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= arka zotwar mizolmat

SPOLKA I1ZOHAN

Izohan to polska, dynamicznie rozwijajaca sie firma, ktorej poczatki siegajg 1989 roku. Wprowadzajac na rynek
nowoczesne technologie i rozwigzania stata sig ekspertem w dziedzinie hydroizolacji oraz chemii budowlane;.

0d 2006 firma dziata w strukturach Grupy Atlas. Obecnie zrzesza cztery marki: IZOHAN, IZOLMAT, NEXLER i IZOLMIX.
Izohan posiada najszersza oferte w branzy chemii budowlanej i hydroizolacji, proponujac setki rozwigzan systemowych
wspierajacych wykonawcow na kazdym etapie inwestyciji.

W ofercie znalez¢ mozna m.in. mikrozaprawy uszczelniajace, produkty epoksydowe, masy bitumiczne, zaprawy PCC,
impregnaty, preparaty do renowacii i odgrzybiania, kleje, piany poliuretanowe, membrany PVC, gonty oraz bitumiczne
materiaty rolowe.

Izohan to nowoczesna firma gwarantujgca powtarzalnosc¢ procesow oraz najwyzszg jakos¢ produktow, czego
potwierdzeniem sg liczne branzowe nagrody i wyrdznienia.

MARKA IZOLMAT

IZOLMAT to marka najwyzszej jakosci rolowych materiatdw hydroizolacyjnych i zarazem symbol profesjonalnych
rozwigzan systemowych: potgczenie wieloletniej jakosci i tradycji z nowoczesng technologia.

Poczatki marki IZOLMAT siegaja 1946 roku, i od samego poczatku spetniaty najwyzsze standardy dotyczace parametrow
technicznych i uzytkowych. Doswiadczenie i kompetencje zespotu specjalistow pozwolity na przestrzeni lat na
rozszerzenie portfolio pap tradycyjnych o nowoczesne wyroby zgrzewalne, w tym produkty wysoko specijalistyczne
(m.in. o wtasciwosciach hamujacych rozprzestrzenianie sie).

Marka IZOLMAT to odpowiedz na potrzeby rynku — oferta obejmuje nie tylko sprzedaz wyrobdow, ale rowniez
kompleksowy serwis, m.in. profesjonalne doradztwo techniczne, system gwarancyjny oraz mozliwos¢ odbycia szkolen
w zakresie hydroizolaciji.
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OGOLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH

Rozwigzania systemowe IZOLMAT opracowano jako wytyczne do projektowania i wykonywania izolacji,
w zakresie obejmujgcym rozwigzania dotyczace dachow, fundamentow i tarasow. Celem tego opracowania
jest przedstawienie przez IZOLMAT kompleksowych rozwigzan, w ktorych zastosowano nowoczesne, trwate
materiaty do hydroizolacji przegrod budowlanych.

ELASTYCZINOSC SYSTEMOW

Systemy przedstawiono w formie alternatywnych rozwigzan, pozostawiajac projektantowi lub inwestorowi wybor
optymalnej opcji. Chcac wybrac rodzaj papy w danym systemie nalezy kierowac sie nastepujacg zasada: papa IZOLMAT
proponowana w danym punkcie opisu jako pierwsza jest papg zalecang przez producenta i jest to rozwigzanie najlepsze
dla danego przeznaczenia. Kolejne papy proponowane w danym punkcie opisu sg rozwigzaniem alternatywnym,
rowniez mozliwym do zastosowania. Nalezy zachowa¢ zasade, by papa zastosowana na papie modyfikowanej SBS
byta rowniez papg modyfikowang SBS. Petny spis mozliwych rozwigzan alternatywnych znajduje sig na koricu katalogu.

OPISOWA NAZWA SYSTEMU SKROTOWA CHARAKTERYSTYKA
Przedstawia ogo6lne wtasnosci Hastowo podane przeznaczenie pozwala
jednoznacznie identyfikujace system szybko odnalez¢ wiasciwy system
___________________________ N _\;\_________________________________I ’/”

mizolmat mizoimat e

=
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZ0LACII WP (GENE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA F0LACH °”
POKRYCIE STROPODACHU 0 PODLOZU . P POKRYCIE STROPODACHU PEENEGO, DACH
DREWNIANYM Z WARSTWA TERMOIZOLACJI OBCIAZONY BALASTEM ~ KLASYCZNY UKLAD WARSTW

WIZUALIZACJA 3D
Szybki przeglad warstw

UKLAD WARSTW
Papa podana jako pierwsza jest
najlepszym rozwigzaniem sposrdd

RYSUNEK TECHNICZNY ] N rozwiazan alternatywnych. Nalezy
Dostepny na stronie internetowej / SN przestrzegac zasad doboru pap
w formacie DWG i PDF / \\ zgrzewalnych do podkfadowych (tab. 1)

Wytyczne do projektowania i wykonywania izolacji zawarte w tym opracowaniu zostaty oparte na odpowiednich polskich
i europejskich normach, warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz praktycznej
i teoretycznej wiedzy wydawcow. Za wiasciwe zaprojektowanie i wykonanie zgodne z przeznaczeniem, zasadami wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej w kazdym pojedynczym przypadku odpowiada projektant i wykonawca.
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KROTKA CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW ZASTOSOWANYCH W SYSTEMACH

Aktualne dokumenty dopuszczajgce do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze szczegofowe
informacje techniczne dostepne sg na stronie internetowej www.izohan.pl

MODYFIKOWANE SBS:

IZOLMAT PLAN monomax®

Papa wysokomodyfikowana SBS do uszczelniania dachdw ptaskich w jednej warstwie na ptytach termoizolacyjnych EPS, XPS, PIR, wetny
mineralnej lub na betonie. IZOLMAT PLAN monomax jest rolowym materiatem izolacyjnym, z asfaltem modyfikowanym SBS na osnowie
z wtdkniny poliestrowej wzmocnionej wtoknami szklanymi. Papa posiada szeroki pas zaktadu bez posypki (ok. 11 cm) zapewniajacy uszczelnienie
dachu wjednej warstwie. Moze by¢ mocowana na podtozu drewnianym na warstwie ochronnejz papy tradycyjnej.

IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 $5,2 SS

Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS wierzchniego krycia z dodatkiem hamujgcym rozprzestrzenianie sig¢ ognia. Stosowana jako druga
warstwa do uszczelnienia nowych dachéw oraz jako uszczelnienie jednowarstwowe przy remontach dachow. Produkt wykonany na osnowie
poliestrowej, zapewnia bezpieczenstwo i trwato$¢ uszczelnienia.

IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,2 SS

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podtozach. Stosowana jako druga warstwa do
uszczelnienia nowych dachéw oraz jako uszczelnienie jednowarstwowe przy remontach dachow. Produkt wykonany na osnowie poliestrowej,
zapewnia bezpieczenstwo i trwato$¢ uszczelnienia. Standardowa wysokojako$ciowa papa zgrzewalna, stosowana na dachach o duzych i matych
wymiarach.

IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 85,2 SS
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podtozach i r6znych wymiarach. Stuzy do uszczelnienia
nowych dachow w uktadzie dwdch warstw lub uszczelnienia remontowanego dachu w jednej warstwie.

IZOLMAT PLAN PYE PV200 $4,2 S
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podiozach i réznych wymiarach. Stuzy do uszczelnienia
nowych dachéw w ukfadzie dwoch warstw lub uszczelnienia remontowanego dachu w jednej warstwie.

IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0 SS
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na dachy o wszelkich podtozach i roznych wymiarach. Stuzy do uszczelnienia nowych
dachow w ukfadzie dwoch warstw lub uszczelnienia remontowanego dachu w jednej warstwie.

1ZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS

Papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS, stosowana jako izolacja wodochronna dachéw w uktadach jedno i wielowarstwowych na
warstwie papy podktadowej lub starym wyremontowanym pokryciu papowym. Przeznaczone do mocowania metodg zgrzewania lub tacznikami
mechanicznymi. Szczegdlnie polecane do wykonywania obrobek dekarskich, a takze wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych
ruchow termicznych i dynamicznych potaci dachowe;.

1ZOLMAT opti 20 PYE PV200 5,2 SS

Papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS, stosowana jako izolacja wodochronna dachéw w uktadach jedno i wielowarstwowych na
warstwie papy podktadowej lub starym wyremontowanym pokryciu papowym. Przeznaczone do mocowania metoda zgrzewania lub tacznikami
mechanicznymi. Szczeg6lnie polecane do wykonywania obrobek dekarskich, a takze wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych
ruchow termicznych i dynamicznych potaci dachowej.

NIEMODYFIKOWANE:

IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia oksydowana na dachy o matych wymiarach i podtozu betonowym. Wymaga podtoza z papy podktadowej lub
wyremontowanych warstw starej papy. Papa nie jest stosowana do wykonywania obrobek detali na dachu.
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MODYFIKOWANE SBS:

1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
Papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS przeznaczona do izolacji balkonow, taraséw i fundamentow. Papa na mocnej osnowie
z witdkniny poliestrowej wykazujaca duz elastycznos¢ irozciggliwos¢. Jako papa podktadowa nie ma ograniczen w zastosowaniu.

IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
Papa zgrzewalna podkfadowa wysokomodyfikowana SBS do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji tarasoéw i fundamentow. Papa
posiada osnowe z tkaniny szklanej nadajaca jej duza wytrzymatosc nazerwanie.

1ZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS przeznaczona do izolacji balkondw, tarasow i fundamentow oraz jako pierwsza warstwa pokrycia na dachu.
Papa na mocnej wiokninie poliestrowej wykazujaca duzg elastyczno$¢ i rozciggliwos$¢, moze by¢ stosowana do mocowania mechanicznego.

IZOLMAT PLAN ultimax

Papa podkfadowa modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej stosowana jako pierwsza warstwa do uszczelnien dachéw, rowniez do
mocowania mechanicznego. Papa, zamiast drobnej posypki na wierzchniej stronie, posiada tatwo topliwg witdkning przyspieszajaca zgrzewanie
kolejnej.

IZOLMAT PLAN ultimax SBS

Papa podktadowa wysokomodyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej stosowana jako pierwsza warstwa do uszczelnier dachow, rowniez do
mocowania mechanicznego. Papa, zamiast drobnej posypki na wierzchniej stronie, posiada tatwo topliwg wtdkning przyspieszajaca zgrzewanie
kolejnej warstwy papy. Modyfikacja asfaltu uzytego w papie pozwala na jej stosowanie rowniez w okresie obnizonych temperatur otoczenia.

IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0

Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS przeznaczona do izolacji balkondw, tarasow oraz jako pierwsza warstwa pokrycia na dachu. Papa na
mocnej wiokninie poliestrowej wykazujaca duza elastycznosc i rozciagliwos¢, moze by¢ stosowana do mocowania mechanicznego.

1ZOLMAT opti 20 PYE PV200 $4,0
Papa podktadowa wysokomodyfikowana SBS stosowana jako izolacja wodochronna dachow. Stosowana réwniez do izolaciji przeciwwilgociowej oraz
przeciwwodnej budynkow, czesci podziemnych (Typ Ai Typ T). Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania lub facznikami mechanicznymi.

IZOLMAT opti 5 PYE PV200 $4,0
Papa podktadowa niskomodyfikowana SBS stosowana jako izolacja wodochronna dachdw oraz do izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej
budynkaéw, czesci podziemnych (Typ Ai Typ T). Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania lub tacznikami mechanicznymi.

IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0

Papa zgrzewalna podkfadowa niskomodyfikowana SBS stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna czesci podziemnych
budynkow. Stosowana réwniez jako papa podktadowa dwuwarstwowej izolacji dachow. Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania lub
tacznikami mechanicznymi.

NIEMODYFIKOWANE:

IZOLMAT BIT G200 $4,0
Papa zgrzewalna podkfadowa niemodyfikowana do mocowania mechanicznego na ptytach termoizolacyjnych i jako paroizolacja na podtozu
blaszanym lub betonowym. Mozna stosowac w okresie temperatur otoczenia powyzej +5°C w ciggu doby.

IZOLMAT BIT V60 S4,0
Papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana na osnowie z welonu szklanego. Stosowana jako pierwsza warstwa na podtozu betonowym dachow
lub jako paroizolacja pod warstwa termoizolacji rowniez na podtozu betonowym.

1ZOLMAT BIT V60 S3,0
Papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana na osnowie z welonu szklanego. Stosowana jako pierwsza warstwa na podtozu betonowym
dachdw lub jako paroizolacja pod warstwa termoizolacji rowniez na podtozu betonowym.
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IZOLMAT TOP SP

Papa samoprzylepna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS stosowana na wszelkie podfoza, w tym drewniane i drewnopochodne.
Mocowana do papy podktadowej lub starego wyremontowanego pokrycia papowego. Mozliwe réwniez mocowanie mechaniczne. Szczegolnie
polecanatam, gdzie uzycie otwartego ognia jest niemozliwe. Wykonanie obrobek wedtug zalecen karty technicznej produktu.

IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
Papa samoprzylepna podkiadowa wysokomodyfikowana SBS do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji taraséw i fundamentdow.
Papa posiada osnowe z tkaniny szklanej nadajaca jej duzg wytrzymatos¢ na zerwanie.

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S$5,0

Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS z dodatkiem hamujgcym przerost korzeni, wyprodukowana na osnowie poliestrowej. Stosowana na
dachach zielonych jako druga warstwa uszczelniajgca i blokujgca przejscie korzeni. Wydfuzona trwato$¢ uszczelnienia ze wzgledu na grubo$¢ papy
(zwarstwa podktadowg min. 8 mm).

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2
Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS z dodatkiem hamujgcym przerost korzeni, wyprodukowana na osnowie poliestrowej. Stosowana na
dachach zielonych jako druga warstwa uszczelniajgca i blokujgca przejscie korzeni.

IZOLPLAN fundament® SP

Membrana samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS do izolacji pionowej podziemnych czeSci budowli. Produkt tatwy w stosowaniu na
zagruntowane powierzchnie betonowe. Posiada na wierzchniej stronie grubg folig polietylenowa, spodnig strong stanowi asfalt samoprzylepny po
usunigciu przektadki antyadhezyjnej. Po aplikacji od razu stanowiizolacjg przeciwwilgociowg lub w dwoch warstwach przeciwwodna.

IZOLMAT PLAN aquastoper® Al

Papa wysokomodyfikowana SBS, uktadana luzno, stosowana do izolacji posadzek w piwnicach oraz jako paroizolacja na tarasy i dachy na podtozu
betonowym. Papa ufozona na posadzkach w piwnicy stanowi barierg dla dyfuzji szkodliwego dla zdrowia promieniotworczego radonu. Wzdiuz wstegi
papa posiada samoprzylepny pasek do taczenia pasm papy migdzy sobg. Dostepna rowniez w wersji samoprzylepne;j.

IZOLMAT PLAN aquastoper® Al (SP)

Papa samoprzylepna wysokomofyfiowana SBS, stosowana do izlacji posadzek w pinicach oraz jako paroizolacja na tarasy i dachy na podiozu
betonowym. Papa utozonana posadzce w piwnicy stanowi bariere dla dyfuzji szkodliwego dla zdrowia Radonu.

IZOLMAT PLAN optimax® PV

Membrana papowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na dachy skos$ne w jednej warstwie na podtoze drewniane, przed utozeniem dachowek,
blachodachdwek lub gontow. Mocuje sig mechanicznie do podtoza za pomoca gwozdzi z podkiadkami, zaleca sig dodatkowe uszczelnienie zaktadow
klejem asfaltowym.

IZOLVENT

Papa przeznaczona jest do wykonywania warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape nalezy uktadac luzno na podfozu,
punktowe mocowanie do podioza papy uszczelniajacej nastepuje poprzez perforacje tej membrany podczas wykonywania wiasciwej
izolacji wodochronne;j.

IZOLMAT V60 S3,5 Al

Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych dachow jako warstwa paroizolacyjna podlegajacej badaniu reakcji na ogien oraz
dziataniu ognia zewnetrznego. Zalecana jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w podziemnych czgsciach budowli pod posadzkami typu
garaze, piwnice, hale i magazyny przemystowe, podlegajacej badaniu reakcji na ogien (typ A). Papa posiada badania na bariere radonowa.
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PAPY ASFALTOWE NA TEKTURZE BUDOWLANEJ

W/400/1200

Papa tradycyjna wierzchniego krycia na osnowie z tektury budowlanej na podtoza betonowe. Stosowana w ukfadzie minimum dwuwarstwowym.
Papeg nalezy mocowac do podtoza metoda klejenia uzywajac lepikow asfaltowych oraz mechanicznie za pomocg gwozdzi z podktadkami.

P333-1

Papa podktadowa tradycyjna na podtoza drewniane lub betonowe. Mocowana na podtoze betonowe lepikiem asfaltowym, na podtoze drewniane
gwozdziami z podkfadkami. Stosowana jako pierwsza warstwa pod papy tradycyjne wierzchniego krycia.

1-333

Papa przeznaczona jest do wykonania tymczasowych zabezpieczen przed dziataniem wody i wilgoci. Pape nalezy mocowaé do podfoza metodg

klejenia, uzywajac wytacznie lepikdw asfaltowych. Do podfozy drewnianych, pape [-333 nalezy mocowaé mechanicznie za pomocg gwozdzi
papowych z podkiadkami.

PAPY ASFALTOWE NA WELONIE SZKLANYM

IZOLMAT P/64/1200

Papa podkfadowa tradycyjna na osnowie z welonu szklanego na podtoza drewniane lub betonowe. Mocowana na podfoze betonowe lepikiem
asfaltowym, na podfoze drewniane gwozdziami z podktadkami. Stosowana jako pierwsza warstwa pod papy tradycyjne wierzchniego krycia.
Zalecana jako warstwa podktadowa pod gonty bitumiczne. Papa IZOLMAT P 64/1200 jest pokrta drobnym piaskiem.

P/100/1200F

Papa podkiadowa tradycyjna na osnowie z welonu szklanego na podtoza drewniane lub betonowe. Mocowana na podfoze betonowe lepikiem
asfaltowym, na podtoze drewniane mocowanie mechaniczne. Powierzchnia papy pokryta jestfolia.

OZNACZENIA PAP

NAZWA RODZAJ ASFALTU OSNOWA GRUBOSC TYP PAPY
PV250
PLAN PYE widknina poliestrowa 85,2 SS
asfalt modyfikowany SBS papa grubosci 5,2 mm papa wierzchniego krycia
IZO LMAT tkaﬁazs(z)k(l?ana
BIT V60 S4,0 SP
asfalt oksydowany papa grubosci 4,0 mm papa samoprzylepna

welon szklany

Np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,2 SS
Papa wierzchniego krycia o grubosci 5,2 mm na osnowie poliestrowej modyfikowana SBS
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PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

I. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

 Podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie

wszystkich obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji i prowadzenia robot.

* Podtoze pod izolacje powinno by¢ rowne z uwagi na koniecznos¢

zapewnienia przyczepnosci papy i estetyki wykonania pokrycia.

Gruntowanie podtoza - stare pokrycie papowe

Styk powierzchni pionowej z pozioma

« Na styku powierzchni pionowej i poziomej (np. przy attykach

lub styku fawy i Sciany fundamentowej), zaleca sig wykonac
zaokraglenia z zaprawy cementowej o promieniu 4-6 cm lub

przy izolacji elementow pionowych wystepujacych na dachu zaleca
sig uzycie klinow z wetny lub styropianu. Krawedzie naroznikow
zewnegtrznych tawy fundamentowej nalezy sfazowac.

o e o e
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Papa podktadowa na wilgotnym, zagruntowanym podtozu

* Wylewke betonowg wykonang na izolacji termicznej

na tarasie nalezy zdylatowac na pola o boku ok. 3 m.

* Podfoze betonowe musi by¢ dojrzate, a jego wilgotno$¢

przed utozeniem papy mniejsza niz 7%.

« Podtoze betonowe, na ktorym bedg nakfadane masy asfaltowe

lub papy, nalezy oczys$ci¢ z kurzu i zanieczyszczen, ttustych
plam, a nastgpnie zagruntowac roztworem asfaltowym.

|

Zastosowanie papy samoprzylepnej

* Papy zgrzewalne (mocowane mechanicznie lub luzno ukfadane),

samoprzylepne i specjalne mogg by¢ instalowane
w bezposredniej stycznosci z ptytami polistyrenowymi EPS i XPS.

* Na podioza betonowe zagruntowane roztworem asfaltowym

rozpuszczalnikowym, na ktérym zgrzano pape asfaltowa,
mozna instalowac ptyty termoizolacyjne EPS i XPS.



mizoimat . Zasady wykonywania robdt izolacyjnych

» Podtoze z elementow murowanych musi by¢ czyste i rowne. W razie
potrzeby puste spoiny pionowe, nierownosci cegiet lub bloczkow nalezy
usuna¢, stosujac tynk wyrownawczy lub izolacyjng mase szpachlowa.

» Podtoze drewniane przed potozeniem papy zgrzewalnej powinno by¢ pokryte
papa ochronng mocowang mechanicznie, na przykiad papg tradycyjng
na osnowie z welonu szklanego (P100/1200F lub P/64/1200)
lub papg samoprzylepng (IZOLPLAN PYE G200 $3,0 SP).

Pokrycie trojwarstwowe na deskach. Pierwsza i druga warstwa

 Podtoze nowe z blachy ocynkowanej przed zamocowaniem
nalezy przesmarowa¢ preparatem IZOHAN DYSPERBIT.

» Wykonanie nowego pokrycia nie wymaga zerwania starych
warstw papy pod warunkiem, ze zachowujg dobrg przyczepnos¢
do podtoza oraz ich liczba nie przekracza pigciu warstw.

Zgrzewanie papy paroizolacyjnej na starym podtozu z blachy

1. ZGRZEWANIE PAPY

 Przed utozeniem rolke papy nalezy rozwing¢ w miejscu, gdzie bedzie zgrzewana,
tak by mogta sig rozprostowaé. Czynno$¢ ta ma zapobiega¢ powstawaniu
pofatdowan. Pape odmierza sig i w razie potrzeby docina na zimno.

» Pofowe rolki zwijamy z powrotem do Srodka. Nastepnie rozpoczynamy zgrzewanie.
Podgrzewamy spodnig cze$¢ papy oraz podfoze, jednoczesnie rozwijajac rolke.
Folia ochronna na spodzie rolki stapia sig i nadtopiony bitum mocuje pape
do rozgrzanego podtoza.

Zwijanie drugiej potowy rolki przed zgrzewaniem

» Po zgrzaniu jednej potowy wstegi papy zwija sie pozostatg czgsc rolki i ponownie
podgrzewa sig spodnig strone papy i podfoze, jednoczesnie rozwijajac rolke.

* Przed przystgpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia nalezy
zwrdci¢ uwage, czy rozwijana rolka nie rozni sig odcieniem posypki,
ktéry moze sig zmieniac, jako Ze jest to surowiec naturalny.

Druga warstwa papy zgrzewalnej, zgrzewanie drugiej czesci rolki
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Prawidfowy wytop asfaltu na zaktadzie podtuznym i poprzecznym

mizoimat

» Zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez
pozostawienie pasa bez posypki i wynosi ok. 9 cm; zaktad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm. Dla pap jednowarstwowych wymiary
zakladow sg wigksze: podfuzny 12 cm, poprzeczny 15 cm.

« Wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5 — 1,0 cm na cafej dfugosci
zgrzewu potwierdza prawidtowosc¢ jego wykonania. Miejsca wyptywu masy
asfaltowej mozna posypac posypka. Posypka powinna by¢ uzyta w ciggu
kilku sekund od chwili wyptywu asfaltu.

Wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco diuzej
podgrzac pape spodnig zaktadu, tak by posypka gruboziarnista wtopita sig
w asfalt.

« Zakfady poprzeczne papy nalezy przesungé o odlegto$¢ min. 15 cm, tak by
na sasiednich wstggach nie wystepowaty w jednej linii. Zaktady wzdtuz wstegi
papy wierzchniego krycia i papy podktadowej muszg by¢ przesunigte o potowe
szerokosci rolki.

Druga warstwa odporna na przerost korzeni na dachu zielonym

W miejscach, gdzie papa przechodzi z powierzchni poziomej na pionowg zaleca sig
zastosowac klin styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, ktory zapobiega
zatamaniu papy pod katem 90°. Pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni
pionowej na wysokos$¢ min. 10 — 15 cm powyzej najwyzszego punktu klina.

* Brzeg papy na powierzchni pionowej zaleca sie dodatkowo przymocowac
aluminiowa listwa dociskowg mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem
dekarskim.

Obroka elementu pionowego

« Do obrobek ogniomurow, Swietlikow, komindw, Scian przylegajacych
do dachu, dylataciji oraz w korytach zlewowych i przy wpustach
dachowych nalezy stosowac papy z asfaltem modyfikowanym
i osnowg z tkaniny szklanej lub wtokniny poliestrowej.

» W obnizonych temperaturach otoczenia papy powinny by¢ przed uzyciem
przechowywane przez 24 godziny w temperaturach nie nizszych niz +18°C.

« Wszelkie prace z uzyciem pap z asfaltem niemodyfikowanym i pap
z asfaltem z niskim dodatkiem SBS nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5°C, wymog temperatury dotyczy pory dnia i nocy. Dla pap
modyfikowanych SBS temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz 0°C.
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1Il. MOCOWANIE POKRYC DACHOWYCH DO PODt0ZA

» Warstwe termoizolacji mozna zamocowac do podioza metoda
klejenia lub za pomoca tagcznikow mechanicznych.

* Do mocowania ptyt warstwowych do paroizolacji z papy asfaltowej metodg
klejenia nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego
lub asfaltowo-polimerowego, wediug instrukciji producenta.

« Klej IZOHAN STYROTEX do klejenia ptyt EPS i XPS do pap nakfada
sie pasami 0 szerokosSci ok. 4 cm na podtoze na wyzszych elementach ptaskiej
powierzchni do ktdrej bedzie klejona piyta ($rednie zuzycie ok. 0,5 kg/m?).

« [ZOHAN IZOBUD SBS-tixo stosowany do klejenia ptyt wetny minerainej
do pap nakiada sie pasmami o szerokosci ok. 6 cm na spodnig strong piyty
($rednie zuzycie ok. 0,8 kg/m?).

* Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych nalezy uzy¢
ilosci facznikow wedtug zalecen podanych w ponizszej tabeli (Srednio
4 szt./m?); w tym przypadku mocowanie ptyt przeprowadza sig razem
z mocowaniem papy podktadowej lub wierzchniego krycia.

o W przypadku izolacji ze styropianu pod zaktadami papy podkiadowej
nalezy utozy¢ pasy papy izolacyjnej lub zastosowac inne zabezpieczenie
uniemozliwiajace uszkodzenie styropianu pfomieniem palnika.

Mocowanie mechaniczne papy podkfadowej na wetnie

» Papa zgrzewalna podkiadowa uzyta do mocowania mechanicznego
powinna by¢ do tego dostosowana i jej wtasciwosci w tym
zakresie powinny by¢ poparte badaniami.

« Ptyty styropianowe nalezy chroni¢ przed narazeniem na temperature
wyzszg niz +75°C oraz zabezpieczy¢ w czasie sktadowania
i montazu przed bezposrednim dziataniem stonca.

« taczniki nalezy kotwi¢ w warstwie konstrukcyjnej podfoza.

/N

Przekroj przez dach wykonany w systemie mocowania mechanicznego

dla b>1,5a dla b<1,5a
* Powierzchnie dachu dzielimy na strefy: srodkowa, brzegowa i naroznikowa.

a a
a/8 al8
¢ Optymalna ilos¢ tgcznikow mechanicznych lub kleju asfaltowo-
-polimerowego (przy szerokosci pasa kleju ok. 4 cm) w zaleznosci
od strefy dachu dla budynkéw o wysokos$ci do 20 m:
n Strefa dachu Mkt el llosé pasow kleju
mechanicznych
%L Naroznikowa 9 szt. / m? 4 pasy / m?
!

Brzegowa 6 szt. / m? 3 pasy / m?

M strefa naroznikowa
[] strefa brzegowa
[] strefa $rodkowa

U

N
==
m‘{i

Srodkowa 3szt. /m? 2 pasy / m? -
15
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IV. RENOWACJA POKRYC DACHOWYCH Z UZYCIEM PAP ZGRZEWALNYCH

* Przystepujac do wykonania docieplenia i doszczelnienia istniejacego pokrycia
dachowego lub tylko doszczelnienia z uzyciem pap zgrzewalnych nalezy ocenic¢
stopien zawilgocenia starego pokrycia dachowego i umozliwienie odprowadzenia
tworzacej sig pary tak, aby nie tworzyta pecherzy pod papa zgrzewalna.

 Doszczelnienie pokrycia dachowego mozna przeprowadzic z jednoczesnym
dociepleniem i wowczas stosuje sie Systemy Izolacji IZOLMAT dotyczace
dachow, traktujac stare pokrycie jako warstwe paroizolacyjng.

Wyremontowane pokrycie dachowe

« Doszczelniajac stare pokrycie dachowe, na ktdrym stwierdzono zawilgocenie
podtoza wystepujace miedzy warstwami papy, mozna zastosowac pape
wentylacyjng IZOLVENT uktadang luzno na stare pokrycie, a nastepnie zgrzaé
pape wierzchniego krycia, montujac dodatkowo jeden kominek wentylacyjny
na ok. 50 m?. Sposéb obrabki tulei kominka, jak dla rury kanalizacyjnej.

« Stosuije sig takze uszczelnienie jednowarstwowe z uzyciem papy
NEXLER RENOVATION, ktora posiada specjalnie zaprojektowang
spodnig strong mocowang fragmentami do podtoza. Nie ukiada sig papy
wentylacyjnej lub papy jednowarstwowej w odlegtosci 50 cm od okapu,
brzegow dachu, kominow koryt odptywowych, wpustow dachowych itp.

« Jezeli w trakcie ogledzin stwierdzamy widoczne pecherze lub wyczuwamy
je podczas chodzenia po dachu, nalezy przeprowadzi¢ suszenie podtoza pod
pokryciem. W tym celu pecherze przecina sig, a fragmenty papy rozchyla.

* Nalezy odczekac¢ na wysuszenie podfoza, a nastepnie roztopic palnikiem
istniejacy lepik pod papa i przykleic rozsunigte fragmenty starej papy do podtoza.
Po wykonaniu tych czynnosci przystepuje sie do uktadania nowych warstw
pokrycia.

Suszenie podtoza pod pecherzami z papy

GWARANCJA MATERIALOWA NA IZOLACJE SYSTEMOWE

Doktadna dfugosc¢ gwarancji zalezy od wyboru konkretnych produktow w obrgbie rozwigzania.
Gwarancja specjalna przysfuguje w przypadku zgrzewania pap do podtozy zagruntowanych masami asfaltowymi
IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7/1ZOHAN 1Z0BUD BR/ IZOHAN DYSPERBIT.

DACHY GWARANCJA

STROPODACH PELNY
STROPODACH PELNY OCIEPLANY STANDARDOWA  SPECJALNA
11.1.1.1.  Podioze betonowe — piyty EPS oklejone papg — pokrycie jednowarstwowe 8-15 -
1111.2.  Podtoze betonowe — plyty EPS oklejone papg — pokrycie jednowarstwowe — mate wymiary 8-13 -
1.1.1.1.3. Dach z termoizolacja z ptyt EPS oklejonych papg — dowolne wymiary 8-15 -
1.1.1.1.4. Dach z termoizolacjg z ptyt EPS — dowolne wymiary 8-18 -
1.1.1.1.5. Dach z termoizolacja z ptyt wetny mineralnej — dowolne wymiary 8-18 -
STROPODACH PEENY OCIEPLANY Z DOCIAZENIEM
11.21.  Dach balastowy — tradycyjny ukfad warstw 8-15 -
11.2.2.  Dach balastowy — odwrocony ukfad warstw 8-15 13-25
11.2.3.  Dach z wylewka betonowg na termoizolacji — niewielkie rozmiary 9-20 12-25
11.24.  Dachz wylewka betonowg na termoizolacji — dowolne rozmiary 9-20 12-25
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STROPODACH PEENY — NIEOCIEPLONY

1.1.3.1  Dach o podtozu betonowym — mate rozmiary 5-15 7-20
11.3.2  Dach o podtozu betonowym — dowolne rozmiary 8-15 13-30
1.1.3.3.  Dach o podtozu drewnianym — pokrycie trojwarstwowe 8-15 13-30
1.1.3.4.  Dach o podfozu drewnianym — pokrycie dwuwarstwowe 13-15 -
11.3.5  Dach o podtozu drewnopodobnym 13-15 -
STROPODACH WENTYLOWANY
1.2.1 Dach o podfozu betonowym — mate wymiary 5-13 7-20
1.2.2 Dach o podtozu betonowym — dowolne wymiary 8-15 13-30
DACH REMONTOWANY ZAWILGOCONY
1.3 Renowacja pokrycia dachowego 8-15 13-30
DACH ZIELONY
OBSADZENIE ROSLINNOSCIA INTENSYWNA
1.411  Dach zielony z ro$linnoscig intensywng bez termoizolacji 20 20-22
OBSADZENIE ROSLINNOSCIA EKSTENSYWNA
1.4.21  Dach zielony z ro$linnoscig ekstensywng z termoizolacjg — ukiad tradycyjny 20 -
1.4.2.2. Dach zielony z ro$linnoscia ekstensywna z termoizolacja — uktad odwrocony 20 20-22
1.4.2.3. Dach zielony z ro$linno$cig ekstensywna bez termoizolacji 20 20-22
NAWIERZCHNIA PIESZA LUB JEZDNA
1.4.31  Dach uzytkowy z termoizolacja 15 25
1.4.3.2  Dach uzytkowy bez termoizolacji 20 20-22
DACHY SKOSNE
1.5.1. Pokrycie z pap tradycyjnych — dachy strome 6 -
1.5.2. Pokrycie z gontéw i pap — dachy strome 10-17 -

FUNDAMENTY OCIEPLONE

2.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa z termoizolacja 7-30 10-50
213 Izolacja przeciwwodna z termoizolacja 10-30 15-50
FUNDAMENTY NIEOCIEPLONE

221 Izolacja przeciwwilgociowa bez termoizolacii 7-30 10-50
222 Izolacja przeciwwodna bez termoizolacji 10-30 10-50
POSADZKI

23.1. Izolacja posadzki na gruncie w pomieszczeniach mieszkalnych 7-30 -
23.2 Izolacja posadzki na gruncie w halach magazynowych i produkcyjnych 7-30 -
PEYTA FUNDAMENTOWA

241 Izolacja posadzki na gruncie w pomieszczeniach mieszkalnych 15-40 -

TARASY | BALKONY

TARASY W TRADYCYJNYM UKLADZIE WARSTW

311, Ptytki ceramiczne klejone do wylewki betonowej — odprowadzenie wody powierzchniowe 20 -
3.1.2 Deski na zaizolowanej warstwie dociskowej 18 -
3.13. Ptyty kamienne na podfozu luznym (zwir) — odptyw drenazowy 18 -
314 Ptytki ceramiczne na podtozu drenazowym sztywnym (beton drenazowy) 20 -
3.1.5 Deski na ociepleniu bez warstwy dociskowej 15 -
3.16 Deski na podtozu drenazowym sztywnym (beton drenazowy) 20 -
TARASY W ODWROCONYM UKLADZIE WARSTW

3.21. Ptyty kamienne na podfozu luznym (zwir) — odptyw drenazowy 25 -
322 Deski na legarach lub podstawkach regulowanych na termoizolaciji 20 -
BALKONY

23.1. Balkon z oktadzing z desek na legarach lub podstawkach regulowanych. 15 -
23.2 Balkon z oktadzing z ptytek ceramicznych. 20 -
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GWARANCJA MATERIALOWA NA PRODUKTY

GWARANGJA GWARANCJA SPECJALNA
STANDARDOWA z uzyciem mas asfaltowych
z zastosowaniem wg Systemow  |ZOHAN™ i wg Systemow

Papy zgrzewalne wierzchniego krycia Izolacji IZOLMAT [lat] |zolacji IZOLMAT [lat]

|ZOLMAT PLAN monomax® 13 20

IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS 15 30

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS 15 25

IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS 15 25

IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS 13 20

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS 13 20

IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS 10 15

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS 10 12

IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS 5 12

Papy zgrzewalne podktadowe

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 15 (30%) 25 (50*)

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 13 (25%) 20 (50*)

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 10 (20%) 15 (40%)

IZOLMAT PLAN ultimax 7 10

IZOLMAT PLAN ultimax SBS 10 15

IZOLMAT PLAN PYE PV160 $3,0 10 15

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 10 12

IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0 7 10

IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0 7 10

IZOLMAT BIT G200 S4,0 7(15%) 10 (30%)

IZOLMAT BIT V60 S4,0 5 7

IZOLMAT BIT V60 S3,0 3 5

Papy specjalne

IZOLMAT TOP SP 10 15

IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP 13 20

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0 25 30

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 20 22

IZOLPLAN fundament® SP 15 50

IZOLMAT PLAN aquastoper® Al 15 -

IZOLMAT PLAN optimax® PV 2 (50***)

IZOLMAT V60 S3,51 4,0 Al 6 9

* gwarancja w przypadku zastosowania pap do izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej
na podziemnych cze$ciach budowli wg Systemow Izolacji IZOLMAT - Fundamenty

** |ZOHAN I1ZOBUD PENETRATOR G7 / 1ZOHAN I1ZOBUD BR / IZOHAN DYSPERBIT
*** gwarancja dla papy po pokryciu dachu dachéwka.
IZOLMAT V60 S3,5 Al dt stand. gwarancii 8 lat.

Warunkiem skorzystania z uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancii jest zastosowanie pap zgodnie z przepisami
budowlanymi, informacjami technicznymi wyrobdw oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozwigzaniach Systemowych I1ZOLMAT.

W przypadku zastosowania na dachu pap w uktadzie dwuwarstwowym, jezeli dtugos¢ okresu gwarancji papy podktadowej rdzni sie od gwarancji
papy wierzchniego krycia, wowczas dla obydwu pap zastosowanych tacznie, pod warunkiem zgodnosci z Rozwiazaniach Systemowych IZOLMAT,
okres gwarancji jest taki, jak dla zastosowanej papy wierzchniego krycia. Szczegoty gwaranciji materiatowej zawarto w karcie gwarancyjnej.
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CHARAKTERYSTYKA PAP

wymiary  grubosé rodzaj

PRODUKTY IZOLMAT rolki (m)  (mm) posypki

osnowa

I. PAPAY ZGRZEWALNE WIERZCHNIEGO KRYCIA

1 | IZOLMAT PLAN monomax® 5x1 5,2 stalowa poliester wzm. wiéknem szkl.
2 | I1ZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS 5x1 5,2 antracyt poliester

3 | IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS 5x1 5,2 |stal, cz, ziel., braz., poliester

4 | |ZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS 5x1 5,2 stalowa poliester

5 | IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS 5x1 4,2 stalowa poliester

6 | IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS 75x1 4,0 stalowa poliester

7 | 1ZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS 5x1 5,2 stalowa poliester wzm. wtéknem szkl.
8 | IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS 5x1 5,2 stalowa poliester wzm. wtéknem szkl.
9 | IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS 5x1 4,2 szara welon szklany

Il. PAPY ZGREZWALNE PODKEADOWE

1 | 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 5x1 4,8 drobna poliester

2 | IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 5x1 4,0 drobna tkanina szklana

3 | IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 7,5x1 4.0 drobna poliester

4 | IZOLMAT PLAN ultimax 10x1 2,5 widknina tkanina szklana

5 | IZOLMAT PLAN ultimax SBS 10x1 2,5 wtoknina tkanina szklana

6 | IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 75x1 3,0 drobna poliester

7 | 1ZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 7,5x1 4,0 drobna poliester

8 | IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0 7,5x1 4,0 drobna poliester

9 | IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0 7,5x1 4.0 drobna tkanina szklana

10| IZOLMAT BIT G200 S4,0 5x1 4,0 drobna tkanina szklana

11| IZOLMAT BIT V60 S4,0 5x1 4.0 drobna welon szklany

12| IZOLMAT BIT V60 S3,0 7,5x1 3,0 drobna welon szklany

lll. PAPY SPECJALNE

1 IZOLMAT TOP SP * 5x1 42 stalowa poliester wzm. widéknem szkl.
2 | 1ZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP* 10 x 1 3,0 folia tkanina szklana

3 | IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0 55x1 5,0 gruba poliester

4 | IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 5,5x1 4,2 gruba poliester

5 | IZOLPLAN fundament® SP™ 15 x1 1,5 folia folia PE

6 | IZOLMAT PLAN aquastoper® Al**/* 30x1 1,5 folia widkno szklane + Al

7 | |ZOLMAT PLAN optimax® PV 20 x 1,01 = drobna poliester

8 | IZOLVENT** 20x 1 1,3 folia welon szklany

9 | I1ZOLMAT V60 S3,5 Al 7,5x1 35 drobna kompozyt folii aluminiowej i welonu szKI.
10| 1ZOLMAT V60 S4,0 Al 5x1 4.2 drobna welon szklany

2 | P333- 15x1 2,0 drobna tektura

3| 1-333 20 x 1 0,63 - tektura

4 | 1ZOLMAT P 64/1200 15 x1 2,3 drobna welon szklany

5| P 100/1200F 15 x1 2,3; 2,45 folia welon szklany




mizoimat . Charakterystyka pap

odpornosé sita rozciggajaca wydtuzenie gwarancja
materiatowa

((EIE)]

klasyfikacja
ogniowa

rodzaj asfaltu,

gietkosé (°C) na sptywanie - wzdtuz - wzdtuz

(°C) - w poprzek (N/50 mm) - w poprzek (%)

1 | mod. SBS, -25 +100 1200+300, 850+250 50415, 50+15 B,.((t;)/NRO/REI 13
2 | mod. SBS, -25 +100 1100+200, 900+200 50+10, 50+10 B,.:(t;)/NRO/REI 15
3 | mod. SBS, -25 +100 1200+200, 900+200 50+10, 50+10 B...i(t;)/NRO/REI 15
4 | mod. SBS, -20 +100 10004150, 750+150 50+15, 50+15 B,.:(t;)/NRO/REI 15
5 | mod. SBS, -20 +100 850+150, 550+150 50+10, 50+10 B..«(t;)/NRO/REI 13
6 | mod. SBS, -15 +95 850+150, 550+150 50+10, 50+10 B,.«(t;)/NRO/REI 13
7 | mod. SBS, -20 +100 750200, 450+200 50+15, 50+15 B...(t;)/NRO/REI 10
8 | mod. SBS, -20 +100 700200, 400+200 45+15, 4515 B,.¢(t;)/NRO/REI 10
9 | oksydowany, 0 +70 600+100, 400+100 442 442 REI 5
1 mod. SBS, -20 +100 1050+150, 8504250 50+10, 50+£10 B...i(t;)/NRO/REI 15
2 | mod. SBS, -20 +100 1500+500, 2900+900 1247, 12+7 B...:(t;)/NRO/REI 13
3 | mod. SBS, -15 +95 850+150, 550150 50+10, 50+10 B,.«(t;)/NRO/REI 10
4 | mod. SBS, -5 +80 1450+300, 26504500 6+3, 6+3 B,..:(t;)/NRO/REI 7
5 | mod. SBS, -15 +95 1450+300, 26504500 8+4, 8+4 B,..:(t;)/NRO/REI 10
6 | mod. SBS, -15 +95 750+150, 500150 45+15, 45+15 B,.:(t;)/NRO/REI 10
7 | mod. SBS, -20 +100 850+250, 650+300 50+15, 50+15 B...:(t;)/NRO/REI 10
8 | mod. SBS, -5 +80 850+250, 650+300 50+15, 50+15 B..:(t;)/NRO/REI 7
9 | mod. SBS, -5 +80 1500+500, 29004900 6+3, 6+3 B,..(t;)/NRO/REI 7
10| oksydowany, 0 +70 1500+500, 2900+900 6+3, 6+3 B...(t;)/NRO/REI 7
11| oksydowany, 0 +70 5004200, 300+150 415, 412 Boui(t;)/NRO/REI 5
12 | oksydowany, 0 +70 500+200, 300+150 445, 442 B...(t,)/NRO/REI 3
111.

1 | mod. SBS, -20 +100 1100+200, 800+200 50+15, 50+15 B,.r(t;)/NRO/REI 10
2 | mod. SBS, -25 +100 1500+500, 2900+900 6+3, 6+3 B,.:(t;)/NRO/REI 13
3 | mod. SBS, -20 +100 1100+150, 900+200 50+10, 50+10 B..:(t;)/NRO/REI 25
4 | mod. SBS, -20 +100 900+100, 600+100 50+15, 50+15 B,..:(t,)/NRO/REI 20
5 | mod. SBS, -20 = 300+150,300+150 200+50, 200+50 = 15
6 | mod. SBS, -20 - 500+100, 300+100 442, 42 B,...(t,)/NRO/REI 15
7 | mod. SBS, -20 = 400+75,350+75 35+7, 407 = 2
8 | oksydowany, 0 +70 = = - S
9 | oksydowany, 0 +70 500+200, 300+150 4+2, 4+2 B...:(t;)/NRO/REI 8
10| niemod. SBS, 0 +70 5004200, 300+150 412, 442 = 6
1 | oksydowany, 0 +70 500+300 3+2, 3+2 = 1
2 | oksydowany, 0 +70 500+300, 400+200 312, 32 — 1
3 | oksydowany, 0 +70 400+200, 500+300 3+2, 3+2 — 1
4 | oksydowany, 0 +70 400+100, 300+100 3+1, 3+1 — 1
5 | oksydowany, 0 +70 700+150, 400+£150 3+1, 31 - 1

* papa samoprzylepna ** papa luzno ukfadana




Kiasyfikacja ogniowa . mizoimat

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ

Dotyczy rozwigzan warstwowych przekry¢ dachowych wg. Systemow Izolacji IZOLMAT z cze$cig nosng z blachy trapezowe;

lub ptyt zelbetowych.
Podfoze Termoizolacja Hydroizolacja Klasa odpornosci ogniowej
Ptyta zelbetowa EPS / wetna mineralna / 1-warstwowe pokrycie RE15
brak papowe RE20
2-warstwowe pokrycie papowe RE30
RE45
PIR RE15
RE30
Blacha trapezowa . 1-warstowe pokrycie papowe
EPS gr. min. 20 cm 2-warstwowe pokrycie papowe RE15
z przekfadkg z welonu szklanego Membrana PVC

1-warstowe pokrycie papowe
EPS oklejony papa gr. min. 20 cm Membrana PVC

z przekfadkg z welonu szklanego RETS
weina mineralna min. gr. 8-10 cm 1-warstowe pokryc.le papowe EE;S
w zaleznosci wymaganej 2-warstwowe pokrycie papowe RE30
odpornosci ogniowej RE45
gorna warstwa: 1-warstowe pokrycie papowe
EPS gr. maks. 57 cm ) RE20
spodnia warstwa: 2-warstwowe pokrycie papowe RE30
weifna mineralna gr. min. 8 cm
PIR gr. min. 10 cm 1-warstowe pokrycie papowe

RE15

2-warstwowe pokrycie papowe

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE ODPORNOSCI NA DZIALANIE OGNIA ZEWNETRZNEGO

Wszystkie Raporty Klasyfikacyjne, wydane na podstawie badan wykonanych przez Instytut Techniki Budowlanej
(ITB), w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny posiadaja klasyfikacje B . (t,) (wg PN-ENV 1187
i PN-EN 13501-5) oraz NRO nierozprzestrzeniajacy ognia (wg Instrukcji ITB 401/2004).

Klasyfikacje uzyskujg uktady zgodne z raportami klasyfikacyjnymi
B roaf(t1) / NR 0 Uktady uzyskujace klasyfikacje przedstawia tabela nr 2



mizoimat . Klasyfikacja ogniowa

OBJASNIENIE OKRESLEN UZYTYCH W TABELACH W ODNIESIENIU
DO NAZEWNICTWA Z RAPORTOW KLASYFIKACYJNYCH:

Blacha stalowa — kazdy profilowany i nieperforowany podktad stalowy.

Podtoze betonowe — kazdy niepalny ciggty podktad betonowy o grubosci co najmniej 10 mm.

Podtoze drewniane lub drewnopochodne — kazdy drewniany i drewnopochodny podkfad o grubosci minimum 16 mm
i ze szczelinami nie przekraczajacymi 5,0 mm.

Styropian — polistyren spieniony EPS dach — podfoga o grubo$ci do 350 mm, bez uwzglednienia lokalnego pogrubienia
izolacji na skutek ksztattowania spadkow potfaci dachowej. Klasy reakcji na ogien co najmniej E wg PN-EN 13505-1.

Styropian oklejony papa — ptyty warstwowe termoizolacyjne wykonane z polistyrenu spienionego EPS dach — podfoga
0 grubosci do 350 mm, oklejonych papg P 100/1200 lub 100/1400 ukiadow dwuwarstwowych ztozonych z piyt
warstwowych opisanych wyzej instalowanych razem z ptytami spadkowymi polistyrenu spienionego EPS.

Wetna mineralna—niepalna wetna mineralna o grubosci minimum 50 mm, dla uktadu z ptyt dachowych wykonanych
ze spadkiem z wetny skalnej do grubosci 690 mm. Klasa reakcji na ogien co najmniej E wg PN-EN 13501-1.

Wetna mineralna spadkowa— ptyty dachowe spadkowe z niepalnej wetny mineralnej o grubosci do 690 mm. Zgodnie
z wymaganiami Raportow Klasyfikacyjnych wetna mineralna na starym wyremontowanym przekryciu dachowym
Z pokryciem z pap asfaltowych musi by¢ klasy A2-s3.

PIR - piyty o grubo$ci 250 mm i gestosci do 40 kg/m®. Klasa reakcji na ogien co najmnigj E wg PN-EN 13501-1.

Uktad mieszany (wetna+styropian) — uktad termoizolacyjny mieszany skfadajacy sie z polistyrenu spienionego EPS
dach podfoga i wetny skalnej lub szklanej o grubosci facznej do 350 mm (ale nie mniej niz 80 mm EPS, a dla ukfadu
mieszanego spadkowego do grubosci tagcznej 590 mm. Polistyren spieniony i wetna mineralna powinny mie¢ wifas-
ciwosci podane powyzej. W przypadku uktadu mieszanego klasyfikacja dotyczy uktadu izolacyjnego o kolejnosci warstw
od pokrycia dachowego: polistyren spieniony — weina mineralna lub wetna mineralna — polistyren spieniony.

Uktad mieszany (EPS) — uktad termoizolacyjny mieszany z polistyrenu spienionego EPS dach — podtoga i EPS 70 -
polistyren kolejnosci warstw od pokrycia dachowego: polistyren spieniony EPS 70 — polistyren spieniony EPS dach-
podtoga. Dobor grubosci poszczegolnych warstw w ukiadzie mieszanym z polistyrendw mieszanych zgodnie z zale-
ceniami producentow polistyrenu spienionego.
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Systemy Izolacji Izolmat

1. Dachy
1.1. Stropodach pefny str. 26
1.2. Stropodach wentylowany str. 44
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
POKRYCIE STROPODACHU PEENEGO 0 PODEOZU
BETONOWYM Z OCIEPLENIEM MOCOWANYM

KLEJEM — POKRYCIE Z JEDNEJ WARSTWY PAPY

Uktad warstw

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS alternatywnie:
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 85,2 SS
IZOLMAT PLAN monomax®

Ptyty warstwowe (ptyty styropianowe oklejone papg) mocowane za pomocg kleju IZOHAN STYROTEX

1ZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie:
IZOLMAT BIT V60 S3,0

1ZOHAN 1Z0OBUD PENETRATOR G7
IZOHAN I1Z0BUD BR
1ZOHAN DYSPERBIT rozcieniczony woda

Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1% lub spadek wykonany
w warstwie termoizolacji za pomocg ptyt spadkowych.

Pokrycia remontowane
Zamiast pkt. 3. i 4. — stare wyremontowane podtoze z pap asfaltowych, zagruntowane impregnatami wymienionymi w pkt. 4.

Rekomendacja
Rozwiazanie polecane na dachy obiektéw przemystowych réwniez o duzych wymiarach — ekonomiczne ocieplenie dachéw wynajetych lub dzierzawionych obiektow.

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduije sie na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan Sp. z 0.0.
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MOCOWANIE ZA POMOCA KLEJOW WARSTW PRZEKRYCIA DACHOWEGO.

Szczegoly wykonawcze

Y, |

I. Naktadanie pasow kieju IZOHAN STYOTEX na spodnia
strone piyly EPS na strefe krawedziowa dachu

Il. Uktadanie i skiejanie ptyt EPS prostych i skosnych.
Sklejanie pfyt miedzy soba za pomoca
IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT

Po dwach godzinach piyty EPS skiejone klejem
poliuretanowym IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT
przy probie rozdzielenia ulegaja zniszczeniu

lll. Na ptytach EPS przyklejonych do podtfoza
i sklejonych ze sohaq instaluje si¢ pape samoprzylepng
IZOLPLAN PYE G200 $3,0 SP

IV. Na pape samoprzylepng zgrzewa sige pape
modyfikowang wierzchniego Krycia
np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
POKRYCIE STROPODACHU PEENEGO O PODEOZU
BETONOWYM Z OCIEPLENIEM MOCOWANYM KLEJEM.
ZALECANE NA DACHY 0 WSZELKICH WYMIARACH

Uktad warstw

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS alternatywnie:
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 alternatywnie:
IZOLMAT PLAN ultimax SBS

Ptyty warstwowe (ptyty styropianowe oklejone papa) mocowane za pomocg kleju IZOHAN STYROTEX

IZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie:
IZOLMAT BIT V60 S3,0

1ZOHAN IZ0OBUD PENETRATOR G7
IZOHAN 1Z0OBUD BR
1ZOHAN DYSPERBIT rozciericzony woda

Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1% lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji za pomocg ptyt spadowych.

Pokrycie jednowarstwowe
Zamiast pap z punktu 1. i 2. papa jednowarstwowa IZOLMAT PLAN monomax®.

Pokrycia remontowane
Zamiast pkt. 4. i 5. — stare wyremontowane podtoze z pap asfaltowych, zagruntowane impregnatami wymienionymi w pkt. 5.

Rozwiazania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$c¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firmg |zohan sp. z 0.0.



mizolmat [ [ acwy

—————————————————————————————————————————————————————————————————— SYSTEM 1.1.1.14,
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI

DACH 0 PODLOZU BETONOWYM

POKRYCIE DWUWARSTWOWE Z OCIEPLENIEM
Z PEYT EPS. MOCOWANIE WARSTW SYSTEMEM
KLEJONYM. DOWOLNE ROZMIARY

Stropodach petny

Ocieplenie
Dowolny rozmiar powierzchni
Wysoka zywotnosc

Pokrycie nowe lub remontowane

Uktad warstw

1. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,2 SS alternatywnie:
wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS
modyfikowana SBS

IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP

Ptyty EPS$100 lub EPS200 mocowane za pomoca IZOHAN STYROTEX

IZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie
IZOLMAT BIT V60 S3,0

IZOHAN 1Z0OBUD PENETRATOR G7
IZOHAN IZ0BUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda

Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1% lub spadek wykonany
w warstwie termoizolacji za pomocg ptyt spadowych.

Pokrycia remontowane
Zamiast pkt. 4.15. — stare wyremontowane podtoze z pap asfaltowych, zagruntowane impregnatami wymienionymi w pkt. 5.

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.




SYSTEM 1.1.1.1.5.
Stropodach pefny

Ocieplenie
Dowaolny rozmiar powierzchni
Wysoka zywotnos¢

Pokrycie nowe lub remontowane

mizoimat

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
DACH 0 PODEOZU BETONOWYM. POKRYCIE DWU-
WARSTWOWE Z OCIEPLENIEM Z PLYT Z WELNY
MINERALNEJ. MOCOWANIE WARSTW SYSTEMEM
KLEJONYM. DOWOLNE ROZMIARY

Uktad warstw

1. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,2 SS alternatywnie:
wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV250 $5,2 §S

modyfikowana SBS

2. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 alternatywnie:
podktadowa IZOLMAT PLAN ultimax SBS

3. Termoizolacja Zaimpregnowane IZOHAN IZOBUD SBS-Br ptyty wetny mineralnej klejone za pomocg IZOHAN 1ZOBUD SBS-tixo

4. Paroizolacja IZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie:
IZOLMAT BIT V60 $3,0

5. Impregnat IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7

Pokrycia remontowane

IZOHAN 1ZOBUD BR
1ZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda

D s e Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1% lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji za pomoca ptyt spadowych.

Zamiast pkt. 4. i 5. — stare wyremontowane podtoze z pap asfaltowych, zagruntowane impregnatami wymienionymi w pkt. 5.

Rozwiazania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne
znajduje sig na kofcu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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MOCOWANIE WARSTW PRZEKRYCIA DACHOWEGO Z WARSTWA WELNY DACHOWEJ
METODA KLEJOWA

Szczegotly wykonawcze

1. Gruntowanie gornej strony ptyt wetny mineralnej
IZOHAN IZ0BUD SBS-Br

Il. Naktadanie pasow lepiku IZOHAN I1ZOBUD SBS-tixo
na spodnig strone pfyt weiny mineralnej

Ill. Uktadanie piyt ocieplajacych do paroizolacji

IV. Zgrzewanie papy zgrzewalnej do zagruntowanej
powierzchni weiny mineralnej

Proha odrywania pap dzien po aplikacji
Wetna ulega rozwarstwieniu
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SYSTEM 1.1.1.2.2. |
Stropodach petny WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA I1ZOLACJI
Ocieplenie POKRYCIE STROPODACHU PELNEGO

D —— 0 PODLOZU BETONOWYM Z OCIEPLENIEM

Wysoka Zywotnosc MOCOWANYM MECHANICZNIE ZALECANE

Pokrycie nowe lub remontowane NA DAD” Y 0 WSZE’-KIGH WYMIARAGH
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Uktad warstw
1. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,2 SS alternatywnie:
wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 $5,2 SS
2. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 alternatywnie:
podktadowa IZOLMAT BIT G200 $4,0
3. Termoizolacja Ptyty warstwowe (ptyty polistyrenowe oklejone papg), alternatywnie: ptyty EPS100
lub EPS 200, ptyty dachowe z wetny mineralnej, ptyty dachowe PIR lub uktady mieszane
4. Paroizolacja IZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie:
IZOLMAT BIT V60 S3,0
5. Impregnat IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7

IZOHAN 1Z0OBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony woda

6. Podfoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1% lub spadek wykonany
w warstwie termoizolacji za pomoca ptyt spadowych.

Pokrycie jednowarstwowe
Zamiast pap z punktu 1. 2. papa jednowarstwowa IZOLMAT PLAN monomax®.

Pokrycia remontowane
Zamiast pkt. 4. 5. — stare wyremontowane podtoze z pap asfaltowych, zagruntowane impregnatami wymienionymi w pkt. 5.

Rozwigzania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiafowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sie na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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------------------------------------------------------------------ SYSTEM 1.1.1.2.3.
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI

POKRYCIE STROPODACHU PEENEGO NA
PODLOZU Z BLACHY FALDOWEJ — POKRYCIE
DWUWARSTWOWE LUB JEDNOWARSTWOWE

Blacha fatdowa

Ocieplenie
Dowolny rozmiar powierzchni
Wysoka zywotnosc

Pokrycie nowe lub remontowane

tgcznik mechaniczn

Uktad warstw

1. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,2 SS alternatywnie:
wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 §S

2. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 alternatywnie:
podktadowa IZOLMAT BIT G200 $4,0

3. Termoizolacja Ptyty warstwowe (ptyty styropianowe oklejone papg), alternatywnie: ptyty EPS100
lub EPS 200, ptyty dachowe z wetny mineralnej, ptyty dachowe PIR lub uktady mieszane
4. Paroizolacja Folia polietylenowa paroizolacyjna, alternatywnie:

Papa mocowana do blachy, w razie potrzeby przesmarowanej masg asfaltowo-kauczukowa IZOHAN DYSPERBIT:
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP

5. Podioze Blacha fatdowa na konstrukcji stalowej utozona ze spadkiem min. 1% lub spadek wykonany
w warstwie termoizolaciji przez zastosowanie ptyt spadkowych.

Pokrycia remontowane
Zamiast pap z punktu 1. i 2. papa jednowarstwowa IZOLMAT PLAN monomax®.

Rozwiazania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 1.1.1.2.4.

Podfoze drewniane |ttt ettt
— WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA 1ZOLACJI
R A POKRYCIE STROPODACHU 0 PODLOZU

T DREWNIANYM Z WARSTW/ TERMOIZOLACJI

Pokrycie nowe lub remontowane

tgcznik mechaniczny

Uktad warstw
1. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS alternatywnie:
wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 §S
2. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 alternatywnie:
podktadowa IZOLMAT PLAN ultimax SBS
3. Termoizolacja Ptyty warstwowe (ptyty styropianowe oklejone papg) alternatywnie: ptyty EPS100
lub EPS 200, ptyty dachowe z wetny mineralnej, ptyty dachowe PIR lub uktady mieszane

4. Paroizolacja IZOLPLAN PYE G200 $3,0 SP (papa samoprzylepna mocowana pod zaktadami gwozdziami
z podkiadkami), IZOLMAT P64/1200 (papa tradycyjna mocowana gwozdziami i sklejona na zaktadach)

5. Podfoze Podtoze drewniane wykonane ze spadkiem zalecanym min. 1%.

Pokrycia remontowane
Zamiast pkt. 4 — stare wyremontowane podtoze z pap asfaltowych, zagruntowane dyspersyjng masg IZOHAN DYSPERBIT.

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 1.1.2.1.

"""""""""""""""""""""""""""""""""" Stropodach pefny z docigzeniem
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA I1ZOLACJI Ocieplenie

_ POKRYCIE STROPODACHU PEENEGO, DACH Sl
OBCIAZONY BALASTEM — KLASYCZNY UKEAD WARSTW U

Pokrycie nowe lub remontowane
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fgcznik mechaniczny
Uktad warstw

1. Warstwa balastu Zwir o granulacji 16/32 utozony w warstwie o grubo$ci min. 50 mm

2. Warstwa filtracyjno-
ochronna

3. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 85,2 SS alternatywnie:
wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 $5,2 SS

4. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 alternatywnie:

Geowtoknina uktadana luzno z zaktadem 200 mm

podktadowa IZOLMAT BIT G200 S4,0
5. Termoizolacja Ptyty warstwowe (ptyty styropianowe oklejone papa) alternatywnie: ptyty EPS100, EPS 200,
ptyty dachowe z wetny mineralnej, ptyty PIR lub uktady mieszane
6. Paroizolacja IZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie:
IZOLMAT BIT V60 S3,0
7. Impregnat 1ZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7
IZOHAN 1Z0OBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony wodg
8. Podtoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min 1% lub spadek wykonany

w warstwie termoizolacji przez zastosowanie ptyt spadkowych.

9. Listwa Listwa dociskowa aluminiowa

Pokrycia remontowane
Zamiast pkt. 6 i 7. — stare wyremontowane podtoze z pap asfaltowych

UWAGA: dodatkowe mocowanie
W strefie krawedziowej i naroznej dachu o szerokosci ok. 1,5 m zastosowa¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne
lub dodatkowe dociazenie ptytami cementowymi wielkoformatowymi.

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sig na koficu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 1.1.2.2.

sStropodach pelny z dociazeniem WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA 1ZOLACJI
Odwrécony ukfad warstw POKRYCIE STROPODACHU PEENEGO,

Ocieplenie DACH OBCIAZONY BALASTEM,

Dowolny rozmiar powierzchni ODWBO'CONY UKLAD WARSTW

Wysoka ZywotnoSC |ttt ettt

Pokrycie nowe lub remontowane

W
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Uktad warstw

Zwir o granulacji 16/32 ufozony w warstwie o grubosci min. 50 mm
Geowtoknina polipropylenowa ukfadana luzno z zaktadem min. 200 mm
Ptyty XPS

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7
IZOHAN 1Z0BUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda

Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1%.

Zastosowanie pap wierzchniego krycia
W pkt.4 zamiast papy podkfadowej mozna alternatywnie zastosowac papy wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 $5,2 SS

Rozwiazania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 1.1.2.3.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA I1ZOLACJI Stropodach pefny z wylewka
POKRYCIE STROPODACHU PELNEGO, Ocieplenie

DACH Z TERMOIZOLACJA Mate powierzchnie

OBGIAZ.ONA WYLEWKA BETONUWA Mniejsze wymagania zywotnosci

NA DACHY 0 NIEWIELKICH ROZMIARACH Pokrycie nowe lub remontowane

/ / / /
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IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS alternatywnie:
IZOLMAT BIT V60 $4,2 SS

IZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie:
IZOLMAT BIT V60 S3,0

IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7
IZOHAN IZOBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg

Warstwa betonowa grubosci min. 6 cm

Folia PE

Piyty EPS lub ptyty z wetny mineralnej

IZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie IZOLMAT BIT V60 $3,0
8. Impregnat IZOHAN 1Z0OBUD PENETRATOR G7

IZOHAN 1ZOBUD BR

IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony wodg

9. Podioze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min 1%.

UWAGA:
Obrobki pionowych elementéw dachu nalezy wykonywaé papa modyfikowana wierzchniego krycia.

Pokrycie jednowarstwowe
Zamiast pap z punktu 1.1 2. papa jednowarstwowa IZOLMAT PLAN monomax®.

Rozwiazania remontowane

Zamiast pkt. 4. i 5. — stare wyremontowane podfoze z pap asfaltowych, zaimpregnowane impregnatami wymienionymi w pkt. 5.

Rozwigzania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfattowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne znajduje sie na koricu katalogu.
Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 1.1.2.4.
Stropodach petny z wylewka

Dowolny rozmiar powierzchni
Wysoka zywotnos¢

Pokrycie nowe lub remontowane

mizoimat

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
POKRYCIE STROPODACHU PELNEGO,

DACH Z TERMOIZOLACJA OBCIAZONA WYLEWKA
BETONOWA NA DACHY 0 DOWOLNYCH ROZMIARACH

Folia PE

IZOLMAT PLAN PYE PV250 85,2 SS alternatywnie:
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 $5,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 alternatywnie:
IZOLMAT PLAN ultimax SBS

1ZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7
IZOHAN 1Z0BUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda

Warstwa betonowa grubo$ci min. 6 cm

Ptyty EPS lub ptyty z wetny mineralngj
IZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie IZOLMAT BIT V60 $3,0

8. Impregnat IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7

9. Podtoze

Pokrycie jednowarstwowe

I1ZOHAN 1Z0BUD BR
1ZOHAN DYSPERBIT rozciefczony wodg

Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1% lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji za pomocg piyt spadowych.

Zamiast pap z punktu 1. 2. papa jednowarstwowa IZOLMAT PLAN monomax®.

Rozwigzania remontowane

Zamiast pkt. 4. i 5. — stare wyremontowane podfoze z pap asfaltowych, zaimpregnowane impregnatami wymienionymi w pkt. 5.

Rozwigzania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne znajduje sig na koficu katalogu.
Poprawno$¢ rozwiazan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.



mizoimat

T

SYSTEM 1.1.3.1.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
POKRYCIE STROPODACHU PEENEGO
NIEOCIEPLONEGO O PODE0ZU BETONOWYM
PRZEZNACZONE NA DACHY 0 MAEYCH WYMIARACH

------------------------------------------------------------------ Pokrycie nowe lub remontowane

Uktad warstw

1. Papa zgrzewalna IZOLMAT opti 20 PYE PV200 $5,2 SS alternatywnie:
wierzchniego krycia IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS

2. Papa zgrzewalna IZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie:

podkiadowa IZOLMAT BIT V60 S3,0

3. Impregnat 1ZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7
1ZOHAN 1Z0BUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony woda

4. Podtoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min 1%.

UWAGA:
Obrabki pionowych elementow dachu nalezy wykonywaé¢ papa modyfikowana wierzchniego krycia.

Pokrycie jednowarstwowe
Zamiast pap z punktu 1.1 2. papa jednowarstwowa IZOLMAT PLAN monomax®.

Rozwiazania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.

&
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SYSTEM 1.1.3.2.

Stropodach pefny WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
Bez oiplni POKRYCIE STROPODACHU PEENEGO 0 PODLOZU
Dowolny rozmiar powierzchni BETONOWYM BEZ WARSTWY TERMOIZOLAGJI
Wysoka zywotnosc ZALEGCANE NA DACHY 0 WSZELKIGH WYMIARACH

Pokrycie nowe lub remonfowane |ttt ettt

Uktad warstw

1. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,2 SS alternatywnie:
wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S$5,2 SS, IZOLMAT opti 10 PV250 S4,5 SS

2. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 alternatywnie:
podkiadowa IZOLMAT BIT V60 S3,0
3. Impregnat I1ZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7

1ZOHAN 1Z0BUD BR
1ZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda

4. Podtoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1 %.

Pokrycie jednowarstwowe
Zamiast pap z punktu 1.1 2. papa jednowarstwowa IZOLMAT PLAN monomax®.

Pokrycia remontowane
Zamiast pkt. 2. i 3. — stare wyremontowane podtoze z pap asfaltowych, zagruntowane impregnatami wymienionymi w pkt. 3.

Rozwiazania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 1.1.3.3.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA 1ZOLACJI e e

POKRYCIE DACHU 0 PODEOZU DREWNIANYM
BEZ DOCIEPLENIA POKRYCIE TROJWARSTWOWE
JEDNOWARSTWOWE POKRYCIE REMONTOWE
STAREGO PODLOZA

Bez ocieplenia
Dowolny rozmiar powierzchni
Wysoka zywotnos¢

Pokrycie nowe lub remontowane

Uktad warstw

1. Papa zgrzewalna Papa asfaltowa przymocowana metodg zgrzewania, a przy wigkszych spadkach domocowana pod zaktadami gwozdziami
wierzchniego krycia z podktadkami:

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS alternatywnie:

IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 $5,2 SS

2. Papa zgrzewalna 1ZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 alternatywnie:
podkiadowa IZOLMAT PLAN PYE PV160 $3,0

3. Papa podkiadowa Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych mocowana gwozdziami z podktadkami i sklejona na zaktadach
P/100/1200F alternatywnie:
1ZOLMAT P/64/1200

4. Podtoze Podtoze drewniane wykonane ze spadkiem min. 1%.

Pokrycia remontowane
Zamiast pkt. 2 i 3 — stare wyremontowane podfoze z pap asfaltowych, zagruntowane masg IZOHAN DYSPERBIT rozcieficzong
woda lub masami rozpuszczalnikowymi 1ZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7 albo IZOHAN 1ZOBUD BR.

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme |zohan sp. z 0.0.
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
POKRYCIE DACHU 0 PODLOZU DREWNIANYM BEZ
DOCIEPLENIA — POKRYCIE DWUWARSTWOWE

Uktad warstw

1. Papa zgrzewalna Papa asfaltowa przymocowana metodg zgrzewania do poprzedniej warstwy i domocowana
wierzchniego krycia pod zakfadami gwozdziami z podktadkami do podtoza

IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 $5,2 SS alternatywnie:

IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,2 SS

2. Papa podkiadowa Papa asfaltowa samoprzylepna domocowana pod zaktadami gwozdziami z podktadkami IZOLPLAN PYE G200 $3,0 SP

3. Podfoze Podtoze drewniane wykonane ze spadkiem min. 1%.

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne
znajduije sie na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Podfoze z ptyt 0SB

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
POKRYCIE DACHU 0 PODLOZU DREWNOPOCHODNYM

BEZ DOGIEPLENIA - POKRYCIE DWUWARSTWOWE

Duza zywotnos¢
Pokrycie nowe lub remontowane

7 m—"-"’-“.
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Uktad warstw

1. Papa zgrzewalna Papa przymocowana metoda zgrzewania, a przy spadkach powyzej 20% domocowana pod zaktadami gwozdziami z podkfadkami
wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS alternatywnie
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS

2. Papa podkiadowa Papa przymocowana metodg zgrzewania i domocowana pod zaktadami gwozdziami z podkfadkami
IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 alternatywnie
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0

3. Impregnat Masa asfaltowa wodno-dyspersyjna
IZOHAN DYSPERBIT
4. Podfoze Ptyty OSB utozone ze spadkiem min. 1%.

Pokrycia remontowane
Zamiast pkt. 3 stare wyremontowane podtoze z pap asfaltowych, zagruntowane masa IZOHAN DYSPERBIT rozciericzong
woda lub masami rozpuszczalnikowymi 1ZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7 albo IZOHAN 1ZOBUD BR

Rozwiazania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawnosc¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 1.2.1.

Stropodach wentylowany WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
Ocieplenie POKRYCIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

e povircin 0 PODLOZU BETONOWYM PRZEZNACZONE

Mniejsze wymagania Zywotnosci NA DACHY 0 MALYCH WYMIARACH

Pokrycie nowe lub remontowane |ttt

Uktad warstw

1. Papa zgrzewalna IZOLMAT opti 20 PYE PV200 $5,2 SS alternatywnie:
wierzchniego krycia IZOLMAT BIT V60 $4,2 SS
2. Papa zgrzewalna IZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie:
podkiadowa IZOLMAT BIT V60 S3,0
3. Impregnat 1ZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7
1ZOHAN 1Z0BUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony woda

4. Podtoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1%.

5. Przestrzen
wentylowana

6. Termoizolacja Wetna mineralna

7. Paroizolacja Folia polietylenowa paroizolacyjna lub papa zgrzewana do podtoza zagruntowanego masa bitumiczna IZOHAN DYSPERBIT
rozcieficzong woda 1:1;

IZOLMAT BIT V60 $4,0 alternatywnie:

1ZOLMAT BIT V60 S3,0

8. Podtoze Strop betonowy

UWAGA:
Obrébki dachowe nalezy wykonaé z pap modyfikowanych.

Pokrycie jednowarstwowe
Zamiast pap z punktu 1.1 2. papa jednowarstwowa IZOLMAT PLAN monomax®.

Rozwiazania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwiazan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 1.2.2.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA 1ZOLACJI Stropodach wentylowany
POKRYCIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Ocieplenie

0 PODLOZU BETONOWYM ZALECANE NA el ey

DACHY 0 WSZELKICH WYMIARACH Wysoka 2ywotnose

"""""""""""""""""""""""""""""""""" Pokrycie nowe lub remontowane

Uktad warstw

1. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,2 SS alternatywnie:
wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS
2. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 alternatywnie:
podktadowa IZOLMAT PLAN ultimax SBS
3. Impregnat IZOHAN IZ0OBUD PENETRATOR G7

IZOHAN IZOBUD BR

IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony woda

4. Podioze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1%.

5. Przestrzen
wentylowana

6. Termoizolacja Wetna mineralna

7. Paroizolacja Folia polietylenowa paroizolacyjna lub papa zgrzewana do podtoza zagruntowanego
masg bitumiczng IZOHAN DYSPERBIT rozcienczong woda 1:1;

IZOLMAT BIT V60 S4,0,

IZOLMAT BIT V60 S3,0

8. Podioze Podtoze betonowe

Pokrycie jednowarstwowe
Zamiast pap z punktu 1. 2. papa jednowarstwowa IZOLMAT PLAN monomax®.

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiafowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawnos$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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e WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI

RENOWACJA POKRYCIA DACHOWEGO Z PAP
ASFALTOWYCH Z WENTYLACJA PODEOZA,
ZALECANA NA DACHY ZAWILGOCONE

Bez ocieplenia
Dowolny rozmiar powierzchni
Wysoka zywotnosc

Pokrycie remontowane

Uktad warstw

1a. Papa zgrzewalna 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,2 SS alternatywnie
wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 $5,2 SS
1b. Papa perforowana IZOLVENT

2. Impregnat IZOHAN 1Z0OBUD PENETRATOR G7, IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda, lub IZOHAN 1Z0OBUD BR

3. Stare pokrycie )
Wyremontowane stare pokrycie dachowe z pap asfaltowych

4. Podtfoze Podfoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1%.

5. Kominek ' ] 3
B — Kominek wentylacyjny — 1 sztuka na ok. 50 m

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firmg |zohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 1.4.1.1.

Dach zielony — intensywny

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
DACH ZIELONY OBSADZONY ROSLINNOSCIA
INTENSYWNA W TYM KRZEWY | MALE DRZEWA

Bez ocigplenia

Dowolny rozmiar powierzchni

Wysoka zywotnos¢

Pokrycie nowe

o=
@_\
®

Uktad warstw
1. Strefa roslin Obsadzenie intensywne. Trawy, byliny, a przy wigkszym nasypie substratu — krzewy i mate drzewa

2. Warstwa - L L
wegetacyjna Substrat o grubosci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin

LB En e e Wioknina filtracyjna

(B e e Mata drenazowa

5. Warstwa ochronna Mata izolacyjno-ochronna, alternatywnie: dwie warstwy folii rozdzielajgco-poslizgowe;j
6. Papa odporna IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S§5,0, alternatywnie:
na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2
7. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 alternatywnie:
podktadowa IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
8. Impregnat IZOHAN 1Z0OBUD PENETRATOR G7, IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony wodg, lub IZOHAN 1ZOBUD BR
9. Podfoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1%.
Ciag pieszy — przykiadowe rozwiazanie warstw
Punkty 3-9 wg Rozwigzan Systemowych IZOLMAT 1.4.1.1. Na wi6kninie filtracyjnej nalezy wykona¢ warstwe podbudowy (np. grys) pod

nawierzchnie z kostki brukowej lub ptyt chodnikowych, zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi dla ruchu pieszego.

Rekomendacja
Rekomendowany dla dachow uzytkowanych, zwykle w atrium budynkéw komercyjnych i mieszkalnych.
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SYSTEM 1.4.2.1.

Dach zielony — ekstensywny

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA I1ZOLACJI
DACH ZIELONY OBSADZONY ROSLINNOSCIA
EKSTENSYWNA Z DOCIEPLENIEM

— KLASYCZNY UKtAD WARSTW

Tradycyjny ukfad warstw
Ocieplenie XPS, EPS
Dowaolny rozmiar powierzchni
Wysoka zywotnosc

Pokrycie nowe lub remontowane
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Uktad warstw

1. Strefa roslin Obsadzenie ekstensywne

:I' e‘;’;r:;‘v';: A Substrat o grubosci odpowiedniej dla danego typu roslin
S B e e Wieknina filtracyjna

JL B R e s Mata drenazowa

5. Warstwa ochronna Mata zabezpieczajaca i gromadzaca wode

6. Papa odporna IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S$5,0, alternatywnie:
na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

7. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 alternatywnie:
podkiadowa IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0

8. Termoizolacja Ptyty warstwowe — ptyty styropianowe oklejone papa, ptyty proste XPS lub EPS lub spadkowe EPS

9. Paroizolacja IZOLMAT BIT V60 S4,0

10. Impregnat IZOHAN 1Z0OBUD PENETRATOR G7 alternatywnie: IZOHAN 1ZOBUD BR [ub IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony woda
11. Podtoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1%.

Ciag pieszy — przyktadowe rozwiazanie warstw
Punkty 3-11 wg Rozwiazan Systemowych IZOLMAT 1.4.2.1. Na wickninie filtracyjnej nalezy wykona¢ warstwe podbudowy (np. grys)
pod nawierzchnig z kostki brukowej lub ptyt chodnikowych, zgodnie z wytycznymi obowigzujacymi dla ruchu pieszego.

Rekomendacja
Rekomendowany na dach nieuzytkowany z zielenig nie wymagajaca duzego nawodnienia (mchy, sukulenty, porosty).
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
DACH ZIELONY OBSADZONY ROSLINNOSCIA
EKSTENSYWNA Z ODWROCONYM UKLADEM WARSTW
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1. Strefa roslin Obsadzenie ekstensywne

2. Warstwa - R S
wegetacyjna Substrat o grubosci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin

Witoknina filtracyjna
Mata ochronno-drenazowa
Mata separacyjno-dyfuzyjna

7. Papa odporna IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 5,0, alternatywnie:
na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

8. Papa zgrzewalna 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S$5,0, alternatywnie:
podktadowa IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,

IZOLMAT PLAN PYE PV180 84,0,

IZOLMAT PLAN PYE PV160 S$3,0

10. Podfoze Podtoze betonowe ze spadkiem min. 1%.

Ciag pieszy — przyktadowe rozwiazanie warstw

Punkty 3-10 wg Rozwigzan Systemowych IZOLMAT 1.4.2.2. Na widkninie filtracyjnej nalezy wykona¢ warstwe podbudowy (np. grys) pod

nawierzchnie z kostki brukowej lub ptyt chodnikowych, zgodnie z wytycznymi obowiazujacymi dla ruchu pieszego.

Rekomendacja

Rekomendowany do projektow dachow uzytkowanych, razem z ciagami pieszymi, parkingami, ciggami jezdnymi i placami zabaw.

RN

9. Impregnat IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN DYSPERBIT rozciernczony woda, lub IZOHAN 1ZOBUD BR
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SYSTEM 1.4.2.3.

Dach zielony — ekstensywny

Bez ocieplenia WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKION YWAN!A 1ZOLACJI
Dowolny rozmiar powierzchni DACH ZIELONY OBSADZONY ROSLINNOSCIA
Wysoka zywotnos¢ EKSTENSYWNA BEZ DOCIEPLENIA

Pokrycie nowe

’ /
7
// - /

Uktad warstw

1. Strefa roslin Obsadzenie ekstensywne

2. Warstwa - S o
wegetacyjna Substrat o grubosci odpowiedniej dla danego typu roslin

Widknina filtracyjna

Mata drenaowa

Mata zabezpieczajaca i gromadzaca wode

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 $5,0, alternatywnie:
na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

7. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0 alternatywnie:
podktadowa IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,

IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0,

IZOLMAT PLAN PYE PV160 $3,0

8. Impregnat IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony woda, lub IZOHAN 1ZOBUD BR

9. Podtoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1%.

Ciag pieszy — przyktadowe rozwiazanie warstw
Punkty 3-9 wg Rozwigzan Systemowych NR 1.4.2.3. Na widkninie filtracyjnej nalezy wykonaé warstwe podbudowy (np. grys)
pod nawierzchnig z kostki brukowej lub ptyt chodnikowych, zgodnie z wytycznymi obowiazujacymi dla ruchu pieszego.

Rekomendacja
Rekomendowany jako lekki dach zielony nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, zadaszeniami stacji paliw i innymi wiatami, itp..
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OPIS WARSTW DACHOW ZIELONYCH. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE IZOLMAT NR 1.4.

IZOLACJA WODOCHRONNA

Sktada sig z dwoch warstw pap asfaltowych modyfikowanych SBS. Jako pierwsza
warstwe ukiada sie pape IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0, alternatywnie IZOLMAT
PLAN PYE G200 S4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0. Drugg warstwe stanowi
papa odporna na przerost korzeni roslin IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200
S4,2 albo IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0. Papy podkfadowe
mocowane sg do podtoza za pomocg zgrzewania do zagruntowanej powierzchni.

MATA ZABEZPIECZAJACA | GROMADZACA WODE

Jest wykonana z odpornych na gnicie wiokien syntetycznych. Jej zadanie polega

na gromadzeniu wody, ktorej nadmiar sptynat przez mate drenazowa. Woda wraz

z substancjami odzywczymi zgromadzona w macie ochronnej ma mozliwos¢
powrotu w postaci pary wodnej do warstw gornych dachu. Mata uktadana jest

z zaktadem 10 cm. Dla dachow zielonych, dla ktorych zaprojektowano grubos$c
warstwy wegetacyjnej powyzej 25 cm, funkcja gromadzenia wody przez te mate jest
mniej wazna, ale nadal istotna jest funkcja zabezpieczajgca, separacyjna i slizgowa.

WARSTWA DRENAZOWA | GROMADZACA WODE

Wykonana jest z odpornego na nacisk polietylenu w formie maty

z zagtebieniami zbierajacymi wode i z otworami do wentylacji i dyfuzji

na gornych wypuktosciach. Dzigki temu ksztattowi maty tworzy sig pod nig
system kanatow pozwalajgcych na odprowadzenie nadmiaru wody.

WARSTWA FILTRACYJNA

Jej zadaniem jest zapobieganie dostawaniu sig drobnych zanieczyszczen

do warstwy drenazowej i ochrona przed zamuleniem. Warstwe tg w postaci
wtdkniny filtracyjnej PP lub PE uktada sig z 20 cm zaktadem. Wtdkniny filtracyjne
nie powinny byé przez dtuzszy czas narazone na dziatanie promieni UV.

WARSTWA WEGETACYJNA

Jest mieszankg substratu do ekstensywnego lub intensywnego obsadzenia
zielenig, opartg na bazie zmielonej cegty ceramicznej i pumeksow, wzbogacong
przerobionym skfadnikiem kompostowym w odpowiednich proporcjach.
Grubosc¢ tej warstwy musi by¢ odpowiednia dla danego rodzaju roslin.

STREFA ROSLIN

Wybor roslin zalezy, oprocz indywidualnych upodobarn inwestora, przede wszystkim
od wartosci dopuszczalnego obcigzenia konstrukciji dachu, jego nachylenia

oraz, w przypadku dachow istniejgcych, takze od stanu technicznego konstrukcii
dachu. Rosliny muszg by¢ prawidtowo dobrane z uwzglednieniem miejscowych
warunkow klimatycznych i ekstremalnych warunkow wystepujacych na dachach.

Rosliny stosowane w uprawie ekstensywnej to zwykle mchy, rozne rodzaje
rozchodnika, ziofa i niektore trawy. Rosliny te po fazie aklimatyzaciji nie wymagaja
statej pielgegnacji i same zaopatrujg sie w niezbedne do zycia Srodki dzigki naturalnym
procesom zachodzacym w przyrodzie.

Roslinnos¢ dachow o intensywnym obsadzeniu zielenig typu byliny, krzewy
i mate drzewa wymaga regularnych prac ogrodniczych. W dachach zielonych
nalezy koniecznie kontrolowac i oczyszczac¢ odptywy dachowe oraz usuwac

rosliny, ktore zasiaty sie w strefach ochronnych ze zwiru lub ttucznia.
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PRZYKtADY ROZ WIAZAN DETALI DACHU ZIELONEGO
WG SYSTEMOW IZOLACJI IZOLMAT NR 1.4.

obrdbka przy scianie wpust z szybikiem kontrolnym
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
DACH UZYTKOWY PRZEWIDZIANY POD
NAWIERZCHNIE JEZDNA Z DOCIEPLENIEM
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Uktad warstw

Kostka brukowa o grubo$ci dobranej zgodnie z normami i wytycznymi

2. Podbudowa kostki Podsypka piaskowo-cementowa; grubos¢ i parametry dostosowac do grubosci kostki wg projektu

3. Warstwa
rozprowadzajaca nacisk

LB e e Wieknina filtracyjna o duzej wytrzymalto$ci, przepuszcezajaca powietrze i pare wodna, uktadana z zaktadem 20 cm

Warstwa rozprowadzajaca nacisk — o grubosci min. 150 mm z ttucznia

S B0 s Mata drenazowa umozliwiajaca przenikanie pary wodnej z warstwy termoizolacyjnej

BT ee e Wieknina filtracyjna o duzej wytrzymalto$ci, przepuszcezajaca powietrze i pare wodna, uktadana z zaktadem 20 cm
7. Termoizolacja Ptyty XPS

GBI s el 2x folia rozdzielajaco-poslizgowa, ukfadana z zaktadem 10 cm

9. Papa zgrzewalna
podktadowa

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
10. Papa zgrzewalna 1ZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0, alternatywnie:
podktadowa 1ZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

11. Impregnat IZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7
IZOHAN IZOBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony woda

12. Podtoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1%.

Rozwiazania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne
znajduje sig na kofcu katalogu. Poprawnos$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
DACH UZYTKOWY PRZEWIDZIANY POD
NAWIERZCHNIE JEZDNA BEZ DOCIEPLENIA
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Uktad warstw

1. Nawierzchnia Kostka brukowa o grubo$ci dobranej zgodnie z normami i wytycznymi

2. Podbudowa kostki Podsypka piaskowo-cementowa, warstwa o grubo$ci min. 50 mm

3. Warstwa . . - .
rozprowadzajaca nacisk Warstwa rozprowadzajaca nacisk — o grubosci min. 150 mm z ttucznia

S B e e e Wieknina filtracyjna uktadana z zaktadem 20 cm
S B EsEra EE - Mata ochronno-drenazowa o wysokiej odporno$ci na nacisk

6. Warstwa
rozdzielajaco- 2 x folia rozdzielajaco-poslizgowa, ukfadana z zaktadem 10 cm
poslizgowa

7. Papa zgrzewalna

podkladowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0

8. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0, alternatywnie:
podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

9. Impregnat IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7

IZOHAN IZOBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony woda

10. Podioze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem min. 1%.

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiafowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sie na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 1.5.1.
__________________________________________________________________ Dach skosny
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
POKRYCIE Z PAP TRADYCYJNYCH

PRZEZNACZONY NA DAGHY STROME

Bez ocieplenia
Powierzchnie dowolne
Mniejsze wymagania Zywotnosci

Pokrycie nowe lub remontowane

Uktad warstw

W 400/1200 mocowana mechanicznie i klejona za pomoca lepiku
IZOHAN IZOBUD SBS-tixo alternatywnie
IZOHAN I1Z0BUD Br-tixo

IZOHAN I1ZOBUD SBS-tixo alternatywnie
IZOHAN I1ZOBUD Br-tixo

P100/1200F mocowana mechanicznie, a do podfoza betonowego klejona za pomoca lepiku
Podtoze betonowe, drewniane lub drewnopodobne o spadku powyzej 20°

Rozwiazania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sie na koficu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
POKRYCIE Z PAP TRADYCYJNYCH | GONTOW
BITUMICZNYCH PRZEZNACZONY NA DACHY STROME

Uktad warstw

Gonty Bitumiczne IZOLMAT

IZOLMAT PLAN optimax PV, alternatywnie IZOLMAT P64/1200 mocowana mechanicznie
Podtoze drewniane lub drewnopodobne o spadku powyzej 14°

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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. Fundamenty

SYSTEM 2.1.1.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTOW Ocieplente
POZIOMA 1 PIONOWA Z UZYCIEM PAP Papy zgrzewalne / samoprzylepne
ZGRZEWALNYCH LUB SAMOPZYLEPNYCH

Z DOCIEPLENIEM

Przeciwwilgociowa izolacja fundamentow

Pokrycie nowe lub remontowane

Uktad warstw
1. Sciana e o .
nad gruntem Termoizolacja $ciany kondygnacji nadziemnej N | B
2. Ocieplenie Termoizolacja z ptyt XPS, mocowanie ptyt klejem 1
IZOHAN IZ0BUD WK
ew. dodatkowo mechanicznie powyzej poziomu gruntu Tynk zewnetrzny
3. lzolacja Nalezy zastosowac jedng warstwe papy z nizej wymienionych:
pionowa 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 alternatywnie 4B )
IZOLPLAN fundament® SP*
4A. Izolacja Nalezy zastosowac jedng warstwe papy z nizej wymienionych: T =
(G ENERENTCE 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 alternatywnie Wodoszczelny
IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 tynk cokofu
E
4B. lzolacja Nalezy zastosowac jedng warstwe papy z nizej wymienionych: g
pozioma nad 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 alternatywnie <
WP EGI DT 1ZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
5. Impregnat IZOHAN I1ZOBUD PENETRATOR G7

IZOHAN 1ZOBUD BR lub
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda

Sciana fundamentowa wymagajaca docieplenia

7. tawa t awa fundamentowa

UWAGA:

Papy zgrzewaé na cafej powierzchni pasami pionowymi o diugos$ci maksymalnej 1,8 m; kazdy odcinek
papy na gornej krawedzi domocowac¢ mechanicznie gwozdziami do betonu z podktadkami co 10 cm;
poziomy zakfad papy wykonac o szeroko$ci min. 12 ¢cm, a pionowy o szeroko$ci min. 10 cm.

Przy $cianie fundamentowej nalezy zastosowaé grunt niespoisty, o dobrej przepuszczalnosci i drenaz.

* Przed uzyciem papy samoprzylepnej gruntowac powierzchnie tylko materiatem
na bazie rozpuszczalnika np. IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7

Rozwigzania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych
dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne znajduje sig na koricu katalogu. Poprawno$¢
rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z o.0.
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Fundamenty .

SYSTEM 2.1.3.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
IZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTOW

POZIOMA 1 PIONOWA Z UZYCIEM PAP ZGRZEWALNYCH
LUB SAMOPRZYLEPNYCH Z DOCIEPLENIEM

Przeciwwilgociowa lub przeciwwodna
Ocieplenie
Papy zgrzewalne/samoprzylepne

Pokrycie nowe lub remontowane

—

Wodoszczelny
[~ tynk cokolu

Uktad warstw

1, Sciana
nad gruntem

2. Ocieplenie

3. lzolacja
pionowa

4A. lzolacja
pozioma na fawie

4B. lzolacja
pozioma nad
poziomem gruntu

5. Impregnat

Termoizolacja $ciany kondygnacji nadziemnej

Termoizolacja z ptyt XPS, mocowanie ptyt klejem
IZOHAN IZOBUD WK
ew. dodatkowo mechanicznie powyzej poziomu gruntu

Nalezy zastosowac dwie warstwy papy z nizej wymienionych:
IZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 alternatywnie
IZOLPLAN fundament® SP*

Nalezy zastosowac dwie warstwy papy z nizej wymienionych:
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 alternatywnie
IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0

Nalezy zastosowac dwie warstwy papy z nizej wymienionych:
1ZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 alternatywnie
IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0

I1ZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7

I1ZOHAN I1ZOBUD BR lub
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda

Sciana fundamentowa wymagajaca docieplenia

1. tawa tawa fundamentowa

UWAGA:

Papy zgrzewac na catej powierzchni pasami pionowymi o dfugo$ci maksymalnej 1,8 m; kazdy odcinek
papy na gornej krawedzi domocowa¢ mechanicznie gwozdziami do betonu z podktadkami co 10 cm;
poziomy zaklad papy wykonac o szeroko$ci min. 12 cm, a pionowy o0 szeroko$ci min. 10 cm.

Przy Scianie fundamentowej nalezy zastosowac grunt niespoisty, o dobrej przepuszczalnosci i drenaz.

|zolacja przeciwwodna pozioma w przypadku zaprojektowania piyty fundamentowej zgrzewana
|est do zagruntowanego chudego betonu przed wykonaniem piyty i $cian fundamentowych,
a poiniej jest szczelnie polaczona z izolacjg pionowg $cian fundamentowych.

* Przed uzyciem papy samoprzylepnej gruntowaé powierzchnie tylko materiatem
na bazie rozpuszczalnika np. IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7

Rozwigzania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiafowych. Spis pap asfaltowych
dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne znajduje sig na koncu katalogu. Poprawnosc¢
rozwiazan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 2.2.1.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI zeclo e ORI
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENROW e Gl
POZIOMA 1 PIONOWA Z UZYCIEM gl AT T SO e
PAP ZGRZEWALNYCH LUB SAMOPZYLEPNYCH I D e

BEZ OCIEPLENIA

Uktad warstw
m Folia fundamentowa profilowana |
2. Izolacja Nalezy zastosowaé jedng warstwe papy z nizej wymienionych: Tynk zewnetrzny —
pionowa 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 alternatywnie
IZOLPLAN fundament® SP*
3A. lzolacja Nalezy zastosowaé jedng warstwe papy z nizej wymienionych:

(PO ERERENTEN 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 alternatywnie
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

3B. Izolacja Nalezy zastosowac jedng warstwe papy z nizej wymienionych:
pozioma nad 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 alternatywnie
PO 1ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 U

4. Impregnat IZOHAN I1ZOBUD PENETRATOR G7
IZOHAN 1ZOBUD BR lub
IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony wodg

m Sciana fundamentowa wymagajaca docieplenia L 7\31 o
tawa fundamentowa QY L} _.

/)
UWAGA: Py
Papy zgrzewac na catej powierzchni pasami pionowymi o diugo$ci maksymalnej 1,8 m; kazdy odcinek ) : /
papy na gornej krawedzi domocowac¢ mechanicznie gwozdziami do betonu z podktadkami co 10 cm;
poziomy zaktad papy wykonaé o szerokosci min. 12 cm, a pionowy o szerokosci min. 10 cm. Profil ochronn y do

folii kubetkowej

Przy $cianie fundamentowej nalezy zastosowac grunt niespoisty, o dobrej przepuszczalnosci i drenaz.

* Przed uzyciem papy samoprzylepnej gruntowac powierzchnie tylko materiatem
na bazie rozpuszczalnika np. IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7

Rozwiazania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych
dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne znajduje sie na koncu katalogu. Poprawno$¢
rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 2.2.2.

Przeciwwodna izolacja fundamentow WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
Bez ocieplenia 1ZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTOW
Papy zgrzewalne/samoprzylepne POZIOMA | PIONOWA Z UZYCIEM
Pokrycie nowe lub remontowane PAP ZGRZEWALNYCH

LUB SAMOPZYLEPNYCH BEZ DOCIEPLENIA

Uktad warstw

Folia fundamentowa profilowana

2. lzolacja Nalezy zastosowac¢ dwie warstwy papy z nizej wymienionych:
pionowa 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLPLAN fundament® SP*

Tynk zewnetrzny

3A. lzolacja Nalezy zastosowaé dwie warstwy papy z nizej wymienionych:
(G ENERENTIEE  1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

3B. lzolacja 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 alternatywnie
pozioma nad IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
poziomem gruntu

4. Impregnat IZOHAN I1Z0BUD PENETRATOR G7
IZOHAN 1ZOBUD BR lub
IZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony woda

m Sciana fundamentowa wymagajaca docieplenia
tawa fundamentowa

UWAGA:

Papy zgrzewac na catej powierzchni pasami pionowymi o dfugosci maksymalnej 1,8 m; kazdy odcinek
papy na gornej krawedzi domocowaé mechanicznie gwozdziami do betonu z podktadkami co 10 cm;
poziomy zakfad papy wykona¢ o szeroko$ci min. 12 ¢cm, a pionowy o szeroko$ci min. 10 cm.

Profil ochri onny do Przy scianie fundamentowej nalezy zastosowacé grunt niespoisty, o dobrej przepuszczalno$ci i drenaz.
folir kubetkowey

Izolacja przeciwwodna pozioma w przypadku zaprojektowania ptyty fundamentowej zgrzewana
Jest do zagruntowanego chudego betonu przed wykonaniem piyty i $cian fundamentowych,
a poiniej jest szczelnie potaczona z izolacja pionowg $cian fundamentowych.

* Przed uzyciem papy samoprzylepnej gruntowac powierzchnig tylko materiatem
na bazie rozpuszczalnika np. IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7

Rozwigzania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych
dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢
rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA I1ZOLACJI
IZOLACJA POSADZEK PIWNIC BUDYNKOW
MIESZKALNYCH ORAZ POSADZEK NA GRUNCIE

W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH Z UZYCIEM
PAP ZGRZEWALNYCH LUB SAMOPRZYLEPNYCH

Uktad warstw

1. Posadzka -

2. Jastrych -
dociskowy

3. Warstwa folia PE
separacyjna

4. Termoizolacja EEVIASE

5.1zolacja IZOLMAT PLAN PYE PV250 §5,0 alternatywnie
(e LHTIIGGIHGNTE] IZOLMAT BIT G200 $4,0
dla posadzek na gruncie w piwnicach i pomieszczeniach mokrych

5a.lzolacja dwie warstwy papy np. :

przeciwwodna IZOLMAT PLAN PYE G200 S4 + IZOLMAT PLAN PYE Pv250 S 5,0
- dot. izolacji posadzek w piwnicach.

6. Impregnat 1ZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony woda

7. Chudy beton -

8. Warstwa -
zageszczonego

Zwiru

9. Podioze Grunt rodzimy

UWAGA:

Papy zgrzewaé na cafej powierzchni pasami pionowymi o diugo$ci maksymalnej 1,8 m; kazdy odcinek
papy na gornej krawedzi domocowac¢ mechanicznie gwozdziami do betonu z podktadkami co 10 cm;
poziomy zaktad papy wykonac o szeroko$ci min. 12 cm, a pionowy o szeroko$ci min. 10 cm.

Przy $cianie fundamentowej nalezy zastosowac grunt niespoisty, o dobrej przepuszczalnosci i drenaz.

Izolacja przeciwwodna pozioma w przypadku zaprojektowania ptyty fundamentowej zgrzewana
jest do zagruntowanego chudego betonu przed wykonaniem piyty i $cian fundamentowych,
a pozniej jest szczelnie potaczona z izolacjg pionowg $cian fundamentowych.

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych
dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢
rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan Sp. z 0.0.

T posaini

SYSTEM 2.3.1.

Izolacja przeciwwilgociowa
Z ociepleniem
Papy zgrzewalne/samoprzylepne

Pokrycie nowe lub remontowane




SYSTEM 2.3.2.

Izolacja przeciwwilgociowa

Ocieplenie ograniczone

Papy zgrzewalne

Na duze powierzchnie

A

PR TR RN SR NCER R RN SR SR TN

N — —

mizoimat

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
IZOLACJA POSADZEK HAL | MAGAZYNOW Z UZYCIEM
PAP ZGRZEWALNYCH LUB SAMOPRZYLEPNYCH

Uktad warstw

1. Posadzka -

2. Warstwa Beton zbrojony pretami lub zbrojeniem rozproszonym

konstrukcyjna

3. Warstwa folia PE

separacyj

U Dol ETHERE  Plyty EPS, alternatywnie utozone poziomo wewnatrz pomieszczen
przy Scianach zewnetrznych

5. Papa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0 alternatywnie
zgrzewalna IZOLMAT BIT G200 S4,0

6. Impregnat IZOHAN DYSPERBIT rozcieniczony wodg

7. Chudy beton

8. Warstwa
zageszczonego

Zwiru
9. Podtoze

Grunt rodzimy

UWAGA:

Papy zgrzewaé na cafej powierzchni pasami pionowymi o diugosci maksymalnej 1,8 m; kazdy odcinek
papy na gornej krawedzi domocowac¢ mechanicznie gwozdziami do betonu z podktadkami co 10 cm;
poziomy zaktad papy wykona¢ o szerokosci min. 12 cm, a pionowy o szeroko$ci min. 10 cm.

Przy $cianie fundamentowej nalezy zastosowaé grunt niespoisty, o dobrej przepuszczalnosci i drenaz.
Izolacja przeciwwodna pozioma w przypadku zaprojektowania ptyty fundamentowej zgrzewana

jest do zagruntowanego chudego betonu przed wykonaniem piyty i $cian fundamentowych,

a pozniej jest szczelnie potaczona z izolacjg pionowg $cian fundamentowych.

Rozwigzania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych
dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢
rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan Sp. z 0.0.
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SYSTEM 2.4.1

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI lzolacja przeciwwodna
IZOLACJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ Bez ocieplenia

------------------------------------------------------------------ Papy zgrzewalne/samoprzylepne

Powierzchnie podziemne monolityczne

Uktad warstw

1. Posadzka -

2. Piyta -

zelbetowa

3. Beton Grubos¢ 3-4 cm
ochronny

4. Hydroizolacja Przypadek izolacja przeciwwilgociowa.

Nalezy zastosowac jedng pap z nizej wymienionych:

IZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 alternatywnie:

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 _—
izolacja przeciwwodna:

Nalezy zastosowac jedng pap z nizej wymienionych:

IZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 alternatywnie:

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

5. Impregnat IZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7
IZOHAN I1ZOBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda
6. Chudy beton -

7. Warstwa -
zageszczonego
Zwiru

8. Podtoze Grunt rodzimy

Rozwigzania alternatywne e T e T
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych —_——— S et e q’
dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne znajduje sig na korcu katalogu. Poprawnos¢ ) A e L
rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firmg Izohan Sp. z 0.0.
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SYSTEM 3.1.1.

Izolacja tarasu
Ocieplenie

Wysoka zywotnos¢

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
TARAS W TRADYCYJNYM UKtADZIE WARSTW
— ODPLYW POWIERZCHNIOWY. OKLADZINA

Flytki kigjone do wylewki Z PEYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOZU SZTYWNYM

Uktad warstw
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1. Ptytki ceramiczne Mocowane klejem IZOHAN renobud C-520

2. lzolacja podptytkowa Mikrozaprawa uszczelniajgca IZOHAN EKO 2K

Warstwa zbrojonego, zdylatowanego betonu

4. Warstwa separacyjna folia PE
5. Papa zgrzewalna lub 1ZOLMAT PLAN PYE G200 S3,0 SP alternatywnie

samoprzylepna

IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0

NSO MTERCIPOIELHTEE  Ptyty XPS o szerokos$ci min. 30 cm, domocowane do podfoza

7. Termoizolacja

8. Paroizolacja

9. Impregnat

10. Podtoze

Piyty warstwowe, alternatywnie: ptyty dachowe z wetny mineralnej, ptyty EPS100 lub EPS200, ptyty XPS

IZOLMAT V60 S$3,5 Al alternatywnie:
IZOLMAT BIT V60 S3,0

1ZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7
IZOHAN 1Z0BUD BR
1ZOHAN DYSPERBIT rozciericzony wodg

Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecany spadek 2% (dopuszczalne min. 1%).

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduije sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 3.1.2.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA 1ZOLACJI el ey
TARAS W TRADYCYJNYM UKtADZIE WARSTW Ocieplenie
— ODPLYW POWIERZCHNIOWY. DESKI NA Wysohkazywoiniase
ZAIZOLOWANEJ WARSTWIE DOCISKOWEJ Deski na wylewce
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Uktad warstw
1. Oktadzina Deski drewniane, deski kompozytowe
2. Legary na podktadach

3. Izolacja podptytkowa Mikrozaprawa uszczelniajaca IZOHAN EKO 2K
4. Wylewka betonowa Grubos$¢ warstwy ok. 4-5 ¢cm
5. Warstwa separacyjna Folia PE
6. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0 alternatywnie
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0
1. Papa zgrzewalna Ptyty XPS o szerokosci min. 30 cm, domocowane do podioza
krawgdz tarasu
8. Termoizolacja Piyty warstwowe alternatywnie ptyty dachowe: z wetny mineralnej, EPS 100, EPS 200 lub XPS
9. Paroizolacja IZOLMAT V60 S3,5 Al alternatywnie:
IZOLMAT BIT V60 S3,0
10. Impregnat IZOHAN IZ0BUD PENETRATOR G7

1ZOHAN 1Z0BUD BR
1ZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony woda

11. Podioze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecany spadek 2% (dopuszczalne min. 1%).

Rozwigazania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwiazan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 3.1.3.

Izolacja tarasu WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA I1ZOLACJI
Ocieplenie TARAS W TRADYCYJNYM UKtADZIE WARSTW
Wysoka zywotnosc OKtADZINA Z PLYT KAMIENNYCH

Plytki uktadane luzno na grysie NA PODLOZU LUINYM

FE s Yy W
.

R UV

1T

I ' [I 2 [ e ] =

Ll
L

||‘
. Ju

S

N

N

NN

Uktad warstw

1. Oktadzina z ptyt gresowych, -

kamiennych

2. Warstwa zwiru lub grysu Grubos$¢ warstwy 4-5 cm

3. Warstwa separacyjna Mata drenazowa ze zintegrowang geowfokning

drenazowa

4. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0 alternatywnie
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0

5. Papa podkiadowa IZOLPLAN PYE G200 $3,0 SP alternatywnie

1ZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0

AL LI OTER GO DIFO ETHTE  Plyty XPS o szerokosci min. 30 cm domocowywane do podioza
7. Termoizolacja Ptyty warstwowe, alternatywnie ptyty dachowe:

wetny mineralnej, ptyty EPS100 [ub EPS200, ptyty XPS

8. Paroizolacja IZOLMAT V60 $3,5 Al alternatywnie:

IZOLMAT BIT V60 S3,0

9. Impregnat IZOHAN IZ0OBUD PENETRATOR G7
1ZOHAN I1Z0BUD BR
1ZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony woda

10. Podtoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecany spadek 2% (dopuszczalne min. 1%).

Rozwiazania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sie na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwiazan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 3.1.4.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI AL S
TARAS W TRADYCYJNYM UKtADZIE WARSTW Ocieplenie
PLYTEK CERAMICZNYCH Wysoka 2ywotnose

NA BETONIE DRENA Z'OWYM Ptytki na betonie drenazowym

T
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Uktad warstw
1. Oktadzina Ptytki ceramiczne

2. Zaprawa klejowa

3. Beton drenazowy Grubos$c 5 cm

4. Mata drenazowa

5. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 alternatywnie

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
6. Papa podkiadowa IZOLMAT PYE G200 S$3,0 SP alternatywnie

IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
AP WTERCIGLFALET TR Plyta XPS o szerokosci min. 30 cm, domocowane do podioza
8. Termoizolacja Ptyty warstwowe, alternatywnie ptyty dachowe:

z weiny mineralnej, ptyty EPS100 lub EPS200, ptyty XPS
9. Paroizolacja IZOLMAT V60 $3,5 Al alternatywnie

IZOLMAT BIT V60 S3,0
10. Impregnat IZOHAN IZ0OBUD PENETRATOR G7

IZOHAN IZ0OBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony woda

11. Podioze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecany spadek 2% (dopuszczalne min. 1%).

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduije sie na koncu katalogu. Poprawnosc¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 3.1.5.

lzolacja tarasu WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
Ocieplenis TARAS W TRADYCYJNYM UKtADZIE WARSTW
Wysoka 2ywotnosc OKtADZINA Z DESEK DREWNIANYCH LUB PLYT
Deski na hyaroizoacy KAMIENNYCH NA PODEOZU Z HYDROIZOLACJI
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1ZOHAN I1ZOBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony woda

Uktad warstw
1. Oktadzina Deski drewniane, deski kompozytowe plyty kamienne na legarach lub podstawkach
2. Papa wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PYE PV50 85,2 S8 alternatywnie
IZOLMAT PLAN extra PV200 $5,2 SS
3. Papa podktadowa IZOLPLAN PYE G200 $3,0 SP alternatywnie
IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
4. Czesc brzegowa termoizolaciji Ptyty XPS o szerokosci min. 30 cm domocowywane do podfoza
5. Termoizolacja Piyty warstwowe alternatywnie ptyty dachowe: z wetny mineralnej, EPS 100, EPS 200 lub XPS
6. Impregnat 1ZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7

7. Praoizolacja IZOLMAT V60 S3,5 Al alternatywnie

IZOLMAT BIT V60 $3,0
8. Podioze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecany spadek 2% (dopuszczalne min. 1%)

Rozwigazania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sie na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwiazan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.



. PROFILE SYSTEMOWE IZOHAN

> PODWYZSZONA GRUBOSC POWLOKI OCHRONNEJ I
Profile pokryte sg powfokg poliestrowg o grubosci 70 um.
To dwa razy wiecej niz wymagana grubosc 35 um.

> WYSOKA ODPORNOSC ANTYKOROZYJNA -
Powfoka poliestrowa pokrywa caty profil. e
W odrdznieniu od konkurencyjnych systemow hydroizolacja zespol
w systemach tarasowych 1ZOHAN nie dziata korozyjnie na obrobki

> WYELIMINOWANIE ZACIEKOW | WYKWITOW
Dziegki profesjonalnie zaprojektowanej formie profili odprowadzenie
nie powoduje powstania zaciekow i wykwitow.

> KOMPLETNY SYSTEM
Kompleksowe rozwigzania systemowe IZOHAN to nie tylko profile,
ale takze pefen przekrdj chemii budowlanej niezbednej do stworzenia trwaleg
Profile oferowane sq razem z calym zestawem akcesoriow. Mozliwe jest za
naroznikow o nietypowych katach lub elementow fukowych.

IZOHAN TB 10
» do posaazek zywicznych
» wysokos¢ progu na profilu: 3 mm

IZOHAN TB 20
» do posadzek ceramicznych
» brak progu na profilu

IZOHAN TB 30

» do posadzek ceramicznych

» wysokosSc¢ progu na profilu: 9 mm
» posiada otwory odprowadzajgce wilgoc

IZOHAN TB 40

» do posadzek ceramicznych
» WysokosSc progu na profilu 22 mm
» posiada otwory odprowadzajgce wilg __'j,', R
» mozliwos¢ mocowania rynny '
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SYSTEM 3.2.1.

I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
Ocieplenie TARAS W ODWROCONYM UKtADZIE WARSTW
Wysoka 2ywotnose OKtADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Ptytki ukfadane luzno na grysie NA Pontaz'” LUZ’NYM
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Uktad warstw
1. Oktadzina z ptytek ceramicznych [
2. Warstwa zwiru lub grysu

3. Warstwa separacyjna Mata drenazowa ze zintegrowang geowtokning

4. Termoizolacja Ptyty XPS

5. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0

6. Papa podktadowa IZOLPLAN PYE G200 S$3,0 SP alternatywnie:
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

7. Impregnat IZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7

IZOHAN IZOBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcieniczony woda

8. Podfoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecany spadek 2% (dopuszczalne min. 1%).

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiazan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduije sie na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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__________________________________________________________________ SYSTEM 3.22.
WYTYCZNE DO PROJEK ZOWANIA | WYKONYWANIA 1ZOLACJI lzolacja tarasu
TARAS W ODWROCONYM UKtADZIE WARSTW Ocieplenie
DESKI LUB PLYTY NA WARSTWIE Wysoka zywotnos¢

TERMOIZOLAGCJI Deski lub ptytki na podstawkach
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Uktad warstw

1. Oktadzina z desek Na legarach lub podstawkach regulowanych
kompozytowych lub piyt
kamiennych wielkoformatowych

2. Podstawki regulowane =
3. Warstwa separacyjna Fizelina lub geowtdknina typ Typar, min. SF 34

4. Termoizolacja Ptyty XPS

5. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S§5,0 alternatywnie
IZOLMAT opti 20 PYE PV200 $4,0

6. Papa podktadowa IZOLPLAN PYE G200 $3,0 SP alternatywnie
1ZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0

7. Impregnat IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7
IZOHAN IZOBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg

8. Podtoze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecany spadek 2% (dopuszczalne min. 1%).

Rozwiazania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne
znajduje sie na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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SYSTEM 3.3.1.

Izolacja baikonu WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
Bez ocieplenia BALKON Z OKtADZINA Z DESEK DREWNIANYCH
Wysoka 2ywotnosc LUB KOMPOZYTOWYCH NA HYDROIZOLACJI

Deski kfadzione na hydroizolacji |y

Uktad warstw
Deski drewniane, deski kompozytowe
Na podktadach z papy

IZOLMAT PLAN PYE PV50 $5,2 S$ alternatywnie:
IZOLMAT PLAN extra PV200 $5,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 alternatywnie:
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0

5. Impregnat IZOHAN I1ZOBUD PENETRATOR G7
IZOHAN IZOBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda

6. Podioze Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecany spadek 2% (dopuszczalne min. 1%)

Rozwigzania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwigzania alternatywne
znajduje sie na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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__________________________________________________________________ SYSTEM 3.3.2.
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA IZOLACJI
BALKON Z OKLADZINA Z PEYTEK CERAMICZNYCH
------------------------------------------------------------------
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Uktad warstw
1. Pytki ceramiczne

2. Zaprawa klejowa Klej elastyczny IZOHAN Renobud C-520
3. Izolacja podptytkowa Mikrozaprawa uszczelniajaca IZOHAN EKO 2K
m Warstwa zbrojonego, zdylatowanego betonu
5. Warstwa separacyjna folia PE
6. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0
lub samoprzylepna
7. Impregnat IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7
IZOHAN IZOBUD BR
IZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony woda
8. Podioze Podfoze betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecany spadek 2% (dopuszczalne min. 1%).

Rozwiazania alternatywne
Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiatowych. Spis pap asfaltowych dopuszczonych jako rozwiazania alternatywne
znajduije sig na koncu katalogu. Poprawno$¢ rozwigzan powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona przez firme Izohan sp. z 0.0.
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
DACH Z KLASYCZNYM UKLADEM WARSTW
OBROBKA ATTYKI

nachylenje >2%

7 N8N 9 )10X11)(12

Uktad warstw

1. Element drewniany zaimpregnowany

Obraébka blacharska

m taczniki mocujace do podtoza element drewniany

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
Papa asfaltowa zgrzewalna podkfadowa (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
Klin z materiatu termoizolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm lub 50 x 50 mm

1 Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna podkfadowa
m Termoizolacja
10. Paroizolacja — papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa

11 1ZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7
IZOHAN I1Z0BUD BR lub
1ZOHAN DYSPERBIT rozciericzony woda

14 Podfoze betonowe wykonane ze spadkiem lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji

13. Faseta z zaprawy cementowej 0 promieniu R = 5 cm
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
DACH Z KLASYCZNYM UKtADEM WARSTW
OBROBKA PRZY SCIANIE NIEOCIEPLANEJ

Uktad warstw
u Obrdbka blacharska (opcjonalnie)
m Uszczelniacz dekarski
m tacznik mocujacy listwe dociskowg aluminiowa
m Listwa dociskowa aluminiowa
m Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
m Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
Klin z materiatu termoizolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm lub 50 x 50 mm
m Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
m Papa asfaltowa zgrzewalna podkfadowa

“ Termoizolacja

m Paroizolacja — papa asfaltowa zgrzewalna podkfadowa
1ZOHAN 1Z0OBUD PENETRATOR G7
1ZOHAN I1Z0BUD BR lub
1ZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony woda

m Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji

“ Faseta z zaprawy cementowej o promieniu R = 5 cm

T vearaiz
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
DACH Z KLASYCZNYM UKtADEM WARSTW
OBROBKA PRZY SCIANIE OCIEPLANEJ

9 )10 \11 \12)(13

Uktad warstw

_ Termoizolacja na Scianie

Listwa cokotowa
m tacznik mocujacy listwe dociskowa aluminiowg
Listwa dociskowa aluminiowa

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
1 Klin z materiatu termoizolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm lub 50 x 50 mm
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna podkfadowa

“ Termoizolacja

Paroizolacja — papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa

IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7
1ZOHAN I1Z0BUD BR lub
1ZOHAN DYSPERBIT rozcieniczony woda

Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji

Faseta z zaprawy cementowej o promieniu R = 5 cm

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
DACH Z KLASYCZNYM UKLADEM WARSTW
DYLATACJA KONSTRUKCYJNA

W POKRYCIU DACHOWYM

Uktad warstw
n Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS (osnowa: wtdknina poliestrowa)
m Papa asfaltowa zgrzewalna podkfadowa modyfikowana SBS (osnowa: wtdknina poliestrowa lub tkanina szklana)
m Klin z materiaftu termoizolacyjnego (15 x 4 cm)
m Sznur dylatacyjny trwale plastyczny
E Termoizolacja
m Paroizolacja — papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa
Impregnat asfaltowy — dyspersyjna masa asfaltowa-kauczukowa IZOHAN DYSPERBIT rozcienczona woda
m Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji przez zastosowanie ptyt spadkowych
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
TARAS Z KLASYCZNYM UKLADEM WARSTW.
STYK DRZWI TARASOWYCH Z IZOLACJA TARASU
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Uktad warstw
_ Ptytki ceramiczne mocowane klejem min. klasy C2 S1 np. IZOHAN renobud C-520
m Mikrozaprawa uszczelniajgca IZOHAN EKO 2K
m Warstwa zbrojonego, zdylatowanego betonu
m Mata drenazowa lub folia separacyjna PE
m Papa zgrzewalna modyfikowana, minimalna gietko$¢ — 15°C, osnowa poliestrowa
m Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
Termoizolacja — ptyty XPS lub EPS min. 150 domocowane do papy klejem asfaltowym IZOHAN 1ZOBUD WK
KB Paroizolacia - IZOLMAT BIT V60 $4,0
' IZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7
IZOHAN IZOBUD BR lub
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg
m Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem 2% (dopuszczalne min. 1%)
“ Listwa dociskowa

m Obrdbka drzwi tarasowych
m Faseta z zaprawy cementowej o promieniu R = 5 cm
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
TARAS Z KLASYCZNYM UKLADEM WARSTW.
WPUST PRZYSCIENNY

Przekroj A - A

e

S
SIS NSNS

R i |

COOEO®

Uktad warstw

_ Ptytki ceramiczne mocowane klejem min. klasy C2 S1 np. IZOHAN renobud C-520

m Mikrozaprawa uszczelniajaca IZOHAN EKO 2K
m Warstwa zbrojonego zdylatowanego betonu
m Warstwa drenazowa lub folia separacyjna PE

m Papa zgrzewalna modyfikowana, minimalna gigtko$¢ — 15°C, osnowa poliestrowa

m Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS, osnowa poliester lub tkanina szklana

Termoizolacja — ptyty warstwowe (styropian oklejony papa), alternatywnie:

T vetaiais

Rzut z gory

ptyty dachowe z wetny mineralnej albo ptyty EPS 100 lub EPS 200 oklejone papg samoprzylepng IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
m Paroizolacja — papa zgrzewalna podktadowa lub membrana IZOLMAT PLAN aquastoper® Al

1ZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7

1ZOHAN 1Z0OBUD BR lub

IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony woda
m Podtoze betonowe ze spadkiem 2% (min. 1%)

B Listwa dociskowa
m Kratka Sciekowa

BERN Uszczelnienie IZOHAN EKO Polimer 45

“ Kielich wpustu przysciennego
“ Faseta z zaprawy cementowej o promieniu R = 5 cm
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
DACH Z KLASYCZNYM UKLADEM WARSTW.
WPUST DACHOWY
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Uktad warstw
Dolny kotnierz wpustu dachowego
Kratka ochronna wpustu dachowego

Gorny kofnierz wpustu dachowego z elastomero-bitumiczng cze$cig przytaczeniowa,
zamocowany pomiedzy papami — podktadowa i wierzchniego krycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
Papa asfaltowa zgrzewalna podkfadowa (osnowa: poliester lub tkanina szklana)

m Termoizolacja — w promieniu ok. 30 cm wokot wpustu nalezy zmniejszy¢ grubos$¢ termoizolacji o ok. 3 cm, by zapobiec powstawaniu zastoin wody
1. Paroizolacja — papa asfaltowa zgrzewalna podkfadowa

IZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7
IZOHAN IZOBUD BR lub
IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony woda

Podtoze wykonane ze spadkiem

UWAGA:
Ze wzgledu na rdznorodno$¢ wpustow dachowych oferowanych przez producentéw przedstawione rozwigzanie
szczegotu obrobki wpustu dachowego nalezy traktowac jako przyktadowe.
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
DACH Z KLASYCZNYM UKtADEM WARSTW.
SWIETLIK DACHOWY

Uktad warstw
_ tacznik mocujacy listwe dociskowg aluminiowa
m Termoizolacja $ciany podstawy Swietlika
m Element zakoriczeniowy dachu
m Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
m Papa asfaltowa zgrzewalna podkfadowa (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
m Termoizolacja
Paroizolacja — folia polietylenowa paroizolacyjna alternatywnie: papa asfaltowa zgrzewalna lub samoprzylepna podkiadowa
m Blacha trapezowa utozona ze spadkiem

UWAGA:
Ze wzgledu na réznorodnosc $wietlikow dachowych oferowanych przez producentow, przedstawione rozwigzanie
szczegotu obrabki Swietlika dachowego nalezy traktowac jako przyktadowe.
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
DACH Z KLASYCZNYM UKtADEM WARSTW.
KRAWEDZ DACHU

Uktad warstw

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS (osnowa: poliester lub tkanina szklana)

Papa zgrzewalna podktadowa (osnowa: poliester lub tkanina szklana)

Krawedziak z drewna

]
B Ovrébka blacharska
3. |
4|

m Termoizolacja — np. ptyty styropianowe

m Paroizolacja — papa zgrzewalna asfaltowa zgrzewalna podktadowa

1. IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7
IZOHAN 1Z0BUD BR Iub

1ZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony woda
m Podtoze betonowe — wykonane ze spadkiem

m tacznik mechaniczny mocujacy drewniang podktadke do betonu

“ t.gcznik mechaniczny mocujacy obrobke blacharska do drewnianej podktadki

Rynhak
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH

STYK DACHU ZIELONEGO | UZYTKOWEGO

(JEZDNIA DROGOWA)
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Detal 4.1.11. .

Uktad warstw

~

UWAGA:

ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH

DACH Z KLASYCZNYM UKLADEM WARSTW.

DYLATACJA NA DACHU UZYTKOWYM

Spadek dachu

nawierzchnia z kostki ‘ nawierzchnia z betonu

09006@@@@ﬂ@
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Nawierzchnia z kostki brukowej o grubosci i parametrach zgodnych z obowigzujacymi wytycznymi dla nawierzchni jezdnych
Podbudowa kostki - warstwa o grubo$ci min. 50 mm

Warstwa rozprowadzajaca nacisk o grubo$ci min. 150 mm

Witdknina filtracyjna

Warstwa ochronno-drenazowa - mata drenazowa typu Delta Terraxx

2 x folia rozdzielajgco-poslizgowa uktadana z zaktadem 10 cm

. Nawierzchnia betonowa - o grubosci i parametrach zgodnych z obowigzujacymi
wytycznymi dla nawierzchni jezdnch

Podbudowa nawierzchni betonowej
Luzny fragment papy zgrzewalnej IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 o szeroko$ci ok.40 cm niezgrzany do podioza z jednej strony dylatacji

Papa zgrzewalna podktadowa
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

Papa zgrzewalna podktadowa
1ZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

Impregnat asfaltowy - IZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7 alternatywnie IZOHAN 1ZOBUD BR albo 1ZOHAN DYSPERBIT rozciericzony z wodg
Podtoze betonowe - wykonane ze spadkiem 2%
Sznur dylatacyjny 0 20% wiekszy od szerokosci szczeliny dylatacyjnej

Wypetnienie, np. polistyren

Bieg dylatacji konstrukcyjnej prostopadle do linii spadku

EY

mizoimat
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
DACH Z KLASYCZNYM UKLADEM WARSTW.
OBROBKA ATTYKI WYSOKIEJ

nachylenije 29
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Uktad warstw
n Element drewniany zaimpregnowany
E Obrabka blacharska
n taczniki mocujace do podioza element drewniany

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS
(osnowa: poliester lub tkanina szklana)

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa
(osnowa: poliester lub tkanina szklana)
n Klin z materiatu termoizolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm lub 50 x 50 mm

Termoizolacja

m Paroizolacja - papa asfaltowa zgrzewalna poktadowa

Impregnat asfaltowy - IZOHAN 1Z0OBUD PENETRATOR G7; alternatywnie:
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony z wodg lub IZOHAN 1ZOBUD BR

“ Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem lub spadek wykonany w warstwie termoizolaciji przez zastosowanie ptyt spadkowych
n Faseta z zaprawy cementowej 0 promieniu R = 5¢cm
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH

DACH Z KLASYCZNYM UKLADEM WARSTW
POKRYCIE JEDNOWARSTWOWE.

OBROBKA DYLATACJI W KIERUNKU SPLYWU woDY

Sznur dylatacyjny, np. za pomoca
IZOHAN sznur dylataycyjny

123@ 5@

l'

Uktad warstw
_ Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN monomax®
m Termoizolacja - styropian oklejony papg

Papa zgrzewalna podkiadowa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
alternatywnie IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0

Paroizolacja - papa zgrzewalna podkfadowa

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

alternatywnie IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
E Impregnat asfaltowy - dyspersyjna, nierozciericzona mas asfaltowo-kauczukowa IZOHAN DYSPERBIT
m Blacha fatdowa na konstrukcji stalowej ufozona ze spadkiem
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ROZWIAZANIA 0BROBEK DETALI DACHOWYCH

DACH Z KLASYCZNYM UKLADEM WARSTW

POKRYCIE JEDNOWARSTWOWE. OBROBKA DYLATACJI
W KIERUNKU POPRZECZNYM DO SPEYWU WODY

Sznur dylatacyjny, np. za pomoca
1ZOHAN sznur dylataycyjny

NN (4) (5)6)(7
MR A A

Uktad warstw
Pas papy zgrzewalnej IZOLMAT PLAN monomax® o szeroko$ci ok 40 cm, niezgrzany i ufozony Iuzno ze strony dylatacji w kierunku spadku
m Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN monomax”®
m Termoizolacja - styropian oklejony papg
Papa zgrzewalna podkfadowa
IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
' alternatywnie IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0
m Impregnat asfaltowy - dyspersyjna, nierozcienczona mas asfaltowo-kauczukowa IZOHAN DYSPERBIT
m Blacha fatdowa na konstrukciji stalowej utozona ze spadkiem
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
TARAS BEZ OCIEPLENIA. WPUST PRZYSCIENNY

Przekroj A - A
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Uktad warstw

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,2 SS,
alternatywnie: 1ZOLMAT PLAN extra PYE PV200 $5,2 SS

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
alternatywnie: IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0

Impregnat asfaltowy IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7, alternatywnie:
IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony z woda, IZOHAN 1ZOBUD BR
Podtoze betonowe. Zalecane pochylenie powierzchni pod papami 2%,
dopuszczalne min. 1%.

Rzut z gory

Kielich wpustu
przysciennego

Kielich wpustu
przy$ciennego

a4l
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
DACH BALASTOWY Z ODWROGONYM
UKLADEM WARSTW. OBROBKA ATTYKI
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Uktad warstw
BB obrobka blacharska

m Element drewniany zaimpregnowany
m taczniki mocujace do podioza element drewniany

m Termoizolacja
“ Tynk cienkowarstwowy
m Ptyty chodnikowe

Zwir o granulacji 16/32 w warstwie o grubosci min. 50 mm
m Warstwa filtracyjno-ochronna

m Termoizolacja

“ Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana podktadowa lub wierzchniego krycia modyfikowana (osnowa: poliester)

m Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS (osnowa: poliester lub tkanina szklana)

m Impregnat asfaltowy — IZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7 alternatywnie: IZOHAN 1Z0BUD BR lub IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony z wodg
m Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji przez zastosowanie ptyt spadkowych.

“ Faseta z zaprawy cementowej o promieniu R = 5 cm
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH

DACH BALASTOWY Z ODWROCONYM UKLADEM
WARSTW. DYLATACJA KONSTRUKCYJNA

W POKRYCIU DACHOWYM

A N
R

Uktad warstw
_ Zwir o granulacji 16/32 w warstwie o grubo$ci min. 50 mm
m Warstwa filtracyjno-ochronna

m Termoizolacja

m Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana podktadowa lub wierzchniego krycia (osnowa: poliester)

m Sznur dylatacyjny

m Klin z materiatu termoizolacyjnego (15 x 4 cm)

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS (osnowa: poliester lub tkanina szklana)

m Impregnat asfaltowy — IZOHAN I1ZOBUD PENETRATOR G7, alternatywnie: IZOHAN 1ZOBUD BR lub IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony z wodg
m Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji przez zastosowanie ptyt spadkowych.

UWAGA:
Bieg dylatacji wzdtuz linii spadku na dachu.
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
DACH BALASTOWY Z ODWROCONYM
UKLADEM WARSTW. SWIETLIK DACHOWY
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Uktad warstw

_ tacznik mocujacy listwe dociskowa aluminiowa

m Listwa dociskowa aluminiowa

m Termoizolacja

n Element drewniany zaimpregnowany

E Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana podkfadowa lub wierzchniego krycia (osnowa: poliester)
m Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
Klin z materiatu termoizolacyjnego

m Zwir o granulacji 16/32 w warstwie o grubosci min. 50 mm

m Warstwa filtracyjno-ochronna

m Termoizolacja

n Impregnat asfaltowy - IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7; alternatywnie: IZOHAN IZOBUD BR Iub IZOHAN DYSPERBIT rozcieniczony z wodg
m Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji przez zastosowanie ptyt spadkowych

UWAGA:
Ze wzgledu na réznorodno$c $wietlikow dachowych oferowanych przez producentéw, przedstawione rozwigzanie
szczeqotu obrébki Swietlika dachowego nalezy traktowac jako przykfadowe.
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
KRAWEDZ PLYTY TARASOWEJ
Z ODPLYWEM DO GRUNTU

Uktad warstw

_ Warstwa wegetacyjna
n Substrat

n Mata drenazowa ze zintegrowang geowlokning
I Mata separacyjno - pozlizgowa Typar SF

B vermoizolacia - plyty XPS
I Papa zgrzewaina IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 5,0

7. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 alternatywnie:
. IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0

Impregnat asfaltowy — IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7; alternatywnie:
' IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg albo IZOHAN 1ZOBUD BR

m Plyta zelbetowa

UWAGA:
1. Na pionowych elementach izolowanych pap zgrzewac na cafej powierzchni pasami pionowymi o dfugosci max 1,8 m; kazdy odcinek papy na goérnej krawedzi
domocowa¢ mechanicznie gwozdziami z podktadkami co 10 cm; poziomy zakiad papy wykona¢ o szerokosci min 12 cm, a pionowy o szerokosci min. 10 cm.

2. Przy Scianie fundamentowej nalezy zastosowac grunt niespoisty o dobrej przepuszczalnosci i drenaz.
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
DACH ZIELONY Z ODWROCONYM UKtADEM
WARSTW. DYLATACJA W POKRYCIU DACHOWYM

ey

Uktad warstw

Warstwa wegetacyjna — substrat o grubo$ci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin

Wtdknina filtracyjna

Warstwa drenazowa — mata drenazowa

Wtoknina separacyjno-slizgowa (opcjonalnie)

Zwir o granulaciji 16/32 mm o gr. 10 cm

Termoizolacja (polistyren ekstrudowany)

1 Papa zgrzewalna odporna na przerastanie przez korzenie roslin

Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana

Impregnat asfaltowy — IZOHAN 1Z0BUD PENETRATOR G7 alternatywnie IZOHAN 1ZOBUD BR albo IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony z wodg
Podfoze betonowe — wykonane ze spadkiem 2%

Luzny fragment papy zgrzewalnej odpornej na przerastanie przez korzenie roslin o szeroko$ci ok. 40 cm niezgrzany do podfoza z jednej strony dylatacii
Sznur dylatacyjny 0 20% wigkszy od szerokosci szczeliny dylatacyjnej

Wypetnienie (np. polistyren)

UWAGA:
Przedstawiono dylatacje biegnaca prostopadle do linii spadku dachu.
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH

DACH ZIELONY Z ODWROCONYM

UKLADEM WARSTW. DYLATACJA KONSTRUKCYJNA
NA STYKU ZE SCIANA (np. PLYTA GARAZOWA)
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Uktad warstw
_ Warstwa wegetacyjna — substrat ok. 15 cm
BB wisknina fittracyjna
Mata drenazowa
m Termoizolacja — polistyren ekstrudowany
m Papa zgrzewalna odporna na przerastanie korzeni 1ZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 §5,0
I Papa podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 5,0
Impregnat asfaltowy — IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 alternatywnie masa IZOHAN DYSPERBIT rozciericzona wodg lub IZOHAN 1ZOBUD BR

m Ptyta zelbetowa ze spadkiem ok. 1,5%

m Element betonowy

“ Grys otoczakowy

m Wypetnienie na gtgboko$¢ min. 1 cm ognioochronna masa uszczelniajgca na bazie silikonu
m Luzny pas papy (zgrzany z jednej strony do powierzchni pionowej drugiej warstwy papy)
Sznur dylatacyjny trwaleplastyczny

Klin uksztattowany z wylewki betonowej
“ Wypetnienie szczeliny wetng mineraing
UWAGA:

Podczas uktadania ptyt z polistyrenu, w celu uniknigcia podwiewania izolacji przez wiatr, zaleca sie zabezpieczy¢
je przed dziataniem wiatru, az do natozenia kolejnych warstw i obcigzenia
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
DACH ZIELONY Z ODWROCONYM UKLADEM WARSTW.
WPUST DACHOWY Z SZYBIKIEM KONTROLNYM
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Uktad warstw

Strefa roslin

m Warstwa wegetacyjna — substrat o grubo$ci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin
m Witdknina filtracyjna

Mata drenazowa

Folia dyfuzyjna

Kotnierz wpustu dachowego

1. Koszyk ochronny wpustu dachowego zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami

Szybik kontrolny

m Zwir o granulacji 16/32 utozony w warstwie o grubosci min. 50 mm i w odlegtosci min. 50 cm od szybiku kontrolnego

“ Termoizolacja — polistyren ekstrudowany

Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana odporna na przerost korzeni (osnowa poliester)

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa (osnowa poliester lub tkanina szklana)

Impregnat asfaltowy — IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7 alternatywnie IZOHAN IZOBUD BR albo IZOHAN DYSPERBIT rozcieniczony z wodg
Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem

UWAGA:
Ze wzgledu na réznorodno$¢ wpustow dachowych oferowanych przez producentow, przedstawione rozwigzanie szczeg6iu obrobki nalezy traktowac jako przyktadowe.
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
DACH UZYTKOWY Z ODWROCONYM UKLADEM
WARSTW. WPUST DACHOWY Z KRATKA ODPLYWOWA
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Uktad warstw
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Kostka brukowa o grubo$ci dobranej zgodnie z normami i wytycznymi
Podsypka piaskowo-cementowa — grubos¢ i parametry dostosowac do grubosci kostki wg projektu

B Warstwa rozprowadzajaca nacisk - kruszywo lamane (Kliniec, tiuczer)

I wisknina fiitracyjna

Mata drenazowa

I wisknina fiitracyjna
Termoizolacja

m Warstwa poslizgowa 2 x folia rozdzielajagco-poslizgowa, uktadana z zaktadem 10 cm

m Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana (osnowa poliester)

m Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana podkfadowa (osnowa poliester lub tkanina szklana)
Impregnat asfaltowy — IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 alternatywnie IZOHAN 1Z0BUD BR albo IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony z woda

Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem
Kratka odptywowa

UWAGA:

Koszyk ochronny wpustu dachowego zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami

Ze wzgledu na réznorodno$¢ wpustow dachowych oferowanych przez producentow, przedstawione rozwigzanie szczeg6tu obrébki nalezy traktowac jako przyktadowe.
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
~ DACH Z ODWROCONYM UKtADEM WARSTW.
OBROBKA ATTYKI OCIEPLANEJ NA DACHU ZIELONYM
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Uktad warstw

Strefa roslin z obsadzeniem ekstensywnym

Warstwa wegetacyjna z substratu o grubosci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin
Widknina filtracyjna

Mata ochronno-drenazowa

Mata separacyjno-dyfuzyjna

Termoizolacja z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS

1.

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV 160 S$3,0

Podfoze betonowe wykonane ze spadkiem

Klin z materiatu termoizolacyjnego lub faseta z zaprawy cementowej
Zwir o uziarnieniu 16-32 mm

Krawgznik chodnikowy

Zaimpregnowana ptyta 0SB

Obrdbka blacharska attyki

Ocieplenie attyki ptytami polistyrenu ekstrudowanego XPS klejonymi np. IZOHAN STYROPUK elewacja

Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

Impregnat asfaltowy IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN 1Z0OBUD BR, IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg 1:1
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
DACH Z ODWROCONYM UKLADEM WARSTW.
OBROBKA ATTYKI NIEOCIEPLANEJ NA DACHU ZIELONYM
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Uktad warstw

Strefa roslin z obsadzeniem ekstensywnym

m Warstwa wegetacyjna z substratu o grubosci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin

m Widknina filtracyjna

m Mata ochronno-drenazowa
E Mata separacyjno-dyfuzyjna
m Termoizolacja z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS

Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 4,2

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV 160 S3,0

“ Krawgznik chodnikowy
“ Zaimpregnowany element drewniany
Obrobka blacharska attyki

“ tacznik termoizolacyjny



mizoimat T et 211

ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
DACH Z ODWROCONYM UKLADEM WARSTW.
OBROBKA SCIANY OCIEPLANEJ PRZY DACHU ZIELONYM
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Ukiad warstw

Strefa roslin z obsadzeniem ekstensywnym
m Warstwa wegetacyjna z substratu o grubo$ci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin

m Witdknina filtracyjna

Mata ochronno-drenazowa

Mata separacyjno-dyfuzyjna
m Termoizolacja z piyt polistyrenu ekstrudowanego XPS
1. Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV 160 S$3,0

Impregnat asfaltowy IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN 1Z0BUD BR, IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg 1:1
Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem

Klin z materiatu termoizolacyjnego lub faseta z zaprawy cementowej

m Zwir o uziarnieniu 16-32 mm

Krawgznik chodnikowy

Listwa startowa

Ocieplenie Sciany ptytami XPS klejonymi za pomocg np. IZOHAN STYROPUK elewacja
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Uktad warstw

Witdknina filtracyjna

Kraweznik chodnikowy

mizoimat

ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
DACH Z ODWROCONYM UKLADEM WARSTW.
OBROBKA SCIANY NIEOCIEPLONEJ PRZY DACHU ZIELONYM
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Mata ochronno-drenazowa

Mata separacyjno-dyfuzyjna

Zwir o uziarnieniu 16-32 mm
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Strefa roslin z obsadzeniem ekstensywnym
Warstwa wegetacyjna z substratu o grubosci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin

Termoizolacja z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS
Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0

Impregnat asfaltowy IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN 1ZOBUD Br, IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg 1:1
Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem

Klin z materiatu termoizolacyjnego lub faseta z zaprawy cementowej

Listwa aluminiowa uszczelniona za pomoca IZOHAN uszczelniacz dekarski kauczukowy
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
) DACH Z ODWROCONYM UKLADEM WARSTW.
OBROBKA PRZY WEJSCIU NA DACH ZIELONY (WYSOKI PROG)
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Uktad warstw
Nawierzchnia z kostki brukowej

Podbudowa kostki dostosowana do rodzaju nawierzchni

m Witdknina filtracyjna

m Mata ochronno-drenazowa
m Mata separacyjno-dyfuzyjna
m Termoizolacja z piyt polistyrenu ekstrudowanego XPS
1. Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0

Impregnat asfaltowy IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN 1ZOBUD Br, IZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony wodg 1:1
Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem

Klin z materiatu termoizolacyjnego lub faseta z zaprawy cementowej

Uszczelnienie obrobki za pomocg np. IZOHAN uszczelniacz dekarski kauczukowy

Listwa aluminiowa mocowana tacznikiem

Uszczelnienie stolarki za pomocg np. IZOHAN uszczelniacz dekarski kauczukowy

“ Obrdbka blacharska
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ROZWIAZANIA OBRpBEK DETALI TARASOWYCH
DACH Z ODWRGCONYM UKLADEM WARSTW, ,
OBROBKA PRZY WEJSCIU NA DACH ZIELONY (NISKI PROG)
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Uktad warstw

BB nawierzchnia z kosti brukowej

Podbudowa kostki dostosowana do rodzaju nawierzchni

m Widknina filtracyjna

m Mata ochronno-drenazowa
m Mata separacyjno-dyfuzyjna
m Termoizolacja z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS
1. Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0

Impregnat asfaltowy IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN 1Z0BUD BR, IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg 1:1
Podfoze betonowe wykonane ze spadkiem
Klin z materiatu termoizolacyjnego lub faseta z zaprawy cementowej

Uszczelnienie stolarki za pomocg np. IZOHAN uszczelniacz dekarski kauczukowy

Liniowe odprowadzenie wody
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH

DACH Z ODWROCONYM UKEADEM WARSTW.
OBROBKA DYLATACJI NA DACHU ZIELONYM

W KIERUNKU ROWNOLEGEYM DO SPEYWU WODY

spadek wzdtuz dylatacji
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Uktad warstw
_ Strefa roslin z obsadzeniem ekstensywnym
m Warstwa wegetacyjna z substratu o grubosci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin

m Widknina filtracyjna

m Mata ochronno-drenazowa

m Mata separacyjno-dyfuzyjna

m Termoizolacja z plyt polistyrenu ekstrudowanego XPS

Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0

m Impregnat asfaltowy IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN 1ZOBUD BR, IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg 1:1
“ Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem

“ Sznur dylatacyjny, np. IZOHAN sznur dylatacyjny
m Klin ze styropapy o szerokos$ci ok. 15 cm i wysokosci ok. 4 cm

m Zwir o uziarnieniu 16-32 mm

103
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH

DACH Z ODWROCONYM UKEADEM WARSTW.
OBROBKA DYLATACJI NA DACHU ZIELONYM

W KIERUNKU PROSTOPADLYM DO SPLYWU WODY

kierunek spadku
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Uktad warstw
_ Strefa roslin z obsadzeniem ekstensywnym
m Warstwa wegetacyjna z substratu o grubosci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin
m Wioknina filtracyjna
m Mata ochronno-drenazowa
m Mata separacyjno-dyfuzyjna
m Termoizolacja z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS
Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0

m Impregnat asfaltowy IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN 1ZOBUD BR, IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg 1:1
“ Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem

“ Sznur dylatacyjny, np. IZOHAN sznur dylatacyjny
m Pas papy zgrzewalnej odpornej na przerost korzeni o szerokosci ok. 40 cm, niezgrzany i utozony luzno ze strony dylatacji w kierunku spadku

m Zwir o uziarnieniu 16-32 mm
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
DACH Z ODWROCONYM UKLADEM WARSTW.
OBROBKA WPUSTU NA DACHU ZIELONYM
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Uktad warstw
_ Strefa roslin z obsadzeniem ekstensywnym
m Warstwa wegetacyjna z substratu o grubosci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin
m Witdknina filtracyjna
m Mata ochronno-drenazowa
E Mata separacyjno-dyfuzyjna
m Termoizolacja z plyt polistyrenu ekstrudowanego XPS
Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0

Impregnat asfaltowy IZOHAN 1Z0OBUD PENETRATOR G7, IZOHAN 1ZOBUD BR, IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg 1:1
Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem

m Whpust dachowy z koszykiem ochronnym zabezpieczajacym przed zanieczyszczeniem
m Kratka odptywowa lub szybik kontrolny

“ Zwir o uziarnieniu 16-32 mm
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
DACH Z ODWROCONYM UKELADEM WARSTW.
OBROBKA WPUSTU W CIAGU PIESZYM

NN . (T

(I L

Uktad warstw
_ Strefa roslin z obsadzeniem ekstensywnym
m Warstwa wegetacyjna z substratu o grubo$ci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin
m Wtoknina filtracyjna
m Mata ochronno-drenazowa
E Mata separacyjno-dyfuzyjna
m Termoizolacja z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS
Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0

Impregnat asfaltowy IZOHAN 1Z0OBUD PENETRATOR G7, IZOHAN 1Z0OBUD BR, IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg 1:1
Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem

“ Whpust dachowy z koszykiem ochronnym zabezpieczajacym przed zanieczyszczeniem
m Kratka odptywowa lub szybik kontrolny
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH
DACH Z ODWROCONYM UKLADEM WARSTW.
OBROBKA SWIETLIKA NA DACHU ZIELONYM
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Uktad warstw
Strefa roslin z obsadzeniem ekstensywnym
Warstwa wegetacyjna z substratu o grubosci odpowiedniej dla danego rodzaju roslin

Witoknina filtracyjna
Mata ochronno-drenazowa

Mata separacyjno-dyfuzyjna

m Termoizolacja z plyt polistyrenu ekstrudowanego XPS
Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 $4,2

1.
Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 $5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,

IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV160 $3,0
Impregnat asfaltowy IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN 1ZOBUD BR, IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg 1:1

Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem

Ochronny pasek papy zgrzewalnej podktadowej np.:
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0, IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
Zwir o uziarnieniu 16-32 mm

Listwa aluminiowa mocowana tacznikiem

Swietlik dachowy
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Detal 4.2.20

,

ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI TARASOWYCH

7

SZCZEGOLt HYDROIZOLACJI USKOKU PLYTY TARASU

Strefa roélin - trawy, kwiaty, byliny, krzewy

Warstwa wegetacyjna - substrat o grubo$ci odpowiedniej dia danegd
rodzaju roslin

Warstwa filtracyjna - wtéknina filtracyjna

Warstwa drenazowa - mata ochronno-drenazowa

Warstwa dyfuzyjna - mata separacyjno-dyfuzyjna

Termoizolacja - ptyty XPS

Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0

Papa zgrzewalna podkiadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0,
alternatywnie IZOLMAT PLAN G200 S4,0

Impregnat asfaltowy - IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7
alternatywnie IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony z wodg albo
IZOHAN I1ZOBUD BR

-~ Strefa do wypetnienia sktadnikami

Ptyta zelbetowa

UWAGA:

Na pionowych elementach izolowanych papy
zgrzewac na catej powierzchni pasami
pionowymi o dtugosci max. 1,8 m; kazdy
odcinek papy na gornej krawedzi domocowac
mechanicznie gwozdziami z podktadkami co
10 cm; poziomy zaktad papy wykonac

0 szeroko$ci min. 12 cm, a pionowy

0 szerokosci min. 10 cm.

-~ dachu zielonego

-

15cm ~ .

Papa zgrzewaina IZOLMAT PLAN zielony dach PYE v_\mme S5,0
Papa zgrzewalna podkiadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250'S5,0,
alternatywnie IZOLMAT PLAN G200 S4,0 A

Impregnat asfaltowy - IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7
alternatywnie IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony z wodg albo N
IZOHAN IZOBUD BR N

Plyta zelbetowa N

10 cm

Papa zgrzewaina IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0
Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0,
alternatywnie IZOLMAT PLAN G200 S4,0

Impregnat asfaltowy - IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7
alternatywnie IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony z wodg albo
IZOHAN IZOBUD BR

Ptyta zelbetowa
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
MONTAZ PAP PRZY KORYCIE ZLEWOWYM
W UKtADZIE DWUWARSTWOWYM PRZY
ROZNYM NACHYLENIU DACHU
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UWAGA:
Podczas uktadania ptyt z polistyrenu nalezy zabezpieczy¢ je na wypadek podwiewania izolacji przez wiatr, az do natozenia kolejnych warstw i obcigzenia.

UWAGA:
Na rysunku pokazano uktad pierwszej warstwy papy podktadowej, pape wierzchniego krycia montuje sig w ten sam spos6b, przesuwajac 0 50 cm pasma papy wzgledem siebie
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ROZWIAZANIA OBROBEK DETALI DACHOWYCH
IZOLACJA ROLOWA FUNDAMENTOW.
DYLATACJA PIONOWA. PRZEKROJ POZIOMY

/// P S //
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% // % s
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Uktad warstw

Ptyty termoizolacyjne XPS mocowane klejem
1ZOHAN I1Z0BUD WK

Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana podkfadowa
1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 lub

IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

I1ZOLPLAN fundament SP

Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana podkfadowa
I1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 lub

IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

I1ZOLPLAN fundament SP

n Sznur dylatacyjny

Impregnat asfaltowy

1ZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 alternatywnie:
1ZOHAN I1ZOBUD BR lub

1ZOHAN DYSPERBIT rozcieficzony z wodg

n Sciana fundamentowa
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SYSTEMOWE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE

. Systemowe rozwigzania alternatywne

Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwigzan materiafowych w obrgbie systemow. Ponizsza tabela przedstawia
papy asfaltowe dopuszczalne do zastosowania w warstwach danego systemie. Poprawnos$c rozwigzan powinna by¢
kazdorazowo potwierdzona przez firme IZOHAN sp. z 0.0.

SYSTEM WARSTWA WIERZCHNIA WARSTWA PODKLADOWA PAROIZOLACJA
STROPODACH PELNY — OCIEPLENIE KLEJONE
11140, IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS - IZOLMAT BIT G200 S4,0
podtfoze betonowe — IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS |ZOLMAT BIT V60 S3,0
piyty EPS oklejone papa [ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT BIT V60 S4,0
pokrycie jednowarstwowe IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS |ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN monomax®
11113, IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0 IZOLMAT BIT G200 S4,0
podfoze betonowe — IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0
ptyty EPS oklejone papa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 §S 1ZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 |ZOLMAT BIT V60 S4,0
dowolne wymiary IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 |ZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS 1ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 |ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS IZOLMAT BIT G200 S4,0 IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN monomax® IZOLMAT PLAN ultimax
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
1ZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0,
IZOLMAT PLAN S29 F
11114, IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS 1ZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP IZOLMAT BIT G200 S4,0
podtfoze betonowe — IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS |ZOLMAT BIT V60 S3,0
piyty EPS IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 §S IZOLMAT BIT V60 S4,0
dowolne wymiary IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 85,2 SS IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS |ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN monomax®
11115, IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0 IZOLMAT BIT G200 S4,0
podioze betonowe — IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0
plyty wetny mineralnej IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S4,0
dowolne wymiary IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT V60 $3,5 Al
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS IZOLMAT BIT G200 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS IZOLMAT PLAN PY PV160 S3,0 IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
1ZOLMAT PLAN monomax® IZOLMAT PLAN ultimax
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0,
IZOLMAT PLAN S29 F
STROPODACH PELNY — OCIEPLENIE MOCOWANE MECHANICZNIE
111.2.2. IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP IZOLMAT BIT G200 S4,0
podtfoze betonowe — IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0 |ZOLMAT BIT V60 S3,0
dowolne wymiary IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 §S IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S4,0
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 85,2 SS IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS IZOLMAT BIT G200 S4,0 |ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN monomax® IZOLMAT PLAN ultimax IZOLMAT PLAN aquastoper® Al
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN S29 F
111.2.3. IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP folia PE
podtoze z blachy — IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 §S IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0 |ZOLMAT BIT G200 S4,0
dowolne wymiary IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S4,0
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT BIT G200 S4,0 |ZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS IZOLMAT PLAN ultimax IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN monomax® IZOLMAT PLAN ultimax SBS [ZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP

1ZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN S29 F
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SYSTEM WARSTWA WIERZCHNIA WARSTWA PODKLADOWA PAROIZOLACJA
111.2.4. IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
podioze drewniane — IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
dowolne wymiary IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT BIT G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS IZOLMAT PLAN ultimax
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN monomax® IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN S29 F
STROPODACH PELNY — OCIEPLENIE Z DOCIAZENIEM
11.21. IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP IZOLMAT BIT G200 S4,0
dach balastowy — IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0
klasyczny uktad warstw IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 §S IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S4,0
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 1IZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 85,2 $S IZOLMAT BIT G200 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS IZOLMAT PLAN ultimax IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS IZOLMAT PLAN ultimax SBS 1IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN monomax® IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 IZOLMAT PLAN aquastoper® Al
IZOLMAT PLAN S29 F

11.2.2.
dach balastowy —
odwrdcony ukiad warstw

11.2.3.

dach z wylewkg betonowg
na termoizolacji —
niewielkie wymiary

11.2.4.

dach z wylewka betonowg
na termoizolacji —
dowolne wymiary

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 §S

IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 85,2 SS
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS

IZOLMAT PLAN monomax®

IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS
IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS
1ZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS

IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 §S

IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 85,2 SS
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS

IZOLMAT PLAN monomax®

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN S29 F

IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT BIT V60 S3,0
IZOLMAT BIT V60 S4,0

IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
IZOLMAT opti5 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT BIT G200 54,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN ultimax
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
1ZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN S29 F

1IZOLMAT BIT G200 S4,0
1ZOLMAT BIT V60 S3,0
1ZOLMAT BIT V60 54,0
1ZOLMAT V60 S3,5 Al

1ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
1ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLPLAN PYE G200 $3,0 SP
IZOLMAT PLAN aquastoper® Al

IZOLMAT BIT G200 S4,0
IZOLMAT BIT V60 S3,0
IZOLMAT BIT V60 S4,0
1ZOLMAT V60 S3,5 Al

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
1ZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN aquastoper® Al

STROPODACH PELNY — NIEOCIEPLONY

11.3.1.
podtoze betonowe —
niewielkie wymiary

11.3.2.
podioze betonowe —
dowolne wymiary

11.3.3.
podfoze drewniane —
pokrycie trojwarstwowe

112

IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS
IZOLMAT opti 20 PV200 S5,2 SS
IZOLMAT opti 20 PV200 PYE S5,2 SS

1ZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS
1ZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS

1ZOLMAT PLAN monomax®

IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS

1ZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 §5,2 SS
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS

1ZOLMAT PLAN monomax®

IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT BIT V60 S3,0
IZOLMAT BIT V60 54,0

IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT BIT G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT BIT V60 S4,0
IZOLMAT BIT V60 S3,0
IZOLMAT PLAN ultimax
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN S29 F

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT BIT G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN S29 F
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. Systemowe rozwigzania alternatywne

SYSTEM WARSTWA WIERZCHNIA WARSTWA PODKLADOWA PAROIZOLACJA
11.34. IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP -
podioze drewniane — IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS
pokrycie dwuwarstwowe IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS
IZOLMAT PLAN monomax®
11.3.5. IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 -
podtoze z ptyt 0SB - IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
pokrycie dwuwarstwowe IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT BIT G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS IZOLMAT PLAN S29 F
IZOLMAT PLAN monomax®
STROPODACH WENTYLOWANY
1.2.1. IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0 folia PE
podfoze betonowe — IZOLMAT opti 20 PV250 $5,2 SS IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT BIT G200 S4,0
niewielkie wymiary IZOLMAT opti 20 PV200 S5,2 SS IZOLMAT BIT V60 S3,0 |ZOLMAT BIT V60 S3,0
IZOLMAT BIT V60 S4,0 |ZOLMAT BIT V60 S4,0
IZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
|ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
|ZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
1.2.2. IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 folia PE
podfoze betonowe — IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLMAT BIT G200 S4,0
dowolne wymiary IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 IZOLMAT BIT V60 S4,0
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 85,2 SS IZOLMAT BIT G200 S4,0 IZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS IZOLMAT PLAN ultimax IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS IZOLMAT BIT V60 S3,0 IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN monomax® IZOLMAT BIT V60 S4,0 IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN S29 F
RENOWACJA DACHOW ZAWILGOCONYCH
1.3. IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 §S IZOLVENT
renowacja pokrycia IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS
dachowego IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 §S
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS
DACHY ZIELONE | UZYTKOWE
1411, IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0 IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 -
roslinnos¢ intensywna IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
- ukfad nieocieplony IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN S29 F
14.21. IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0 IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLMAT BIT G200 S4,0
roslinnos$¢ ekstensywna — IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0
ukifad klasyczny IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 IZOLMAT BIT V60 S4,0
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP |ZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
1ZOLMAT PLAN S29 F IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
|ZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP

14.2.2. IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0
roslinno$¢ ekstensywna — IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2
uktad odwrécony

14.2.3. IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0
roslinno$c¢ ekstensywna — IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2
uktad nieocieplony

1.4.3.1. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
dach uzytkowy — 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS
ukfad ocieplony IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS

1.4.3.2. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
dach uzytkowy — IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS
uktad nieocieplony IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN S29 F

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN S29 F

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 54,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN PYE PV180 §4,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN S29 F

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN S29 F
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SYSTEM WARSTWA WIERZCHNIA WARSTWA PODKLADOWA PAROIZOLACJA

DACHY SKOSNE

1.5.1. W 400/1200 P100/1200 -

pokrycie P 64/1200

z pap tradycyjnych W 400/1200

1.5.2. Gonty bitumiczne IZOLMAT IZOLMAT PLAN optimax PV

pokrycie P 64/1200

z gontow

SYSTEM 1ZOLACJA PIONOWA SCIANY IZOLACJA POZIOMA LAWY 1ZOLACJA POZIOMA SCIANY nad gruntem

IZOLACJA FUNDAMENTOW OCIEPLONYCH

211
izolacja
przeciwwilgociowa

21.3.
izolacja
przeciwwodna

Zastosowac jedng warstwe

Z ponizej wymienionych:
IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
IZOLPLAN fundament® SP
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT BIT G200 S4,0
IZOLMAT PLAN ultimax/ultimax SBS
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
|ZOLMAT PLAN S29 F

Zastosowac dwie warstwy

Z ponizej wymienionych:
IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
IZOLPLAN fundament® SP
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
1IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN S29 F

Zastosowac jedng warstwe

Z ponizej wymienionych:
IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
1IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT BIT G200 S4,0
1ZOLMAT PLAN ultimax/ultimax SBS
1ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
1ZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN S29 F

Zastosowac dwie warstwy

Z ponizej wymienionych:
IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
1ZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
1ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
1ZOLMAT PLAN ultimax SBS
1ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
1ZOLMAT PLAN S29 F

Zastosowac jedng warstwe pap

Z nizej wymienionych:

IZOLMAT opti PYE 20 PV200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT BIT G200 S4,0
IZOLMAT PLAN ultimax/ultimax SBS
IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT BIT V60 S3,0i S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN S29 F

Zastosowac jedng warstwe pap

Z nizej wymienionych:

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
1ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT BIT G200 S4,0
1ZOLMAT PLAN ultimax/ultimax SBS
IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT BIT V60 S3,0i S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
1ZOLMAT PLAN S29 F

IZOLACJA FUNDAMENTOW NIEOCIEPLONYCH

2.2.1.
izolacja
przeciwwilgociowa

Zastosowac jedng warstwe
Z ponizej wymienionych:
IZOLMAT opti 5 G200 S4,0
IZOLMAT opti 5 PV200 S4,0

Zastosowac jedng warstwe
Z ponizej wymienionych:
1ZOLMAT opti 5 PYE
1IZOLMAT opti 5 PYE

Zastosowac jedng warstwe pap

Z nizej wymienionych:

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0 IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
IZOLPLAN fundament® SP 1IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLMAT BIT G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0 1ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT PLAN ultimax/ultimax SBS
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP IZOLMAT BIT G200 S4,0 IZOLMAT opti 5 PYE G200 $4,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 1IZOLMAT PLAN ultimax/ultimax SBS IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT BIT G200 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0 i $4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0 IZOLMAT PLAN S29 F IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN S29 F IZOLMAT PLAN S29 F

222. Zastosowac dwie warstwy Zastosowac dwie warstwy Zastosowac jedng warstwe pap

izolacja Z ponizej wymienionych: Z ponizej wymienionych: Z nizej wymienionych:

przeciwwodna IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0 1ZOLMAT opti 20 PV200 S4,0 IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0
IZOLPLAN fundament® SP IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 1ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE PV160 3,0
1IZOLMAT PLAN PYE PV180 84,0 IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0 IZOLMAT BIT G200 S4,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS IZOLMAT PLAN ultimax SBS IZOLMAT PLAN ultimax/ultimax SBS
|ZOLMAT PLAN S29 F IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 IZOLMAT opti 5 G200 S4,0

1ZOLMAT PLAN S29 F IZOLMAT opti 5 PV200 S4,0
IZOLMAT BIT V60 S3,0 i S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

SYSTEM 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 1ZOLACJA PRZECIWWODNA

IZOLACJA POSADZEK

23.1. Zastosowac jedna warstwe Zastosowac dwie warstwy -

Izolacja posadzki Z ponizej wymienionych: Z ponizej wymienionych:

nagruncie IZOLMAT opti 5 G200 S4,0 IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0

N eLczeniach IZOLMAT opti 5 PV200 $4,0 IZOLMAT PLAN PYE PV250 85,0

IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
1ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT BIT G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN §29 F

IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 4,0
1ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN S29 F
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. Systemowe rozwigzania alternatywne

1ZOLACJA PRZECIWWODNA

SYSTEM 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

232.
Izolacja posadzki
w halach magazynowych,

Zastosowac jedng warstwg
Z ponizej wymienionych:
IZOLMAT opti 5 G200 S4,0

Zastosowac dwie warstwy
Z ponizej wymienionych:
IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0

przemyslowych i w piwnicach  1ZOLMAT opti 5 PV200 54,0 IZOLPLAN fundament” SP
IZOLMAT opti 20 PV200 $4,0 IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 54,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 4,0 IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT BIT G200 $4,0 IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN ultimax /ultimax SBS IZOLMAT PLAN $29 F
IZOLMAT PLAN $29 F
IZOLPLAN fundament® SP

PLYTY FUNDAMENTOWE

241
Izolacja ptyty fundamentowej

Zastosowac jedng warstwe
Z ponizej wymienionych:
IZOLMAT opti 5 G200 54,0
IZOLMAT opti 5 PV200 S4,0

Zastosowac dwie warstwy

Z ponizej wymienionych:
1IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0
1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0 IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLPLAN fundament® SP IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT BIT G200 S4,0 IZOLPLAN fundament® SP
IZOLMAT PLAN ultimax SBS IZOLMAT PLAN S29 F
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
|ZOLMAT PLAN S29 F
SYSTEM WARSTWA WIERZCHNIA WARSTWA PODKEADOWA PAROIZOLACJA
TARAS 0 KLASYCZNYM UKLADZIE WARSTW
311, - IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP IZOLMAT BIT G200 S4,0
Piytki ceramiczne klejone IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0
do wylewki betonowej IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN S29 F |IZOLMAT PLAN aquastoper® Al
3.1.2. - IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP IZOLMAT BIT G200 S4,0
Deski na zaizolowanej IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0
warstwie dociskowej IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 |ZOLMAT BIT V60 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 |ZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 |ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN S29 F |IZOLMAT PLAN aquastoper® Al
3.1.3. 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP |ZOLMAT BIT G200 S4,0
Piytki na podfozu luznym IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0 IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 |ZOLMAT BIT V60 S4,0
1ZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 |ZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN PYE PV160 3,0 IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 |ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
|ZOLMAT PLAN S29 F IZOLMAT PLAN ultimax SBS |ZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN S29 F |IZOLMAT PLAN aquastoper® Al
3.14. 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP |ZOLMAT BIT G200 S4,0
Piytki na podfozu drenazowym IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0 IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0
sztywnym IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 |ZOLMAT BIT V60 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 |ZOLMAT V60 S3,5 Al
IZOLMAT PLAN PYE PV160 3,0 IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
|ZOLMAT PLAN S29 F 1IZOLMAT PLAN ultimax SBS |ZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
IZOLMAT PLAN S29 F IZOLMAT PLAN aquastoper® Al
3.15. IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP IZOLMAT BIT G200 S4,0
Deski lub piyty 1IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,0 SS 1IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0
na hydroizolacii 1ZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS 1ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S4,0
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLMAT V60 S3,5 Al
1IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS IZOLMAT PLAN ultimax SBS IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
1ZOLMAT PLAN monomax” IZOLMAT PLAN S29 F |IZOLMAT PLAN aquastoper® Al
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SYSTEM WARSTWA WIERZCHNIA WARSTWA PODKLADOWA PAROIZOLACJA
TARASY 0 ODWROCONYM UKtLADZIE WARSTW
321 |ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 1ZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP -
Ptytki na podiozu luznym IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0 IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

|ZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

IZOLMAT PLAN PYE PV160 3,0 IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

IZOLMAT PLAN ultimax SBS IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0

IZOLMAT PLAN S29 F 1ZOLMAT PLAN ultimax SBS

IZOLMAT PLAN S29 F

322. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP -
Deski na legarach IZOLMAT opti 20 PV200 S4,0 IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
lub podstawkach |ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 1ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
regulowanych |ZOLMAT PLAN PYE PV180 54,0 IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

IZOLMAT PLAN PYE PV160 3,0 IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

|ZOLMAT PLAN ultimax SBS 1ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0

IZOLMAT PLAN S29 F IZOLMAT PLAN ultimax SBS

1ZOLMAT PLAN S29 F

BALKONY
3.3.1. IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS 1ZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP -
Balkon - IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
deski na hydroizolacji IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

3.32
Balkon - plytki ceramiczne
na wylewce

Notatki

IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS

[ZOLMAT PLAN monomax®

1ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
1ZOLMAT PLAN ultimax SBS
1ZOLMAT PLAN S29 F

IZOLPLAN PYE G200 $3,0 SP
IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
1ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 §5,0
1ZOLMAT PLAN PYE PV180 4,0
1ZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
1IZOLMAT PLAN S29 F
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Profesjonalne Systemy Hydroizolac)

.

lzohan sp. z 0.o. k4 Juz teraz
opracowat unikalny i zadba| 0.zdrowie

sposob ochrony Twojej
przestrzeni przed TWO IC h
dziataniem radonu. b I | s kl c h |

-\

rakotworczym

alr

RAKOWI

Radon to bezban nvl bezza : pachowy gaz promienloMér
powodujacy raka ptuc.

Wedtug raportu Environmental Protection Agency jest on drugg przyczyna raka ptuc, zaraz
po paleniu tytoniu, z 21 000 przypadkami zgondw rocznie w USA.

Nasze wybrane produkty (np. IZOLMAT PLAN aquastoper Al i IZOLMAT V60 S3,5 Al)
stanowig bariere nieprzepuszczajgcag radonu do wnetrz budynkow.

Ich zastosowanie znaczgco obniza ryzyko wystgpienia choréb nowotworowych wywota-
nych szkodliwym promieniowaniem radonu.

Dzieki potaczeniu technologicznie zaawansowane] wkiadki kompozytowej z folig
aluminiowg zyskujesz rowniez bardzo dobre wtasciwosci hydro iparoizolacyjne.

Profesjonalne Systermy Hydroizolacji (I} @EX'EI’ mizoimat IZOLMIX



Profesjonalne Systemy Hydroizolac)

Gonty Gonty

Bitumiczne Bitumiczne
1000 mm 800 mm
szybkie wykonczenie dachu idealne do krycia matych
dzieki duzemu polu krycia dachow np. altan, garazy, wiat

pojedynczych gontow

niski koszt i mata iloS¢ odpadow
posiadaja pasek utatwiajacy _ w porownaniu z innymi
zrywanie folii ochronnej pokryciami dachowymi
skuteczna hydroizolacja mniejsze wymiary i ciezar paczek
i zwiekszony komfort akustyczny N ~ gonty pakowane na palety
wydtuzona gwarancja, , W typu EURO utatwiajace
spetniaja naiwy?szg ~ il s magazynowanie
standardy europejskie / _ o\ posiadaia patel
duza ilo§¢ m’* ' @ ,‘r’,{//) utatwiajacy zrywanie
na jednej palecie /& \{k folii ochronnej

[
1—:\,_1 5 1_. S LN
4 ¥ ‘I‘I .
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.
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Skutecznaiestetyczna izolacja
dachow skosnych

& 0N G E
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