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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Papa asfaltowa zgrzewalna Zharmonizowana
. ) Wiasciwosci Specyf.lkaqa
NEXL ER Most + Zasadnicze charakterystyki uzytkowe techniczna
zgodnie z
(2023/2) punktem 5 DWU
Wodoszczelnos¢
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wodoszczelno$¢: NPD
absorpcja wody: <0,3%
B ; < Wytrzymato$¢ na rozcigganie
a izolacja wodochronna betonowych ptyt pomostow
) ° ktj' ochronna Dot ¥ E V! . pt " -kierunek podiuzny 1250 + 150 N/50 mm
obiektow mostowych i |nnyc. pormerzc ni betonowyc -wydhuZenie (55 + 15) %
przeznaczonych do ruchu pojazdow. ~kierunek poprzeczny 950 + 150 N/50 mm
-wydtuzenie (60 + 15) %
Producent: Przyczepno$¢ > 0,5 N/mm?
Odpornos¢ na $cinanie 20,2 N/mm?
NEXLER sp. z 0.0. Kompatybilno$¢ 2 100%
ul. Luzycka 2, 81-537 Gdynia, Polska Zdolnos¢ d‘;( mostkowania
tel., fax +48 58 781 45 85 | pemee
. -zdolno$¢ do zabezpieczenia Typ 3
e-mail: info@nexler.com peknieé w podiozu:
-spetnienie wymagan w temp. <-10°C EN 14695:2010
Systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: Odpornos¢ na uderzenie ciepta <0,8mm
Odporno$¢ na perforacje Spetnienie wymagan
system 2+ — w zakresie zastosowan: a. (zaggszczanie) (metoda 2)
Trwato$¢
. -absorpcja wody <0,3%
Norma zharmonizowana:
-odporno$¢ na starzenie
EN 14695:2010 termiczne jako:
gietkos¢ w niskiej temperaturze <-10°C
sptywanie w podwyzszonej
. . . temperaturze (100 +10) °C
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
-kompatybilno$é > 100%
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. Zachowanie przy zginaniu na <-20°C
zimno -
Substancje niebezpieczne NPD

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne
z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego
powyzej.
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