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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 326-CPR-2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
IZOFOL 02

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wszelkie zastosowania zewnetrzne oraz w basenach ptywackich pod ptytki ceramiczne.
Kontrola zawilgocenia, podwyzszenie opornosci elektrycznej.

3. Producent:

NEXLER sp. z 0.0.

ul. Luzycka 2, 81-537 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
www.nexler.com

4.System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 14891:2012; EN 14891:2012/AC:2012

EN 1504-2:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, nr 1487

6.Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Przyczepnos$é poczgtkowa 2 0,5 N/mm?
Wodoszczelnosé brak przenikania
Zdolnos¢ do mostkowania pekniec

e w warunkach znormalizowanych 20,75 mm

Trwatos¢ przyczepnos$ci poczatkowej na oddziatywanie
klimatyczne/starzenie termiczne:

e przyczepnos$c¢ po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?2
Trwatos$¢ przyczepnosci poczatkowej na oddziatywanie
wody/wilgoci:

e  przyczepnosc¢ po oddziatywaniu wody 2 0,5 N/mm?

Trwatos$¢ przyczepnosci poczatkowej na oddziatywanie
wody wapiennej
e przyczepnosc¢ po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mm2
wapiennej
Trwatos¢ przyczepnosci poczatkowej na oddziatywanie
cykli zamrazania-rozmrazania
e  przyczepnos¢ po  cyklach zamrazania-

- 20,5 N/mm?2

rozmrazania
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD
Skurcz liniowy NPD
Wspétczynnik rozszerzalno$ci cieplnej NPD
Nacinanie NPD
Przepuszczalnosé pary wodnej Klasa |
Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody < 0,1 kg/m2 x h05
Kompatybilno$¢ cieplna NPD
Zdolnos¢ do mostkowania rys NPD
Przyczepnos$¢ przy odrywaniu > 0,8 (0,5)2 N/mm?
Reakcja na ogien NPD
Odpornos¢ na poslizg NPD
Sztuczne starzenie NPD
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Wtasciwosci antystatyczne NPD
Przyczepnos¢ do mokrego betonu NPD
Substancje niebezpieczne NPD

a W nawiasie podano najmniejszg dopuszczalng warto$¢ pojedynczego pomiaru.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a): Dawid Debski w Gdyni dnia 01.07.2023 r. (wyd. 1)
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