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Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0506 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje mase do wykonywania powiok
przeciwwilgociowych w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, o zamiennie stosowanych
nazwach handlowych: IZOFOL, DEN BRAVEN FOLIA W PLYNIE, OD A DO Z FLEX DO WEWNATRZ,
FOLIA tAZIENKOWA, BAUMIT PROOF Ilub FOLIT (oznaczenie typu wyrobu), produkowang przez
IZOHAN Sp. z 0.0, ul. tuzycka 2, skr. poczt. 179, 81-963 Gdynia, w dwoch zakiadach produkcyjnych
w Polsce.

Masa IZOFOL / DEN BRAVEN FOLIA W PLYNIE / OD A DO Z FLEX DO WEWNATRZ / FOLIA
tAZIENKOWA / BAUMIT PROOF / FOLIT jest jednoskladnikowa, wodng dyspersja polimerow,
wypelniaczy i dodatkéw modyfikujacych, dostarczang w postaci masy gotowej do stosowania.

Cechy identyfikacyjne masy i powtoki z niej wykonanej pedano w Zaigczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Masa IZOFOL / DEN BRAVEN FOLIA W PLYNIE / OD A DO Z FLEX DO WEWNATRZ / FOLIA
LAZIENKOWA / BAUMIT PROOF / FOLIT jest przeznaczona do wykonywania powiok
przeciwwilgociowych w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (pomieszczeniach mokrych)
np. fazienkach, toaletach, natryskach, pralniach, kuchniach i zmywalniach naczyn.

Powtoki z masy objetej niniejszg Krajowg Oceng Techniczng sg przeznaczone do stosowania na
podiozach betonowych, cementowych, cementowo-wapiennych oraz z ptyt gipsowo-kartonowych typu
AH1 lub AH2 wedtug nermy PN-EN 520:2012.

Podtoza, na ktére jest nakladana masa powinny by¢ réwne, stabiline, wolne od zanieczyszczen
i $rodkow antyadhezyjnych. Podloza powinny by¢é zagruntowane preparatem gruntujgcym Akryfol /
IZOHAN GRUNT grunt uniwersalny / Baumit Grund.

Masa powinna by¢ nakiadana na podioze w dwoch lub trzech warstwach. Zuzycie masy powinno
wynosié 0,8 + 1,0 kg/m? na warstwe. Pierwszg warstwe nalezy nakiada¢ pedzlem lub watkiem
intensywnie wcierajac w podioze. Drugg i kolejne warstwy nalezy nanosi¢ pedzlem, watkiem lub przy
pomocy stalowej pacy. Kazda nastepna warstwa powinna byé naniesiona po zwigzaniu warstwy
natozonej wcze$niej (po ¢o najmniej 6 h).

W czasie wykonywania prac temperatura otoczenia i podioza nie powinna byé nizsza od + 5°C
ani wyzsza od +30°C. Grubo$¢ powloki po wyschnieciu powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 mm.

Oktadziny i wykladziny ceramiczne, gresowe lub kamienne, ukiadane na powloce wykonanej z
masy objetej Krajowg Oceng Techniczng, powinny by¢ mocowane za pomoca elastycznych klejow klasy
C2 wediug normy PN-EN 12004-1:2017, po co najmniej 24 godzinach od naniesienia ostatniej warstwy
powloki.

Z uwagi na emisje lotnych zwigzkéw organicznych, masa IZOFOL / DEN BRAVEN FOLIA W
PLYNIE / OD A DO Z FLEX DO WEWNATRZ / FOLIA LtAZIENKOWA / BAUMIT PROOF / FOLIT moze
by¢ stosowana do wykonywania powlok w pomieszczeniach kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt
ludzi, wedtug zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezenn czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
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budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(Monitor Polski Nr 19/1996, poz. 231). Pomieszczenia, w ktérych zastosowano wyréb powinny byé
wietrzone przez okres podany w instrukcji producenta.

Warunki przygotowania masy do aplikacji oraz warunki wykonywania izolacji, a takze
sezonowania jej przed dalszymi pracami wykoriczeniowymi, powinna okresla¢ instrukcja opracowana
przez producenta.

Masa IZOFOL / DEN BRAVEN FOLIA W PLYNIE / OD A DO Z FLEX DO WEWNATRZ / FOLIA
tAZIENKOWA / BAUMIT PROOF / FOLIT powinna by¢ stosowana zgodnie z:

- dokumentacjg techniczng opracowang dla okreSlonego zastosowania, polskimi normami

i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z p6Zniejszymi zmianami),

- postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j,
- wytycznymi okreslonymi w instrukcji stosowania wyrobéw, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom wyroboéw.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe powtoki wykonanej z masy IZOFOL / DEN BRAVEN FOLIA W PLYNIE /
OD A DO Z FLEX DO WEWNATRZ / FOLIA LAZIENKOWA / BAUMIT PROOF / FOLIT podano
w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
2 3 4

1 Przyczepno$é do pod%oza“. MPa

— z betonu 20,5

— z plyty gipsowo-kartonowej 20,5 PN-EN 1542:2000
2 | Przyczepnosé miedzywarstwowa'’ (podioze (krazki o $rednicy 20 mm)

betonowe + powloka + zaprawa klejaca 205

CERAFLEX TAR), MPa
3 | Wodoszczelnosé" przy cisnieniu 150 kPa

w czasie 7 dni okreslona: PN-EN 14891:2012
.przenkaniemwody .l brak przecieku PN-EN 14891/AC:2012
— wzrostem masy (nasigkliwoscig), g <15
4 | Wodoszczelnosé” (od strony nanoszenia 015 3.2.1

powtoki), brak przecieku przy ci$nieniu, MPa

5 Odporno$é na dziatanie wody o podwyZzszonej
temperaturze (+60°C)", okre$lona 20,5 322
przyczepnoscia powloki do poditoza, MPa

6 Gigtkosé przy przeginaniu na watku o $rednicy : . 2.
30 mm, w temperaturze -5°C brak rys i pekniec 323
7 Maksymalne naprezenie rozciggajgce, MPa 215 PN-EN ISO 527-1:2012
8 Wydluzenie wzgledne przy maksymalnym PN-EN ISO 527-3:1998
naprezeniu rozciagajacym, % 280 (probka typu 5,

v =100 £10 mm/min
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Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
Przepuszczalno$é pary wodnejﬂz. okreslona:

— grubos$cig warstwy powietrza, ktérej opor PN-EN ISO 7783:2012
dyfuzyjny jest réwnowazny $redniemu 19+43 (metoda mokrego
oporowi dyfuzyjnemu powloki w stosunku do ’ ! naczynka)

__parywodnei-Sd,m L
— wspédltczynnikiem dyfuzji pary wodnej p 1800 + 640
10 | Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) — PN-EN ISO 16000-9:2017
czas niezbedny do osiggniecia dopuszczalnych £28 1SO 16000-6:20 1' 1
stezen substanciji szkodliwych dla zdrowia, dni i
“podioze zagruntowane preparatem Akryfol
| 2 grubos¢ powdoki ok. 2 mm

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwos$ci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicy 1 orazw p. 3.2.1 + 3.2.3.

3.2.1. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Do badania przygotowuje sie 3 krazki o $rednicy 15 cm
i grubosci 3 mm z betonu przepuszczalnego, tzn. przeciekajace pod ci$nieniem 0,15 MPa w ciagu
3 + 5 godzin. Badanie wodoszczelnosci polega na poddaniu krazkéw pokrytych powloka z zaprawy,
wykonang zgodnie z instrukcjg producenta i klimatyzowana przez 14 dni w temperaturze 23 + 2°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 + 5%, dziataniu wody pod ci$nieniem 0,15 MPa przez 7 dni. W
przypadku gdy po tym czasie nie stwierdzi sie przecieku wody, zwieksza sie ci$nienie do 0,2 MPa
i nastepnie co 24 godziny o kolejne 0,1 MPa, az do ci$nienia wywolujacego przeciek.

3.2.2 Sprawdzenie odpornosci powloki na dziatanie wody o temperaturze +60°C. Probki,
przygotowane zgodnie z warunkami stosowania, po wysezonowaniu, przechowuje sie przez 30 dni
w wodzie o temperaturze +60 + 5°C. Po wyjeciu prébek z wody suszy sie je przez 48 godzin
w warunkach laboratoryjnych, po czym poddaje je badaniu przyczepnosci wediug normy
PN-EN 1542:2000, stosujgc krazki stalowe o $rednicy 20 mm.

3.2.3. Sprawdzenie gietkosci powloki przy przeginaniu na watku. Probke powioki wykonuje
sig, zgodnie z warunkami stosowania masy, na podiozu antyadhezyjnym i wycina 4 prébki. Ustala sie,
wewnatrz komory, temperature -5°C i umieszcza w niej probki wraz z watkiem (lub prébki zamontowane
w automatycznym aparacie do zginania) na czas 120 minut. Po tym czasie probki poddaje sie zginaniu
(automatycznie lub recznie, w temperaturze -5°C) w czasie 3 sekund i obserwuje czy na ich powierzchni
powstajg rysy lub pekniecia.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyrdb objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinien byé dostarczany w oryginalnych
opakowaniach producenta, w spos6b zapewniajacy niezmienno$¢ jego wiasciwosci technicznych.

Wyrob mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.
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Wyréb powinien by¢ przechowywany w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od
urzadzer grzejnych, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo skiadowania i niezmienno$¢ jego
wiasciwosci technicznych.

Sposob znakowania wyroboéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okres$li¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wlasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0506 wydanie 1),

- numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wia$ciwosci uzytkowych,

- nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji stato$ci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agenciji Chemikaliéw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z'2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 2+ oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastapig
zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkgciji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposdb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakladowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badafh oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakladowej kontroli produkcii.

Wryniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniaja kryteria oceny i weryfikacji stalosci wilasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg by¢ w pelni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badarn obejmuije:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu (masy i powloki),
b) gestosci pozomej masy,
c) splywnos$ci z powierzchni pionowej,
d) zawartos¢ wody.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) czasu wysychania,
b) przyczepnosci do podioza,
c) przyczepnosci miedzywarstwowej,
d) wodoszczelnosci,
e) odpornosci na dziatanie wody o temp. 60°C,
f) maksymalnego naprezenia rozciagajgcego,
g) wydluzenia wzglednego przy maksymalnym naprezeniu rozciggajgcym,
h) przepuszczalnosci pary wodnej.
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielko$¢ parti wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentac;ji
zaktadowej kontroli produkcii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0506 wydanie 1 jest pozytywna oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk masy IZOFOL / DEN BRAVEN FOLIA W
PLYNIE / OD A DO Z FLEX DO WEWNATRZ / FOLIA tAZIENKOWA / BAUMIT PROOF / FOLIT, ktére
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowieri Oceny, maja wplyw na spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0506 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z p6zniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyréb, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikaciji statosci wlasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0506 wydanie 1 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0506 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegéinosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo witasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
Z pOzniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawniei nalezy do obowiazkéow korzystajacych
Z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowa jako$¢, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedituzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LZM01-02834/15/Z00NM. Raport z badan dotyczacy IZOFOL-plynna folia uszczelniajaca. Zaklad
Inzynierii Materialéw Budowlanych ITB, 2016 r.

2) LZM03-02834/15/Z00NM. Raport z badarn dotyczacy 1IZOFOL-ptynna folia uszczelniajaca. Zakiad
Inzynierii Materiatlow Budowlanych ITB, 2016 r.

3) LFS01-00694/16/Z00NF. Raport z badan dotyczacy plynnej foli uszczelniajacej jednoskiadnikowej
IZOFOL. Zakiad Fizyki Ciepinej, Akustyki i Srodowiska ITB, 2016 .

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 520:2012 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badar
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badari. Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie

PN-EN 12004-1:2017 Kleje do plytek ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statosci wilasciwos$ci uzytkowych, klasyfikacja i
znakowanie

PN-EN 14891:2012 Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci cieklej pod
plytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badari,
ocena i weryfikacja stafo$ci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i

Znakowanie

PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawarto$ci substancji
nielotnych

PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwo$ci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu. Zasady ogéine

PN-EN I1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wilasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badar folii i plyt

PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery. Oznaczanie wila$ciwosci przenikania pary wodnej.
Metoda z zastosowaniem naczynka

PN-EN ISO 16000-9:2017 Powietrze wnetrz. Cze$¢ 9: Oznaczanie emisji lotnych zwigzkéw
organicznych z wyrobéw budowlanych i wyposazenia -- Badanie
emisji metodg komorowg

PN-B-30175:1974 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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Tablica A1. Cechy identyfikacyjne masy IZOFOL / DEN BRAVEN FOLIA W PLYNIE / OD A DO Z FLEX
DO WEWNATRZ / FOLIA tAZIENKOWA / BAUMIT PROOF / FOLIT

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad
- masy jednolita masa barwy bezowej,
bez zbrylen i zanieczyszczen ocena wizualna
- powiloki powioka bez pecherzy
i kraterkéw, dobrze
przylegajgca do podtoza
2 Gestosé pozorna, gicm® 1,35 + 10% PN-B-30175:1974
3 Konsystencja robccza w temp. gestoplynna, dobrze nanosi sie rozprowadzenie przy pomocy
(23 £2)°C pedzlem na podloze szpachli na plytkach betonowych
4 Czas wysychania, min warstwa o gr. 1 mm na ptytce
betonowej 150 x 150 mm;
temp. 23 £ 2°C i wilg. wzgl.
30+£10 powietrza 50 + 5%; ocena: brak
pozostawionych plam na palcu
przy dotknigciu ($rednia z trzech
pomiardéw)
5 Splywno$¢ z powierzchni pionowej, ptytki betonowe
bezposrednio po natozeniu 150 x 150 x 10 mm
z narysowang w 2/3 dlugosci linig
rownolegta do krawedzi; warstwa o
. gr. 1mm
brak sptywania na 2/3 powierzchni plytek;
po natozeniu masy probki ustawié
W pozycji pionowej, ocena: wynik
pozytywny — brak splywania poza
linie rozgraniczajgcg (3 probki)
6 Zawarto$¢ wody, % <35 PN-B-24000:1997
7 Zawarto$¢ substancji nielotnych, % 67,8+34 PN-EN 1SO 3251:2008
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