INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 L

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 11 wrzesnia 2018 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2018/0207 wydanie 1
Na podstawie art 9 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.J. Dz. U. 22016 1. poz. 1570 ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

IZOHAN Sp. z o.0.
z siedziba: ul. Luzycka 2, 81-963 GDYNIA

Instytut Badawezy Drog i Mostow

stwierdza pozytywng oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Izolacje wodochronne, plynne, do podziemnych czg¢sci obiektow
mostowych i tuneli

o nazwie handlow: DYSPERBIT GRUNT, DYSPERBIT Dn, HYDROLEX 2E,
HYDROLEX 2E STYRO, STYRBIT 2000 / GREINPLAST
IBS i STYRBIT 2000-K

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.,

DY TOR

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 11 wrzesnia 2018 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 11 wrze$nia 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2018/0207 wydanie 1 zawiera stron 20.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostéw
ustalil nastepujaca nazwe techniczna:

Izolacje wodochronne, plynne, do podziemnych cz¢sci obiektéw mostowych i tuneli

1 nazwy handlowe: DYSPERBIT GRUNT, DYSPERBIT Dn, HYDROLEX 2E, HYDROLEX
2E STYRO, STYRBIT 2000 / GREINPLAST IBS i STYRBIT 2000-K

wyrobdw budowlanych zwanych dalej: wyrobami IZOHAN.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Wnioskodaweg jest producent o nazwie i z siedziba, ktére zostaly okreslone na stronie 1/20
ninigjszej Krajowej Oceny Technicznej IBDIM.
1.3 Miejsce produkeji wyrobu

Wyroby sq produkowane w:

1)  Zaklad Produkcyjny w Pomieczynie z siedziba: ul. Spacerowa 26, 83-305 Pomieczyno;
2)  Zaklad Produkcyjny w Skarszewach z siedziba: ul. Gérna 5, 83-250 Skarszewy.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawic informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostow oznaczy! nastepujace
typy wyrobu budowlanego:

1.  DYSPERBIT GRUNT

2. DYSPERBIT Dn

3.  HYDROLEXZ2E

4.  HYDROLEX 2ESTYRO

5. STYRBIT 2000/ GREINPLAST IBS
6.  STYRBIT 2000-K
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1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialow i komponentow:

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sq nastepujace wyroby IZOHAN:

* DYSPERBIT GRUNT - jednoskladnikowa, bezrozpuszczalnikowa, anionowa emulsja
asfaltowo — lateksowa;

* DYSPERBIT Dn - jednoskiadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, dyspersyjna masa asfaltowo
-kauczukowa;

* HYDROLEX 2E - dwuskladnikowa, bezrozpuszczalnikowa masa asfaltowa modyfikowana
polimerami, z dodatkiem wiokien;

* HYDROLEX 2E STYRO — dwuskladnikowa, bezrozpuszczalnikowa, masa asfaltowa
modyfikowana polimerami, z dodatkiem wiokien z wypetnieniem polistyrenowym:;

* STYRBIT 2000 / GREINPLAST IBS - jednoskiadnikowa, bezrozpuszcezalnikowa,
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, wystepujaca pod dwoma nazwami handlowymi
STYRBIT 2000 i GREINPLAST IBS;

» STYRBIT 2000-K — jednosktadnikowa, rozpuszcezalnikowa, masa asfaltowo - kauczukowa
z dodatkiem zywic syntetycznych i dodatkow poprawiajacych adhezje.

Wymagania w stosunku do wilasciwosei identyfikacyjnych wyrobow IZOHAN zestawiono
w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wlasciwosei Jednostki Wymagania Metody badan
wedlug
i 2 3 4 5
Wyréb DYSPERBIT GRUNT

W temp. 23+2°C jednorodna ciecz koloru PN-B-
1 | Wyglad zewnetrzny - brunatnego, bez obecnosci zanieczyszezen 24002:1997
mechanicznych i grudek asfaltu. +Ap1:2001

, | Widmo w podezerwieni ) Badanie identyfikacyjne. PN-EN
(analiza FTIR) " Rysunek | 1767:2008

Wyrob DYSPERBIT Dn
Jednorodna masa koloru brunatnego,
o konsystencji gesto-plynne;

Wyglad zewngtrzny bez widocznych zanieczyszczen. PN-B-

3 |ikonsystencja masy - W temp. 23£2°C fatwo si¢ rozprowadza na 24000:1997
oraz wyglad powloki plytce szklanej tworzac jednolita powloke ’
koloru czarnego bez pecherzy,
przylegajaca do podioza.

4 | Widmo w podezerwieni i Badanie identyfikacyjne. PN-EN

(analiza FTIR) " Rysunek 2 1767:2008
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ciag dalszy tablicy 1
1] 2

4 ]

Wyréb HYDROLEX 2E

Po wymieszaniu skfadnika ,,A”
o konsystencji pastowatej
ze sktadnikiem ,,B” w postaci proszku
powstala jednorodna masa koloru

Wyglad zewnetrzny brunatnego bez widocznych PN.B.
5 [ikonsystencja masy zanieczyszczen.
. . 24000:1997
oraz wyglad powloki W temp. 231£2°C tatwo sig¢ rozprowadza na
plytce szklanej tworzac powloke koloru
czarnego, bez pecherzy, z widocznymi
grudkami pokrytymi masa, przylegajaca do
podioza.
6 gl:;ii?zc;\;ﬁo;)c cenmien Badanie identyfikacyjne PN-EN
skladniki: AV B Rysunek 3 i 4 1767:2008
Wyréb HYDROLEX 2E STYRO
Po wymieszaniu skladnika ,,A”
o konsystencji pastowatej
ze skladnikiem ,,B” w postaci proszku
powstata jednorodna masa koloru
Wyglad zewnetrzny brunatnego bez widocznych PN.B.
7 |ikonsystencja masy zanieczyszczen. 24000:1997
oraz wyglad powloki W temp. 23£2°C latwo sig rozprowadza na '
plytce szklanej tworzac powloke koloru
czarnego, bez pecherzy, z widocznymi
grudkami pokrytymi masa, przylegajaca do
podioza.
Widt‘l"lo W podezerwieni Badanie identyfikacyjne PN-EN
8 |(analiza FTIR), .
sktadniki: AV 1 B Rysunek 516 1767:2008
Wyréb STYRBIT 2000/ GREINPLAST IBS
Jednorodna masa koloru brunatnego,
o konsystencji pastowatej
Wyglad zewnegtrzny bez widocznych zanieczyszczen.
9 {i konsystencja masy W temp. 2322°C latwo si¢ rozprowadzana| PN-B-24000
oraz wyglad powloki plytce szklanej tworzac jednolita powloke
koloru czarnego bez pgcherzy,
przylegajaca do podloza.
10 Widrpo w podc;zerwieni Badanie identyfikacyjne. PN-EN
(analiza FTIR) " 1767:2008

Rysunek 7
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ciag dalszy tablicy 1

1] 2 | 3 | 4 | 5
Wyréb STYRBIT 2000-K
Masa barwy czarnej, nie zawiera

1 Wyglad zewnetrzny widocznych zanieczyszczen. PN-B-24620

i konsystencja W temp. (234 2)°C latwo si¢ rozprowadza +Az1:2004
na podlozu.

12 Widmo w podczerwieni ) Badanie identyfikacyjne. PN-EN

(analiza FTIR) Rysunek 8 1767:2008

D py odparowaniu wody

it :ozes
Qap R AR

AP AT

BN

1%
03!
032-5
Eﬂ—f
u:e—f

0%

292003

922

Absorbancia

0x-

2050.62

G2~

BCRRRCEY

015

=)
S
sk /M

g12-

fe B2 54 BHR 9T

eI ES

-
W
X
3

0B

Rysunek 1 — Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) wyrobu DYSPERBIT GRUNT
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2020 64

o
[
.

2651 08

Absorbanga

EELy L0

Licioy Slowe feer-1)

~

R

1548 9y

53

1455

137684

"1630 86

-
5
3
z

TG

TEaa s

&0

Rysunek 3 — Widmo w podezerwieni (analiza FTIR) sktadnika A wyrobu HYDROLEX 2E
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Rysunek 4 — Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) sktadnika B wyrobu HYDROLEX 2E
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Rysunek 6 — Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) sktadnika B
wyrobu HYDROLEX 2E STYRO
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Rysunek 7 — Widmo w podczerwieni (analiza FTIR)
wyrobu STYRBIT 2000 / GREINPLAST IBS
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Rysunek 8 — Widmo w podczerwieni (analiza FTIR)
wyrobu STYRBIT 2000-K

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Wyroby IZOHAN sa przeznaczone do wykonywania na zimno izolacji przeciwwilgociowych
I przeciwwodnych, do stosowania na powierzchniach: pionowych i poziomych, w podziemnych
1zasypanych gruntem obiektach inzynierii komunikacyjnej, w tym w szczegolnoscei:

DYSPERBIT GRUNT -do wykonywania bezspoinowych powlokowych izolacji
przeciwwodnych typu lekkiego, a takze po rozcieficzeniu wodg (zgodnie z instrukcjg
producenta) do gruntowania podtoza z betonu cementowego przed ukladaniem wyrobéw:
DYSPERBIT Dn, STYRBIT 2000, HYDROLEX2E Iub HYDROLEX 2E STYRO
oraz przed ukladaniem pap asfaltowych, w tym pap zgrzewalnych;

DYSPERBIT Dn — do wykonywania bezspoinowych powlokowych izolacji przeciwwodnych
typu lekkiego, a takze po rozcienczeniu woda (zgodnie z instrukcja producenta)
do gruntowania podtoza oraz do wykonywania napraw pokry¢ z papy asfaltowej;

HYDROLEX 2E i HYDROLEX 2E STYRO - do wykonywania grubowarstwowych,
bezspoinowych powlokowych izolacji przeciwwodnych typu: $redniego lub cigzkiego,
w tym obcigzonych wodg pod cisnieniem, a takze HYDROLEX 2E do klejenia plyt
termoizolacyjnych oraz plyt drenazowych i ochronnych na izolacjach asfaltowych; Powltoki
wykonane z wyrobéw HYDROLEX2E lub HYDROLEX 2E STYRO zabezpieczaja
elementy budowli przed dziataniem substancji agresywnych znajdujacych si¢ w gruncie;



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0207 wydanie 1 Strona 10/20

* STYRBIT 2000/ GREINPLASTIBS i STYRBIT2000-K - do wykonywania
bezspoinowych powlokowych izolacji przeciwwodnych typu lekkiego 1 $redniego oraz
do klejenia piyt termoizolacyjnych. Wyréb STYRBIT 2000 / GREINPLAST IBS mozna
takze stosowa¢ do przyklejania pap asfaltowych do podtoza betonowego.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog
1 Mostéw stwierdza pozytywna oceng wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie
Izolacje wodochronne, plynne, do podziemnych czesci obiektow mostowych i tuneli
do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drogowych obiekt6éw inzynierskich bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie zwarunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawic warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.);

2.2.2 kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987);

2.2.3 obiektéw budowlanych kolei miejskiej ,metra” bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwea 2011 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859).

2.3  Warunki stosowania wyrobu

Prace zwigzane z aplikacjg wyrobow [ZOHAN nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia
1 podloza powyzej +5°C, ale nie wyzszej od +30°C. Nie nalezy prowadzié prac izolacyjnych
podezas silnego wiatru i opadow deszczu. Swiezo wykonane powloki nalezy chronié¢ przed
deszczem oraz mrozem.

Kryteria oceny jakosci podioza z betonu cementowego, na ktérym dopuszcza si¢ aplikacje
wyrobow IZOHAN sa nastepujace:

- podloze wytrzymale; wytrzymatosé podloza badana metoda ,pull-off” wynosi co najmnie;j
1,0 MPa;

- podioze suche; beton jest w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych §ladow wilgoci
i zaciemnien spowodowanych wilgocia; w wypadku wyrobéw IZOHAN dopuszcza si¢ takze
aplikacj¢ na podiozu w stanie matowo-wilgotnym, bez zastoisk wody na powierzchni
(powierzchnia betonu moze by¢ lokalnie sucha lub matowo-wilgotna, w jasne i ciemne

plamy);

- podioze czyste; powierzchnia betonu jest wolna od luznych frakeji, pytow, plam oleju,
smarow i innych zanieczyszczen.
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Nie nalezy stosowa¢ wyrobéw IZOHAN na clementach  budowli  narazonych
na ujemne parcie wody, ktére moze doprowadzi¢ do oderwania izolacji lub tworzenia sie
pecherzy w wykonanej powloce. Wykonana powtoka nic powinna byé¢ poddawana liniowym
i punktowym obciazeniom, gdyz moze to powodowaé przerwanic ciaglodci izolacji.

W wypadku wykonywania powlok przeciwwodnych, zaleca si¢ zastosowaé tasmg uszczelniajacy
lub tkanine techniczng wzduz stykow elementow prefabrykowanych i przegréd budowlanych
(np.: scian lub scian i stropu) oraz w ich narozach, Przy ukfadaniu wyrobéw hydroizolacyjnych
IZOHAN nalezy we wszystkich katach wewngetrznych wykonaé fasety (wyokraglenia).
W wypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych na
powierzchniach obiektéw inzynierskich czgSciowo zasypanych gruntem np. w wypadku podp6r
obiektéw mostowych lub muréw oporowych, izolacj¢ nalezy wykonaé takze na powierzchniach
nie zasypanych gruntem, do wysokosci okoto 30 ¢cm ponad poziom terenu.

W wypadku wykonywania naprawy pokryé papowych za pomoca wyrobu DYSPERBIT Dn,
przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ niezbednych napraw pokrycia papowego: usunaé
pecherze oraz inne uszkodzenia, a nastepnie te miejsca dokladanie oczyscic.

Aplikacja wyrobéw IZOHAN powinna odbywa¢ si¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez
producenta.

Szczegblowy sposéb zastosowania wyrobow IZOHAN, w tym w szczegélnosci: ilosé i grubosé
warstw oraz rodzaj i sposob wklejania tagmy uszczelniajacej lub tkaniny technicznej, okreéla
dokumentacja wykonawcza.

Podczas przygotowywania wyrobéw IZOHAN oraz podczas ich aplikacji nalezy przestrzegaé
zaleceri BHP podanych przez producenta.

Narz¢dzia wykorzystane do obrébki wyrobow hydroizolacyjnych IZOHAN nalezy czyscié¢
natychmiast po uzyciu, zgodnie z instrukeja producenta.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére
podano w Krajowej Qcenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych whasciwych
dla poszczegdinych rodzajéw budowli w budownictwic komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy
uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepisdw w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

3  WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Whasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych zestawiono w tablicy 2
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Tablica 2
Zasadnicze
charakterystyki Wlhasciwosci
Oznaczenie wyrobu uzytkowe wyrazone Metody
Lp. typu wyrobu budowlanego dla W poziomach, Jedn. badan
budowlanego Zamierzonego klasach lub w spos6b i obliczen
zastosowania Jub opisowy
zastosowan
1 2 3 4 B 3
‘s PN-EN
Zawartos¢ wody <50 % 1428:2009
Splywnos¢ powtoki PN-B-
i DYSPERBIT ‘Z,v pa([)}y ggirz?g:fleg:fel Nie sphywa _ 24002:1997
€],
GRUNT 7555? IJ] p ) +Ap1:2001
Lepkosé PN-EN ISO
d 32 do 40
kubek ISO @ 3 mm od 22 do s 2431:2012
PN-EN
Zawartos¢ wody <60 % }:ﬁf)éogg
5 | DYSPERBIT 24000:1997
Dn Sptywnosé z
powierzchni Nie splywa - 5 45(%'1?5 97
pionowej, 100°C, 5 h )
PN-EN
Zawartos¢ wody, 0 1428:2009
skladnik A =4 & lub PN-B-
24000:1997
Gestosé PN-EN
objetosciowa ?, od 1,25 do 1,35 g/em’ N
097-3:
3 | HYDROLEX |40 p 1097-3:2000
E
2 Splywnosé z
) ] ) PN-B-
powierzchni Nie splywa - 240001997
pionowej, 100°C, 5 h '
Wodoszczelnos’é”,
> 72h, ci$nienie Klasa W2B - ii:qmz\log?ol;
0,075 MPa '
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pionowej, 100°C, 5 h

cigg dalszy tablicy 2
I 2 3 4 5 3
Odpornosé
chemiczna ¥
utwardzonej powloki
na dziatanie, 23°C,
HYDROLEX | !68h: PN-EN ISO
2F, - 3% roztworu NaCl Bez zmian - 2812-1:2008
- 2% roztworn kwasu Bez zmian
humusowego
- 2% roztworu saletry )
. Bez zmian -
amonowe;j
PN-EN
Zawartos¢ wody, a 1428:2009
skladnik A <45 % lub PN-B-
24000:1997
Gestosé
objetosciowa?, od 1,25 do 1,35 gem' | 5%521\8 0
sktadnik B e
Splywnosé z
powierzchni Nie sptywa - 24 (I)) (?(I}-llgé 97
pionowej, 100°C, 5 h '
Wodoszezelnosé?,
HYDROLEX > 72h. ciénienic Klasa W2B i PN-E}N 15814
2E STYRO 0.075 MPa +A2:2015-02
Odpomos¢
chemiczna ¥
utwardzonej powloki
na dziatanie, 23°C,
168 h: PN-EN ISO
- 3% roztworu NaCl Bez zmian - 2812-1:2008
- 2% roztworu kwasu Bez zmian
humusowego
- 2% roztworu saletry .
; Bez zmian -
amonowe;j
PN-EN
. 1428:2009
Zawartos$é wod <60 %
STYRBIT 2000 d ’ lub PN-B-
/GREINPLAST 24000:1997
IBS Splywnoséé z PN-B
powierzchni Nie splywa - 24000:1997
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Ciag dalszy tablicy 2
1 2 3 g 5 6
ZLawarto$é wody <0,5 % Zﬁéﬁgég?
6 STYRBIT Splywnos¢ masy z
2000-K papy asfaltowej w . PN-B-
temp. (60:+2)°C, przy f“;;'&‘;ﬁ;f}i"e i 24620:1998
P 4 +A71:2004

kacie nachylenia 45°,
w czasie 5 h

Y Badanie nalezy wykona¢ po rozcieficzeniu wyrobu DYSPERBIT GRUNT woda w stosunku 1:1

9 W stanie luznym

" Oznaczenie wodoprzepuszczalnosei nalezy wykonaé wg PN-EN 15820

¥ Qcene ziszczefi nalezy dokona¢ wg arkuszy 2-5 normy PN-EN ISO 4628:2016. Ocenie podlegaja stopnie:
specherzenia, zardzewienia, spekania i zluszezenia. Wyréb utozony na podlozu zagruntowanym wyrobem

DYSPERBIT GRUNT

3 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Wyroby [ZOHAN s3 pakowane w nastgpujacy sposob:

— DYSPERBIT GRUNT - w wiadra plastikowe po 10 kg lub 20 kg;

- DYSPERBIT Dn- w wiadra plastikowe po 10 kg lub 20 kg;

- HYDROLEX 2E - w wiadra plastikowe po 30 kg (komplet - skladnik A i B);

- HYDROLEX 2E STYRO - w wiadra plastikowe po 30 | (komplet - sktadnik A i B);

- STYRBIT 2000 / GREINPLAST IBS - w wiadra plastikowe po 5 kg, 10 kg lub 20 kg;
~ STYRBIT 2000-K - w wiadra plastikowe po 10 kg lub 20 kg.

Wyroby IZOHAN mogg byé¢ pakowane w inne opakowania na zaméwienie odbiorey.

42  Wytyczne dotyczace transportu i sktadowania

Wyroby IZOHAN nalezy przechowywaé w szezelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach.
Opakowania z wyrobami [ZOHAN nalezy magazynowaé w pozycji stojacej z dala od zrédet
ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem
i wplywami atmosferycznymi. Opakowania z wyrobami IZOHAN mozna ustawia¢ w pozycji
stojacej na dowolnych paletach transportowych. Liczba opakowan oraz liczba warstw
pakowanych na jednej palecie jest okreslana przez producenta. Okres przechowywania wynosi
12 miesigcy od daty produkcji.

Wyréb STYRBIT 2000-K sklasyfikowano Jako material niebezpieczny klasy 3 (ciekte zapalne)
1 powinien by¢ przewozony w warunkach okreslonych przepisami o przewozie drogowym
towaréw niebezpiecznych ADR. Wyréb STYRBIT 2000-K w opakowaniach o masie mniejszej
niz 450 kg nie podlega przepisom ADR.
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Opakowania z  wyrobami [ZOHAN nalezy przewozi¢ w  pozycji stojacej,
w ilosci warstw okreslonej przez producenta tak, aby tworzyly zwartg calogé zabezpieczong
przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu  deklarowania wiasciwosei uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢
krajowg deklaracie wlasciwosci uzytkowych ~ wyrobu  budowlanego wedlug wzoru
opublikowanego w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenie oraz udostepnié ja w sposéh opisany
w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowalny zostal po raz picrwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

= nazwg i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

= numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktéra zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

- numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

= poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

= nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wiasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnosci jest na niej
udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczona albo udostepniona
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach
niebezpiecznych zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedhug
rozporzadzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tj.: Dz. U, z 2015 r. poz. 450)
i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego
dyrektywe 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Informacj¢ nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sig
Z nig przez stosujacego ten wyrdb.



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0207 wydanie 1 Strona 16/20

5 OCENA 1 WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwoscei uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966)
Instytut Badawczy Drég i Mostow wskazuje dla Izolacje wodochronne, plynne, do
podziemnych czesci obiektéw mostowych i tuneli wymagany krajowy system 3 oceny
i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 3 ocena i weryfikacja
stalosci wlaciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dzialania producenta:
- okreslenie typu wyrobu budowlanego, przez producenta,
- prowadzenie zakladowej kontroli produkgji,

3.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjne wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopoki nie nastapig zmiany surowcéw, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zakladu
produkeyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczna, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zakladowej kontroli produkeji.

Producent powinien ustanowig, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywac system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a} strukturg organizacyijna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zakladowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewngtrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacjq i zapisami,

¢) plany kontroli i badania SUrowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) mnadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h)  nadzor nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spéjnosci pomiarowej,

1) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole ;i badania
mig¢dzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz spos6b znakowania wyrobu,
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Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna byé uzupelniona o dokumentacje
techniczna, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakiadowej kontroli produkeji, jezeli sa réwniez spefnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j.

5.4 Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje:

a) badania biezace,

b) badania probek pobranych w zakladzie produkeyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania biezgce

Badania biezace gotowego wyrobu obejmuje sprawdzenie:

Wyréb DYSPERBIT GRUNT:

a) wygladu zewngtrznego, wg tablicy 1;

b) zawartosci wody, wg tablicy 2;

Wyréb DYSPERBIT Dn:

a) wygladu zewngtrznego i konsystencji masy oraz wygladu powtoki, wg tablicy 1;
b) zawartosci wody, wg tablicy 2;

Wyr6éb HYDROLEX 2E i HYDROLEX 2E STYRO:

a) wygladu zewnetrznego i konsystencji masy oraz wygladu powloki, wg tablicy 2;

b) zawartosci wody (skladnik A), wg tablicy 2;
¢) wodoszczelnodei, wg tablicy 2;

Wyréb STYRBIT 2000 / GREINPLAST IBS:

a) wygladu zewnetrznego i konsystencji masy oraz wygladu powloki, wg tablicy 1;
b) zawartosci wody, wg tablicy 2;

Wyréb STYRBIT 2000-K;

a) wygladu zewnetrznego i konsystencji, wg tablicy 1;
b) splywnosci, wg tablicy 2.

5.4.3 Badania prébek
Badania prébek gotowego wyrobu obejmuja sprawdzenie:
Wyréb DYSPERBIT GRUNT:

a) splywnosci, wg tablicy 2;
b) lepkosci, wg tablicy 2;
¢} widma w podczerwieni, wg tablicy 1;
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Wyrob DYSPERBIT Dn:

a) splywnosci, wg tablicy 2;
b) widma w podczerwieni, wg tablicy 1;

Wyréb HYDROLEX 2E i HYDROLEX 2E STYRO:

a) gestosci objetosciowe;j (skiadnik B), wg tablicy 2;
b) splywnosci, wg tablicy 2;
c) widma w podczerwieni, wg tablicy 1;

Wyréb STYRBIT 2000 / GREINPLAST IBS:

a) splywnosci, wg tablicy 2;
b} widma w podezerwieni, wg tablicy 1;

Wyréb STYRBIT 2000-K:

a) zawartosci wody, wg tablicy 2;
b) widma w podczerwieni, wg tablicy 1.

35

a)

b)

5.6

b)

5.7

Pobieranie prébek do badan

Probki do badan biezacych nalezy pobieraé zgodnie 7. ustaleniami dokumentaciji zakladowej
kontroli produkgji.
Probki do badari probek nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowej
kontroli produkcji.

Czestotliwo$é badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, za wyjatkiem badania zwartosci
wody. Zawartos¢ wody powinna by¢ badana nie rzadziej niz dla co dziesiatej partii. Wielkogé
partii powinna zostaé okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkg;ji.

Badania prébek powinny byé wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Ocena wynikéw badan

Wiasciwosdei uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi whagciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w ninigjszej Krajowej Oceny Technicznej IBDIM.

6

6.1

6.2

6.3

POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania
wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Krajowg Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktéra jg wydata, z wlasnej inicjatywy albo
na wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu
postgpowania wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwea 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
Ze zm.).
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7.

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1.

a)

b)

©)

d)

g

h)

i)

k)

D

Przepisy:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
22016 . Poz. 1570)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1202)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1968)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wiasciwosei uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 22016 r. Poz. 1966)

Polskie Normy i inne Normy:

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002:1997+Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24620:1998+Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych 1 fizycznych  whasciwoscei kruszyw
- Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1428:2009 Asfalty i lepiszcza asfaliowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
- Metody badan - Analiza w podczerwieni

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powloki  asfaltowe  modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronne;j - Definicje i wymagania

PN-EN 15820:2011 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami
- Okreslanie wodoszczelnoscei

PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyplywu za pomoca kubkéw
wyptywowych

PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na ciecze - Czeéé 1:
Zanurzanie w cieczach innych niz woda

PN-EN ISO 4628-2:2016-03 Farby i lakiery - Ocena zniszezenia powlok - Okreslanie ilosci
1 rozmiaru uszkodzeti oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie - Cz¢sé 2: Ocena
stopnia specherzenia

PN-EN ISO 4628-3:2016-03 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powlok - Okreslanie ilogci
i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie - Czeéé 3: Ocena
stopnia zardzewienia

PN-EN ISO 4628-4:2016-03 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powlok - Okreslanie ilosci
1 rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci Jednolitych zmian w wygladzie - Czes¢ 4: Ocena
stopnia spekania
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n)  PN-EN ISO 4628-5:2016-03 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powlok -- Okreslanie ilosci
1 rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie - Czeé¢ 5: Ocena
stopnia zluszczenia

0)  PN-ENISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscia — Wymagania

p}  PN-ENISO 9029:2005 Ropa naftowa - Oznaczanie wody - Metoda destylacyjna

7.3 Raporty z badai wyrobu budowlanego

a)  Badania materialéw: ASFALBIT, DYSPERBIT GOLD, HYDROLEX 2E, HYDROLEX
2E STYRO, STYRBIT 2000-K i STYRBIT 2000, IBDiM, Warszawa, pazdziernik 2016 r.

b)  Sprawozdanie z badan IBDiM nr TM-4/48/2018, IBDiM, Warszawa, czerwicc 2018 .

¢)  Sprawozdanie z badan IBDiM nr TM-4/60/2018 - Uzupelnienie do Sprawozdanie z badan
IBDIiM nr TM-4/48/2018, IBDiM, Warszawa, sierpien 2018 r.

d)  Raporty badan z zakladowej kontroli produkcji wyrobéw IZOHAN - opracowanie firmy
[ZOHAN Sp. z 0.0., 2018 1.

e)  Sprawozdanie z oceny wlasciwosci uzytkowych wyrobu Nr 449/H/2015, PCBIC, Gdansk,
grudzien 2016 r,

f)  Sprawozdanie z oceny wlasciwosci uzytkowych wyrobu Nr 14/H/2016, PCBIC, Gdansk,
czerwiec 2016 1.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: IZOHAN Sp. z o.0., zsiedziba: ul. Luzycka 2,
81-963 Gdynia -2 egz.

2. a/aJednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 - legz.



