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Ziote Medale QI Certyfikat Ztoty Pfatnik Przedsigbiorstwo FAIR PLAY

Izohan to polska, dynamicznie rozwijajaca sie firma,
ktorej poczatki siegaja 1989 roku. Wprowadzajac na
rynek nowoczesne technologie i rozwiazania, stata
sie ekspertem w dziedzinie hydroizolacji oraz chemii
budowlane;.

Od 2006 roku firma dziata w strukturach
Grupy Atlas. Obecnie zrzesza cztery marki: IZOHAN,
IZOLMAT, NEXLER i IZOLMIX. Izohan posiada
najszersza oferte w branzy chemii budowlanej
i hydroizolacji, proponujac setki rozwigzan syste-
mowych wspierajacych wykonawcow na kazdym
etapie inwestycji.
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Diament miesigcznika Forbes Kreator Budownictwa Roku

W ofercie znalez¢ mozna m.in. mikrozaprawy
uszczelniajace, produkty epoksydowe, masy bitu-
miczne, zaprawy PCC, impregnaty, preparaty do
renowacji i odgrzybiania, kleje, piany poliuretanowe,
membrany PVC, gonty oraz bitumiczne materiaty
rolowe.

Izohan to nowoczesna firma gwarantujaca
powtarzalno$¢ procesow oraz najwyzsza jakosc pro-
duktow, czego potwierdzeniem sg liczne branzowe
nagrody i wyrdznienia.

Produkty Izohan buduja otaczajacy nas Swiat!

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl
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[ ] wodne produkty asfaltowe IZOHAN W

IZOHAN DYSPERBIT
IZOHAN WL
[ZOHAN WK
[ZOHAN WK plus
IZOHAN WM
IZOHAN WM 2K
IZOHAN WM 2K plus
IZOHAN WB
IZOHAN WA
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[l rozpuszczalnikowe produkty asfaltowe IZOHAN

[ZOHAN PENETRATOR G7

|ZOHAN Br

|ZOHAN SBS-Br

IZOHAN B

IZOHAN SBS-B

I[ZOHAN Gr

IZOHAN SBS-Gr

IZOHAN STYROTEX

IZOHAN Br-tixo

IZOHAN SBS-tixo

IZOHAN R

IZOHAN masa szpachlowa

|[ZOHAN ROOFIX

[ZOHAN IMS

IZOHAN epoxy X9

IZOHAN USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY
IZOHAN KLEJ DEKARSKI BITUMICZNY

IZOHAN USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY

[l mineralno-polimerowe produkty EKO

IZOHAN grunt uniwersalny
|ZOHAN EKOLEP

IZOHAN EKO 1K

IZOHAN EKO 2K

IZOHAN KRYSTALIZATOR K6
IZOHAN EKOFOLIA

IZOHAN SZCZELNA LAZIENKA
IZOHAN SZCZELNY FUNDAMENT
IZOHAN SZCZELNY TARAS
IZOHAN EKODACH

[l renowacja i odgrzybianie

IZOHAN grzybochron
IZOHAN grzybostop

IZOHAN wodochron W
IZOHAN farba przeciwwodna

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. kuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl
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[l impregnaty i powtoki

[ZOHAN impregnat IPC
IZOHAN impregnat IB
[ZOHAN impregnat W2
IZOHAN STRAZNIK BRUKU
[ZOHAN epoxy P-405
[ZOHAN epoxy P-406
[ZOHAN epoxy EP-601
[ZOHAN epoxy EP-602

IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT
IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
IZOHAN CZYSCIK

Il kleje, uszczelniacze i fugi

IZOHAN renobud C-520
[ZOHAN renobud C-503
[ZOHAN renobud C-504
IZOHAN epoxy C-505

[ZOHAN epoxy C-506

IZOHAN EKO POLIMER 45
IZOHAN epoxy EP-603 poziom
[ZOHAN epoxy EP-603 pion

[l naprawa i ochrona betonu RENOBUD R

IZOHAN renobud R-101
IZOHAN renobud R-102
IZOHAN renobud R-103
|[ZOHAN renobud R-104
IZOHAN renobud R-105
IZOHAN renobud R-112
IZOHAN renobud R-113
IZOHAN renobud R-120
|ZOHAN renobud R-140
|[ZOHAN RR

IZOHAN masa zalewowa na gorgco

[l materiaty uzupetniajace

IZOHAN SEPARATOR B

IZOHAN SZNUR DYLATACYJNY
IZOHAN SZCZELNA TASMA
IZOHAN TASMA USZCZELNIAJACA
I[ZOHAN TB 10

IZOHAN TB 20

[ZOHAN TB 30

[ZOHAN TB 40

Il membrana MONOFLEX PVC

|ZOHAN MONOFLEX PVC membrana 1,2
|ZOHAN MONOFLEX PVC membrana 1,5
|ZOHAN MONOFLEX PVC D
IZOHAN MONOFLEX PVC WALK_WAYi= =
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mizoimat

Il papy zgrzewalne wierzchniego krycia

IZOLMAT PLAN monomax®

[ZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS
[ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS

[ZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS
[ZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS

[ZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS

[ZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS

[ZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS

[ZOLMAT BIT V60 S4,2 SS

B papy zgrzewalne podkiadowe

[ZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
[ZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN S29 F

[ZOLMAT PLAN ultimax
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
[ZOLMAT PLAN PYE160 S3,0
[ZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0
IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
[ZOLMAT BIT G200 54,0
[ZOLMAT BIT V60 S4,0

[ZOLMAT BIT V60 S3,0

IZOLMAT TOP SP

IZOLMAT PLAN PYE G200 S3,0 SP

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2
IZOLMAT fundament® SP

IZOLMAT PLAN aquastoper® Al

IZOLMAT PLAN aquastoper® Al (SP)
IZOLMAT PLAN optimax® PV

IZOLVENT

IZOLMAT V60 S4,0 Al

[ZOLMAT V60 S3,5 Al

IZOLMAT TERMOKLEJ

Il papy tradycyjne

W/400/1200

P333-1

[-333

IZOLMAT P 64/1200
P 100/1200F

Il GONTY BITUMICZNE

Gonty bitumiczne

IZOLMAT materiaty rolowe — parametry
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B papy zgrzewalne wierzchniego krycia

NEXLER PREMIUM ONE (PYE PV250 S53)
NEXLER PREMIUM 56H (PYE PV250 S56)
NEXLER PREMIUM 53H (PYE PV250S53)
NEXLER PREMIUM 52H (PYE PV200 S52)
NEXLER PREMIUM 40H (PYE PV180 S40)
NEXLER PJ 53 H

NEXLER PJ 52 H

NEXLER PJ 52 H Medium

NEXLER STANDARD 42H

M papy zgrzewalne podktadowe

NEXLER PREMIUM 47 (PYE PV250 S47)
NEXLER PREMIUM 40 (PYE PV200 S40)
NEXLER PREMIUM 29 (PYE PV180 S29)
NEXLER OPTIMUM 33 (PYE PV180 S33)
NEXLER PJ G40 Medium

NEXLER PJ 40

NEXLER STANDARD 35

NEXLER STANDARD 30

NEXLER MOST +
NEXLER STICK
NEXLER RENOVATION

M papy tradycyjne
NEXLER W400

. NEXLER materiaty rolowe — parametry

B legenda, notatki
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. Lwodne produkty asfaltowe IZOHAN W

IZOHAN DYSPERBIT

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, Dn

» Zastosowanie: renowacja i konserwacja pokry¢ dachowych; wykonywanie izolacji prze-
ciwwilgociowych; wykonywanie bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkanina-
mi technicznymi; wykonywanie bespoinowych pokry¢é dachowych na podktadzie z jednej
warstwy papy; gruntowanie podtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje po rozciericzeniu
zwodg 1:1.

» Wiasciwosci: jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia); moze by¢ stosowany na
suche i wilgotne podtoze; posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy mineralnych
oraz papy; ma wiasciwosci tiksotropowe; jest bezrozpuszczalnikowy, wodochronny, od-
porny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

|
Okg| 20kg

» Dostepne opakowania: U

IZOHAN WL ﬁ
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, Dn A

» Zastosowanie: przyklejanie twardych ptyt styropianowych (typu EPS); gruntowanie po-
dtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje w systemie IZOHAN W (po rozciericzeniu z woda
1:1); wykonywanie bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych podziemnych czesci
budowli.

» Wiasciwosci: posiada doskonate wiasciwosci klejace i bardzo dobrg przyczepno$¢ do
podtozy mineralnych; jest fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy sie
naktadac pedzlem, pacg lub szczotkg dekarska; jest bezrozpuszczalnikowy, wodochronny;
tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

/:E’% |
» Dostepne opakowania: UO ng \20 ng

www.programfachowiec.pl

IZOHAN WK

dyspersyjna masa hydroizolacyjno-klejaca

» Zastosowanie: przyklejanie polistyrenu EPS i XPS do podtozy nienasigkliwych (blachy),
' nasigkliwych (beton) oraz piyt styropianowych miedzy soba; piyt styropianowych
jednostronnie bagdZ dwustronnie laminowanych papg, pap asfaltowych do podtoza beto-
nowego oraz migdzy sobg w wielowarstwowych izolacjach wodochronnych; wykony-
wanie powtok o charakterze hydroizolacyjnym; przyklejanie pap do styropianu, klejenie
twardych ptyt zwetny mineralnej.

» Wiasciwosci: posiada doskonate wtasciwosci klejace; bardzo dobra przyczepno$cé do pod-
tozy betonowych, z blachy, papy etc.; jest bezrozpuszczalnikowy; wodochronny; tatwy
i szybkiw stosowaniu (gotowy do uzycia); dajacy sie naktadac paca lub szpachelka.
o bokdl
www.programfachowiec.pl ™ Dostepne opakowania: EO kg EO ng

IZOHAN WK plus

dwusktadnikowa dyspersyjna masa klejaca

> Zastosowanie: przyklejanie polistyrenu EPS i XPS do podtozy nienasigkliwych (blachy,
papy), nasigkliwych (beton) oraz ptyt styropianowych miedzy sobg; przyklejanie ptyt sty-
ropianowych jednostronnie badz dwustronnie laminowanych papa; przyklejanie pap do
styropianu; klejenie pap asfaltowych do podtoza betonowego oraz miedzy sobg w wielo-
warstwowych izolacjach wodochronnych; klejenie twardych ptyt z wetny mineralnej;
wykonywanie hydroizolacji przeciwwilgociowych.

> Wiasciwosci: osigga parametry klejace w krotkim czasie; posiada doskonate wasciwosci
klejace; posiada bardzo dobrg przyczepno$¢ do podtozy nasigkliwych i nienasigkliwych;
jest bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie z kazdym rodzajem ptyt ocieplaja-
cych); jesttatwa i szybka w stosowaniu, dajgca sie naktadac pacg lub szpachelka.
™
16 kg‘

» Dostepne opakowania: |
L

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. Luzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

% Jte, do 460

Skfad

wodna emulsja asfaltéw, kauczukow
i dodatkow uszlachetniajgcych

Zuzycie

gruntowanie 0,2 kg/m*
izolacja przeciwwilgociowa 1,5 kg/m’/mm
pokrycia dachowe 0,5 kg/m’ na warstwe

Temp. obrébki

+5'C do +25°C (podtoza i powietrza)

Przerwa techno-

logiczna pomiedzy | ok. 5 godz.

nanoszeniem warstw

Aprobata )

Techniczna IBDiM AT/2005-03-1953/3
Zgodnosc

2 Norma PN-B-24000

Skfad

1 4

wodna emulsja asfaltéw, kauczukow
i dodatkow uszlachetniajgcych

Zuzycie

gruntowanie 0,2 kg/m’;
izolacja przeciwwilgociowa 1,5 kg/m7mm
Klejenie EPS 1,0-1,5 kg/m*

Temp. obrébki +5C do +25C
Czas schniecia/
odporno$é do 6 godz./po 6 godz.
na deszcz
Aprobata )
Techniczna IBDiM AT/2005-03-1953/3
Zgodno$cé
PN-B-24000
z Norma

1 e 2 4

Skiad wodna emulsja asfaltéw, kauczukow
i dodatkow uszlachetniajacych
Zuzycie 0,8-1,3 kg/m”
Temp. obrdbki +10°C do + 25°C
Czas tworzenia
do 6 godz.

powtoki

Sita oddzierajaca

pape od nie mniej niz 17 N
styropianu

Zgodnosc

2 Norma PN-B-24000

T e 2 4

Sktad sktadnik A: wodna emulsja asfaltow,
kauczukéw i dodatkow
uszlachetniajacych;

sktadnik B: wypetniacz mineralny

Zuzycie 0,8-1,3 kg/m’

Temp. obrébki +5C do + 25C

Czas tworzenia

do 6 godz.

powtoki

Sita oddzierajaca
papg od
styropianu

nie mniej niz 18 N
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IZOHAN WM

jednosktadnikowa dyspersyjna hydroizolacja typu PMBC (grubowarstwowa)

> Zastosowanie: wykonywanie wtasciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i po-
ziomych wszystkich typdw podziemnych i przyziemnych czesci budowli ($ciany funda-
mentowe $ciany piwniczne, ptyty fundamentowe); przyklejanie twardych ptyt styropia-
nowych (EPS); wykonywanie warstwy paroizolacyjnej (tarasy, stropodachy); izolacja
posadzek na gruncie, izolacja taraséw odwréconych wraz z IZOHAN EKO 2K.

> Wiasciwosci: jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia); nie wymaga wktadek
zbrojgcych ani tynku wyréwnawczego; daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci
i wysokiej elastycznosci; jest bezrozpuszczalnikowy, przykrywajgcy rysy; zbrojony
mikrowtdknami; nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne; odporny na wysokie cisnienie
wody (do 0,8 MPa); moze by¢ stosowany na podfozach suchych i lekko wilgotnych;
odporny na normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne wg PN-EN 206-1;
jest bezpieczny w kontakcie ze styropianem, stanowi doskonatg barierg antyradonowa.

e

» Dostepne opakowania: 110 kg

IZOHAN WM 2K

dwusktadnikowa dyspersyjna hydroizolacja typu PMBC (grubowarstwowa)

> Zastosowanie: stuzy do izolowania i ochrony budynkéw oraz fragmentéw budowli
w czesci podziemnej przed wilgocig gruntowa, przed woda nie wywierajacg oraz
wywierajgcg cisnienie hydrostatyczne, wykonywania warstwy paroizolacyjnej (tarasy,
stropodachy); wykonywania izolacji posadzek na gruncie, wykonywania izolacji tarasow
odwrdconych wrazz IZOHAN EKO 2K.

» Wiasciwosci: sktadnik proszkowy przyspiesza wigzanie; odporny na wysokie cisnienie
wody (do 0,8 MPa); daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej elastycznosci;
nie wymaga wktadek zbrojacych ani tynku wyréwnawczego; bezrozpuszczalnikowy;
nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne; przykrywajacy rysy; mozna go stosowac
na podtozach suchych i lekko wilgotnych; jest fatwy i szybki w stosowaniu; odporny na
normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne wg PN-EN 206-1. Stanowi
doskonatg barierg antyradonowa.

» Dostepne opakowania:

IZOHAN WM 2K plus

dwusktadnikowa hydroizolacja typu PMBC (grubowarstwowa)
z wypetnieniem polistyrenowym

> Zastosowanie: stuzy do izolowania i ochrony budynkéw oraz fragmentéw budowli
w czesci podziemnej przed wilgocig gruntowa, przed woda nie wywierajacg oraz
wywierajac cisnienie hydrostatyczne.

» Wiasciwosci: nie wymaga wktadek zbrojgcych ani tynku wyréwnawczego, jest odporny na
wysokie ci$nienie wody (do 0,8 MPa); daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci
i wysokiej elastycznosci; jest fatwy i szybki w stosowaniu; bezrozpuszczalnikowy; nadaje
sie na wszystkie podfoza mineralne, przykrywajacy rysy; mozna go stosowac
na podtozach suchych i lekko wilgotnych; odporny na normalnie wystepujace w gruncie
substancje agresywne wg PN-EN 206-1.

» Dostepne opakowania:

1 40

Sktad wodna emulsja asfaltow,
wypetniaczy, kauczukéw i dodatkéw
modyfikujgcych

Zuzycie 1,5 kg/m*/mm

Temp. obrébki +5°C do +25°C

Czas tworzenia do 4 godz.

powtoki/odpornosé | (dla warstwy gr. 1 mm)

na deszcz /po 12 godz.

Aprobata )

Techniczna IBDiM AT/2005-03-1953/3

Zgodno$é

2 Norma PN-EN-15814

% 40

Skiad wodna emulsja bitumiczno- P —
kauczukowa i wypetniacz mineralny
Zuzycie 1,2-1,3 kg/m’/mm
Temp. obrébki +5'C do +25C
Czas tworzenia ok 4 godz./
powtoki/odporno$é po 2 godz.
na deszcz
Aprobata .
Techniczna IBDIM AT/2011-02-2728/1
£oodnost PN-EN-15814 é
z Normg aab =
=
(=]
=
[}
=
=4
. .
v [N , ’f_f}
Sktad wodna emulsja bitumiczno-
kauczukowa, wypetnienie
polistyrenowe; wypetniacz mineralny
Zuzycie 1,1-1,3 /m’/mm
Temp. obrébki +5C do +25C \
Czas' tgfrgenia - ok. 4 godz/
powtoki/odpornosé 00 3 godz.
na deszcz
Zgodno$é
2 Norma PN-EN-15814

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. kuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl 7



. Lwodne produkty asfaltowe IZOHAN W

IZOHAN WB ﬁv |]¢ x MM
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, Dn =

» Zastosowanie: renowacja i konserwacja pokry¢ dachowych; odtwarzanie posypki papo-  skiag

wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw

wej. i dodatkow uszlachetniajacych
> Wiasciwosci: regeneruje i konserwuje papy dachowe; moze by¢ stosowana na suche 2“2 0.25-0.50 kg/m

i wilgotne podtoze; ma wiasciwosci tiksotropowe; jest bezrozpuszczalnikowa; tworzy izo-  Temp. obrébki +5C do +30C

lacje odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,; jest tatwa i szybka w stosowaniu o -

(gotowa do uzycia); dajgca sig naktadac pedzlem lub szczotka dekarska. rzerwa technologi-

czna pomiedzy nano- | min. 5 godzin
szeniem warstw

» Dostepne opakowania: @ 18 kg Czas schnigcia ok. 5 godzin

Zgodnosc
2 Norma PN-B-24000

IZOHAN WA ﬁ R K ﬁm
wodorozcienczalna emulsja asfaltowo-kauczukowa A J]:"

» Zastosowanie: gruntowanie podtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje po rozciericzeniu — skiad wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw
zwodg 1:2 (woda:WA) dla podtozy nienasiakliwych tzw. (betony wodoszczelne); grunto- i dodatkéw uszlachetniajacych
wanie podtozy mineralnych pod wtasciwa izolacjg po rozciericzeniu z wodg 1:1 (woda:WA) - -

N L - . L " L R Zuzycie przy gruntowaniu: 0,2 kg/m?
dla podtozy nasigkliwych; wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych. Dr2y wykonywaniu izolac
L X L, i L L. - przeciwwilgociowej: 1,5 kg/m*/mm
> Wiasciwosci: posiada bardzo dobrg przyczepnos$¢ do podtozy nasigkliwych i nienasigkli-
wych; moze by¢ stosowana na suche i wilgotne podtoze; jest tatwa i szybka w stosowaniu; ~ Temp. obrobki +5C do +25C
jest bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem); jest wodochronna; .- echnologi
jestodporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. czna pomiedzy nano- | min. 5 godzin
= szeniem warstw
» Doste,pne opakowania: 1 9 kg @ Czas schnigcia < 6 godz.
= Zgodnose PN-B-24002
(=3 www.programfachowiec.pl z Normg -
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<
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o
N
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Zastosowane materiaty:
IZOHAN'GR,

IZOHAN WM 2K+

IZOHAN EKO 1K,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 $4,0

Produkty Izohan budujg otaczajacy nas swiat!
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izolacja przeciwwodna fundamentow

IZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTOW
W SYSTEMIE BITUMICZNYM WODNYM (DYSPERSYJNYM)

n IZOHAN EKO 1K — hydroizolacja pozioma
ﬂ IZOHAN renobud R-103 — faseta 0 promieniu ok. 5 cm
[EJ Beton podktadowy
n IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony z wodg 1:1 — warstwa gruntujgca
B3 1zoHAN WM/WM 2K gr. co najmniej 2 mm
— hydroizolacja posadzki na gruncie
n Polistyren EPS200 lub XPS — warstwa termoizolacji
Wylewka betonowa
n IZOHAN EKO 1K — hydroizolacja pozioma

n Strop
K 1Z0HAN WL/DYSPERBIT/WA rozciericzony z woda 1:1
— warstwa gruntujgca
m IZOHAN WIM/WM 2K/WM 2K plus* — warstwa hydroizolacji
m IZOHAN WL (EPS) lub IZOHAN WK/WK plus/
IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT (EPS, XPS) — klej do ptyt ocieplajacych
IE Polistyren EPS200 lub XPS — warstwa termoizolacji
Cementowa zaprawa klejowa z wtopiong siatkg z wtékna szklanego

m Wykoriczenie cokotu, np. tynk mozaikowy lub oktadzina klinkierowa

* grubos$c¢ warstwy hydroizolacji nalezy dobrac w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych, w przypadku wystepowania wody wywierajacej ciSnienie
nalezy potozy¢ tynk wyréwnawczy (przed zagruntowaniem)

=
=
=
=
o
=
[«%)
S
;=1

IZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTOW W SYSTEMIE
BITUMICZNYM ROZPUSZCZALNIKOWYM

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 - hydroizolacja pozioma

IZOHAN IMS - faseta o promieniu 2 cm

Beton podktadowy

IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony z wodg 1:1 — warstwa gruntujaca
IZOHAN WM/WM 2K — hydroizolacja posadzki na gruncie
Polistyren EPS lub XPS

Wylewka betonowa

IZOLMAT PLAN PYE G200 S$4,0 - hydroizolacja pozioma

Strop

IZOHAN Br/SBS-Br/Penetrator G7 — warstwa gruntujaca

IZOHAN IMS* — hydroizolacja pionowa

IZOHAN EKOLEP — warstwa kontaktowa, klej do ptyt ocieplajgcych
Polistyren EPS200 lub XPS — warstwa termoizolacji

Cementowa zaprawa klejowa z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego
Wykonczenie cokotu, np. tynk mozaikowy lub oktadzina klinkierowa

ey ey QI Iy QY -
ARIWEINEI=l O

* grubos¢ warstwy hydroizolacji nalezy dobra¢ w zaleznosci od warunkéw
gruntowo-wodnych, w przypadku wystepowania wody wywierajacej ciSnienie
nalezy potozy¢ tynk wyréwnawczy (przed zagruntowaniem)

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl '
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IZOHAN PENETRATOR G7
modyfikowany SBS-em szybkoschnacy roztwor gruntujacy

» Zastosowanie: gruntowanie powierzchni pod papy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
zgrzewalne i samoprzylepne, szczeg6lnie przydatny do gruntowania podtozy pod papy
modyfikowane; przy kilkakrotnym naniesieniu stuzy do wykonywania hydroizolacji
przeciwwilgociowych oraz do zabezpieczania elementéw drewnianych i metalowych
zagtebionych w gruncie.

> Wiasciwosci: modyfikowany SBS-em, szybkoschnacy, posiada doskonate wtasciwosci
penetracji w gtgb izolowanych powierzchni, zabezpiecza betony przed wilgocig i korozja,
posiada bardzo dobrg przyczepno$¢ do podtozy mineralnych, jest fatwy i szybki
w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy sie naktadac pedzlem lub szczotka dekarska.

IZOHAN Br

asfaltowo-zywiczny roztwdr gruntujacy

» Zastosowanie: gruntowanie powierzchni mineralnych oraz bitumicznych z pap asfalto-
wych przed natozeniem wtasciwej izolacji asfaltowej; wykonywanie powtok antykoro-
zyjnych; konserwacja skorodowanych powierzchni betonowych (przeciwdziata dalszemu
procesowi korozji betonu).

> Wiasciwosci: jest wodochronny; jest fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia),
dajacy sie naktada¢ pedzlem lub szczotkg dekarska; zwigksza przyczepno$¢ podtozy;
posiada doskonate wtasciwosci penetraciji w gtab izolowanych powierzchni; zabezpiecza
betony przed wilgocig i korozjg; posiada bardzo dobrg przyczepno$¢ do wszelkich podtozy

mineralnych. -
Lol
201

e

» Dostepne opakowania: | 1 IJ

IZOHAN SBS-Br

modyfikowany SBS-em asfaltowo-zywiczny roztwdr gruntujacy

> Zastosowanie: gruntowanie powierzchni mineralnych oraz starych powtok z pap asfalto-
wych przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej; wykonywanie powtok antykoro-
zyjnych takze na elementy metalowe; konserwacja skorodowanych powierzchni betono-
wych (przeciwdziata dalszemu procesowi korozji).

» Wiasciwosci: modyfikowany SBS-em; posiada doskonate wtasciwosci penetracji w gtgbh
izolowanych powierzchni; posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do wszelkich podtozy
mineralnych; zwigksza przyczepno$¢ podtozy; tworzy powtoke odporng na dziatanie
czynnikow atmosferycznych; zabezpiecza betony przed wilgocig i korozjg; jest tatwy
i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy sie naktada¢ pedzlem lub szczotkg

dekarska. -
» Dostepne opakowania: | 101 | | ZOIJ

IZOHAN B

masa asfaltowo-zywiczna

» Zastosowanie: konserwacja i renowacja papowych pokry¢ dachowych.

> Wiasciwosci: jest wodochronny; fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy
sie naktadac pedzlem lub szczotkg dekarskg; posiada doskonate wtasciwosci penetracii
w gtab izolowanych powierzchni; tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych; regeneruje i konserwuje asfaltowe papy dachowe.

» Dostepne opakowania: m ‘{ ZOIJ

F [o ds 1 4

Skfad

mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikow,
wypetniaczy, SBS i innych dodatkéw
uszlachetniajacych

Zuzycie

ok. 0,2 I/m’

Temp. obrébki

+5C do +25C

Czas schnigcia

nie dtuzszy niz 30 min.

Aprobata .

Techniczna IBDIM AT/2013-02-3022
Zgodnosc

2 Norma PN-B-24620

% e A &5 46

Skfad

mieszanina asfaltow,
rozpuszczalnikéw i dodatkéw

uszlachetniajacych
Zuzycie ok. 0,3 I/m*
Temp. obrébki +5°C do +25°C

Czas schnigcia

nie dtuzszy niz 6 godz.

Aprobata i

Techniczna IBDiM AT/2015-02-3187
Zgodno$cé

2 Norma PN-B-24620

% e @ &5 46

Skiad mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikow,
SBS i innych dodatkéw
uszlachetniajacych

Zuzycie ok. 0,3 I/m’

Temp. obrébki +5C do +25°C

Czas schnigcia

nie dtuzszy niz 12 godz.

Aprobata §
Techniczna IBDIM AT/2015-02-3187
Zgodnosc
2 Norma PN-B-24620
J A
Yo
Skiad mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikéw,
wypetniaczy i dodatkéw
uszlachetniajacych
Zuzycie 0,5 I/m’ na warstwg
Temp. obrdbki +5°C do +25C
Czas schnigcia ok. 24 godz.
Zgodnosc
2 Norma PN-B-24620




rozpuszczalnikowe produkty asfaltowe 1IZOHAN

IZOHAN SBS-B Q' |]¢ & WW
modyfikowana SBS-em asfaltowa masa renowacyjna =

» Zastosowanie: konserwacja i renowacja papowych pokry¢ dachowych. Skiad mieszanina asfaltow, rozpuszczalnikow,
wypetniaczy, SBS i innych dodatkéw
» Wiasciwosci: modyfikowany SBS-em; regeneruje i konserwuje papy dachowe; tworzy uszlachetniajacych

izolacje odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych; zachowuje swoje wtasciwosci
zaréwno w niskich, jak i w wysokich temperaturach; jest tatwy i szybki w stosowaniu
(gotowy do uzycia), dajacy sie naktadac pedzlem lub szczotkg dekarska.

(r;_‘jq Temp. obrdbki +5C do +25C
|

Zuzycie 0,4-0,6 1/m” na warstwe
w zalezno$ci od stanu podtoza

. ﬁ;? ‘f Czas schnigecia ok. 24 godz.
» Dostepne opakowania: | 101 | ‘t 201 | ¢ g
o J Zgodnos¢
2 Norma PN-B-24620

powtoka asfaltowo-polimerowo-zywiczna \ J]:L"

» Zastosowanie: wykonywanie przeciwwilgociowych izolacji podziemnych i przyziemnych Skiad mieszanina asfaltow, zywic, polimerow,
czesci budowli w budownictwie og6lnym i komunikacyjnym. rozpuszezalnikéw organicznych,
wypetniaczy i dodatkdw
» Wiasciwosci: jest wodochronny; tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy uszlachetniajacych

sie naktada¢ szczotkg dekarska; tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych; posiada bardzo dobrg przyczepnos$c do wszelkich podtozy mineralnych.

—= Temp. obrobki +5'C do +25°C
/::::QT::,E ‘

Czas schniecia ok. 24 godz.

Zuzycie ok. 0,7 I/m’ na warstwe

> Dostgpne opakowania: | 101 | ‘LZOI J
. Rekomendacia | iy Rr/2011-02-0080/2
Techniczna
Zgodnos¢ PN-B-24620
z Norma
=
=
IZOHAN SBS-Gr [lA =
. . . . v v(} m 8
modyfikowana SBS-em powtoka asfaltowo-polimerowo-zywiczna =
» Zastosowanie: wykonywanie przeciwwilgociowych izolacji podziemnych i przyziemnych Skiad mieszanina asfaltow, zywic, polimeréw, .2
czesci budowli w budownictwie ogoInym i komunikacyjnym. rozpuszczalnikéw organicznych, -
wypetniaczy, SBS i innych dodatkéw
» Wiasciwosci: modyfikowany SBS-em; posiada bardzo dobrg przyczepno$¢ do wszelkich uszlachetniajacych
- EESAwoceows [ podtozy mineralnych; tworzy izolacje odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych; . .
L FoHANSE - or g jest wodochronny; jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy e ok 0.7 kgl fna warstvie
Y i L sie naktadac szczotka dekarska. Temp. obrobki | +5C do +25¢C
\ J o
F:P 1}/_\“9 Czas schniecia | ok. 24 godz.
o | ;
> Dostgpne opakowania: {10 kg |20 kg J ?::mez:?qa IBDIM RT/2011-02-0080/2
Zgodno$é
2 Norma PN-B-24620

IZOHAN STYROTEX v oo
modyfikowany SBS-em klej na zimno ﬁ J]v="l- y K

» Zastosowanie: klejenie ptyt styropianowych (EPS), a takze XPS i ze szkta piankowego  syag mieszanina asfaltow, rozpuszczalnikow
w pokryciach dachowych do podtozy betonowych, z blach trapezowych i do istniejgcego odaromatyzowanych, wypetniaczy, SBS
pokrycia papowego; sklejanie warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielo- i innych dodatk6w uszlachetniajacych
warstwowych izolacji pokry¢ dachowych; klejenie ptyt ocieplajgcych jedno- i dwustronnie — ;
laminowanych papa do podtozy mineralnych i bitumicznych, klejenie pyt ze szkfa pian-  ““*“® ok. 05 kg/m
kowego migdzy sobg. Temp. obrébki +5C do +25C

Czas schniecia ok. 5 godz.

> Wiasciwosci: modyfikowany SBS-em; jest fatwy i szybki w stosowaniu, dajacy sie
nakfadac pacg lub szpachlg; posiada doskonate wtasciwosci klejace; odporny na dziatanie  Zdolnosc kiejenia

czynnikéw atmosferycznych, wysokich i niskich temperatur; wyjatkowo odporny na  papy do papy 25 1IN
starzenie krotko- i dtugoterminowe; posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy Zgotnost
mineralnych, papy oraz blachy. 2 Norma PN-B-24620

» Dostepne opakowania: UO ng \20 kg“

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl
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IZOHAN SBS-tixo

modyfikowany SBS-em lepik asfaltowo-zywiczny

» Zastosowanie: przyklejanie papy asfaltowej do zagruntowanego podtoza betonowego;
sklejanie warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji; wykony-
wanie przeciwwilgociowych, bezspoinowych izolacji budowlanych w systemie IZOHAN,
przyklejanie ptytz wetny mineralnej przy ocieplaniu stropodachow.

> Wiasciwosci: modyfikowany SBS-em; jest fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzy-
cia), dajacy sie naktadac¢ pacg lub szczotkg dekarska; posiada doskonate wiasciwosci
klejace; jest odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych, wysokich
i niskich temperatur; jest wyjatkowo odporny na starzenie krotko- i dtugoterminowe;
posiada bardzo dobrg przyczepnos$c do podtozy mineralnych i papy.

‘2

1

» Dostepne opakowania:

k

IZOHAN Br-tixo

lepik asfaltowo-zywiczny

» Zastosowanie: przyklejanie papy asfaltowej do zagruntowanego podtoza betonowego;
sklejanie warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji; przykle-
janie ptyt z wetny mineralnej przy ocieplaniu stropodachéw; wykonywanie przeciw-
wilgociowych, bezspoinowych izolacji budowlanych w systemie IZOHAN.

» \Wtasciwosci: jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy sie naktadac
pacg lub szczotkg dekarska; posiada doskonate wiasciwosci klejace; tworzy izolacje
odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych; posiada bardzo dobrg przyczepnoscé
do papy i zagruntowanych podtozy mineralnych.

Ts17 101 ] [201]

» Dostepne opakowania:

IZOHAN R

powtoka izolacyjno-dekoracyjna

» Zastosowanie: wykonywanie powtok izolacyjno-dekoracyjnych w srebrnym kolorze na
zewnatrz obiektéw i budowli: na pokrycia dachowe z papy asfaltowej; na pokrycia da-
chowe z gontdw papowych; do uszczelniania eternitéw; do konserwacji materiatéw z bla-
chy ocynkowane;j.

» Wiasciwosci: jest wodochronny; jest fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia),
dajacy sie naktadac pedzlem lub szczotkg dekarska; posiada bardzo dobre wtasciwosci
kryjace; odbija promienie UV- tworzy powtoke w kolorze srebrnym odporng na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych; posiada bardzo dobrg przyczepnos$¢ do blachy, betonu
i papy, znaczaco zmniejsza nagrzewanie powierzchnidachu.

» Dostepne opakowania:

IZOHAN masa szpachlowa
masa szpachlowa

> Zastosowanie: materiat pomocniczy w wykonawstwie hydroizolacji pionowych $cian
i fundamentéw w systemie IZOHAN; wypetnianie i uzupetnianie ubytkdw w pokryciach
papowych; naprawa uszkodzonych mechanicznie podtozy pokrytych wczes$niej masa
hydroizolacyjng IZOHAN B/IZOHAN SBS-B; uszczelnianie obrébek blacharskich.

> Wiasciwosci: daje wyprawy o wystarczajacej twardosci i wysokiej elastycznosci; jest tatwa
i szybka w stosowaniu (gotowa do uzycia).

» Dostepne opakowania: g‘ \ 5 kg |

Skiad

mieszanina asfaltw, rozpuszczalnikow,
wypetniaczy, SBS i innych dodatkéw
uszlachetniajacych

Zuzycie ok. 0,7 kg/m’
Temp. obrébki +5'C do +25C
Czas schnigcia ok. 24 godz.
Zdolnosc¢ klejenia

papy do papy 260 + 11N
Zgodno$é

2 Normg PN-B-24620

Sktad mieszanina asfaltw, rozpuszczalnikow,
wypetniaczy i dodatkéw
uszlachetniajacych

Zuzycie ok. 0,7 I/m’

Temp. obrébki +5C do +25C

Czas schnigcia ok. 24 godz.

Zgodno$c

2 Norma PN-B-24620

X e @ %

Skiad

mieszanina asfaltow, polimeréw
i pigmentu aluminiowego w postaci
platkow

Zuzycie 0,15-0,3 I/m’

Temp. obrébki +5'C do +25C

Czas schnigcia ok. 2 godz.
Rekomendacja .

Techniczna IBDIM RT/2011-02-0080/2
Zgodno$é

2 Norma PN-B-24004

VI 24

Sktad

asfalty izolacyjne, dodatki

Zuzycie wg wielko$ci ubytkow
Temp. obrébki +5'C do +25C

Czas schnigcia ok. 10 godz.
Zgodno$¢

2 Norma PN-B-24620
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IZOHAN ROOFIX

szpachla dekarska do napraw i uszczelnien

» Zastosowanie: wypetnianie, uzupetnianie ubytkéw, naprawa papowych pokry¢ dacho-
wych (pekniec, nieréwnosci, pecherzy, przeciekdw); jest materiatem pomocniczym przy
hydroizolacji $cian fundamentowych w systemie IZOHAN (np. do uszczelniania wszelkich
przej$¢ instalacyjnych); uszczelnianie i przyklejanie obrébek blacharskich; naprawa
uszkodzonych mechanicznie podtozy pokrytych wczesniej masg hydroizolacyjng
IZOHAN B lub IZOHAN SBS-B.

> Wiasciwosci: dzigki specjalnym dodatkom chemicznym mozna jg aplikowac na wilgotne,
a nawet mokre podtoza; dodatek wtokien zbrojgcych pozwala na niwelowanie znacznych
ruchéw podtoza; mozna stosowac nawet podczas padajgcego deszczu; mozna stosowac
w kontakcie ze styropianem; jest tatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do uzycia).

» Dostepne opakowania: \ 1kg? | 9Kkg |

IZOHAN IMS

rozpuszczalnikowa hydroizolacja typu PMBC (grubowarstwowa)

> Zastosowanie: wykonywanie wtasciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i po-
ziomych wszystkich typdw bez wktadek zbrojacych.

» Wiasciwosci: nie wymaga tynku wyréwnawczego; jest odporny na wysokie ciSnienie wody
(do 0,8 MPa); daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej elastycznosci; jest fatwy
i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia).

» Dostepne opakowania: \LS g‘\

IZOHAN epoxy X9

dwusktadnikowa powtoka epoksydowo-bitumiczna, rodzaj E

> Zastosowanie: stuzy do gruntowania, po uprzednim rozciefczeniu rozpuszczalnikiem
lakowym w proporcji 3:1 (farba:rozpuszczalnik), konstrukcji stalowych i betonowych
eksploatowanych w wodzie morskiej, rzecznej, technicznej oraz w $rodowiskach
agresywnych korozyjnie; do samodzielnego zabezpieczania konstrukcji betonowych
i elementow stalowych w przemysle i budownictwie przy klasie ekspozycji XA1, XA2, XA3
oraz zhiornikéw balastowych i Sciekowych, np. w oczyszczalniach Sciekéw komunalnych
i przemystowych.

> Wiasciwosci: bardzo dobrze przyczepny do podtoza; tworzy powtoke wytrzymatg na ob-
cigzenia mechaniczne (Scieranie, uderzanie); odporny na dziatanie $ciekdw o charakterze
kwasnym lub zasadowym, na dziatanie wody i atmosfery morskiej oraz przemystowej.

» Dostepne opakowania: % =20kg

IZOHAN USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY

plastyczno-elastyczny, jednosktadnikowy kit dekarski, odmiana |

> Zastosowanie: stosowany do uszczelnieri dekarskich, np. obrdbki blacharskiej, kominow,
okapdw, wiatrownic, potgczen rynien i rur spustowych, papowych pokry¢ dachowych,
atakze dachow pokrytych dachowka, blachg, ptytami azbestowymi etc.

» Wiasciwosci: daje wytrzymate trwale plastyczno-elastyczne uszczelnienie o wysokiej ela-
stycznosci; o bardzo dobrej przyczepnosci do papy, bituméw, stali, ceramiki, kamienia,
drewna, szkta; moze by¢ stosowany na suche i mokre podtoza; ma doskonatg odpornoscé
na starzenie i warunki atmosferyczne, a takze na promieniowanie UV.

» Dostepne opakowania: WZQO ml kartusze @ 12 kartuszy w kartonie

YV e 2 4

Skiad asfalty izolacyjne, rozpuszczalniki
odaromatyzowane,
dodatki uszlachatniajace

Zuzycie ok. 0,9 kg/m”/mm
Temp. podtoza

i otoczenia 20C do +35C
podczas aplikacji | - 0+35

i wigzania

Czas schnigcia ok. 10 godz.
Zgodno$c

2 Norma PN-B-24620

% [t 2 4

Sktad asfalty modyfikowane polimerami,
widkna zbrojace, rozpuszczalniki
organiczne

Zuzycie ok. 0,9-1,0 kg/m’/mm

Temp. obrdbki +5C do +25C

Czas schnigcia ok. 10 godz.

0 e @ A&

Rekomendacja .

Techniczna IBDIM RT/2011-02-0080/2
Zgodnosé

z Norma PN-B-24620

|d-uey0zI' MMM

Skiad asfalt, zywica epoksydowa, utwardzacz,
rozpuszczalnik lakowy

ok. 0,3 kg/m’ gruntowanie
ok. 0,6 ka/m” przy wiasciwej warstwie

Zuzycie

Proporcje

mieszania 100:14 (skt. A:skt. B)

Zalecana ilo$¢

warstw
Zgodnos¢
2 Norma PN-C-81916
J A
Yo
Sktad kauczuk SBS, rozpuszczalnik,
dodatki
Zuzycie w zaleznosci od wymiaréw szczeliny

Temp. obrébki +5°C do +40C

Czas schnigcia ok. 1 mm/dobg

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

Konsystencja plastyczna pasta
Odporno$é

termiczna -20C do +80C
po utwardzeniu:

Zgodno$é

2 Norma PN-B-30152
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rozpuszczalnikowe produkty asfaltowe 1IZOHAN

IZOHAN KLEJ DEKARSKI BITUMICZNY

uniwersalny trwale plastyczno-elastyczny klej-uszczelniacz dekarski

» Zastosowanie: klejenie pokry¢ z papy, gontow papowych, bitumicznych ptyt falistych etc.;
uszczelnianie szczelin wokot obrdébek blacharskich, kominéw, okapéw, wiatrownic,
spustow, Swietlikdw, papowych pokry¢ dachowych; wypetnianie i uzupetnianie ubytkow
w pokryciach papowych; przeprowadzanie awaryjnych napraw dekarskich (usuwanie
pecherzy, uszczelnianie peknigc i szwow pap).

» Wiasciwosci: posiada doskonate wtasciwosci klejace; posiada bardzo dobrg przyczepno$c
do podtozy mineralnych i papy; wyjatkowo odporny na starzenie krotko- i dtugotermi-
nowe; odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych, wysokich i niskich temperatur;
jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia); utwardza sie pod wptywem odparo-
wania rozpuszczalnika, tworzgc uszczelnienie 0 wysokiej elastycznosci.

» Dostepne opakowania: [?300 ml kartusze @ 12 kartuszy w kartonie

IZOHAN USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY

trwale plastyczno-elastyczny uszczelniacz bitumiczny

> Zastosowanie: uszczelnianie pokry¢ z papy, gontoéw, blachy, dachéwki; uszczelnianie
szczelin wokot obrdbek blacharskich, komindw, okapdw, wiatrownic, spustow, Swietli-
kéw, papowych pokryé dachowych; wypetnianie i uzupetnianie ubytkéw w pokryciach
papowych; przeprowadzanie awaryjnych napraw dekarskich (usuwanie pecherzy,
uszczelnianie peknig¢ i szwow papy).

> Wiasciwosci: moze by¢ stosowany na suche i mokre podtoze; ma doskonatg odporno$c na
starzenie i warunki atmosferyczne; utwardza si¢ pod wptywem odparowania rozpusz-
czalnika, tworzac uszczelnienie o wysokiej elastycznosci; bardzo dobrze przyczepny do
wielu podtozy bitumicznych i mineralnych; bezpieczny w kontakcie ze styropianem.

» Dostepne opakowania: WSOO ml kartusze @ 12 kartuszy w kartonie

Europejskie Centrum SolidarnoSci, Gdansk
Zastosowane materiaty:

IZOHAN WM 2K

- =

Produkty Izohan buduja otaczajacy nas Swiat!

Hijig B

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. kuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

Skiad

asfalt, zywice, rozpuszczalnik, wiokna,
dodatki

Zuzycie

0,8-1,2 kg/m’

Temp. obrdbki

+5C do +40C

Czas schnigcia

ok. 1 mm/dobe

Zdolnos¢ Klejenia

ok. 320N +11 N

Konsystencja plastyczna pasta
Zgodnosé
2 Norma PN-B-24620
\¢ A
Yo

Sktad asfalt, rozpuszczalnik odaromatyzowany,

wi6kna, zywice, dodatki
Zuzycie Uszczelnianie:

w zaleznosci od wymiardw szczeliny;
przy podklejaniu: 0,8-1,2 kg/m”

Temp. obrébki

+5C do +40C

Czas schnigcia

ok. 1 mm/dobe

Konsystencja plastyczna pasta
Zgodnosc
2 Norma PN-B-30152
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mineralno-polimerowe produkty EKO

IZOHAN grunt uniwersalny

roztwdr gruntujacy, rodzaj Il

» Zastosowanie: gruntowanie silnie wchtaniajacych wilgo¢ podtozy przed zastosowaniem
zapraw klejowych; zabezpieczanie podtozy porowatych: tynku, betonu, jastrychu, dzigki
czemu majg mniejszg nasigkliwos¢; zapobieganie zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw
klejacych, posadzek, szpachldwek czy farb; zabezpieczanie przed nadmiernym Scieraniem
i dziataniem wilgoci na powierzchniach betonowych (moze by¢ stosowany w pomie-
szczeniach o duzym natezeniu ruchu pieszych), gruntowanie starych podtozy mineralnych
przed naktadaniem na nich nowych celem zwigkszenia ich przyczepnosci (tzw. mostek
sczepny).

» Wiasciwosci: zwieksza przyczepno$¢ powierzchni oraz jej odporno$¢ na zarysowania;
reguluje proces chtonnosci podtoza; wzmacnia je powierzchniowo; przeciwdziata pyleniu
sie betonowych powierzchni; jest ekologiczny, przyjazny Srodowisku i cztowiekowi.

o
» Dostepne opakowania: 1kg0

IZOHAN EKOLEP

akrylowa zaprawa klejaca w postaci pasty, D2TE

» Zastosowanie: klejenie ptyt polistyrenowych (EPS, XPS), ptyt z wetny mineralnej
Z: jastrychem cementowym i anhydrytowym, ptytami gipsowo-kartonowymi, tynkiem
gipsowym, betonem, drewnem, papa, powtokami bitumicznymi; przyklejanie ptytek
ceramicznych na trudnych podtozach, takze ptytek na ptytki i na powierzchniach
pionowychipoziomych, wewnatrzinazewngtrz pomieszczen.

> Wiasciwosci: jest prosty w stosowaniu; wodoszczelny; elastyczny, zachowuje
elastyczno$¢ w szerokim zakresie temperatur; wigze bezskurczowo; mrozoodporny;
nie dziata destrukcyjnie na wetne mineralng i styropian; zalecany do stosowania
napodgrzewane podtogi, jest Srodkiem ekologicznym —nie zawiera rozpuszczalnikdw.

[ ——

» Dostepne opakowania: m

IZOHAN EKO 1K

jednosktadnikowa,odporna na negatywne parcie wody izolacja
przeciwwodna, CM,0

¥ Zastosowanie: uszczelnianie wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajacej z zewnatrz (typu
wannowego); wykonywanie izolacji poziomej, szczegdlnie tam, gdzie nie mozna jej wyko-
nac z materiatow rolowych (przerwy robocze w konstrukcjach monolitycznych); uszczel-
nianie zewnetrznych elementow podziemnych konstrukcji budowli narazonych na dzia-
tanie wody gruntowej (réwniez pod ci$nieniem) w starym i nowym budownictwie; uszczel-
nianie zbiornikow.

»\Wtasciwosci: hamuje proces karbonatyzacji betonu; umozliwia odparowanie wody z za-
wilgoconych konstrukcji; moze by¢ bezposrednio oktadany ptytkami ceramicznymi; jest
odporny na promieniowanie UV; jest odporny na chemiczne roztwory agresywne; jest
odporny na benzyne i oleje; moze by¢ stosowany na zewnatrz i wewnatrz budynkdw,
na powierzchnie pionowe i poziome; jest odporny na dziatanie $ciekdw bytowych i wody
basenowej; przeciwdziata wysalaniu soli siarczanowcyh oraz w niewielkim stopniu
ogranicza wnikanie jonéw chlorkowych.

»Dostepne opakowania:

IZOHAN EKO 2K

dwusktadnikowa, elastyczna izolacja przeciwwodna, CM,0

» Zastosowanie: izolacja taraséw i balkondw; uszczelnianie budowli na zewnatrz i wewnatrz,
w niskiej i wysokiej zabudowie, w starym i nowym budownictwie; uszczelnianie ze-
wnetrznych $cian piwnic i fundamentéw zagrozonych rysami skurczowymi; uszcze-
Inianie: ptywalni, zbiornikdw na gnojowice, zbiornikdw z nieczystoSciami, zbiornikow
wody uzytkowej i pitnej, wysypisk $mieci, pomieszczen myjni samochodowych.

» \Wtasciwosci: hamuje proces karbonatyzacji betonu; umozliwia odparowanie wody z zawil-
goconej konstrukcji; odporny na chemiczne roztwory agresywne; nie zawiera rozpuszcza-
Inikow; bardzo elastyczny, mostkujacy peknigcia; odporny na promieniowanie UV; odpor-
ny nabenzyneioleje; moze by¢ stosowany nazewnatrzi wewnatrz.

» Dostepne opakowania: % =24k [ﬁ: 40kg

L [ X

Skiad

LR

dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki

Zuzycie 0,1-0,2 kg/m’
Temp. obrdbki +5C do +25C
Przerwa

technologiczna

pomiedzy nano- | ok. 1 godz.
szeniem warstw

Zgodno$é

2 Normg PN-C-81906

1 [fe. 24

Skiad

dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki

Zuzycie

warstwa kontaktowa 0,7 kg/m’
Klejenie piyt ocieplajacych 1,3-2,5 kg/m®
Klejenie ptytek 1,5-3,7 kg/m”

Temp. obrdbki +5'C do +25C
Poczatkowa
wytrzymato$¢ = 1,0 N/mm’
na scinanie
Zgodno$c
2 Norma PN-EN 12004
=
=
=
=
(=]
A R =
{h[fe 4 & 1 E
=
Sktad sucha, modyfikowana mieszanka
cementowa
Zuzycie ok. 1,5 kg/m”/mm
Temp. obrdbki +8'C do +30C
Przerwa
techr.lologlczna ok. 4 godz.
pomiedzy nano-
szeniem warstw
Zgodno$c
2 Norma PN-EN 14891

1 [t 4 & 1

Skiad

wodna dyspersja tworzyw sztucznych,
modyfikowana mieszanka cementowa

Zuzycie ok. 1,5 kg/m”/mm
Temp. obrébki +8'C do +30C
Przerwa

techﬂologlczna ok. 4 godz.
pomigdzy nano-

szeniem warstw

Zgodno$é

2 Norma PN-EN 14891

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl




mineralno-polimerowe produkty EKO

IZOHAN KRYSTALIZATOR K6 N ('
mineralna powtoka do uszczelnien krystalicznych ﬁ' J]'="L & & )ﬂ

: » Zastosowanie: do uszczelniania powierzchni betonowych i z'elbetowyci] w budownictwie  gypg cement portlandzki, drobne kruszywo,
!: AN iysaiasio i p.rzemylsio.wym, hydrotechmc.znym, .sanﬂarnyn), energetyczny.nj,.ogplnym.; dq zlabez- dodatki chemiczne
| pieczania i uszczelniania powierzchni: zbiornikéw oczyszczalni $ciekéw, zbiornikéw na — —
wode pitna, obiektéw hydrotechnicznych, basenow kapielowych, fundamentow oraz ~ ““4¢ 1-15 kg/m’ na jedna powtoke
piwnic; do uszczelniania obiektéw narazonych na pozytywne oraz negatywne parcie wody; Temp. o +15 do +20C
stosowana zaréwno w przypadku starych budynkow, jak i obiektow nowobudowanych. obrobki

Czas wstepnego
» Wiasciwosci: uszczelnia pory w podtozu, tworzy wodoszczelng powtoke izolacyjng; po- twardnienia

przez krystalizacje aktywnych zwigzkéw chemicznych w porach betonu uzyskuije sie doda- Zgodnosé
tkowe wgtghne uszczelnienie podtoza; odporny na dziatanie Srodowisk agresywnych 2 noma PN-EN 1504-2
odpowiadajgcych klasie ekspozycji XA3 oraz chemoodporny; mozna go aplikowac
na $wiezy, mokry beton; mozna stosowac na tynki cementowe, cegte i kamien; posiada
zdoIno$¢ do mostkowania rys do 0,4 mm; odporny na wode chlorowang i ozonowang;
mozna stosowac do uszczelniania zbiornikdw na wode pitna; jest paroprzepuszczalny.

» Dostepne opakowania:
IZOHAN EKOFOLIA ﬁ ‘s x g
potptynna folia izolacyjna, DM J]=L

260 min.

» Zastosowanie: powierzchniowe, powtokowe, bezspoinowe uszczelnianie pomieszczen  gyq dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki
0 duzej intensywnos$ci zawilgocenia przed uktadaniem ptytek ceramicznych; ochrona — -
przeciwwilgociowa na powierzchniach tatwo wehianiajacych wilgoé; wykonywanie pow- 204 04-08 kg/m"na 2 warstwy

tok przeciwwilgociowych wewnatrz budynkow, przyczepnych do wszelkich materiatow oy obrobii | +5C do +25¢C
budowlanych, takich jak: beton, tynk, jastrych, tynk gipsowy, ptyty gipsowo-kartonowe,
takze w systemach ogrzewania podtogowego. Przerwa

technologiczna
pomigdzy nano- | ok. 4 godz.
szeniem warstw

» Wiasciwosci: tworzy bezspoinowg powtoke o wysokich wtasciwosciach izolacyjnych; ma
dobrg przyczepnosc do izolowanych powierzchni; jest bardzo elastyczny i wodoszczelny;
umozliwia odparowanie wody z zawilgoconej konstrukcji; tworzy doskonaty podkfad izola- Krajowa

_ cyjny pod plytki ceramiczne; jest ekologiczny — nie zawiera rozpuszczalnikow; szybko ?:mczna ITB-KOT-2017/0026
o 3 schnie. — —— &=
§ www.program_fac_hm;iezgl PDOStepne opakowania: m
o
N
= IZOHAN SZCZELNA LAZIENKA ﬁ N
p - . ”'4»
§ potptynna folia izolacyjna, DM
> Zastosowanie: powierzchniowe, powtokowe, bezspoinowe uszczelnianie pomieszczen  syiad dyspersia tworzyw sztucznych, dodatki
0 duzej intensywnosci zawilgocenia (tazienki, toalety, pralnie, farbiarnie itp.) przed — :
uktadaniem ptytek ceramicznych; ochrona przeciwwilgociowa na powierzchniach fatwo ~ 204¢%€ 1,0-1.2 kg/m

wehfaniajgcych wilgo¢ (np. ptyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, ptyty gipSOwo-  temp. obrobki | +5C do +25¢C
wioknowe itp.); wykonywanie powtok przeciwwilgociowych wewnatrz budynkow, przy-
czepnych do wszelkich mineralnych materiatow budowlanych, takich jak: beton, tynk, ~ P7enva

jastrych, tynk gipsowy, plyty gipsowo-kartonowe; wykonywanie powtok przeciwwilgo- :;;T:E'ﬁzzi ok. 4 godz.
ciowych w systemach ogrzewania podtogowego. ceniom warstw
» Wiasciwosci: tworzy bezspoinowg powtoke o wysokich wtasciwosciach izolacyjnych; Ogielr?;ﬂ/a TBKOT-2017/00%6

ma dobrg przyczepnos¢ do izolowanych powierzchni; jest bardzo elastyczny i wodosz-
czelny; tworzy doskonaty podktad izolacyjny pod ptytki ceramiczne; jest ekologiczny — nie
zawiera rozpuszczalnikow; szybko schnie.

T —
» Dostepne opakowania: m

IZOHAN SZCZELNY FUNDAMENT . ;
sztywna mikrozaprawa uszczelniajaca ﬁ' J]% 2 TK x

Techniczna

www.programfachowiec.pl

> Zastosowanie: uszczelnianie wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajacej z zewnatrz (typu — sjjaq sucha, modyfikowana
1 . . 7 . m .
! IZOHAN wannowego); uszczelnianie zewnetrznych elementéw podziemnych konstrukcji budowli mieszanka cementowa
! SR narazonych na dziatanie wody gruntowej (réwniez pod ci$nieniem) w starym i nowym — ;
sTCzELNY budownictwie; wykonywanie izolacji przeciwwodnych w budownictwie ogdlnym, — ZU4ce 0k- 1.5 kg/m'/mm
FUNDAMENT komunikacyjnym oraz hydrotechnicznym; uszczelnianie zbiornikow na wodg, zbiornikOw — Temp. obrobid od +8C do 425C
e na nieczystosci, oczyszczalni ciekdw. e oomoogora | ok 54 9ode
A )
. P ’ " e pomigdzy nanoszeniem
» Wiasciwosci: hamuje proces karbonatyzacji betonu; umozliwia swobodny przeptyw pary poszczeg6inych warstw
wodnej z zawil nych konstrukcji; my n rcie wi zytywne i negatywn
odnej z zawilgoconych konstrukcji; odporny na parcie wody pozytywne i negatywne, ST Er— oNEN 15042

moze by¢ stosowany na zewnatrz i wewnatrz budynkéw na powierzchnie poziome
i pionowe; przeciwdziata wysalaniu soli siarczanowych oraz w niewielkim stopniu
ogranicza wnikanie jondw chlorkowych; odporny na dziatanie Sciekdw bytowych i wody
basenowe;.

» Dostepne opakowania: | 15 kg

16
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mineralno-polimerowe produkty EKO

IZOHAN SZCZELNY TARAS N
dwusktadnikowa, elastyczna hydroizolacja tarasow i balkonéw, CM,0 ﬁ' ﬂ%& )ﬂi\ &

» Zastosowanie: do izolacji taraséw i balkondw, moze by¢ bezposrednio oktadany ptytkami  syiag wodna dyspersja tworzyw sztucznych,
ceramicznymi; do izolacji posadzek. modyfikowana mieszanka cementowa

> Wiasciwosci: idealny pod oktadzine ceramiczna; mozna go aplikowaé na wilgotne podtoze; 2“2 ok 1,5 k/m/mm

przyklejenie oktadziny ceramicznej juz po 24 h; nie zawiera rozpuszczalnikow; elastyczny, Temp. obrébki | +8°C do +25C
: mostkujgcy peknigecia; odporny na promieniowanie UV, do stosowania na powierzchnie
- ——— pionowe i poziome, wewnatrzinazewnatrz.

Przerwa

i technologiczna ok. 4 godz
32 kg | pomigdzy nano- ) )
—— =1 . szeniem warstw
, PROGRAM | P Dostepne opakowania: = 32 kg
Zgodnos¢
I\ FACHOWIEC /I Z?\‘mmq PN-EN 14891

www.programfachowiec.pl

IZOHAN EKODACH ﬁ x g A
powtoka izolacyjno-dekoracyjna
»Zastosowanie: ekologiczna powtoka izolacyjno-dekoracyjna na réznego rodzaju pokrycia  syiad dyspersja tworzyw sztucznych,
dachowe: z papy, z gontéw papowych, betonowych o gtadkiej powierzchni, z dachowek dodatki, pigment
ceramicznych, eternitowych, z blachodachéwki, z blachy ocynkowanej, a takze czapy
e kominowe, gazony, tralki balustrad etc.
o e Temp. obrébki | +5C do +25¢C
=== > \Wiasciwosci: jest wodochronny; jest odporny na reemulgacje; jest trwaty i mrozoodpor-
ny; jest odporny na tarcie na sucho; jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia);
posiada bardzo dobre wtasciwosci kryjace; jest odporny na dziatanie czynnikéw atmo-  Zgodnos¢
sferycznych (tzw. kwasne deszcze, promienie UV); posiada bardzo dobrg przyczepnos¢do ~ zNorma
podtoza, oderwanie jest mozZliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podtoza; jest
kwaso-itugoodporny, odporny na dziatanie wody, wody z mydtem i szorowanie.

Zuzycie ok. 0,4-0,5 kg/m’ na powtoke

Czas schniecia ok. 4 godz.

PN-C-81913

»Kolory podstawowe: zielony, czerwony, bragzowy, czarny (pozostate nazaméwienie za dodatkowg optata)

| —

»Dostepne opakowania: m

|d-uey0zI' MMM

HYDROIZOLACJA TARASOW | BALKONOW W SYSTEMIE MINERALNYM

Plyta konstrukcyjna
ﬂ 1ZOHAN renobud R-103/R-104 wylewka spadkowa
na warstwie sczepnej z IZOHAN renobud R-102
E Wiiadka dystansowa
n 1ZOHAN WM/WM 2K paraizolacja na podtozu
zagruntowanym IZOHAN DYSPERBIT, IZOHAN WL
B Termoizolacia
A Warstwa dociskowa
IZOHAN tasma uszczelniajaca 120/120
IEJ 1Z0HAN EKO 2K/1ZOHAN szczelny taras
— wiasciwa hydroizolacja
B} 1ZOHAN sznur dylatacyjny
I1ZOHAN renobud C-520 - elastyczna zaprawa klejowa
I1ZOHAN renobud C-503 - fuga elastyczna
Okfadzina ceramiczna
EE] 1Z0HAN EKO polimer 45
— uszczelniacz na bazie MS polimerdw

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl




renowacja i odgrzybianie

IZOHAN grzybochron ﬁ . x R
. . B T ||'<>
preparat do zabezpieczania przed porazeniem grzybami i ples$nig A\
» Zastosowanie: zabezpieczanie materiatdw budowlanych mineralnych przed rozwojem  gyq wodna dyspersja tworzyw sztucznych
plesni: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii, Penicillium z dodatkiem biocydow

funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride
oraz grzybow podstawczakéw nalezgcych do klasy Basidiomycetes.

Zuzycie ok. 0,3 I/m*

Temp. obrobki +5C do +25C

» Wiasciwosci: skutecznie zabezpiecza przed rozwojem grzybéw plesniowych i grzybow - -
niszczacych strukture materiatéw budowlanych; charakteryzuje sie bardzo dobrymi — Konsvstenda | dieka
wiasciwosciami penetracyjnymi w gtab materiatdw budowalnych, takich jak beton, Barwa miecznobiata
zaprawy cementowe i cementowo-wapienne, tatwoscig i szybkoscig w stosowaniu; prace

h . . p . L AP Pozwolenie na
zabezpieczajace mozna wykonywa¢ samodzielne; nie jest wymagane uzycie zadnego obrét produktem | nr 3092/07
specjalistycznego sprzgtu. biobéjczym

S o
» Dostepne opakowania:

IZOHAN grzybostop .
preparat do zwalczania grzyb6w i plesni ﬁ' J]="L & L

» Zastosowanie: odgrzybianie materiatow budowlanych mineralnych; niszczenie grzybow Skiad wodny roztwor biocydu
podstawczakow nalezacych do klasy Basidiomycetes oraz plesni: Aspergillus niger,
Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, Penicillium 243 ok. 0,1 /m’
ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride. Temp. obrébki | +5°C do +25¢C

> Wiasciwosci: charakteryzuje si¢ wysoka skuteczno$cig zwalczania grzyb6w plesniowych — Konsystencia | ciekia
i grzybow niszczacych strukture materiatow budowlanych; charakteryzuje sie gtebokg Pozwolenie na
penetracjg w gtgb materiatbw budowlanych, takich jak: beton, zaprawy cementowe obrét produktem | nr 3091/07
i cementowo-wapienne; jest fatwy i szybki w stosowaniu; prace odgrzybieniowe mozna biobdjczym
wykonywac samodzielne; nie jest wymagane uzycie zadnego specjalistycznego sprzgtu.
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» Dostepne opakowania: 0,5 ﬁz
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Z IZOHAN wodochron W ﬁ .
. L . Yo :9
§ koncentrat mikroemulsji silikonowe; f
» Zastosowanie: do wykonania izolacji (przepony) poziomej przeciw wodzie podcigganej Skiad mikroemulsia silikonowa
kapilarnie (zapobieganie rozprzestrzeniajgcemu si¢ zawilgoceniu od dotu muru), przy — -
stopniu przesigkniecia wilgocig muru do 90% i maksymalnej koncentracji soli wynoszacej ~ Zucke ok. 1,5-2,0 | koncentratu/m
1% masy; do iniekcji bezci$nieniowej (grawitacyjnej) i ci$nieniowej. przekioju poziomego mur

Temp. obrébki +5C do +25C

> Wiasciwosci: mikroemulsyjna budowa gwarantuje przenikanie preparatu do najmniej- - -
szych kapilar, wnika on do najwezszych naczyri wioskowatych; jest skuteczny przy ~— Konsystenda | dieka
wysokich stopniach zawilgocenia muru oraz przy duzych grubosciach $cian; Barwa miecznobiata
nie tworzy soli niszczacych budowle; jest szczegdlnie skuteczny w  przypadku
zastosowania iniekcji niskoci$nieniowej; izolacjg mozna wykonywac bez koniecznosci
przerwy w eksploatacji obiektu.

=) o
» Dostepne opakowania:

IZOHAN farba przeciwwodna
" 3N
powtoka wodoszczelna

Rekomendacja
Techniczna

ITB-1214/2011

LS

» Zastosowanie: do remontu zawilgoconych $cian: na beton, na tynki zwykte wszystkich — gyaq mieszanina tworzyw sztucznych,

rodzajow, niemalowane i malowane, na ptyty kartonowo-gipsowe, na cegte, na kamien; dodatki, pigment
do izolacji oczek wodnych i matych basendw, fontann (po odpowiednim przygotowaniu — ;
powierzchni). Zuzycie 08 kg/m

i Temp. obrobki +5'C do +25C

L‘:{,EE’,,?,,E.E“ > Wiasciwosci: jest wodochronna; jest odporna na reemulgacig; jest paroszczelna; jest —

: kwaso- i fugoodporna; jest trwata; jest tatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do uzycia); % Sehniedia | ok 4 godz
zapobiega powierzchniowym wykwitom solnym; posiada bardzo dobre wtasciwosci Zgodnosé
Kryjace; jest odporna na tarcie na sucho; posiada bardzo dobra przyczepno$é do podtoza;  znorma PA-EN 1062-1

jest odporna na dziatanie wody, wody z mydtem i szorowanie.

» Kolory podstawowe: biaty, bezowy, btekitny, niebieski

» Dostepne opakowania: | skg
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ochrona

kostki bruk!
N =—

- - -

51
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PROGRAM

_ FACHOWIEC |

e e e e = — —
www.programfachowiec.pl

impregnaty i powtoki

IZOHAN impregnat IPC

impregnat do podtozy ceramicznych

»Zastosowanie: impregnacja wszelkich powierzchni ceramicznych, szczegdlnie dachowki
i cegty, jak rowniez ptytek ceramicznych, terakoty, kamieni naturalnych, piaskowcow i gip-
sOw; stosowany jest wszedzie tam, gdzie wymagana jest estetyka, jak rowniez odpornosc
impregnowanych powierzchni na rdznego rodzaju zabrudzenia, czy warunki atmosfe-
ryczne.

> \Wtasciwosci: wzmacnia i hydrofobizuje mineralne materiaty budowlane oraz piasek;
wnika gteboko, szybko schnie, doskonaty dtugotrwaty efekt hydrofobizacji, nawet po
bardzo duzym rozciericzeniu, tworzy powtoke paroprzepuszczalng i bezbarwng; dosko-
nale redukuje wchtanianie wody oraz rozpuszczonych soli (np. chlorkdw); znaczaco
redukuje tworzenie sig biatych osadéw na aplikowanej powierzchni; odporny na $rodo-
wisko zasadowe; nadaje sig jako spoiwo do farb na bazie krzemian6w.

o
»Dostepne opakowania:

IZOHAN impregnat IB

impregnat do betonu

»Zastosowanie: przeznaczony do impregnowania wszelkich powierzchni betonowych
i zelbetowych. Wyglad powierzchni zaimpregnowanej pozostaje niezmienny lub zmienio-
ny w niewielkim stopniu. Znacznie obniza chtonno$¢ wody na aplikowanej powierzchni
betonu. Stosowany jest wszedzie tam, gdzie wymagana jest estetyka, jak réwniez
odpornos$¢ impregnowanych powierzchni na réznego rodzaju zabrudzenia czy warunki
atmosferyczne.

»Wtasciwosci: znacznie opdZnia absorpcje wody i chlorkéw przez beton; zmniejsza straty
betonu spowodowane atakiem soli drogowej; wysoka odporno$¢ na alkalia; duza gtebo-
ko$¢ penetraciji; zwigksza odporno$¢ nawierzchni na warunki atmosferyczne (mrdz,
deszcz).

o

»Dostepne opakowania: | 51

IZOHAN impregnat W2

impregnat do drewna, O, Gp

»Zastosowanie: zabezpieczanie elementéw drewnianych przed technicznymi szkodnikami
drewna (owadami); zabezpieczanie przed rozwojem grzybéw niszczacych drewno - Co-
niophora puteana; wywotujacych sinienie drewna - Aureobasidium pullulans, Sclero-
phoma pithyophila; wywotujacych plesri powierzchniowg - Cladosporium sphaerosperm-
um, Aspergillus niger, Penicillium funiculosum.

> \Wtasciwosci: skutecznie zabezpiecza elementy budowlane wykonane z drewna przed
rozwojem grzybow plesniowych, grzybow niszczacych strukture materiatow drewnianych
oraz owaddw; posiada wysokie wiasciwosci konserwujace drewno; charakteryzuje sie
tatwoscig i szybkoscig w stosowaniu; prace zabezpieczajace mozna wykonywa¢ samo-
dzielnie; nie jest wymagane uzycie zadnego specjalistycznego sprzetu; preparat naktada
sie za pomocg natrysku lub pedzla, tworzy bezbarwng powtoke zabezpieczajacg, odporng
nazmienne warunkiatmosferyczne.

— L
»Dostepne opakowania:

IZOHAN STRAZNIK BRUKU

preparat impregnacyjny do kostki brukowej

» Zastosowanie: impregnowanie i uszczelnianie podtozy wykonanych z kostki brukowej
wszedzie tam, gdzie wymagana jest zarowno estetyka, jak i odporno$¢ na réznego rodzaju
plamy czy tez warunki atmosferyczne. Szczegélnie polecany jest do nawierzchni przy
domach, sklepach, stacjach benzynowych, ciggach pieszych i jezdnych; preparatu nie
zaleca sie do impregnowania powierzchni wykonanych z cegty klinkierowej. Zaleca sie
wykonanie proby na oktadzinach wapiennych, z piaskowca lub innych skat naturalnych.

» Wtasciwosci: poprawia wyglad nawierzchni; zmniejsza jej $cieralno$¢; wzmacnia jej kolor;
zabezpiecza powierzchnig przed tworzeniem sig trwatych plam z oleju i innych
zanieczyszczen (ale nie likwiduje juz powstatych); zwigksza odporno$¢ nawierzchni
nawarunki atmosferyczne (mrdz, deszcz); dostepny w wersjach: pétmat i potysk.

» Dostepne opakowania:

b [t & A&

Skiad

koncentrat silikonowo-silikatowy,
okoto 60% aktywnych sktadnikow,
wodorozciericzalny, nie zawiera lotnych
zwigzkow organicznych

Gteboko$¢

" 5-8 mm
penetracji
Zuzycie ok. 0,3-0,4 I/m’
Temp. Obrébikl | e 4 43000
i przechowywania
Absorbcja wody
po 24 godz. maks. 1%

od natozenia

{0 e, @ A&

Zuzycie 0,17-0,2 I/m* w zaleznosci od
chtonno$ci podtoza

Czas schnigcia 2 godz.

Zawarto$¢ silanéw 99%

Gteboko$¢ penetracii = 10 mm

‘AWI;S;JyéCIEz?;ik szybkosci 30%

Przenikanie pary wodnej 100%

Zgodnos¢ z Norma PN-EN 1504-2

% e, & R

Sktad

chloroparafina, olej Iniany,
rozpuszczalnik organiczny, mieszanina
oktanianu cynku, tolylfluanidu

i cypermetryny

Zuzycie

ok. 0,33 I/m*
przy 2-3 krotnym zastosowaniu,
27 I/m’ drewna

Temp. obrébki +5C do +25C
Konsystencja oleista
Zgodnosc PN-C-04906
z Normg

T e A

Skfad

Zywice syntetyczne, rozpuszczalniki
organiczne, dodatki

Zuzycie 0,17-0,2 /m*

Temp. . ’

obrébki +5°C do +25C

Czas schnigcia 2 godz.

Aprobata IBDIM AT/2005-03-1876/2
techniczna

Dostepne pétmat i potysk

wersje

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl
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impregnaty i powtoki

IZOHAN epoxy P-405

dwusktadnikowa farba epoksydowa, B

> Zastosowanie: stosowany na zewnatrz, np. na balkonach, oraz wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, w garazach, halach produkcyjnych, magazynach,
hurtowniach, w tym w pomieszczeniach przemystu spozywczego, np. mleczarniach,
masarniach, piekarniach, browarach.

> Wiasciwosci: tworzy twardg i wytrzymatg na czynniki mechaniczne powtoke, bardzo
dobrze przyczepng do podtoza; odporny na obcigzenia punktowe i ciggte; odporny
na podwyzszong temperature (do ok. 120°C), na dziatanie wody, $rodkéw myjacych
i odkazajacych oraz na dziatanie chemikaliow; odporny na zniszczenia od opon samo-
chodowych; posiada bardzo dobre wtasciwosci kryjace.

» Kolory podstawowe: jasny szary, ciemny szary, grafitowy, jasny zielony, morski, ciemny
zielony, bez (ivory), ceglasty, jasny niebieski, ciemny niebieski

—

» Dostepne opakowania: m

IZOHAN epoxy P-406
dwusktadnikowy impregnat, lakier epoksydowy

> Zastosowanie: malowanie powierzchni pionowych i poziomych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkdw oraz w miejscach narazonych na state zawilgocenie, powierzchni wczesniej
pokrytych powtokami zywicznymi, np. IZOHAN epoxy P-405; na posadzki przemystowe,
garazowe i dekoracyjne; impregnacja powierzchni betonowych, wzmocnienie powie-
rzchni chtonnej, o niskiej wytrzymatosci.

> Wiasciwosci: tworzy twardg i wytrzymatg na czynniki mechaniczne powtoke; bardzo
dobrze przyczepny do podtoza, takze trudnego (np. ptytki ceramiczne); odporny na
obcigzenia punktowe i ciggte (zarysowania); odporny na podwyzszong temperature (do
ok. 120°C), na dziatanie wody, Srodkdw myjacych i odkazajgcych oraz na dziatanie
chemikaliéw; odporny na zniszczenia od opon samochodowych; zapewnia satynowe,
bezbarwne wykonczenie powierzchni.
S—

» Dostepne opakowania: m

IZOHAN epoxy EP-601 ﬁ

dwusktadnikowa membrana epoksydowa, C

» Zastosowanie: stuzy do gruntowania podtozy mineralnych i stalowych przed aplikacjg
membrany epoksydowej IZOHAN epoxy EP-602; jako wzmocnienie podtoza chtonnego,
porowatego lub/i o niskiej wytrzymato$ci mechanicznej; jako grunt szczepny na przeszli-
fowanych okfadzinach ceramicznych, kamieniu, lastrico, powierzchniach stalowych; jako
grunt pod pape zgrzewalng takze na wilgotnych podtozach (mtody beton od 3 do 14 dni).

» Wiasciwosci: bardzo dobrze przyczepny do podtoza; wzmacnia gruntowane podtoze;
odporny na dziatanie mediow chemicznych o charakterze kwasnym lub zasadowym, na
dziatanie wody i atmosfery morskiej oraz przemystowej, na dziatanie mrozu; mozna stoso-
wac nawet na silnie wilgotne podtoza; krotki czas wigzania takze na wilgotnych podtozach.

» Dostepne opakowania: ﬁSkg % 6 kg
IZOHAN epoxy EP-602 ﬁ

membrana epoksydowa, C

» Zastosowanie: do samodzielnego zabezpieczania konstrukcji betonowych i elementéw
stalowych w przemysle i budownictwie oraz zbiornikdw balastowych i $ciekowych;
w wersji z piaskiem jako izolacyjna warstwa nawierzchniowa do zabezpieczenia ciggow
pieszych i obcigzonych ruchem kotowym (np. garaze wielostanowiskowe), a takze na
tarasach i balkonach jako hydroizolacjo-nawierzchnia

> Wiasciwosci: bardzo dobrze przyczepny do podtoza; tworzy powtoke hydroizolacjo-na-
wierzchniowa wytrzymatg na obcigzenia mechaniczne ($cieranie, uderzenie); odporny na
dziatanie medidw o charakterze kwasnym lub zasadowym, na dziatanie wody i atmosfery
morskiej oraz przemystowej, olejéw, benzyny itp.; po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym
tworzy ciggliwo-elastyczng warstwe izolacji przeciwwodnej i nawierzchnig o wysokiej
odpornoscina scieranie.

» Dostepne opakowania: 54 kg ﬁ 6kg » Dostepne kolory:szary (RAL 7024,
> RAL 7046,RAL 7024), czerwony

Dostepne wersja: pion/poziom, rozlewna (RAL 3000), pozostate na zamGwienie

{0 e @ A&

Sktad 2zywica epoksydowa, utwardzacz,
pigment

Zuzycie 0,2-0,4 kg/m’

Temp. obrobki +8C do +25C

Czas schnigcia

do 24 godz. (stopieri 6)

Zgodno$cé
z Norma

PN-C-81916

{2 [ A N &

Sktad Zywica epoksydowa, utwardzacz,
dodatki

Zuzycie 0,1-0,2 kg/m’*

Temp. obrdbki +8C do +25C

Czas schnigcia

do 24 godz. (stopieri 6)

Zgodno$c
z Norma

e &

PN-EN 1062

1K 4C

Sktad Zywica epoksydowa, utwardzacz
Zuzycie 0,2-0,5 kg/m’
Czas schniecia ok. 6 godzin

Odpornosé po ok. 6 godzinach
na deszcz
Temp. obrobki +15C do +30C
7 i
godnos¢ PN-C-81911
z Normg
Aprobata IBDIM AT/2015-02-3116
techniczna

[te, & % B

Skfad

zywica epoksydowa, wypetniacz,
pigment, dodatki, utwardzacz

Zuzycie

1,0-4,0 kg/m*

Czas schniecia

ok. 24 godziny

Odpomosé po ok. 6 godzinach
na deszcz
Absorpcja wody | max.1,5%
Przyczepnosé powyzej 3,5 MPa
7 i,
godnos¢ PN-C-81916
z Normg
Aprobata IBDIM AT/2015-02-3116
techniczna




FUNDAMENT

F
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piany poliuretanowe

IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT
' poliuretanowy klej do styropianu |

> Zastosowanie: przyklejanie ptyt ocieplajacych typu EPS i XPS do izolacji fundamentéw
wykonanych z dyspersyjnych mas bitumicznych; przyklejanie ptyt ocieplajacych typu EPS
i XPS do izolacji fundamentéw wykonanych z pap zgrzewalnych; przyklejanie ptyt
ocieplajacych typu EPS i XPS w przyziemnych cze$ciach budynkéw (cokoty).

> \Wiasciwosci: fatwy i wygodny w uzyciu; umozliwia szybkie wykonanie prac (wstgpne
utwardzenie po 2 godzinach, petne utwardzenie juz po 24 godzinach); bardzo wydajny;
bardzo dobra przyczepno$¢ do podtozy bitumicznych (mas PMBC, pap zgrzewalnych)
oraz do wszelkich podtozy mineralnych; stosowany w szerokim zakresie temperatur,
szczegolnie polecany w okresach chtoddw jesienno-wiosennych.

» Dostepne opakowania: 750 ml

IZOHAN STYROPUK ELEWACJA

' poliuretanowy Klej do styropianu |

»Zastosowanie: klejenie ptyt styropianowych przy ocieplaniu $cian zewngtrznych budyn-
kdw; przyklejanie kasetonéw styropianowych, paneli $ciennych; montaz parapetow; wy-
petnianie szczelin wizolacji termiczne;.

»\Wiasciwosci: tatwy i wygodny w uzyciu; umozliwia szybkie wykonanie prac (wstegpne
utwardzenie po 2 godzinach, petne utwardzenie juz po 24 godzinach); bardzo wydajny;
bardzo dobra przyczepno$¢ do wszelkich podtozy mineralnych; stosowany w szerokim
zakresie temperatur, szczegdlnie polecany w okresach chtodéw jesienno-wiosennych;
wykazuje doskonatg przyczepno$¢ do podtozy betonowych, ceramicznych, drewnianych,
atakze do PVC oraz wszelkiego rodzaju styropianow i tynkdw.

»Dostepne opakowania: D 750ml

IZOHAN CZYSCIK
' czyscik do pian poliuretanowych |

» Zastosowanie: usuwanie nieutwardzonych pian i klejow poliuretanowych; czyszczenie
zaworéw pojemnikow, dysz i pistoletow dozujgcych piang poliuretanowg; doskonaty
do odttuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem poliuretanéw i silikondw.

» Dostepne opakowania: 500 ml

% It &

Temp. pracy -5C do +30C
Temp. puszki 10C do +25C
Czas korekty do ok. 10 min.
Czas kotkowania 0 0k 2 qodz
(w strefie cokotowej) po ok. £ godz.
Czas petnego 24 qod
utwardzania Po 24 godz.
Temp. . .
przechowywania +5C do +35C
Zuzycie ok. 12 m’z puszki
Aprobata Techniczna | ITB AT-15-8153
A
v
O &
Temp. pracy 0C do +30C
Temp. puszki +10C do +25C
Czas korekty do ok. 10 min.
Czas kotkowania
(w strefie cokotowej) po ok. 2 godz
Czas petnego
utwardzania po 24 godz.
Temp. . §
przechowywania +5C do +35C
Zuzycie ok. 810 m’ z puszki
Aprobata Techniczna | ITB AT-15-8153
&
Temp. pracy 0C do +30C
Temp. puszki +10°C do +25C
Temp. . .
przechowywania +5Cdo +25C

pl, info@izohan.pl
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kleje, uszczelniacze i fugi

IZOHAN renobud C-520
klej wysokoelastyczny, C2TEST

» Zastosowanie: przyklejanie oktadzin narazonych na wyjatkowo trudne warunki uzytko-
wania; przyklejanie oktadzin narazonych na odksztatcenia; mocowanie ptytek na trudnych
podtozach, np. ptytach OSB, lastryku, silnie przylegajacych warstwach malarskich (lam-
periach olejnych).

» Wiasciwosci: wysokoelastyczny — zalecany do oktadzin pracujacych w trudnych waru-
nkach eksploatacyjnych; odksztatcalny (klasa S1) — zapewnia doskonatg kompensacje
naprezen powstajacych pomiedzy ptytkg a podtozem; zwigkszona przyczepno$¢; wydtu-
zony czas otwarty —min. 30 minut; obnizony sptyw pozwala na przyklejenie ptytki od gory;
zwigkszona grubo$¢ warstwy klejenia 2—10 mm pozwala na przyklejanie ptytek do podtozy
o niewielkich nieréwnosciach; do wnetrz- inazewnatrz.

> Dostepne opakowania: | 25 kg

IZOHAN renobud C-503
fuga szeroka od 5 do 15 mm, CG2W

» Zastosowanie: spoinowanie ptytek ceramicznych o stabej chtonnosci, szklanych i kamien-
nych (nie marmurowych), réwniez tam, gdzie jest wymagana wodoszczelnos$¢ spoin;
wewnatrz i na zewnatrz budynkdw; szczegdlnie polecany na podtoza odksztatcalne
(ogrzewane podtogi, ptyty widrowe i g-k).

> Wiasciwosci: jest wodoodporny i mrozoodporny; posiada wysokg wytrzymato$g; jest
hydrofobowy; jest szybkowiazacy; nie posiada tendencji do tworzenia rys; ma wysoka site
wypetnienia; jest ekonomiczny w uzyciu; jest przyjazny $rodowisku naturalnemu; jest
dostepny w szerokiej gamie kolorow; jest odksztatcalny.

» Dostepne opakowania:

IZOHAN renobud C-504
fuga waska od 0 do 6 mm, CG2W

» Zastosowanie: spoinowanie ptytek ceramicznych o stabej chtonnosci, szklanych i kamien-
nych (nie marmurowych), mocowanych na nieodksztatcalnych podtozach, rowniez tam,
gdzie jest wymagana wodoszczelno$¢ spoin; wewnatrz i na zewnatrz budynkow; ze,
wzgleddw praktycznych do ptytek na posadzkach i na zewnatrz budynku polecana jest fuga
w kolorze szarym; gdy spoiny miedzy ptytkami wynoszg od 5 do 15 mm oraz do spoino-
wania ptytek na podtozach odksztatcalnych polecany jest IZOHAN renobud C-503.

» Wiasciwosci: jest wodoodporny i mrozoodporny; posiada wysokg wytrzymatosc; jest
hydrofobowy; szybkowigzacy; odksztatcalny; nie posiada tendencji do tworzenia rys; jest
ekonomiczny w uzyciu; dostepny w szerokiej gamie kolordw; o wysokiej sile wypetnienia,
przyjazny $rodowiku naturalnemu.

» Dostepne opakowania:

IZOHAN epoxy C-505

dwuskfadnikowa fuga epoksydowa, RG

> 7Zastosowanie: spoinowanie ptytek ceramicznych, ksztattek z ceramiki szlachetnej i cera-
miki budowlanej, gresu porcelanowego i marmurowego, klinkieru, mozaiki szklanej,
kamienia naturalnego, marmuru na réznorodnych podtozach. Stosowanie fugi IZOHAN
epoxy G-505 zaleca sig szczegdlnie jako zaprawe spoinujgca na powierzchniach
stawiajgcych wysokie wymagania odno$nie odpornosci chemicznej oraz mechanicznej,
zwtaszcza w budownictwie przemystowym.

> Wiasciwosci: jest wodoszczelny; odporny na dziatanie niskich i wysokich temperatur;
0 wysokiej wytrzymatosci mechanicznej; odporny na dziatanie chemikaliow; wydajny
i tatwy w stosowaniu; wigze i twardnieje bez skurczu; odporny na $cieranie; przyjazny
Srodowisku naturalnemu; o wysokiej sile wypetnienia.

_— =
» Dostepne opakowania: m

Skfad

{ob [t 2

mieszanina cementow
z wypetniaczami mineralnymi

Zuzycie od 2 do 15 kg/m’

Proporcja ok. 5,0 do 5,75 | wody

mieszania na 25 kg

Czas otwarty €0 najmniej 30 min.

Temp. obrdbki +5C do +25C

Zgodno$é

2 Norma PN-EN 12004

Skfad mieszanina cementw z wypetniaczami
mineralnymi

Zuzycie 0d 0,7 do 1,1 kg/m’

Proporcja 1,0-1,1 1 wody na 5 kg

mieszania

Czas pracy co najmniej 30 min.

Temp. obrébki

Skiad

+5'C do +25C

mieszanina cementow z wypetniaczami
mineralnymi

Zuzycie od 0,4 do 0,7 kg/m’
Proporcja 0,46-0,5 | wody na 2 kg
mieszania 1,15-1,25 | wody na 5 kg
Czas pracy co najmniej 30 min.

Temp. obrébki

+5C do +30C

Sktad Zywica epoksydowa z wypetniaczami
mineralnymi i dodatkami

Zuzycie 0,23-2,9 kg/m’

Proporcja 8,9:1,1

mieszania (skfadnik A: sktadnik B)

Czas zuzycia ok. 45 min.

Temp. § y

obrébki +10°C do +25C




kleje, uszczelniacze i fugi

IZOHAN epoxy C-506 . -
dwusktadnikowa klejofuga epoksydowa, RG, R2 ﬁ' J]="L @ «

> Zastosowanie: uktadanie i spoinowanie ptytek ceramicznych, ksztattek z ceramiki szla- Skiad 7ywica epoksydowa z wypetniaczami
chetnej i ceramiki budowlanej, gresu porcelanowego i marmurowego, klinkieru, mozaiki minerainymi | dodatkami
szklanej, kamienia naturalnego, marmuru na réznorodnych podtozach. Stosowanie —_— 324 Kt
|IZOHAN epoxy C-506 zal ie szczeg6inie przy wystepowaniu agresywnych ptynéw. S-eakgm
0 epoxy C-506 zaleca sig szczeglnie przy wystepowaniu agresywnych ptynow, o2y K et [em] xgt. [om] . fem] x 1.4

wadd solankowych, mineralnych, morskich, w browarach, winiarniach, zaktadach pro-
dukcji napojéw, rozlewniach, oczyszczalniach $ciekow, laboratoriach, pomieszczeniach
przemystu chemicznego, kuchniach, mleczarniach itp.; przy duzym cisnieniu i wyptu-
kiwaniu, np. w myjniach. Temp. 0C do +25¢C
obrébki

> Wiasciwosci: jest wodoszczelny; odporny na dziatanie niskich i wysokich temperatur; Czas zuzycia ok. 45 min.
0 wysokiej wytrzymatosci mechanicznej; odporny na dziatanie chemiczne; odporny -
na $cieranie; wigze i twardnieje bez skurczu; o wysokiej sile wypetnienia; przyjazny ~ Zoodnose PN-EN 12004
$rodowisku naturalnemu; wydajny i tatwy w stosowaniu. z Normg

przy spoinowaniu | - zuzycie w [g]

| —

» Dostepne opakowania: m

IZOHAN EKO POLIMER 45 ﬁ N

. . . Yo
i uszczelniacz trwale elastyczny na bazie MS-Polimeru, F-INT-EXT-CC; 12,5E, S-S2
» Zastosowanie: do wewnetrznych oraz zewnetrznych uszczelnien; potaczeri réznego rodza- Czas tworzenia 10-12 min
ju materiatéw budowlanych (aluminium, stal ocynkowana, miedz, szkto, PCV, beton, dre- naskorka
wno, cegta, kamier); stuzy takze do klejenia luster, uszczelnienia dachow, klejenia elemen- 5 w zaleznodi od wymiary szczeliny
| téw dekoracyjnych i wykoriczeniowych, a takze do wypetnienia szczelin dylatacyjnych do
[ 20mm. Temp. obrébki od +5°C do +30C
] L . - L o, L X , Temp. uzytkowania | od -40°C do +80°C
» Wiasciwosci: nie zawiera silikondw, izocyjaniandw lub rozpuszczalnikéw; moze by¢
m stosowany na mokre podtoza; moze by¢ malowany farbami akrylowymi; ma doskonatg ~ Sabkosc: 25 mm/dobg
odpornos$é na promieniowanie UV, starzenie i warunki atmosferyczne; cechuje go bardzo Utwardzania
duza szybko$¢ polimeryzacji; jest neutralny i bezwonny, utwardza sie z wilgocig Zgodnosé PN-EN 15651-1,
zpowietrza; daje wytrzymate uszczelnienie o wysokiej elastycznosci. zNorma PN-EN 15651-3
=
=
» Dostepne opakowania: 290 ml kartusze 12 kartuszy w kartonie =
=
. o
IZOHAN epoxy EP-603 poziom ﬁ - 3 O 5
. . v ) & :
dwusktadnikowy uszczelniacz epoksydowy, F-12,5E-M, P — > =
» Zastosowanie: do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci od 5 do 35 mm, Sktad 2ywica epoksydowa, wypetniacz,
na powierzchniach poziomych wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw; do zamykania rys utwardzacz

i spekari na powierzchniach poziomych, takze obcigzanych ruchem kotowym oraz

w obiektach naroznych naagresje chemiczna. Zutycie v zaleznosai od wymiary szczeliny

Czas na zuzycie

> Witasciwosci: bardzo dobrze przyczepny do podtoza (beton, oktadzina ceramiczna, po wymigszaniu | 45 min.

posadzki zywiczne); tworzy powtoke wytrzymata na obcigzenia mechaniczne (Scieranie, 2 skiadnikow:
uderzanie); odporny na dziatanie medidw o charakterze kwasnym lub zasadowym, Odpomosé
na dziatanie wody i atmosfery morskiej oraz przemystowej, olejéw, benzyny itp.; odporny ~ na deszcz

na dziatanie Sciek6w bytowych (oczyszczalnie Sciekow).

po ok. 6 godzinach

Wydtuzenie przy

> 60%
zerwaniu
» Dostepne opakowania: ﬁ 2 kg Sita zrywajaca | 350 N
Zgodnos¢ PN-EN IS0 11600
z Norma
IZOHAN epoxy EP-603 pion ﬁ N @ «
” D
trzysktadnikowy uszczelniacz epoksydowy, F-12,5E-M, P A\
» Zastosowanie: do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci od 5 do 35 mm, na po- Skiad Zywica epoksydowa, wypetniacz,
wierzchniach pionowych wewnatrzi na zewnatrz budynkéw; do zamykania rys i spekan na utwardzacz
powierzchniach pionowych. —
Zuzycie w zalezno$ci od wymiaru szczeliny

> Wtasciwosci: bardzo dobrze przyczepny do podtoza (beton, oktadzina ceramiczna, posa- Czas na zuzycie
dzki zywiczne); tworzy powtoke wytrzymatg na obcigzenia mechaniczne ($cieranie, ude- po wymieszaniu | 45 min.
rzanie); odporny na dziatanie mediow o charakterze kwasnym lub zasadowym, na dziata- ~_Skiadnikow:
nie wody i atmosfery morskiej oraz przemystowej, olejow, benzyny itp.; odporny na dziata- 0Odpornosé
nie Sciekow bytowych (oczyszczalnie Sciekow). na deszcz

po ok. 6 godzinach

Wydtuzenie przy

zerwaniu = 60%
» Dostepne opakowania ﬁ 2 kg
Sita zrywajaca 350 N

Zgodno$c
z Norma

PN-EN ISO 11600

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl




kleje, uszczelniacze i fugi

SYSTEM POSADZEK ZYWICZNYCH

Kl Wkiadka elastyczna
H Podioze betonowe

ﬂ IZOHAN sznur dylatacyjny o $rednicy 0 20% wigkszej niz szeroko$¢
szczeliny dylatacyjnej

n IZOHAN epoxy EP-601—grunt epoksydowy

ﬂ IZOHAN epoxy EP-602* —membrana epoksydowa z piaskiem
kwarcowym 0,8-1,2 mm

ﬂ Posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie)

* dostepny w dwoch wersjach: rozlewnej i pion/poziom, oraz czterech
standardowych kolorach

SYSTEM DEKORACYJNEGO ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI

Il Podtoze betonowe
ﬂ IZOHAN epoxy P-405 — farba epoksydowa rozcieficzona 20% wody
ﬂ IZOHAN epoxy P-405 — farba epoksydowa

—
=
<

i ==

IS
=
=
=

n IZOHAN epoxy P-406 — lakier epoksydowy (opcjonalnie)

ﬂ IZOHAN epoxy P-405 — farba epoksydowa z piaskiem kwarcowym
zapewniajacym wiasciwosci antyposlizgowe

ﬂ IZOHAN epoxy P-406 — lakier epoksydowy (opcjonalnie)

BEZSPOINOWY SYSTEM POSADZEK PRZEMYStOWYCH

Kl Wkiadka elastyczna
H Podioze betonowe

ﬂ IZOHAN sznur dylatacyjny o $rednicy 0 20% wigkszej niz szeroko$¢
szczeliny dylatacyjnej

n IZOHAN epoxy EP-601—grunt epoksydowy

ﬂ IZOHAN epoxy EP-602* —membrana epoksydowa z piaskiem
kwarcowym 0,8-1,2 mm

ﬂ Posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie)

* dostepny w dwoch wersjach: rozlewnej i pion/poziom, oraz czterech
standardowych kolorach

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. kuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl



naprawa i ochrona betonu RENOBUD R

IZOHAN renobud R-101
zaprawa antykorozyjna typu PCC

» Zastosowanie: do nakfadania na oczyszczone prety zbrojeniowe przed naktadaniem za-
praw naprawczych IZOHAN renobud R-103, IZOHAN renobud R-104 lub szpachléwki
wyréwnujacej IZOHAN renobud R-105.

> Wiasciwosci: jest odporny na dziatanie mrozu; jest odporny na dziatanie soli stosowanej
do odladzania; ma dobrg przyczepno$¢ do metalowego podtoza; gwarantuje dobrg
przyczepnos$é nastepnych warstw naprawczych; wigze bezskurczowo (bez rys), réwniez
pod wptywem obcigzen dynamicznych.

» Dostegpne opakowania: | 15 kg

IZOHAN renobud R-102

mineralna zaprawa sczepna typu PCC

» Zastosowanie: wykonywanie warstwy sczepnej, przed naktadaniem zapraw naprawczych
IZOHAN renobud R-103, IZOHAN renobud R-104 lub szpachléwki IZOHAN renobud
R-105.

» Wiasciwosci: jest odporny na dziatanie mrozu; jest odporny na dziatanie soli rozpusz-
czonej w wodzie, stosowanej do odladzania; ma dobrg przyczepno$¢ do betonowego
podtoza; jest paroprzepuszczalny; wigze z minimalnym skurczem, réwniez pod wptywem
obcigzen dynamicznych.

» Dostepne opakowania: | 25 kg

IZOHAN renobud R-103

zaprawa naprawcza od 5 do 40 mm typu PCC

» Zastosowanie: naprawianie betonu i wypetnianie ubytkdw, gdy grubos$¢ naktadanej war-
stwy wynosiod 5 do 40 mm, wykonywanie faset, warstw spadkowych.

» Wiasciwosci: jest odporny na dziatanie mrozu; odporny na dziatanie soli rozpuszczonej
w wodzie, stosowanej do odladzania; ma dobrg przyczepno$¢ do betonowego podtoza;
paroprzepuszczalny; stanowi skuteczng bariere przed wnikaniem do wnetrza betonu
dwutlenku wegla; wigze z minimalnym skurczem, roéwniez pod wptywem obcigzen
dynamicznych.

» Dostepne opakowania: | 25 kg

IZOHAN renobud R-104
zaprawa naprawcza od 30 do 100 mm typu PCC

» Zastosowanie: naprawianie betonu i wypetnianie ubytkéw, gdy grubos$¢ naktadanej war-
stwy wynosiod 30 do 100 mm, wykonywanie warstw spadkowych.

» Wiasciwosci: jest odporny na dziatanie mrozu; jest odporny na dziatanie soli rozpusz-
czonej w wodzie, stosowanej do odladzania; ma dobrg przyczepno$¢ do betonowego
podtoza; jest paroprzepuszczalny; stanowi skuteczng barierg przed wnikaniem do wnetrza
betonu dwutlenku wegla; wigze z matym skurczem, rowniez pod wptywem obcigzen
dynamicznych.

» Dostgpne opakowania: | 25 kg

% [te A 40

Skfad

sucha, drobnoziarnista, modyfikowana
zaprawa cementowa

Zuzycie

@ 8mm - ok. 40 g/mb
@ 16mm - ok. 90 g/mb

Temp. obrébki

+5C do +25C

Czas przydatnosci
do stosowania

nie wigcej niz 15 min.

gotowej (w temp. +20°C)
mieszaniny

Aprobata .

Techniczna IBDiM AT/2006-03-1055/2

1% = @ 40

Skfad sucha, drobnoziarnista,
modyfikowana zaprawa cementowa
Zuzycie ok. 1,8-2,0 kg/m’

Temp. obrébki

+5C do +25C

Czas przydatnosci
do stosowania

nie wigcej niz 30 min.

gotowej (w temp. +20°C)
mieszaniny

Aprobata .

Techniczna IBDiM AT/2006-03-1055/2

1% [t & 4 £

|d-uByOZI" MMM

Skfad sucha, drobnoziarnista,
modyfikowana zaprawa cementowa
Zuzycie ok. 1,9 kg/m’/mm

Temp. obrdbki

+5C do +251C

Czas przydatnosci
do stosowania

nie wigcej niz 30 min.

gotowej (w temp. +20°C)
mieszaniny

Aprobata .

Techniczna IBDiM AT/2006-03-1055/2

1% [t 2 4« 40

Skiad sucha, gruboziarnista, modyfikowana
zaprawa cementowa
Zuzycie ok. 2,3 kg/m’/mm

Temp. obrébki

+5C do +25C

Czas przydatnosci
do stosowania

nie wigcej niz 30 min.

gotowej (w temp. +20°C)
mieszaniny

Aprobata .

Techniczna IBDiM AT/2006-03-1055/2

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl
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naprawa i ochrona betonu RENOBUD R

IZOHAN renobud R-105 .
szpachla naprawcza od 2 do 6 mm typu PCC ﬁ' J]v="l- é « %

» Zastosowanie: naprawianie drobnych ubytkdw betonu oraz Wyréwny’wanie powierzchni  gyag sucha, drobnozianista, modyfikowana
betonu, a takze jako powtoka ochronna betonowych powierzchni mostow. zaprawa cementowa
> Wiasciwosci: jest odporny na dziatanie mrozu; jest odporny na dziatanie soli rozpusz-  ““2® ok 1,7-1.8 kg/m’ /mm

czonej w wodzie, stosowanej do odladzania; ma dobrg przyczepno$¢ do betonowego  Temp. obrébki | +5C do +25C
podtoza; jest paroprzepuszczalny; stanowi skuteczng bariere przed wnikaniem do wnetrza

betonu dwutlenku wegla; wigze z matym skurczem, réwniez pod wplywem obciazeri g?;gﬁ::a‘)sc' S
dynamicznych. )

gotowej (w temp. +20°C)
mieszaniny
» Dostepne opakowania: | 25 kg é\epcrs:;fna IBDIM AT/2006-03-1055/2

IZOHAN renobud R-112 N & % n =
YT

. . . . Yo
powtoka hydroizolacyjno-pielegnacyjna
» Zastosowanie: w budownictwie ogdlnym i komunikacyjnym jako $rodek pielegnujaco-  syaq #ywica akrylowa, benzyna
hydroizolacyjny na Swiezy i dojrzewajacy beton; w budownictwie komunikacyjnym do lakowa, hydrofob, potasowe
wykonywania powtok hydroizolacyjnych na ptytach pomostow i mostéw betonowych pod szkio wodne
nawierzchnie mineralno-bitumiczne; jako grunt pod pape zgrzewalng po rozcienczeniu E— 02 kgt owani ood
20% z rozpuszczalnikiem organicznym. e 12 kg,rmnzzgz’;f‘;::kzwamu poftpepe
> :
Wiadciwosci: jest elastyczny; jest odporny na dziatanie wody pod ci$nieniem; jestodporny ~ Temp. +5C do +30C
na dziatanie agresywnych substancji rozpuszczonych w wodzie; jest odporny na prze- ~ °Probki
marzanie; ma dobrg przyczepnosc do betonowego podtoza, dzigki czemu stanowi skute-  gestogs .
czna izolacje plyty pomostu betonowego; mozna go stosowac na jednodniowy beton. objetosciowa | 20 KA £ 10%
—] ?:gﬁ:f;fna IBDIM AT/2009-03-1544/1
» Dostepne opakowania: |20 kg
a
(=
[3+]
S
N IZOHAN renobud R-113 A ; n =
: —— [L28 A TN 7Y
§ hydroizolacja mineralna pod
nawierzchnie mineralno-bitumiczne Sad sucha, modyfikowana zaprawa
» Zastosowanie: wykonywanie powtok izolacyjnych i przeciwwodnych na ptytach pomo- cementowa
stow mostéw betonowych pod nawierzchnie mineralno-bitumiczne, oraz izolacji eleme- . ok 1.5 kg/m?/mm
ntéw zagtgbionych w gruncie; wykonywanie izolacji koryt balastowych w kolejowych
obiektach mostowych. sz%ir.atura +8C do +30C
0Dronki

> Wiasciwosci: jest elastyczny; jest odporny na dziatanie wody pod ci$nieniem; jestodporny s przydatnosc
na dziatanie agresywnych substanciji rozpuszczonych w wodzie; jest odporny na prze-  do stosowania | nie wigcej niz 60 min.

marzanie; ma dobrg przyczepnosc¢ do betonowego podtoza, dzigki czemu stanowi skute-  gotowej (w temp. +20°C)
czng izolacje ptyty pomostu betonowego. mieszaniny
Aprobata
Techniczna IBDIM AT/2005-03-0966/3

» Dostepne opakowania: | 25 kg

IZOHAN renobud R-120
. . ||=,¢<> &
transparentna powtoka impregnacyjno-ochronna

> Zastosowanie: impregnacja, spajanie i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych, — gyaq
nowych i naprawianych, oraz do kostek brukowych.

1 40 1T B

jednosktadnikowy preparat polimerowy

Zuzycie ok. 0,17-0,20 I/m’
> Wiasciwosci: ogranicza chtonno$¢ wody; nadaje podtozu odpornos$¢ na dziatanie mrozu; — temperatura 5C do 425
nadaje podtozu odporno$¢ na dziatanie soli rozpuszczonej w wodzie, stosowanej do odla- ~ obrabki +5C do+25C
dzania; jest paroprzepuszczalny; stanowi skuteczng bariere przed wnikaniem do wnetrza Aorobata
betonu dwutlenku wegla. Techniczna IBDIM AT/2005-03-1876/2

]
» Dostgpne opakowania:
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IZOBUD RR

naprawa i ochrona betonu RENOBUD R

IZOHAN renobud R-140 R A =
elastyczna dekoracyjna powtoka malarska J]v="L ? g % [ | WA

» Zastosowanie: stosowany jako odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych elasty-
czna powtoka ochronna i dekoracyjna na powierzchniach konstrukcji betonowych i zel-
betowych w inzynierii komunikacyjnej; moze by¢ stosowany na powierzchnie nowe oraz
remontowane przy wykonywaniu prac naprawczych konstrukcji betonowych.

> \Wtasciwosci: pozostaje elastyczny w niskich temperaturach i przepreza peknigcia
do 0,3 mm; tworzy barierg ochronng dla dwutlenku wegla, jonéw chlorkowych i siarcza-
ndéw; tworzy powtoke odporng na wilgo¢, ptyny motoryzacyjne (kwasy, ptyn chtodniczy,
oleje, spryskiwacz do szyb); odporny na obcigzenia punktowe i ciagte; trwaty (takze w
agresywnej atmosferze); odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego oraz
dtugotrwatych proces6w wietrzenia; doskonale kryje.

» Dostepne kolory: szary (RAL 7030), pozostate kolory dostepne na zamowienie

» Dostepne opakowania:

IZOHAN RR

mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno

» Zastosowanie: czastkowe remonty nawierzchni asfaltowych i betonowych; uzupetnianie

ubytkéw, wybojéw w nawierzchniach powstatych np. wskutek degradacji mrozowej;
uzupetnianie miejsc po wszelkich robotach instalacyjnych, m.in. wodociggowych,
gazowych oraz elektrycznych, np. wypetnianie przestrzeni wokét, ptyt lub kanatéw oraz
przepustow kablowych; uzupetnianie, dylatacji, miejscowe wyréwnywanie lub profilo-
wania, nawierzchni drég, chodnikdw, przy metalowych elementach w konstrukcji
nawierzchni (np. studzienki, przejazdy kolejowe).

Wiasciwosci: stosowana na zimno; posiada doskonatg urabialnos$¢; moze byc stosowana
w szerokim zakresie temperatur (od -10°C do +30°C); moze by¢ zageszczana recznie lub
mechanicznie; ruch pojazdéw mozliwy jest bezposrednio po wykonaniu naprawy
nawierzchni (przy czym nalezy dostosowac ograniczenia ruchu np. poprzez zmniejszenie
predkosci).

» Dostepne opakowania: | 25kg

IZOHAN masa zalewowa na goraco ﬁ
<
Yr—

masa do wypetniania szczelin dylatacyjnych
i potaczen obcigzonych ruchem

Zastosowanie: do wypetniania szczelin dylatacyjnych i potaczen we wszelkiego rodzaju
nawierzchniach obcigzonych ruchem; do uszczelniania potaczen migdzy nawierzchnig
(betonowa, asfaltowa) a elementami prefabrykowanymi i stalowymi; do wypetniania
i uszczelniania peknig¢ i uszkodzonych szwéw w nawierzchniach asfaltowych.

Wiasciwosci: bardzo dobrze przyczepna do podtoza asfaltowego, betonowego i stalo-
wego; bardzo elastyczna w szerokim zakresie temperatur; odporna na dziatanie soli
stosowanej do odladzania; odporna na dziatanie mrozu; kompatybilna ze sznurami
dylatacyjnymiIZOHAN.

Dostepne opakowania:

Skiad dyspersja akrylowa, wypetniacze,
pigment
Zuzycie 0,6 kg/m’/powtoke

Temp. obrébki +5C do +25°C

Przerwa techno-

logiczna pomledzy 24 godziny

nanoszeniem

warstw

Zgodnosé

2 Norma PN-EN 1504-2

< 7 r =
Sktad mieszanina asfaltéw, kruszyw naturalnych
i rozpuszczalnikéw organicznych

Kruszywo bazaltowe
Zuzycie ok. 0,6 kg/dm®
Zawarto$¢ wolnej
przestrzeni: <25%
Penetracja 9
stemplem: <zmm
Przyczepnos¢ E
lepiszcza > 80% =
do kruszywa: é
Temperatura od -10°C do +30°C B‘
stosowania: Q:JT
Aprobata " o >
Techniczna: 1BDiM AT/2015-02-3191 =

T
[ | W

Skiad asfalt, polimery, wypetniacz
Zuzycie ok. 1,2 kg na | objetosci szczeliny
Temperatura

zalewania: ok. 140 °C-150 °C

Aplikacja masy

po zagruntowaniy;| 1930 minut

Odporno$c¢ . it

na deszcz: natychmiast po aplikacji
Zgodnosc 1 .

2 Norma; PN-EN 14188-1:2004 typ N2

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. kuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl
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1zupetniajace

IZOHAN SEPARATOR B
olejowy $rodek antyadhezyjny, typ 0, rodzaj K

» Zastosowanie: $rodek przeznaczony jest do szalunkéw stalowych oraz szalunkéw
0 duzych powierzchniach; szalunkéw drewnianych; matryc; palet drewnianych.

» Wiasciwosci: IZOHAN SEPARATOR B jest pozbawionym rozpuszczalnikow, nie przy-
wierajgcym do betonu, pozwalajacym fatwo usungé sie z szalunku i neutralnym
zapachowo $rodkiem antyadhezyjnym. Po zastosowaniu IZOHAN SEPARATOR B uzyskuje
sie szczegOlnie czysta i rdwng powierzchnig zewnetrzng betonu. Beton nie ulega
przebarwieniom, posiada ostre brzegi i profile. Dzieki specjalnym sktadnikom na sza-
lunkach powstaje dobrze przywierajaca powtoka, ktora nie sptywa nawet w $rednich
temperaturach.

[w) 1
» Dostepne opakowania: 2001

IZOHAN SZNUR DYLATACYJNY

sznur dylatacyjny

» Zastosowanie: wypetnianie szczelin dylatacyjnych w celu uzyskania prawidtowego prze-
kroju spoin dylatacyjnych; moze by¢ stosowany na powierzchniach pionowych i pozio-
mych, wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow.

> Wiasciwosci: stuzy do wstgpnego wypetniania szczelin; zmniejsza zuzycie materiatu
wypetniajacego; jest elastyczny; nie ulega procesom starzenia.

» Dostepne Srednice:
g6mm,28mm,z10mm,z15mm, 220 mm,225mm, 230 mm

» Dostepne opakowanie: &) 50 mb

IZOHAN SZCZELNA TASMA

tasSma uszczelniajaca 120/70

» Zastosowanie: stuzy do wzmacniania elastycznych izolacji w miejscach narozy, krawedzi,
szczelin dylatacyjnych, przej$¢ rur etc.; ma zastosowanie gtéwnie tam, gdzie faczymy
powierzchnie odksztatcalne z nieodksztatcalnymi na potgczeniach $ciana/Sciana, Scia-
na/posadzka; moze by¢ stosowana na podtogach i $cianach, wewnatrz oraz na zewngtrz
budynkéw.

» Wiasciwosci: zabezpiecza skutecznie przed przenikaniem wody; zapewnia trwate pot3-
czenie; jest bardzo elastyczna i wytrzymata na rozcigganie; nie ulega procesom starzenia;
taczy sie z kazdym systemem uktadania ptytek; szczegolinie zalecana w systemach izolacji
pomieszczeri mokrych razem z IZOHAN ekofolia.

@ @
» Dostepne opakowania: W w

IZOHAN TASMA USZCZELNIAJACA

taSma uszczelniajgca dwukrotnie powlekana 120/120

» Zastosowanie: stuzy do wzmacniania elastycznych izolacji w miejscach narozy, krawedzi,
szczelin dylatacyjnych, przej$¢ rur etc.; ma zastosowanie gtownie tam, gdzie taczymy
powierzchnie odksztatcalne z nieodksztatcalnymi na potaczeniach $ciana/$ciana, $cia-
na/posadzka; moze by¢ stosowana na podtogach i $cianach, wewnatrz oraz na zewnatrz
budynkdw.

> \Wiasciwosci: zabezpiecza skutecznie przed przenikaniem wody; zapewnia trwate pota-

czenie; jest bardzo elastyczna i wytrzymata na rozcigganie; nie ulega procesom starzenia;
taczy sie zkazdym systemem uktadania ptytek.

= (=
» Dostepne opakowania: W W

Skfad

oleje mineralne i roslinne, woski,
dodatki modyfikujace

Zuzycie

ok. 0,02-0,06 /m’

Temp. krzepnigcia

<5C

Lepkosé 30 = 70 mm’/s (w temp. +20°C)
A

v [N
Skiad spieniony polietylen lub poliuretan
Zuzycie w zaleznosci od potrzeb
Wydlhijienie wzdtuzne 15%
Wzgie rl1e przy poprzeczne 8%
zerwaniu
Odporno$é na -40°C do +60C
temperature
Gestosc pozorna | 32 kg/m’

Skiad

A
v [N

tkanina poliestrowa powleczona TPE

szer. catkowita

/szer. powlekana 120 mm/70 mm
Grubo$¢ catkowita| 0,6 £5% mm
Wytrzymatosé > 3,0 MPq w poprzek
na rozciaganie > 7,3 MPq wzdtuz
Odpo.rnoéc dobra
chemiczna
Odporno$¢ na § §
temperaturg -40C do +75C
Aprobata ITB AT-15-6678/2014
Techniczna
A
v [Ne
Sktad tkanina poliestrowa powleczona TPE
szer. catkowita
/szer. powlekana 120 mm/120 mm
Grubos¢ catkowita| 0,5£5% mm
Wytrzymatosé > 2,0 MPg w poprzek
na rozcigganie > 13,7 MPq wzdtuz
Odpo.rnoéc dobra
chemiczna
Odporno$¢ na § §
temperaturg -40C do +75C
Aprobata ITB AT-15-6678/2014
Techniczna




@

profil balkonowo-tarasowy

» Zastosowanie: do stosowania jako wykoriczenie krawedzi na balkonach i tarasach z posa-
dzka zywiczng cienkowarstwowg o grubosci 2—3 mm (IZOHAN epoxy EP-602).

> Wiasciwosci: zapewnia szczelnos$c strefy okapowej; pozwala na skuteczne odprowadzenie
wody z balkonu i tarasu; jest odporny na korozje i czynniki atmosferyczne; jest tatwy
i szybkiw montazu; posiada estetyczny wyglad.

» Dostepne opakowania: karton (4 szt.po2mb)

» Dostepne kolory:

RAL 7024 grafit RAL 7037 szary RAL 8019 brazowy

profil balkonowo-tarasowy

» Zastosowanie: profil stosowany jako wykoriczenie krawedzi na balkonach i tarasach wy-
koriczonych oktadzing ceramiczng z podptytkowg izolacjg z mikrozaprawy uszczelnia-
jacej.

» Wiasciwosci: zapewnia szczelno$¢ strefy okapowej; pozwala na skuteczne odprowadzenie
wody z balkonu i tarasu; jest odporny na korozje i czynniki atmosferyczne; jest tatwy
i szybki w montazu; posiada estetyczny wyglad.

» Dostepne opakowania: karton (4szt.po2mb)

» Dostepne kolory:
RAL 7024 grafit RAL 7037 szary RAL 8019 brazowy

profil balkonowo-tarasowy

» Zastosowanie: profil stosowany jako wykoriczenie krawedzi na balkonach i tarasach wy-
koriczonych okfadzing ceramiczng z podptytkowg izolacjg z mikrozaprawy uszczelnia-
jacej. Profil posiada otwory odprowadzajace wilgo¢ spod posadzki.

> Wiasciwosci: zapewnia szczelno$c¢ strefy okapowej; pozwala na skuteczne odprowadzenie
wody z balkonu i tarasu; jest odporny na korozjg i czynniki atmosferyczne; jest tatwy
i szybki w montazu; posiada estetyczny wyglad.

» Dostepne opakowania: karton (4 szt.po2mb)

» Dostepne kolory:

RAL 7024 grafit RAL 7037 szary RAL 8019 brazowy

profil balkonowo-tarasowy

» Zastosowanie: profil posiada otwory odprowadzajace wilgo¢ spod posadzki oraz mozli-
wos$¢ systemowego mocowania rynny. Profil stosowany jako wykonczenie krawedzi na
balkonach i tarasach wykoriczonych oktadzing ceramiczng z podptytkowg izolacjg z mikro-
zaprawy uszczelniajacej.

> Wiasciwosci: zapewnia szczelno$¢ strefy okapowej; pozwala na skuteczne odprowadzenie
wody z balkonu i tarasu; jest odporny na korozje i czynniki atmosferyczne; jest tatwy
i szybki w montazu; posiada estetyczny wyglad.

» Dostepne opakowania: karton (4 szt.po2mb)

» Dostepne kolory:

RAL 7024 grafit RAL 7037 szary RAL 8019 brazowy

Skiad

<
Y —

aluminium pokryte powtoka poliestrowa

Cigzar 0,75 kg/m
Grubps’c’ +65um
nominalna
powtoki
Aprobata AT-15-9296/2014
Techniczna e
Skiad aluminium pokryte powtoka poliestrowa
Cigzar 0,75 kg/m
Grubps’c’ +65um
nominalna
powtoki
Aprobata AT-15-9296/2014
Techniczna +15-9296120
Sktad aluminium pokryte powtoka poliestrowa
Cigzar 0,65 kg/m
Grubpsc 5 65um
nominalna
powloki
Aprobata AT-15-9296/2014
Techniczna +15-9296/20
Sktad aluminium pokryte powtoka poliestrowa
Cigzar 1,24 kg/m
Grubps’c’ +65um
nominalna
powtoki
Aprobata
h AT-15-9296/2014
Techniczna
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membrana MONOFLEX PVC

IZOHAN MONOFLEX PVC membrana 1,2

_ jednowarstwowa zbrojona membrana dachowa PVC
‘* » Zastosowanie: odpowiednia zaréwno do tworzenia nowych pokry¢ dachowych, jak i do
R renowacji istniejgcych pokry¢ dachowych w systemie mocowania mechanicznego; moze

by¢ réwniez stosowana w systemach petnoklejonych w potgczeniu z klejem kontaktowym
PVC lub klejem Sprayfast PCA.

» Wiasciwosci: wysoka trwato$¢ i odpornosé na promieniowanie UV, dobre wiasciwosci
mechaniczne oraz uzytkowe, wydajna i bezpieczna instalacja, wysoka jako$¢ zgrzewania
liniowego, wysoka estetyka, peten zakres akcesoriow.

» Dostepne kolory:

RAL 7046 jasnoszary RAL 7015 ciemnoszary

IZOHAN MONOFLEX PVC membrana 1,5

_ jednowarstwowa zbrojona membrana dachowa PVC
‘~ » Zastosowanie: odpowiednia zaréwno do tworzenia nowych pokry¢ dachowych, jak i do
. renowacji istniejgcych pokry¢ dachowych w systemie mocowania mechanicznego; moze

by¢ réwniez stosowana w systemach petnoklejonych w potgczeniu z klejem kontaktowym
PVC lub klejem Sprayfast PCA.

» Wiasciwosci: wysoka trwato$¢ i odporno$é na promieniowanie UV, dobre wiasciwosci
mechaniczne oraz uzytkowe, wydajna i bezpieczna instalacja, wysoka jako$¢ zgrzewania
liniowego, wysoka estetyka, peten zakres akcesoriow.

» Dostepne kolory:

RAL 7046 jasnoszary RAL 7015 ciemnoszary

IZOHAN MONOFLEX PVC D

niezbrojona membrana PVC
‘ » Zastosowanie: do wykonywania niestandardowych potgczern w systemie dachowym
IZOHAN MONOFLEX PVC, np. przej$¢ rur, obrébek $wietlikdw, formowania naroznikow

zewnetrznych, wewnetrznych itp. Elastyczno$¢ materiatu niezbrojonego pozwala tatwo
tworzyé elementy obrébki, w skomplikowanych szczegdtach zapewnia wodoszczelno$é
dachu.

=
=
<
=
o
s
=
=
=

> Wiasciwosci: doskonata elastyczno$é; dobra odporno$é na promieniowanie UV i trwa-
to$¢; dobre wtasciwosci mechaniczne; wydajna i bezpieczna instalacja; wysoka jako$¢
i bezpieczeristwo zgrzewow.

» Dostepny kolor:

szary

MEMBRANA WALKWAY

Sciezka komunikacyjna

: » Zastosowanie: odpowiedni wz6r i rzeZbienia na powierzchni membrany ,WalkWay” zape-
wniajg odpowiednig powierzchnig antyposlizgowa i dodatkowg ochrong membrany

IZOHAN MONOFLEX PVC w miejscach, gdzie uszkodzenia mechaniczne sg bardziej
prawdopodobne. Membrana WalkWay moze by¢ instalowana w systemach dachdéw
mocowanych mechanicznie lub klejonych.

» Wiasciwosci: wzor Chevron dla zapewnienia bezpieczenstwa; kontrastujacy kolor z po-
wiokg bazowa; dobra odporno$¢ na promieniowanie UV i trwato$¢; dobre wiasciwosci
mechaniczne; bezpieczna instalacja; wysoka jako$c¢ i bezpieczeristwo zgrzewoéw.

» Dostepny kolor:

RAL 7016 antracyt
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v A
Yo
Grubos¢ 12mm
Szerokos¢ 1,06 m;1,5m; 2,12 m
Diugos¢ 20m
Europejska ETA 15/0422
ocena techniczna
v A
Yo
Grubo$¢ 1,5 mm
Szeroko$¢ 1,06m;1,5m;2,12m
Diugose 20m
Europejska ETA 15/0422
ocena techniczna
v A
Yo
Grubo$¢ (+10%/-5%) : 1,5 mm
Szerokos$¢ (+1%/-0,5%) : 1,06 m
Dtugosé (-1%/-0,5%) : 20 m
Waga (+10%/-5%): 2000 g/m”
v A
Yo
Grubos¢ (+10%/-5%) : 2.0 mm
Szerokos¢ (+1%/-0,5%) : 1,0 m
Dtugosé (+1%/-0,5%) : 20 m
Waga (+10%/-5%): 2400 g/m”




papy zgrzewalne wierzchniego krycia mizoimat

IZOLMAT PLAN monomax® v
) Y Yo

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

wymiary rolki (m) [ 5x 1

> Wiasciwosci: papa wysokomodyfikowana SBS do uszczelniania dachéw ptaskich w jednej -
warstwie na ptytach termoizolacyjnych EPS, XPS, PIR, wetnie mineralnej lub na betonie. ~ 9rubost (mm) |52

IZOLMAT PLAN monomax jest rolowym materiatem izolacyjnym, z asfaltem mody- osnowa poliester wzm. wioknem szkl.
fikowanym SBS na osnowie z wtékniny poliestrowej wzmocnionej wtéknami szklanymi. rodzaj asfaltu, ,
gwarangi . ; ) L . istkoS6 (1C mod. SBS, -25°C
aterEowel Papa posiada szeroki pas zaktadu bez posypki (ok. 11 ¢cm) zapewniajacy uszczelnienie gigtkosc ('C)
r1arowi . . . . . . . .
: dachu w jednej warstwie. Moze by¢ mocowana na podtozu drewnianym na warstwie — ggo0mosc
ochronnejz papy tradycyjnej. na sphywanie (C) | * 100C
. . wzdtuz w poprzek
» Rodzaj posypki: —
sita rociagajaca 1200 + 300 (/50 mm) 850 + 250
— wydtuzenie 50+ 15 (%) 50 + 15
szara Kasyfikacja B..(t)/NRO/REI
ogniowa

. ® v
IZOLMAT PLAN protection” PYE PV250 S5,2 SS ﬁ L

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna wysokomodyfikowana wierzchniego krycia z dodatkiem "™ ol (M) S
hamujacym rozprzestrzenianie sie ognia. grubos¢ (mm) | 5,2
: Stosowana jako druga warstwa do uszczelnienia nowych dachéw oraz jako uszczelnienie osnowa poliester
i jednowarstwowe przy remontach dachow. rodzjasfaty, | oo o
9‘”‘:’3_”'0“ _ Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczefstwo i trwatogé  dietkosc (C) T
materiarowej ..
uszczelnienia. . . odpornosé ;
Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania. na sphywanie (c) | * 100C
» Rodzaj posypki: e oo
— - i sita rociggajaca | 1100 + 200 (/50 mm) 900 + 200
wydtuzenie 50 +10 (%)50 + 10
szara Kasyfikacja B, (t)/NRO/REI =
ogniowa =
=
g.
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS ﬁ =
. . . . ) 5
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS i =
> Wiasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy /™ rolki (m) | 5x 1
o wszelkich podtozach. Stosowana jako druga warstwa do uszczelnienia nowych dachdw ~ grubosc (mm) |52
i orazjako uszczelnienie jednowarstwowe przy remontach dachéw. osnowa poliester
Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczenstwo i trwato$¢ uszczel- rodzaj asfaltu, 4, SBS, 25°C
gwarancji nienia. Standardowa wysokojakos$ciowa papa zgrzewalna, stosowana na dachach o duzych gigtkos¢ ('C) ot 5B,
materiatowej f B
i matych wymiarach. ' . odpornos¢ }
Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania. na sphywanie () | * 100C
» Rodzaj posypki: wazdhuz w poprzek
) sita rociagajaca 1200 + 200 (w50 mm) 900 + 200
_ - - - Wydmz.enie % * 10 ® % * 10
szara czerwona zielona jesienny braz k\asyﬂkacia B..(t)/NRO/REL B, (t)
ogniowa
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS 4
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS ﬁ ik
> Wiasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy wymiary rolki (m) | 5x 1
o wszelkich podtozach i rznych wymiarach. grubosé (mm) | 5.2
Stuzy do uszczelniania nowych dachéw w ukfadzie dwoch warstw Iub uszczelniania — ~ o - poliester
remontowanego dachu w jednej warstwie. P—
gwarancji . . rodzaj asfaltu, o
mteriaowe] Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania. gietkoge (0) mod. SBS, -20°C
. . dporno$é
> 0 g
Rodzaj posypki: na sphywane (C) | * 100°C
_ s oo
s sita rociggajaca 1000 + 150 (/50 mm) 750 + 150
wydtuzenie 50 +15 (%) 50 + 15
Kiasyfikacia B.,.(t,/NRO/REI
ogniowa
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mizoimat papy zgrzewalne wierzchniego krycia

IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy
o wszelkich podtozach i rznych wymiarach.
Stuzy do uszczelniania nowych dachdéw w uktadzie dwdch warstw lub uszczelniania re-
montowanego dachu w jednej warstwie.
Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania.

gwarancji
materiatowej

» Dostepne kolory:

Szara

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

> Wiadciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na dachy o wszel-
kich podtozachiréznych wymiarach.
Stuzy do uszczelniania nowych dachéw w uktadzie dwéch warstw lub uszczelniania
remontowanego dachu w jednej warstwie.
Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania.

-

\ gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

szara

IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

=)
=
<
=
o
iy
=
S
=

> Wiasciwosci: papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana stosowana jako izolacja
wodochronna dachéw w uktadach jedno- i wielowarstwowych na warstwie papy podkfa-
dowej lub starym wyremontowanym pokryciu papowym. Przeznaczona do mocowania
metoda zgrzewania lub tacznikami mechanicznymi. Szczeg6inie polecana do wykony-
wania obrdbek dekarskich na dachach o stabilnych podtozach, gdzie na pofaci zostata
zastosowana papa o stabszych wiasciwosciach.
Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania.

-

5 gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

szara

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

> Wiasciwosci: papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana stosowana jako izolacja
wodochronna dachéw w uktadach jedno- i wielowarstwowych na warstwie papy podkta-
dowej lub starym wyremontowanym pokryciu papowym.
Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania lub facznikami mechanicznymi.
Szczegolnie polecana do wykonywania obrdbek dekarskich na dachach o stabilnych
podtozach, gdzie na potaci zostata zastosowana papa o stabszych wtasciwos$ciach.
Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

szara
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{} v

wymiary rolki (m) | 5x 1
grubo$¢ (mm) 42
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -20°C

gietkosé ('C)
odporno$é "
na spiywanie (C) | ¥ 100°C

wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca 850 + 150 (/50 mm) 550 + 150
wydtuzenie 50 +10 (%) 50 + 10
Kiasyfikacia B.,,(t)/NRO/REI
ogniowa

\4
»

wymiary rolki (m) | 5x1
grubo$¢ (mm) 4,0
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -15°C

gigtkosc (‘C)
odporno$é .
na spiywanie (C) | * 956

wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca 850 + 150 (/50 mm) 550 + 150
wydtuzenie 50+ 10 (%) 50 + 10
Kiasyfikacia B,,,(t,/NRO/REI
ogniowa

\4
.

wymiary rolki (m) | 5x 1

grubos¢ (mm)

52

osnowa

poliester wzm. wiéknem szkl.

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -20°C

gietkosc ('C)
odporno$é "
na splywanie (°C) | * Too'e
wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca 750 + 200 (/50 mm) 450 + 200
wydtuzenie 45+ 15 (%)45 + 15
Kasytikacia | g_ (¢ )/NRO/REI, B, (t)
ogniowa

wymiary rolki (m)

5x1

grubo$¢ (mm)

{1

osnowa

poliester wzm. wiéknem szk.

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -20°C

gietkosé ('C)
odporno$é "
na splywanie (°C) | * 100C
wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca | 700 + 200 (W50 mm) 400 + 200
wydtuzenie 454+ 15 (%) 45 + 15
Kasyfikacja B..(t,/NRO/REI
ogniowa




papy zgrzewalne wierzchniego krycia papy zgrzewalne podktadowe mizoimat

IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS ﬁ >

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana na dachy o matych /My ol (m) ] 5x 1
wymiarach i podtozu betonowym. Wymaga podtoza z papy podktadowej lub wyremonto- ~ grubos¢ (mm) | 42
wanych warstw starej papy. Papa nie jest stosowana do wykonywania obrébek detalina  osnowa welon szklany
dachu. Nie stosowac na ptytach termoizolacyjnych. rodza) asfalu
gwarancji Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania. gietkos¢ () oksydowany, 0°C
materiatowej
. . dpornosc¢
> : 0 g
Rodzaj posypki: na sphyanie () | * 80C
— vz v poprzek
szara sifa rociggajaca | 500 + 200 (W50 mm) 300 + 150
wydtuzenie 442 %) 4+2
klasyﬂkacja F.JREI
ogniowa

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

Papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS

Y tom IL

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana przeznaczona do izola- ~ wymiary rolki (m) | 5x 1
cji balkondw, tarasow i fundamentow jako izolacje przeciwwilgociowe lub przeciwwodne. — grnoge mm) | 48
Papa na mocnej osnowie z widkniny poliestrowej wykazujaca duzg elastycznos¢ - poliester
i rozciggliwosc. Jako papa podktadowa nie ma ograniczen w zastosowaniu. p—
rodzaj asialtu, 0
gwarancji . . ietkosé (°C mod. SBS, -20°C
materiatowe] > Rodzaj posypki: getiose (0
odpornosé "
drobnoziarnista wzdtuz w poprzek
sifa rociggajaca | 1050 + 150 (/50 mm) 850 + 250
wydtuzenie 50+ 10 (%) 50 + 10
klasyﬂkacja B,.,(t/NRO/REI =
ogniowa E
=
=
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 \¢ =
’ otowle E
. towr Lt E
Papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS S gl - S <
> Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana do mocowania mecha- ~ Wymiary rolki (m) | 5 x1
nicznego na dachach oraz do izolacji taraséw i fundamentéw.Stosowana réwniez do  grubosc (mm) | 4,0

izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz jako paroizolacja. Stanowi doskonatg  osnowa

bariere antyradonowa.

tkanina szklana

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -20°C

gwafaﬂfii Papa posiada osnowe z tkaniny szklanej nadajaca jej duza wytrzymato$é na zerwanie. gietkosé (°C)
materiatowej

. . odporno$é
» Rodzaj posypki: na splywanie (C) | * 100°C

“ o - poprZEk
sita rociggajaca 1500+ 500 (/50 mm) 2900 +900

drobnoziarnista

wydtuzenie 12+7 ) 12+7
Kasyfikacja B.,(t)/NRO/REI
ogniowa

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 \ _
Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS ﬁ i Eo W -ﬂ-

> \Wasciwosci: papa zgrzewalna modyfikowana przeznaczona do izolacji balkon6w i tara- ~ Wymiary rolki (m) | 7.5 x 1
sow, jako pierwsza warstwa pokrycia na dachu oraz jako izolacja przeciwwilgociowaiprze- ~ 9rubosé (mm) | 40

ciwwodna czesci podziemnych budynkéw. osnowa poliester
Papa na mocnej wtokninie poliestrowej wykazujaca duza elastyczno$¢ i rozciagliwo$C,  rodzaj asfaltu, 4,SBS. -15°C
gwarancji moze by¢ stosowana do mocowania mechanicznego. gigtkos¢ (‘C) mod. 58,
materiatowej
) ) odpornosé .
» Rodzaj posypki: na splywanie (C) | * 985G
“ e . poprZEk
— sita rociggajaca | 850 + 150 (w50 mm) 550 + 150
drobnoziarnista
wydtuzenie 50+ 10 (%) 50 + 10
klasyfikacja B (t/NRO/REI
ogniowa
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mizoimat papy zgrzewalne podktadowe

> \Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowna SBS do wielowarstwo-
wych pokryé dachowych jako warstwa podktadowa oraz do izolacji przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej czesci podziemnych budynkéw. Przeznaczona do mocowania metoda
zgrzewania lub mechanicznie.

gwarancji
materiatowej » Rodzaj wierzchniej strony:

folia

IZOLMAT PLAN ultimax
Papa zgrzewalna podktadowa niskomodyfikowana SBS

» Wiasciwosci: papa podktadowa modyfikowana na osnowie z tkaniny szklanej stosowana
jako pierwsza warstwa do uszczelnien dachéw, réwniez do mocowania mechanicznego.
Papa, zamiast drobnej posypki na wierzchniej stronie, posiada tatwo topliwg wtokning
przyspieszajaca zgrzewanie kolejnej warstwy papy.

gwarancji
materiatowe] » Rodzaj wierzchniej strony:

wioknina

IZOLMAT PLAN ultimax SBS
Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS

» Wiasciwosci: papa podktadowa modyfikowana na osnowie z tkaniny szklanej stosowana
jako pierwsza warstwa do uszczelnien dachéw oraz jako izolacja przeciwwilgociowa
i przeciwwodna cze$ci podziemnych budynkéw. Mocowana metoda zgrzewania lub
mocowania mechanicznego. Papa, zamiast drobnej posypki na wierzchnigj stronie,
posiada fatwo topliwg wiokning przyspieszajaca zgrzewanie kolejnej warstwy papy.
Modyfikacja asfaltu uzytego w papie pozwala na jej stosowanie réwniez w okresie
obnizonych temperatur otoczenia.

www.izohan.pl

gwarancji
materiatowej

» Rodzajwierzchniejstrony:

widknina

IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS

» Wiasciwosci: papa zgrzewalna modyfikowana przeznaczona do izolacji balkondw,
tarasow, jako pierwsza warstwa pokrycia na dachu oraz do izolacji przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej cze$ci podziemnych budynkdow.
Papa na mocnej wiokninie poliestrowej wykazujaca duza elastycznos$¢ i rozciagliwosc,

gwarangji moze by¢ stosowana do mocowania mechanicznego.
materiatowej

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista
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IZOLMAT PLAN S29F Y _
Papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS ﬁ S Eo W -ﬂ-

wymiary rolki (m)| 10 x 1
grubo$é (mm) 29
osnowa poliester
rodzaj asfaltu, )
gietkoéc (C) mod. SBS, - 20°C
odporno$é "
na splywanie ('c) | * 100°C
wzdtuz W poprzek
sita rociggajaca | 850 + 200 (N/50 mm) 600 + 200
wydtuzenie 45+15 (%) 45 +15
Kasyfikacja B...(t/NRO/REI
ogniowa

wymiary rolki (m)

{t v o

10x1

grubo$¢ (mm)

25

osnowa tkanina szklana
rodzaj asfaltu, 4 SBS. -5°C
gietkosé (°C) mod. 5B, -
odporno$é "
na splywanie (C) | * 80
wzdtuz w poprzek
sifa rociggajaca 1500 +500 (/50 mm) 2800 +800
wydtuzenie 6+3 (%) 6 +3
Kiasyfikacja B,.,(t)/NRO/REI
ogniowa

wymiary rolki (m

Yo ll

10x1

grubo$¢ (mm)

25

osnowa

tkanina szklana

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -15°C

gigtkosé (‘C)

wzdtuz w poprzek
sifa rociggajaca | 1500 +500 (w50 mm) 2900 +900
wydtuzenie 8+4 (%) 8+4
Wasyfikacja B (t,/NRO/REI
ogniowa

{} v Yo 5pm

wymiary rolki (m) | 7,5x 1
grubo$é (mm) 30
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -15°C

gietkosé ('C)

wzduz w poprzek
sita rociggajaca 750 + 150 (w50 mm) 500 + 150
wydtuzenie 45+15 (%) 45 + 15
Kasyfikacja B..(t/NRO/REI
ogniowa




papy zgrzewalne podktadowe

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
Papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS

» Wiasciwosci: papa podktadowa wysokomodyfikowana stosowana jako izolacja wodo-
chronna dachéw. Stosowana réwniez do izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej
czesci podziemnych budynkow. Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania lub
tacznikami mechanicznymi.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista

IZOLMAT opti 5 PYE PV200 $4,0
Papa zgrzewalna podktadowa niskomodyfikowana SBS

> \Wtasciwosci: papa podktadowa niskomodyfikowana stosowana jako izolacja wodo-
chronna dachow oraz do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, cze$ci podzie-
mnych budynkéw. Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania lub tacznikami
mechanicznymi.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista

IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
Papa zgrzewalna podktadowa niskomodyfikowana SBS

» Witasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana z dodatkiem SBS stosowana
jako izolacja przeciwwilgociowa cze$ci podziemnych budynkdw. Stosowana réwniez jako
papa podktadowa dwuwarstwowej izolacji dachdw.

Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania lub facznikami mechanicznymi.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista

IZOLMAT BIT G200 S4,0

Papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana

> \Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana do mocowania mecha-
nicznego na ptytach termoizolacyjnych i jako paroizolacja na podtozu blaszanym lub
betonowym. Stosowana réwniez jako izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych
budynkéw.Stanowi doskonatg bariere antyradonowa.
Mozna stosowaé w okresie temperatur otoczenia powyzej + 5°C w ciggu doby.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista

mizoimat

Y- togm L

wymiary rolki (m) | 7,5 x 1
grubo$¢ (mm) 4,0
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,
gietkoscé (°C)

mod. SBS, -20°C

odpornos¢

na spywanie () | * 1oo'c

wzdtuz w poprzek
sita rociagajaca 850 + 250 (/50 mm) 650 + 300
wydtuzenie 50+ 15 (%) 50 + 15
Kasyfikaca B..(t,/NRO/RE!
ogniowa

Yo ll

wymiary rolki (m) | 7,5x 1
grubo$¢ (mm) 40
osnowa poliester
rodzaj asfaltu, N
gigtkoss (C) mod. SBS, -5°C
odporno$é |
na sptywanie (C) | * 80C
wzdtuz w poprzek
sifa rociggajaca 850 + 250 (/50 mm) 650 + 300
wydtuzenie 50+ 15 (%) 50 + 15
Kiasyfikacia B..,(t)/NRO/REI
ogniowa

Yo ll

wymiary rolki (m)

=
=
=
=
o
=
QO
=
=

75x1

grubos¢ (mm)

4,0

osnowa

tkanina szklana

rodzaj asfaltu,

_E0y
gigtkosc () mod. SBS, -5°C
odpornos$é .
na splywanie ('C) | * 80°C
wzdtuz w poprzek
sita rociagajaca 1500 + 500 (/50 mm) 2800 + 800
wydtuzenie 6+3 (%)6+3
Kasyfikacia B,,,(t)/NRO/REI
ogniowa

Yo ll

I
T35

wymiary rolki (m) [ 5x 1

grubo$¢ (mm) 40

osnowa tkanina szklana

rodzaj asfaltu, ksvd oc

gigthos¢ (0) | veOwAy

odporno$é .

na splywanie (C) | ¥ 70°C

wzdtuz w poprzek

sita rociagajaca | 1500+500 (W50 mm) 2800 + 800

wydtuzenie 6+3 (%) 6+3

Kiasyfikacia B,,,(t/NRO/REI

ogniowa
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mizoimat papy zgrzewalne podktadowe papy specjalne

IZOLMAT BIT V60 S4,0 ﬁ I T
ShY

Papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana na osnowie z welonu szkla- ~ Wymiary rolki (m) | 5x 1
nego. Stosowana jako pierwsza warstwa na podtozu betonowym dachéw lub jako paro- grubos¢ (mm) | 4,0
izolacja pod warstwa termoizolacji réwniez na podtozu betonowym. Stanowi doskonatg osnowa welon szklany
bariere antyradonowa. -
. rodzaj asfaltu, N
gwarancji Papa przeznaczona do mocowania metodg zgrzewana. getkost () oksydowany 0°C
materiatowej
» Rodzaj posypki: odpornos¢ )
P " yP na splywanie (°C) | * 0t
A wzdtuz w poprzek
drobnoziarnista . sifa rociggajaca | 500 + 200 (W50 mm) 300 + 150
wydtuzenie 442 ) 4+2
Kasyfikacja B,,(t)/ NRO/ REl
ogniowa

IZOLMAT BIT V60 S3,0 ﬁ o —
Papa podktadowa zgrzewalna niemodyfikowana = glEVRZT

» Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana na osnowie z welonu szkla- wymiary rolki (m) | 7,5 x 1
nego. Stosowana jako pierwsza warstwa na podtozu betonowym dachoéw lub jako paro- grubosé (mm) | 3.0
izolacja pod warstwa termoizolacji réwniez na podtozu betonowym. osnowa
Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewana.

welon szklany

rodzaj asfaltu,

o
gietkost ('C) oksydowany 0°C

gwarancji
materialowej » Rodzaj posypki:
odporno$é

n

wzdtuz w poprzek
drobnoziarnista

sifa rociggajaca | 500 +100 (/50 mm)300 +100
wydtuzenie 4+2 (%) 4 +2
= klasyfikacja B,,(t)/ NRO/ REI
= ogniowa 0
<
=
[=)
N
= \{
= . . . .
= Papa samoprzylepna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS A
> Wiasciwosci: papa samoprzylepna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana stosowana wymiary rolki (m) | 5x 1
nawszelkie podtoza, w tym drewniane i drewnopochodne. grubosé (mm) | 42
Mocowana do papy podktadowej lub starego wyremontowanego pokrycia papowego. osnowa poliester wzm. wi6knem szk. niémi szkl.
ovaranci Mozliwe rowniez mocowanie mechaniczne do podtozy drewnianych lub drewnopodo- 7 s )
bnych. kot (C mod. SBS, -20°C
materiatowej L L . ) . gietkosc ('C)
Szczegolnie polecanatam, gdzie uzycie otwartego ognia jest niemozliwe. prmo—
Wykonanie obrébek wedtug zalecen karty technicznej produktu. na sphywanie (C) | * 100°C
» Rodzaj posypki: wzdtuz w poprzek
sifa rociagajaca 1100 + 200 (/50 mm) 800 + 200
- wydtuzenie 50+ 15 (%) 50 + 15
szara klasyfikacja B..(t)/ NRO/ REl
ogniowa

&, | P2pa samoprzylepna podktadowa wysokomodyfikowana SBS ﬁ AT

‘. > \Wtasciwosci: papa samoprzylepna podktadowa wysokomodyfikowana stosowana na  wymiary rolki (m) | 10 x 1
) ptytach termoizolacyjnych na dachy i tarasy. Polecana réwniez jako izolacja $6

grubo$¢ (mm) 30
przeciwwilgociowa czesci podziemnych oraz jako paroizolacja. Pape mocuje sie za

o L X ! 7 ‘ osnowa tkanina szklana

pomocg wiasciwosci samoprzylepnych produktu lub tacznikami mechanicznymi. -
gwarancji Wierzchnia strona papy wykonczona jest folig. “I’dtilff:g'of;l mod. SBS, -20°C
materiatowe] Wykonanie obrébek wedtug zalecen karty technicznej produktu. g%

wzdtuz w poprzek
» Rodzaj wierzchniej strony: sita rociggajaca | 1500 + 500 (w50 mm) 2900+ 900
- wydtuzenie 6+3 (%) 6+3
klasyfikacja
folia ogniowa B (1), Bu(t)/ NRO/ REI
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papy specjalne

Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS

> \Wtasciwosci: papa zgrzewalna wysokomodyfikowana z dodatkiem hamujgcym przerost
korzeni, wyprodukowana na osnowie poliestrowej. Stosowana na dachach zielonych jako
druga warstwa uszczelniajaca i blokujaca przejécie korzeni. Wydtuzona trwato$¢ uszczel-
nienia ze wzgledu na grubo$¢ papy (zwarstwa podktadowa 9 mm).

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

gruboziarnista

Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS

> \Wiasciwosci: papa zgrzewalna wysokomodyfikowana z dodatkiem hamujacym przerost
korzeni, wyprodukowana na osnowie poliestrowej. Stosowana na dachach zielonych jako
druga warstwa uszczelniajaca i blokujgca przejscie korzeni.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

gruboziarnista

Papa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS

> Wiasciwosci: papa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS do izolacji przeciw-
wilgociowej i przeciwwodnej czeSci podziemnych budynkdw na ptaszczyznach pionowych.
Produkt tatwy w stosowaniu na zagruntowane powierzchnie betonowe.
Posiada na wierzchniej stronie gruba folie polietylenowa, spodnia strong stanowi asfalt
samoprzylepny po usunieciu przektadki antyadhezyjnej. Po aplikacji od razu stanowi
izolacje przeciwwilgociowa lub w dwéch warstwach przeciwwodna.

Q..
gwarancji
materiatowej

» Rodzaj wierzchniej strony:

folia

Papa wysokomodyfikowana SBS

> Wiasciwosci: papa wysokomodyfikowana, uktadana luzno, stosowana do izolacji przeciw-
wilgociowej posadzek w piwnicach oraz jako paroizolacja na tarasy i dachy na podtozu
betonowym.
Papa utozona na posadzkach w piwnicy stanowi doskonata barierg antyradonowa.
Wzdtuz wstegi papa posiada samoprzylepny pasek do taczenia pasm papy miedzy soba.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj wierzchniej strony:

X

wymiary rolki (m) | 55 x 1
grubo$é (mm) 50
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -20°C

gigtkosé ('C)

wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca 1100 + 150 (/50 mm) 900 + 200
wydtuzenie 50+ 10 (%) 50 + 10
Masyfikacja B.,,(t)/NRO/REI
ogniowa

{} o @

mizoimat

wymiary rolki (m) | 5,5x 1
grubos¢ (mm) 42
osnowa poliester [
rodzaj asfaltu, 4. SBS. -20°C
gietkosc (C) mod. 58, =
wzdtuz w poprzek
sita rociagajaca 900 + 100 (/50 mm) 600 + 100
wydtuzenie 50+ 15 (%) 50 + 15
Kasyfikacja B..(t/NRO/RE!
ogniowa
=
=
=
=
=
{1 =
A =
=
wymiary rolki (m) [ 15 x 1
grubos¢ (mm) 15
osnowa
rodzaj asfaltu, 4 SBS. -20°C
gietkosé (¢) | MO0 9P
odpornosé
na sptywanie (°C) | ~
wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca 300 + 150 (/50 mm) 300 + 150 —
wydtuzenie 200 + 50 (%) 200 + 50
\4
Y vo ll ==
x SO
wymiary rolki (m) | 30 x 1
grubo$¢ (mm) 15
osnowa kompozyt folii aluminiowej
i welonu szklanego
rodzaj asfaltu, N
gietkosé (C) mod. SBS -20°C
odpornos$c¢
na sptywanie (°C) | ~
wzdtuz w poprzek
sita rociagajaca 500 + 200 (/50 mm) 300 + 150
wydtuzenie 4+2 (%) 4 +2
klasyfikacja REI
ogniowa
37
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mizoimat papy specjalne

» Wiasciwosci: papasamoprzylepna do wykonywania warstwy paroizolacji na dachach, tara-
sach oraz do izolacji przeciwwilgociowej na posadzkach wykonywanych na gruncie, w tym
przypadku papa stanowi doskonatg bariere antyradonowa. tatwa w uktadaniu, posiada pas
uszczelniajacy samoklejacy wzdtuz wstegi.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj wierzchniej strony: wersja samoprzylepna dostepna jest na zamdwienie

folia

Membrana papowa wysokomodyfikowana SBS

www.izohan.pl

» Wiasciwosci: membrana papowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na dachy sko$ne
w jednej warstwie na podtoze drewniane, przed utozeniem dachowek, blachodachéwek lub
gontéw. Mocuje sie mechanicznie do podtoza za pomoca gwozdzi z podktadkami, zaleca
sie dodatkowe uszczelnienie zaktadéw klejem asfaltowym. Produkt posiada 20-krotnie
gwarandji wigksza odporno$¢ na dziatanie promieni UV od membran i foli wstepnego krycia
materiafowel montowanych pod dachéwke lub blachodachéwke.
- - = Y
| H i
20 m? | » Rodzaj posypki:
_— =
L EASHOEN!ES _ JI drobnoziarnista
www.programfachowiec.pl
Papa asfaltowa wentylacyjna perforowana [ZOLVENT
> Wiasciwosci: papa przeznaczona jest do wykonywania warstwy wentylacyjnej w wielo-
warstwowych pokryciach dachowych.
Pape nalezy uktada¢ luzno na podtozu, punktowe mocowanie do podtoza papy
uszczelniajacej nastepuje poprzez perforacje tej membrany podczas wykonywania
wiasciwej izolacji wodochronnej.
» Rodzaj wierzchniej strony:
folia
1 Membrana papowa wysokomodyfikowana SBS
» Witasciwosci: papa z wktadka z kompozytu welonu szklanego oraz folii aluminiowej.
Posiada wysoki opor dyfuzyjny, dzieki czemu jest szczeg6Inie polecana jako paroizolacja na
stabilnym podtozu betonowym. Stanowi doskonatg bariere antyradonowa.
Papa przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.
gwarancji
materiatowej > ROdZ&j posypki:
drobnoziarnista
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\4
{1 Yo &=
. Bbd
wymiary rolki (m) [ 30 x 1
grubo$¢ (mm) 15
osnowa kompozyt folii aluminiowej
i welonu szklanego
rodzaj asfaltu, N
gietkosé (C) mod. SBS -20°C
odporno$é
na sptywanie (‘C) | ~
wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca | 500 + 200 (w50 mm) 300 + 150
wydtuzenie 4+2 (%) 4 +2
Kasyfikacja B,.,(t)/NRO/REI
ogniowa

wymiary rolki (m)

1%

20x1

gramatura (kg/m’)

1,0

osnowa

poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS -25°C

gietkos¢ (°C)

wzdtuz w poprzek
sifa rociagajaca | 400 + 75 (/50 mm) 350 + 75
wydtuzenie 3517 (%) 40 +7
klasyfikacja
ogniowa

wymiary rolki (m)

1%

20x1

grubo$¢ (mm)

13

osnowa

welon szklany

rodzaj asfaltu,

gitkost (0) oksydowany 0°C
odporno$é "
na sptywanie ('C) +10C

wymiary rolki (m)

AN

5x1

grubo$¢ (mm)

4,0

osnowa

kompozyt foli aluminiowej
i welonu szklanego

rodzaj asfaltu,

gietkos6 (C) oksydowany 0'C
odporno$é N
na sptywanie (°C) 70C
wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca 500 + 200 (/50 mm) 300 + 150
wydtuzenie 442 (%)4+2
Kasyfikacja B,/NRO/REI, F.,
ogniowa ” ~




papy specjalne papy tradycyjne mizoimat

" I
Papa zgrzewalna podktadowa z wktadka aluminiowa ﬁ g2

> Wiasciwosci: papa z wktadka z foli aluminiowej, posiada wysoki opor dyfuzyjny, dzieki ~_“ymiay rolki(m) | 7.5 x1
czemu jest szczegdlnie polecana do wykonania paroizolacji. Stosowana réwniez jako grubos¢ (mm) | 35+0,2

[ pierwsza warstwa izolacji wodochronnej na stabilnym podtozu betonowym lub jako osnowa kompozyt foli aluminiowej i welonu szKl.
izolacja przeciwwilgociowa podziemnych czesci budowli (typ A) pod posadzkami garazy, rodzaj asfaltu, v o
§ gw?f?{"fi‘ . piwnic, hal, magazynéw przemystowych itp. Stanowi doskonata bariere antyradonowa. gietkose () | VvIONAW
materiarowe|
. . odporno$¢
» Rodzaj posypki: na sptywanie (C) | -

_ = N
sita rociggajaca | 500 + 200 (/50 mm) 300 + 150

drobnoziarnista

wydtuzenie 4+2 (%)4+2
Kasyfikagia B...(t)/NRO/REI
ogniowa
: P T
Papa samoprzylepna podktadowa wysokomodyfikowana SBS ﬁ gl
» Wiasciwosci: papa przeznaczona do wykonywania warstwy paroizolacji oraz do klejenia wymiary rolki (m) | 10 x 1
ptyt styropianowych, XPS i PIR. Klejenie tych ptyt nastepuje poprzez rozgrzanie palnikiem bost (mm) | 25402
asOw kleju znajdujgcych sie na wierzchniej stronie tej papy. ‘ S
i P ' osnowa poliester wzm. widknem szkl. '
- » Rodzaj wierzchnigj strony: rodzaj asfaltu, )
\ gwarancji : J v gigtkos¢ ('C) mod. $85, -10C
materiatowej - odpormos¢
na sptywanie ('C) 90'c
folia szybkotopliwa wadiuz w poprzek
sifa rociggajaca | 600 + 200 (W50 mm) 450 + 200
wydtuzenie 50+ 15 (%) 50 + 15
klasyfikacja 3
ogniowa o
Papa tradycyjna wierzchniego krycia ﬁ &
> Wiasciwosci: papa tradycyjna wierzchniego krycia na osnowie z tektury budowlanej na ~ wymiary rolki (m) [ 15x 1; 7,5 x 1
podtoza betonowe. Stosowana w uktadzie minimum dwuwarstwowym. gramatura (kg/m?) | 2,4
[ Pape nalezy mocowa¢ do podtoza metoda klejenia, uzywajac lepikow asfaltowych,  ogroua tektura
1 . oraz mechanicznie zapomoca gwozdzi z podktadkami. rodz asfalty
gwarancji P oksydowany 0°C
materiatowej gietkos¢ ('C)
» Rodzaj posypki: odpornos$é ’
T e RS TR na spywanie (C) | +89C
) wzdtuz w poprzek
sz sita rociagajaca 500 + 300 (/50 mm) 400 + 200
wydtuzenie 3+2 (%) 3+2
klasyfikacja F
ogniowa -

P333-1
Papa podktadowa tradycyjna ﬁ J

» Wiasciwosci: papa podktadowa tradycyjna na podtoza drewniane lub betonowe. Moco-  wymiary rolki (m) | 10x 1 1ub 15x 1 1ub 7,5x 1
wana na podtoze betonowe lepikiem asfaltowym, na podtoze drewniane gwozZdziami it (kg/m)| 2,0
zpodktadkami.
X . . . . . osnowa tektura
Stosowana jako pierwsza warstwa pod papy tradycyjne wierzchniego krycia. o
roaza) asfaltu,
i o ksydowany 0°C
gwarancji . . gigtkosc (‘C) 0
materiatowe] » Rodzaj posypki:
: - wzdtuz w poprzek
sita rociagajaca 500 + 300 (/50 mm) 400 + 200
drobnoziarnista wydtuzenie 3+2 (%) 3+2
klasyfikacja
i me
ogniowa
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mizoimat papy tradycyjne

1-333
Papa asfaltowa izolacyjna

> Wiasciwosci: papa przeznaczona jest do wykonywania tymczasowych zabezpieczeri przed
dziataniem wody i wilgoci. Pape nalezy mocowac do podtoza metoda klejenia, uzywajac
wytacznie lepikdw asfaltowych. Do podtozy drewnianych pape 1/333 nalezy mocowac
mechanicznie za pomocg gwoZdzi papowych z podktadkami.

gwarancji

materiatowej » Rodzaj wierzchniej strony:

tektura budowlana

IZOLMAT P/64/1200
Papa podktadowa tradycyjna na osnowie z welonu szklanego

» Wiasciwosci: papa podktadowa tradycyjna na osnowie z welonu szklanego na podtoza
drewniane lub betonowe. Mocowana na podtoze betonowe lepikiem asfaltowym, na
podtoze drewniane gwozdziami z podktadkami. Stosowana jako pierwsza warstwa pod
papy tradycyjne wierzchniego krycia. Zalecana jako warstwa podktadowa pod gonty
bitumiczne.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista

P/100/1200 F
Papa podktadowa tradycyjna na osnowie z welonu szklanego

» Wiasciwosci: papa podktadowa tradycyjna na osnowie z welonu szklanego na podtoza
drewniane lub betonowe. Mocowana na podtoze betonowe lepikiem asfaltowym, na
podtoze drewniane gwozdziami z podktadkami. Stosowana jako pierwsza warstwa pod
papy tradycyjne wierzchniego krycia.

www.izohan.pl

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista

40
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¥ o

wymiary rolki (m)

20x11ub40x1

gramatura (kg/m’) | 0,63
osnowa tektura
rodzaj asfaltu, "
gietkosé (C) oksydowany 0°C
wzdtuz w poprzek
sifa rociggajaca 400+ 200 (/50 mm) 500 +300
wydtuzenie 3+2 (%) 3+2
1 v
A _IJ
wymiary rolki (m)| 15 x 1
gramatura (kg/m’)| 2,3

osnowa

welon szklany

rodzaj asfaltu,

oksydowany, 0°C

gigtkosé ('C)
odporno$é .
na spiywanie (C) | * 70 c
wzdtuz w poprzek

sifa rociagajaca | 500 +200 (/50 mm) 300 + 150
wydtuzenie 3+1 (%) 3 +1
klasyfikacja F

: oot
ogniowa

¥ o

wymiary rolki (m)

15x1

gramatura (kg/m’)

23,245

osnowa

welon szklany

rodzaj asfaltu, Ksyd oc
gietkos¢ (C) | OreveOwany,
wzdtuz w poprzek

sifa rociagajaca | 800+ 300 (/50 mm) 500+ 200
wydtuzenie 311 (%) 3 +1
klasyfikacja F

: oot
ogniowa




GONTY BITUMICZNE mizoimat

GONTY BITUMICZNE ﬁ' @

1000 mm

reakcja na ogieri | Klasa E

Wiasciwosci
Dzigki swojej elastycznos$ci gonty znajduja zastosowanie na dachach o skomplikowanych
ksztattach. Mozna je stosowac takze na dachach o bardzo wysokich katach nachylenia.

grubo$¢ (mm) ok. 3 mm

odpornos¢
na splywanie <2mm
» Prostota montazu temp. 906 e T
. . . . . . . . . W Klerunku W Klerunku
Teghnolpgla uktadania gontow Je§1 nleskor’nphkowana. Prgce przebiegaja szybko |Ispra- 2g0dnym 2godnym
KARPIOWKA whnie. Nie ma potrzeby stosowania palnikéw gazowych, jest to doskonaty materiat do z szerokoscig z wysokoscig
samodzielnego montazu. Maksymalna
it rociagajaca: | > 600 /B0 mm | > 400 /50 mm
» Niski koszt . o N - o Wytrzymatosé
Cena wykonania pokrycia jest korzystniejsza niz w przypadku blachodachowki lub 4 rozdzieranie | > 100N
dachéwki ceramicznej, przy zachowaniu wysokiej estetykii trwato$ci izolacji. gwozdziem

Zawartos¢ asfaltu | > 1300 g/m?

» Matailosé odpadow

Odporno$¢
Gonty sktadaja sig z porgcznych, niewielkich modutdw, dzigki czemu nawet na dachach  na promienio- | wynik pozytywny
o skomplikowanych ksztattach ilo$¢ odpadéw jest niewielka. wanie UV
. Nasigkliwos¢ >2%
» Cichy d?ch . ) ) . B o Przyczepnosé
Masy bitumiczne wykorzystane przy produkcji gontow maja zdolno$¢ tlumienia dzwigku, o6 >259
PROSTOKAT przez co nawet podczas ulewy lub gradobicia we wnetrzu domu nie stycha¢ dudnienia, Substandie PeS—
spotykanego przy blachodachowce. niebezpieczne ani skfadnikdw smoty weglowej

» tatwytransport
Poniewaz gonty sa znacznie lIzejsze niz dachdéwki, przenoszenie na budowie jest
wygodniejsze, prace przebiegaja szybciej, a transport jest tanszy.

» Niskawaga

Pokrycia z dachéwki bitumicznej sg bardzo lekkie, co pozwala odciazy¢ wigzbe dachowa. v
Swietnie sprawdzaja sie przy remontach i renowacjach, gdzie cigzar ma szczegdlne ﬁ @

znaczenie. =
rsoa etk 800 mm =
> Wysoka estetyka B . . ) _ reakcjanaogieri | Klasa E =
Gonty dostepne sa w réznych kolorach i ksztattach, dzigki czemu mozemy uzyskaé ” S
X X 7 grubo$é (mm) ok. 2,7 mm
TRAPEZ niebanalne pokrycie o wysokiej estetyce. — ~
odporno$é S
: <2mm 5
na splywanie
Dostepne ksztatty: - tepmh{). 90c =
w kierunku w kierunku
zgodnym zgodnym
100 cm 100 ¢cm 100 cm z szerokoscig z wysokoscig
k r i - Wk K tra ez Maksymalna
arpiowka 2 prostokat & p 8 Sirocagaca | 2 600N50 MM | > 400 V50 mm
o o
3 " ” ” 3 = Wytrzymatos$é N
na rozdzieranie 2o
ilo$6 w paczce: 3,84 m’ ilog6 w paczce: 3,84 m’ ilo§6 w paczce: 3,00 m® gwozdziem
awarto$c asfaltu | (959 +150) g/m’
Odpornosé
80 cm 80 cm 80 cm na promienio- wynik pozytywny
karpiowka tokat trapez .
P 8 prostokg N S5 Nasigkliwosé | <2%
o o [$)]
3 ﬂ ﬂ 3 E Przyczepnosé
. <250
posypki
ilo$6 w paczce: 3,00 m* ilos¢ w paczce: 3,00 m* ilo§¢ w paczce: 3,00 m* Substancie nie zawiera azbestu
niebezpieczne ani sktadnikéw smoty weglowej

Dostepne kolory:

czerwony zielony brazowy grafit
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mizoimat

materiaty rolowe - parametry

PRODUKTY IZOLMAT

|. PAPY ZGRZEWALNE WIERZCHNIEGO KRYCIA

wymiary
rolki (m)

grubos$é
(mm)

rodzaj
posypki

oshowa

1 IZOLMAT PLAN monomax® 5x1 5,2 szara poliester wzm. wiéknem szkl.
2 | IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS 5x1 5,2 antracyt poliester

3 | IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS 5x1 5,2 sza., Cz., ziel., braz., poliester

4 | |ZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS 5x1 5,2 szara poliester

5 | 1ZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS 5x1 4,2 szara poliester

6 | IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS 5x1 4,0 szara poliester

7 | 1ZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS 5x1 5,2 szara poliester wzm. witéknem szkl.
8 | IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS 5x1 5,2 szara poliester wzm. wtéknem szkl.
9 | IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS 5x1 4,2 szara welon szklany

Il. PAPY ZGRZEWALNE PODKtADOWE

1 | IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 5x1 4.8 drobna poliester

2 | IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0 Sx1 4,0 drobna tkanina szklana

3 | IZOLMAT PLAN S29 F 10x 1 2,9 folia poliester

4 | 1ZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 75x1 4,0 drobna poliester

5 | IZOLMAT PLAN ultimax 10x 1 2,5 wtoknina tkanina szklana

6 | IZOLMAT PLAN ultimax SBS 10 x 1 2,5 wioknina tkanina szklana

7 | IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 7,5x1 3,0 drobna poliester

8 | IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0 7,5 x1 4,0 drobna poliester

9 | IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0 75x1 4,0 drobna poliester

10| 1ZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0 75x1 4.0 drobna tkanina szklana

11| IZOLMAT BIT G200 S4,0 [V 5x1 4,0 drobna tkanina szklana

12 | 1ZOLMAT BIT V60 S4,0 |V 5x1 4.0 drobna welon szklany

13| IZOLMAT BIT V60 S3,0 75x1 3,0 drobna welon szklany

lil. PAPY SPECJALNE

1 IZOLMAT TOP SP * 5x1 4,2 szara poliester wzm. wtéknem szkl.
2 | IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP* 10x1 3,0 folia tkanina szklana

3 | IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0 55x1 5,0 gruba poliester

4 | IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 55x1 4,2 gruba poliester

5 | IZOLPLAN fundament® SP* 15 x1 1,5 folia folia PE

6 IZOLMAT PLAN aquastoper® Al s 30x1 1,5 folia kompozyt folii aluminiowej i welonu szkl.
7 | 1ZOLMAT PLAN optimax® PV 20 x 1 = drobna poliester

8 | IZOLVENT ** 20x 1 1,3 folia welon szklany

9 | IZOLMAT V60 S4,0 Al 5x1 4,0 drobna kompozyt folii aluminiowej i welonu szkl.
10| 1ZOLMAT V60 S3,5 Al 7,5x1 85 drobna kompozyt folii aluminiowej i welonu szkI.
11| 1ZOLMAT TERMOKLEJ 10 x1 2,5 drobna poliester wzm. wiéknem szkl.

1| W/400/1200 15 x1;7,5x 1 2,4 gruba tektura
2 | P333-l xR0 20 drobna tektura
3 | 1-333 20x1;40x1| 0,63 - tektura
4 | 1ZOLMAT P 64/1200 15x1 2,3 drobna welon szklany
5 | P 100/1200F 15 x 1 2,3 drobna welon szklany

E — bariera antyradonowa

'BIT papa oks,ydowaﬁaﬂ SW "

owie z welonu szklanego o gramat

G200 - papa na osnowie z tkanlny szklanej-o gramaturze 260 g/m?

_PV250.—papa:-na-osnowie z-wiokniny po||estrowe| spetniajgcej wymagania w’roknlny 0 gramaturze 250 g/m*

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. kuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl




materiaty rolowe - parametry mizoimat

sita rozciggajaca
- wzdtuz

odpornosé
na spitywanie

wydtuzenie
- wzdtuz

gwarancja
materiatowa

rodzaj asfaltu,

klasyfikacja

gietkosé (°C)

(°C)

- w poprzek (N/50 mm)

- w poprzek (%)

ogniowa

(lata)

Oznaczenie
pap

§ s 7 -
& | Modyfikacja
B sps

Gramatura
i rodzaj osnowy g

-

Grubos$é
papy w mm

Oznaczenie

krycia

IZOHAN sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel./fax +48 58 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl
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papy wierzchniego [ -

1 mod. SBS, -25 +100 1200+300, 850+250 50+15, 50+15 B...(t;)/NRO/REI 13

2 mod. SBS, -25 +100 1100+200, 900+200 50+10, 5010 B...(t;)/NRO/REI 15

3 | mod. SBS, -25 +100 1200+200, 900+200 50410, 50£10 | B, ,(t,), B.oo(t,)/NRO/REI 15

4 mod. SBS, -20 +100 1000+150, 750+150 50+15, 5015 B,..(t;)/NRO/REI 15

5 mod. SBS, -20 +100 850+150, 550+150 50+10, 50+£10 B.,.(t;)/NRO/REI 13

6 mod. SBS, -15 +95 850+150, 550+150 50+10, 5010 B.,..(t;)/NRO/REI 13

7 | mod. SBS, -20 +100 750200, 450+200 45+15, 45+15 B,..(t;)/NRO/REI 10

8 mod. SBS, -20 +100 700+£200, 400+200 45115, 4515 B,..(t;)/NRO/REI 10

9 | oksydowany, 0 +80 500+200, 300+150 442 4+2 F oot 5

1 mod. SBS, -20 +100 1050+150, 850+250 50+10, 50+£10 B.,.(t;)/NRO/REI 15

2 mod. SBS, -20 +100 1500+£500, 2900+900 1217, 1217 B,..(t;)/NRO/REI 13

3 | mod. SBS, -20 +100 850+200, 600+200 45+15, 45+15 B,.((t,)/NRO/REI 13

4 mod. SBS, -15 +95 850+150, 550+£150 50+10, 50+10 B...(t;)/NRO/REI 10

5 | mod. SBS, -5 +80 1500+500, 2800+800 6+3, 6+3 B,..i(t;)/NRO/REI 7 —
6 mod. SBS, -15 - 1500+£500, 2900+900 8+4, 8+4 B.,.(t;)/NRO/REI 10

7 mod. SBS, -15 = 750+150, 500+150 45+15, 4515 B,..(t;)/NRO/REI 10

8 mod. SBS, -20 +100 850+250, 650+300 50+15, 50+15 B...(t;)/NRO/REI 10

9 mod. SBS, -5 +80 850+250, 650+300 5015, 50+15 B...(t;)/NRO/REI 7

10| mod. SBS, -5 +80 1500+500, 2800+800 6+3, 63 B...(t;)/NRO/REI 7

11| oksydowany, 0 +70 15004500, 2800+800 6+3, 6+3 B,.((t;)/NRO/REI 7

12 | oksydowany, 0 +70 5004200, 300+150 442 442 B oo(t;)/NRO/REI 5

13 | oksydowany, 0 +70 500+100, 300+100 442, 4+2 B.oo((t,)/NRO/REI 3 §
. §
1 mod. SBS, -20 +100 1100+200, 800+200 50+15, 50+15 B...«(t,)/NRO/REI 10 ,-_%
2 mod. SBS, -20 = 1500500, 2900+900 6+3, 6+3 Broor(ts), Broor(t:) 15 -3
3 mod. SBS, -20 = 1100+150, 900+200 50+10, 50+10 Bioar(t3), Broor(t:) 25 -
4 | mod. SBS, -20 - 900+100, 600+100 50+15, 50+15 Broor(ts), Broor(t:) 20

) mod. SBS, -20 = 300+150,300+150 200450, 200+50 = 15

6 | mod. SBS, -20 - 500+200, 300+150 442, 442 - 15

7 mod. SBS, -25 = 400+75, 350175 3547, 40+7 - 2

8 | oksydowany, 0 +70 - - - -

9 | oksydowany, 0 +70 5004200, 300+150 442, 442 B,..(t;)/NRO/REI 10 _
10| oksydowany, O - 500+200, 300150 442, 442 B...((t,)/NRO/REI 8

11| mod. SBS, -10 +90 600+200, 450+200 50+15, 5015 F oot 10

V.

1 | oksydowany, 0 +80 500+300, 400+200 3+2, 3+2 F oot 1

2 | oksydowany, O +80 500+£300, 400+200 3+2, 32 F oot 1

3 | oksydowany, 0 +80 400+200, 500+300 3+2, 32 - 1

4 | oksydowany, 0 +70 5004200, 300+150 3+1, 3+1 Fro 1

5 | oksydowany, 0 +70 800+ 300, 500+ 200 341, 3+1 P 1




papy zgrzewalne wierzchniego krycia

NEXLER PREMIUM ONE (PYE PV250 S53)
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

» \Wiasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS, do jedno-
warstwowych lub wielowarstwowych pokry¢ dachowych jako warstwa wierzchnia.
Mozna jg mocowac mechanicznie bgdZz metodg zgrzewania.
Papa posiada szeroki pas zaktadu bez posypki zapewniajacy uszczelnienie dachu
w jednej warstwie.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

gruboziarnista; szara

2/warstwowy 1/warstwowy
system system

NEXLER PREMIUM 56H (PYE PV250 $56)
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

» \Witasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS, do wielo-
warstwowych pokryé dachowych jako warstwa wierzchnia lub do stosowania w jednej
warstwie przy renowacji pokry¢ dachowych.

Mozna jg mocowac mechanicznie bgdZz metodg zgrzewania.
Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczeristwo i trwatos$¢
uszczelnienia.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

gruboziarnista; szara

NEXLER PREMIUM 53H (PYE PV250 $53)
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

» \Wtasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS, do wielo-
warstwowych pokry¢ dachowych jako warstwa wierzchnia lub jako jednowarstwowa
hydroizolacja dachu poddanego renowaciji.

Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.
Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczenstwo i trwato$¢ uszczel-

www.izohan.pl

gwarancji

materiatowej nienia.
» Rodzaj posypki:
szara bordo zielona

NEXLER PREMIUM 52H (PYE PV200 $52)
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

> \Wtasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS, do jedno-
warstwowych lub wielowarstwowych pokry¢ dachowych jako warstwa wierzchnia lub do
stosowania w jednej warstwie przy renowacji pokry¢ dachowych.
Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.
Produkt posiada wktadke poliestrowg wzmacniang ni¢mi szklanymi, dzigki czemu jest

gwarancji bardziei od .
materiatowej araziej odporny naprzegrzanie.
» Rodzaj posypki:
szara bordo zielona

44
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wymiary rolki (m)

{t v o

5x1

grubo$¢ (mm)

53

osnowa

poliestr wzm. ni¢mi szklanymi

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -20°C

gigtkosé (°C)
odporno$é N
na splywanie (C) | * 1000
wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca 1200 + 300 (/50 mm) 850 + 250
wydtuzenie 50+ 15 (%) 50 + 15
klasyfikacja
ogniowa B,,(t,)/NRO/REI

I Yo

wymiary rolki (m) | 5x1
grubos¢ (mm) 56
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -25°C

gietkosc (°C)
odpornoscé "
na spiywanie (C) | * 100

wzdtuz w poprzek
sifa rociggajaca 1200 + 200 (/50 mm) 900 + 200
wydtuzenie 60+ 15 (%) 60 + 15
Kasyfikacia B...(t/NRO/REI
ogniowa

i

wymiary rolki (m) | 5x1
grubo$é (mm) 53
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -25°C

gigtkos¢ (°C)
odporno$é 5
na spiywanie ('c) | * 100°C
wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca 1200 + 250 (/50 mm) 900 + 250
wydtuzenie 50+15 (%) 50 + 15
Wesyfikack B.(t/NRO/RE, B,. t)
ogniowa

{} v

wymiary rolki (m) | 5x1
grubo$é (mm) 52
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, - 20°C

gigtkosé (‘C)
odporno$é |
na spiywanie ('c) | * 100 c
wzdtuz w poprzek
sifa rociggajaca 900 + 200 (/50 mm) 650 + 200
wydtuzenie 50+ 15 (%) 50 + 15
Kasyfikacla B..(t)NRO/REI, B, t)
ogniowa




papy zgrzewalne wierzchniego krycia

NEXLER PREMIUM 40H (PYE PV180 S40)
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

> \Wtasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS, do wyko-
nywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych oraz do wykony-
wania renowacji starych pokry¢ dachowych.
Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania.
Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczeristwo i trwato$¢
uszczelnienia.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

Szara

NEXLER PJ 53H
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

> \Wtasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS, do jedno-
warstwowych lub wielowarstwowych pokry¢ dachowych jako warstwa wierzchnia.
Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.
Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczenstwo i trwato$¢ uszczel-
nienia.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

szara

NEXLER PJ 52H
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

> Wiasciwos$ci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS, do jedno-
warstwowych lub wielowarstwowych pokry¢ dachowych jako warstwa wierzchnia.
Szczegolnie polecana do wykonywania obrébek dekarskich na dachach o stabilnych
podtozach, gdzie na potaci zostata zastosowana papa o stabszych wiasciwosciach.
Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.
Produkt wykonany na osnowie poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym, zapewnia
bezpieczenstwo i trwato$¢ uszczelnienia.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

szara

NEXLER PJ 52H Medium
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia niskomodyfikowana SBS

> \Wfasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia niskomodyfikowana SBS. Stosowana
na dachach o stabilnym podtozu betonowym jako papa wierzchniego krycia w pokryciach
wielowarstwowych lub jako uszczelnienie jednowarstwowe przy remoncie dachéw. Papa
nie jest stosowana do obrdbek detali na dachu i nie mozna jej stosowac na ptytach
termoizolacyjnych.
Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

szara

I

wymiary rolki (m)| 7,5 x 1
grubosé (mm) 40
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, - 20°C

gigtkosc (‘C)
odporno$é
na spiywanie ('C) | * 100

wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca | 850 + 200 (/50 mm) 600 + 200
wydtuzenie 50+ 15 (%) 50 + 15
ig’;ﬂ:qa B..(t)NRO/RE], B,, 1)

{} v

wymiary rolki (m)| 5x 1
grubo$¢ (mm) 53
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, - 20°C

gigtkosé ('C)
odporno$é
na spiywanie () | * 100
wzdtuz w poprzek
sifa rociggajaca | 900 + 250 (/50 mm) 700 + 250
wydtuzenie 50+ 15 (%) 50 + 15
klasyfikacja
ogniowa B (t)/NRO/REL B, (t))

wymiary rolki (m)

5x1,6x1

grubo$¢ (mm)

{t v
52

osnowa

poliester wzm. wtoknem szkl.

rodzaj asfaltu,
gietkosc (°C)

mod. SBS, - 20°C

odpornosé
na sptywanie (C)

+100°C

wzdtuz w poprzek

sita rociagajaca

g (/50 mm) 500 + 300;
700 + 300-200 500

wydtuzenie 50 +15 (%) 50 + 15
klasyfikacja

B,,(t,)/NRO/RE, B,,,
ogniowa () i(t)

\4

{Tw o
wymiary rolki (m)[5x1,6x1
grubo$¢ (mm) 52

osnowa

poliester wzm. wiéknem szkl.

rodzaj asfaltu,

_ 0
gietkos¢ ('C) mod. SBS, - 5°C
odporno$é N
na splywanie ('C) | * 90C
wzdtuz w poprzek

sifa rociggajaca

(W50 mm) 500 + 300;
700 + 300-200 T 200

wydtuzenie

50+15 (%) 50 +15

klasyfikacja
ogniowa

F

ool
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papy zgrzewalne wierzchniego krycia  papy zgrzewalne podktadowe

NEXLER STANDARD 42H (V60 S42) ﬁ -

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana

> \Wiasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana na dachy o matych wymiary rolki (m) | 7,5 x 1
wymiarach i podtozu betonowym. Wymaga podtoza z papy podktadowej lub wyremonto- grubosé (mm) | 42
wanych warstw starej papy. Papa nie jest stosowana do wykonywania obrdbek detali na
. . . . osnowa welon szklany
dachu. Nie stosowac na ptytach termoizolacyjnych. -
gwarancii Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania. rodzaj asfal, |\« dowany, 0°C
materiatowej gietkosc ('C)
» Rodzaj posypki: odpomnosé -
na sptywanie (C) | *
- wadtuz w DODI’ZBk
gruboziarnista; szara sita rociggajaca 450 + 150 (/50 mm) 250 + 100
wydtuzenie 3+15 %) 3+15
klasyfikacja E
ogniowa o

NEXLER PREMIUM 47 (PYE PV250 $47) Y - .ﬂl.
Papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS ﬁ 1 gl - W

> \Wtasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS, do wielowar- wymiary rolki (m)| 5 x 1
stwowych pokry¢ dachowych jako warstwa podktadowa, do izolacji przeciwwilgociowej grubos¢ (mm) | 4,7
i przeciwwodnej czesci podziemnych budynkéw. Przeznaczona do mocowania metodg
zgrzewania lub mechanicznie. Polecana do izolacji balkondw i tarasow.

osnowa poliester

rodzaj asfaltu, ,
mod. SBS, - 25°C

gwarancji ) N gigtkosé (‘'C)
materiatowej > Rodzaj posypki: p—
| ) +100°C
; na sptywanie (°C)
wzdtuz w poprzek
drobnoziarnista
sifa rociggajaca | 1200 + 200 (/50 mm) 900 + 200
wydtuzenie 50+ 15 (%) 50 + 15
Kasyfikacja 1 \NRO/REI
ogniowa

NEXLER PREMIUM 40 (PYE PV200 S40) Y o w5 i

Papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS, do wielowar- ~ “wmiary rolki (m)| 7,5 x1
stwowych pokry¢ dachowych jako warstwa podktadowa, do izolacji przeciwwilgociowej grubosé (mm) | 4,0
i przeciwwodnej czgsci podziemnych budynkow. Przeznaczona do mocowania metoda — osnowa
zgrzewania lub mechanicznie. Polecana do izolacji balkonéw i tarasow.

www.izohan.pl

poliester

rodzaj asfaltu,
' mod. SBS, - 20°C

gwarancji . ) gigtkos¢ ('C)
. » Rodzaj posypki:
materiatowej »
) . odporno$é
” na spiywanie (C) | * 100
drobnoziarnista vz W poprzek
sifa rociggajaca | 900 + 200 (/50 mm) 650 + 200
wydtuzenie 50 + 15 (%) 50 +15
klasyfikacja
oanion Bu(t)NROREL B, )

NEXLER PREMIUM 29 (PYE PV180 S29) ﬁ o 5 W 'ﬂ.

Papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS, do wielowar- wymiary rolki (m)| 10x 1
stwowych pokry¢ dachowych jako warstwa podktadowa, do izolacji przeciwwilgociowej grubosé (mm) | 2,9
i przeciwwodnej czesci podziemnych budynkéw. Przeznaczona do mocowania metoda
zgrzewania lub mechanicznie.

osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

o
giatkos6 (C) mod. SBS,- 20°C

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

odporno$é 100
- " Sp'{ywame (UC) o

Z Kk
folia wzdtuz W poprzel
sita rociggajaca | 850 + 200 (/50 mm) 600 + 200
wydtuzenie 45+ 15 %) 45 +15
klasyﬁkacja B..,(t/NRO/REI
ogniowa
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papy zgrzewalne podktadowe

NEXLER OPTIMUM 33 (PYE PV180 S33)
Papa zgrzewalna podktadowa niskomodyfikowana SBS

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa niskomodyfikowana SBS, do wielowar-
stwowych pokry¢ dachowych jako warstwa podktadowa, do izolacji przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej czesci podziemnych budynkéw. Przeznaczona do mocowania metodg
zgrzewania lub mechanicznie.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista

NEXLER PJ G40 Medium

Papa zgrzewalna podktadowa niskomodyfikowana SBS

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa niskomodyfikowana SBS, do wielowar-
stwowych pokryé dachowych jako warstwa podktadowa, do izolacji przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej czesci podziemnych budynkéw. Przeznaczona do mocowania metoda
zgrzewania lub mechanicznie.
Produkt posiada wktadke z tkaniny szklane;.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista

NEXLER PJ 40
Papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS, do wielowar-
stwowych pokry¢ dachowych jako warstwa podktadowa, do izolacji przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej cze$ci podziemnych budynkéw. Przeznaczona do mocowania metoda
zgrzewania lub mechanicznie.
Produkt posiada wktadke poliestrowg wzmacniang ni¢mi szklanymi, dzigki czemu jest
bardziej odporny na przegrzanie.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista

NEXLER STANDARD 35

Papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana

> Wiasciwosci: papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podtozach stabilnych
wymiarowo, w konstrukcjach nie narazonych na duze obcigzenia i naprezenia. Zalecana
jest rowniez do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych budynkdw, czesci
podziemnych budynkow, a takze jako warstwa paroizolacji. Stanowi doskonata bariere
antyradonowa.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista

Y o ll

wymiary rolki (m)| 10 x 1
grubo$é (mm) 33
osnowa poliester
L g .50
odporno$é
na splywanie (°C) | * 80
wzdtuz w poprzek
sifa rociagajaca | 850 + 200 (/50 mm) 600 + 200
wydtuzenie 50 +15 (%) 50 +15
E';‘:f;ﬁ“‘a B...(t)/NRO/RE!

¥} o ll

wymiary rolki (m)

75x1

grubo$é (mm)

4,0

osnowa

tkanina szklana

rodzaj asfaltu,

dietkosé () mod. SBS, - 5°C

wzdtuz W poprzek
sifa rociggajaca 1300 + 500 (/50 mm) 2500 + 800
wydtuzenie 743 (%) 7 +3
t‘)';ji‘;“xzqa B,.(t)/NRO/RE, B,.,(t)

wymiary rolki (m)

Yo o L

7,5x1

grubos¢ (mm)

4,0

osnowa

poliester wzm. wtknem szk.

rodzaj asfaltu,

- \0
gietkosé ('C) 20C, 585
odporno$é .
na sphywanie (C) | * 100C
wzdtuz w poprzek

sifa rociggajaca

- (/50 mm) 500 + 300;
700 + 300-200 200

wydtuzenie 50 +15 (%) 50 +15
klasyfikacja

B,(t;)/NRO/REI, B,
ogniova () i(t)

\4
ﬁ W T, ﬂx

wymiary rolki (m)

10x1

grubo$¢ (mm)

3,54-10 %

osnowa

welon szklany

rodzaj asfaltu,

oksydowany, 0°C

gigtkosé (‘C)

wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca 450 + 150 (/50 mm) 250 + 100
wydtuzenie 3+15 % 3+15
Kasyfikacja B..(t/NRO/REI
ogniowa
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papy zgrzewalne podktadowe papy specjalne

NEXLER STANDARD 30 (v60 S30)
Papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana do wielowarstwowych
pokry¢ dachowych, na podtoze betonowe jako warstwa podktadowa oraz do izolacji
przeciwwilgociowej. Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.

» Rodzaj posypki:

drobnoziarnista

gwarancji
materiatowej

Papa mostowa

Wiasciwosci: papa Nexler MOST+ jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych
izolacji przeciwwodnych na betonowych obiektach mostowych: drogowych i kolejowych,
przede wszystkim na ptytach pomostéw, po ktérych odbywa si¢ ruch pojazdéw
mechanicznych. |zolacje z papy Nexler mozna uktadac na innych budowlach komuni-
kacyjnych, wtym na budowlach podziemnych.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

gruboziarnista

=3
=
<
=
=
S .
= Papa samoprzylepna podktadowa wysokomodyfikowana SBS
Wiasciwosci: papa podktadowa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS z zaktadem
samoprzylepnym. Przeznaczona do wykonywania dolnej warstwy systemow wielowar-
stwowych, izolacji przeciwwilgociowych czgsci podziemnych budynkéw na powierz-
chniach poziomych.
quarancji » Rodzaj wierzchniej strony:
materiatowej
_J folia szybkotopliwa z zaktadem samoprzylepnym

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS do reno-
wacji dachu i wentylacji podtoza. Posiada specjalnie uformowang powierzchnie spodnig
umozliwiajgcg tworzenie sig systemow kanatéw wentylujgcych zawilgocone podtoze.
Zalecanado jednowarstwowej renowacji remontowanych dachow.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki:

gruboziarnista
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wymiary rolki (m)

Yo L

10x1

grubo$¢ (mm)

30

osnowa

welon szklany

rodzaj asfaltu,
gietkosc (°C)

oksydowany, 0°C

odpornosc¢

na spiywanie (C) | * 70C
wzdtuz w poprzek

sita rociagajaca 450 + 150 (/50 mm) 200 + 100
wydtuzenie 3+15 (%) 3+15
klasyfikacja
ogniowa B.,,(t)/NRO/REI

& v B
wymiary rolki (m) | 10x1
grubos$¢ (mm) 55
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -20°C

gigtkos¢ ('C)
odporno$é
na spiywanie (C) | * 100
wzdtuz w poprzek
sifa rociggajaca 1250 +150 (/50 mm) 950 +150
wydtuzenie 55+ 15 (%)60 + 15

wymiary rolki (m) | 10 x 1
grubo$¢ (mm) 25
osnowa welon szkl.

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -20°C

gigtkosé (‘C)
odporno$é .
na spiywanie (c) | * 100 c
wzdtuz w poprzek
sita rociggajaca 450 + 150 (/50 mm) 250 + 100
wydtuzenie 3+15 %) 3+15
Kasvikecia | g_(t)NRO/REI,B,, 1)
ogniowa

Papa wentylacyjna zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

T v

wymiary rolki (m) [ 5x 1
grubos¢ (mm) 53
osnowa poliester

rodzaj asfaltu,

mod. SBS, -25°C

gigtkosé (°C)
odporno$é 100
na splywanie (c) | *100C
wzdtuz w poprzek

sifa rociggajaca 1100 + 200 (/50 mm) 900 + 200
wydtuzenie 50 +15 (%) 50 + 15

klasyfik:

asyfikacja Broof(t,)/NRO/REI
ogniowa




papy specjalne papy tradycyjne @EXIEI‘“

NEXLER W400 v
Papa wierzchniego krycia na tekturze budowlane; ﬁ A{ 5

Wiasciwosci: papa przeznaczona jest do wykonywania podstawowych wielowarstwowych ~ wymiary rolki (m) | 15x1, 7,5 x1
izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych. W szczegdino$ci polecana jest jako  gramatura (mm) | 2,0

wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryé na dachach i stropach zelbetowych, podto-  osnowa tektura
zach betonowych w postaci wylewki betonowej wykonanej na warstwie termoizolacyjnej, s asfait,
gwarancji oraz na podtozach drewnianych, na ktérych jest przyklejana klejem i domocowywana  gietkosé (C) <0C

materiatowej gwozdziami z podktadkami. Materiat jest pokryty z obu stron asfaltem oksydowanym, na
jego wierzchnig strong naktadana jest gruboziarnista posypka mineralna, na spodnig za$ -
drobnoziarnista.

odporno$é

;
na sptywanie (°C) (80+10/C

wzdtuz w poprzek
» Rodzaj posypki: sifa rociagajaca: | 500 + 300 (w50 mm) 350 + 200
- wydtuzenie: 342 0)3+2
klasyfikacja .
gruboziarnista ogniowa ool
# E - - »

Most na Wisle w mieScie Kamien

Zastosowane materiaty:
IZOHAN PENETRATOR G7
NEXLER MOST+
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Produkty lzohan buduja otaczajacy nas swiat! . i
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@exler” materiaty rolowe - parametry

PRODUKTY NEXLER wymiary - grubosé o bosypki osnowa

rolki (m) (mm)

I. PAPY ZGRZEWALNE WIERZCHNIEGO KRYCIA

1 | Nexler PREMIUM 56 H (PYE PV 250 S56) 5x1 5,6 szara poliester
2 | Nexler PREMIUM ONE (PYE PV 250 S53) 5x1 53 szara poliester
3 | Nexler PREMIUM 53 H (PYE PV 250 S53) 5x1 5,3 szara, bordo, zielona poliester
4 | Nexler PREMIUM 52 H (PYE PV 200 S52) 5x1 5,2 szara, bordo, zielona poliester
5 | Nexler PREMIUM 40 H (PYE PV 180 S40) 7,5x1 4,0 szara poliester
6 | Nexler STANDARD 42 H (V60 S42) 7,5x1 42 szara welon szklany
7 | Nexler PJ 53 H 5x1 53 szara poliester
8 | Nexler PJ 52 H 5x1;6x1 52 szara poliester wzm. wtGknem szk.
9 | Nexler PJ 52 H Medium 6x1 5,2 szara poliester wzm. wioknem szkl.
— 1 | Nexler W400 7,515 x 1 2,0 gruboziarnista tektura
lll. PAPY ZGRZEWALNE PODKtADOWE
1 | Nexler PREMIUM 47 (PYE PV 250 S47) 5x1 4,7 drobna poliester
2 | Nexler PREMIUM 40 (PYE PV200 S40) 7,5x 1 4,0 drobna poliester
3 | Nexler PREMIUM 29 (PYE PV180 S29) 10 x 1 2,9 folia poliester
4 | Nexler OPTIMUM 33 (PYE PV180 S33) 10 x 1 3,3 drobna poliester
5 | Nexler STANDARD 35 (V60 S35) 10 x 1 3,5 drobna welon szklany
= 6 | Nexler STANDARD 30 (V60 S30) 10 x 1 3,0 drobna welon szklany
g 7 | Nexler PJ 40 75x1 4,0 drobna poliester wzm. widknem szkl.
'§ 8 | Nexler PJ G40 Medium 7,5x1 4,0 drobna tkanina szklana
= IV.|PAPY SPECJALNE
§ 1 | Nexler RENOVATION 5x1 53 gruboziarnista poliester
2 | Nexler MOST+ 10x 1 9,9 gruboziarnista poliester
3 | Nexler STICK” 10 x 1 2,5 folia welon szklany
- bariera antyradonowa
* samoprzylepna
—
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materiaty rolowe - parametry

rodzaj asfaltu,

gietkosé (°C)

odpornosé
na sptywanie

(°C)

sita rozciggajaca
- wzdtuz
- w poprzek (N/50 mm)

wydtuzenie
- wzdtuz

- w poprzek (%)

klasyfikacja
ogniowa

@exler”

gwarancja
materiatowa
(lata)

|
1 | mod. SBS, -25 (100+10) 1200200, 900+200 60+15, 6015 B..(t,)/ NRO/REI 18
2 | mod. SBS, -20 (100+10) 1200300, 850+250 50+15, 50+15 B, (t,)/ NRO/REI 12
3 | mod. SBS, -25 (100+10) 1200250, 900+250 50+15, 5015 | B,(t,)/ NRO/REI, B,,(t,) 17
4 | mod. SBS, -20 (10010) 900+200, 650+200 50415, 5015 | B(t,)/ NRO/REI, B,,(t,) 15
5 | mod. SBS, -20 (10010) 850+200, 600+200 50415, 5015 | B(t,)/ NRO/REI, B,(t,) 13
6 | oksydowany, 0 (80+10) 450+150, 250+100 3+1,5, 3+1,5 F oo 5
7 | mod. SBS, -20 (100+10) 900+250, 700+250 50+15,50+15 | B(t,)/ NRO/REI, B,(t,) 12
8 | mod. SBS, -20 (100£10) 700+300 -200, 500+300-200| 50415, 50+15 | B,,,,(t,)/ NRO/REI, B,,,(t,) 12
9 | mod. SBS, -5 (90+10) 700+300 -200, 500+300 -200| 50415, 5015 F oo 8
1 <0 (80+10) 500300, 350+200 32, 342 F oo 1 —
1 | mod. SBS, -25 +100 1200+200, 900+200 50+15, 50415 B..(t;)/ NRO/REI 15
2 | mod. SBS, -20 +100 900200, 650+200 50415, 50+15 | B, (t,)/ NRO/REI, B,,(t,) 15
3 | mod. SBS, -20 +100 850+200, 600+200 45215, 45+15 B...(t,)/ NRO/REI 13
4 mod. SBS, -5 +80 850+200, 600+200 50+15, 50+15 B..(t;)/ NRO/REI 8
5 | oksydowany, 0 - 450+150, 250+100 3+1,5,3+15 B,,.(t,)/ NRO/REI 3
6 | oksydowany, 0 +70 4504150, 200100 3+1,5, 31,5 B...(t,)/ NRO/REI 3 =
7 | mod. SBS, -20 +100 700+300 -200, 500+300 -200 5015, 50415 | B, ,(t,)/ NRO/REI, B,(t;) 10 §
8 mod. SBS, -5 +80 1300+500, 2500+800 7+3, 7+3 B.ooi(t:)/ NRO/REI, B,(t,) 5 §
V. §
1| mod. SBS, -25 +100 1100+200, 900+200 50+15, 50415 F oot 10 §=1
2 | mod. SBS, -20 +100 1250+150, 950+150 55+15, 60+15 - 20
3 | mod. SBS, -20 +100 450+150, 250100 3+1,5,3+1,5 B..,(t;)/ NRO/REI, B,(t,) 10
4 | mod. SBS, -10 +90 600200, 450+200 50+15, 50+15 B...(t,)/ NRO/REI 10
UAEZEIICEE  Nexler PREMIUM 53
pap
, N

Y —— e — = e

N

Gramatura | : p:;:s:sn(\;m :
i j |

}IL i rodzaj osnowy ) l 0 |

—_———

N
Oznaczenie ! |
| papy wierzchniego ! Modyfikacja

\
I Nazwa handlowa I

p SBS
1N krycia 1

—_————— — — = ——— e e e e e

$4,0 - papa o grubosci 4 mm

SS/H — papa wierzchniego krycia

Al - papa posiada wktadke, ktorej kompozytem jest folia aluminiowa
SP — papa samoprzylepna
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notatki

‘@

na dach zgrzewanie

zewnatrz mocowanie mechaniczne

AR

gndege

zewnatrz i wewnatrz i&( mocowanie
a a lepikiem asfaltowym
h14 w pionie i poziomie % papa samoprzylepna
[IA ! !
v w pionie fundamenty
hld W poziomie tarasy i balkon:
— " W o
@ paca gumowa m paroizolacja
paca Wm dach Zzielony
W
& pedzel %\ mosty
k 1}
szpachelka '. ‘| wiadukty drogowe
( pistolet do pian P—aq wiadukty kolejowe
g watek antyradon
3 wylewanie
natrysk

szczotka dekarska

wyciskacz

N

g‘,\ chemoodporny

‘ L , szybki montaz

Kolory przedstawionych materiatow sg pogladowe i moga
odbiegac od rzeczywistych ze wzgledu na wykorzystane
surowce.

- I S i £ o
1858 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl
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Profesjonalne Systemy Hydroizolacii

A —

Skuteczna ochron’ad e
Twojej przestrzeni przed

rakotworczym* dziataniem
RADONU.

RAKOWI

Radon to bezwonny gaz przenikajacy z gruntu i kumulujacy sie w budynkach,
gdzie kazdy z nas spedza okofo 80% czasu.
Produkty IZOHAN tworzg bariere przed jego rakotwdrczym dziataniem.

IZOHAN WM
IZOHAN WM 2K

i IZOLMAT PLAN PYE G200 $4,0
Szu kal i IZOLMAT BIT V60 4,0
pmd uktow _ IZOLMAT PLAN aquastoper Al

IZOLMAT BIT G200 $4,0

Z tym znakiem ..o IZOLMAT V60 $3,5 Al
Y IZOLMAT V60 S4,0 Al

NEXLER STANDARD 35

* Wedfug Swiatowej Organizacji Zdrowia radon jest druga przyczyna raka ptuc, zaraz po paleniu tytoniu.

®

DHAN @exler" | mizoimat 1)




grupa

PRZEDSIEBIORSTWO
\/ FAIR PLAY
Przedsiebiorstwo FAIR PLAY Diament miesiecznika Forbes 2017

KREATOR
Em2016 E BVDOWNICTWA

ROKU
Certyfikat Ztoty Ptatnik Budowlana Firma Roku Kreator Budownictwa Roku
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