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I2OHARY

lzohan to polska, dynamicznie rozwijajaca sie firma, ktorej
poczatki siegajg 1989 roku. VWprowadzajgc na rynek
nowoczesne technologie i rozwigazania, stata sie ekspertem
w dziedzinie hydroizolacji oraz chemii budowlane.

0Od 2006 roku firma dziatla w strukturach Grupy
Atlas. Obecnie zrzesza pie¢ marek: IZOHAN, IZOLEX,
IZOLIVIAT, NEXLER i IZOLMIX. |zohan posiada
Nnajszersza oferte w branzy chemii budowlaneiji hydro-
izolacji, proponujac setki rozwigzarh systemowych
wspierajg cych wykonawcow na kazdym etapie inwestycii.

W ofercie firmy znalez¢ mozna m.in. mikrozaprawy
uszczelniajgce, produkty epoksydowe, masy bitumiczne,
zaprawy PCC, impregnaty, preparaty do renowacdji
odgrzybiania, kleje, piany poliuretanowe, gonty oraz
bitumiczne materiaty rolowe.

lzohan to nowoczesna firma gwarantujaca
powtarzalnos¢ procesdw oraz najwyzszg jakosc
produktow, czego potwierdzeniemn sg liczne branzowe
nagrody iwyrdznienia.
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Spis tresci
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bitumy wodne

06  IZOHAN DYSPERBIT

06 IZOHAN DYSPERBIT premium DACH
06  IZOHAN DYSPERBIT premium FUNDAMENT
06  IZOHAN DYSPERBIT premium GRUNT
07  1Z0HAN WM

07  1ZOHAN WL

07  IZOHAN WK

07  1ZOHAN WK plus

08 1Z0HAN WB

08 IZOHAN WA

08 1ZOHAN WM 2K

08  1ZOHAN WM 2K plus

bitumy rozpuszczalnikowe

09 I1ZOHAN PENETRATOR G7
09 IZOHAN Br

09 IZOHAN SBS-Br

09 IZ0HANB

10  IZOHAN SBS-B

10  1ZOHAN Gr

10  IZOHAN SBS-Gr

10 IZOHAN STYROTEX

11 IZ0HAN SBS-tixo

1l IZOHAN Br-tixo

1 IZOHANR

11 1ZOHAN masa szpachlowa
12  1ZOHAN ROOFIX

12 IZOHAN IMS

I2  IZOHAN epoxy X9

produkty mineralno-polimerowe

13 IZOHAN grunt uniwersalny
13 IZOHAN EKOLEP

13 IZOHAN EKO 1K

13 IZOHAN EKO 2K

14 1Z0HAN KRYSTALIZATOR K6
14 1Z0HAN EKOFOLIA

14 1Z0HAN SZCZELNA EAZIENKA
14 I1ZOHAN SZCZELNY FUNDAMENT
15  IZOHAN SZCZELNY TARAS

15 IZOHAN epoxy (-505

15 1ZOHAN epoxy C-506

renowacja i odgrzybianie

16  1IZOHAN grzybochron

16  1IZOHAN grzybostop

16 1ZOHAN wodochron W

16 IZOHAN farba przeciwwodna

piany poliuretanowe

17 1ZOHAN STYROPUK FUNDAMENT
17 IZOHAN STYROPUK ELEWACJA
17 IZOHAN STYROPUK DACH

17 IZOHAN CZYSCIK

kleje i uszczelniacze

18  IZOHAN CIEKEE SZKEO

18  1Z0HAN FULL-FIX

18  1Z0HAN ELASTIC

18  IZOHAN FAST&Strong

19  IZOHAN klej do pap i gontéw bitumicznych
19  1Z0HAN Klej dekarski

19  1Z0HAN uszczelniacz dekarski

19  IZOHAN uszczelniacz dekarski kauczukowy
20 IZ0HAN szpachla dekarska

impregnaty i powtoki

20 IZOHAN 1Z0-DEKOR

20  1ZO0HAN impregnat IPC

20  IZOHAN impregnat W2

2l IZOHAN STRAZNIK BRUKU

2l  IZ0HAN epoxy P-405

2l IZ0HAN epoxy EP-601

2l IZ0HAN epoxy EP-602

22  IZ0HAN epoxy EP-603 poziom
22  1Z0HAN epoxy EP-603 pion

naprawa i ochrona betonu

23 IZ0OHAN renobud R-102
23 IZOHAN renobud R-103
23 IZOHAN renobud R-105
23 IZOHAN renobud R-li2
24  1Z0HAN renobud R-120
24  1Z0HAN renobud R-140
24 1Z0HAN masa zalewowa na goraco

4ZOLEX

bitumy wodne

26  1ZOLEX STYRBIT 2000

26  1ZOLEX DYSPERBIT GRUNT
2b  IZOLEX DYSPERBIT Dn

2/  IZOLEX HYDROLEX 2E

2/  IZOLEX HYDROLEX 2E STYRO

bitumy rozpuszczalnikowe

27  1Z0LEX ARBOLEX AQUA STOP
27  1ZOLEX STYRBIT 2000-K

28  IZOLEX IZ0BIT Br

28  IZOLEX IZOBIT Dk

28  IZ0LEX LEPIK NA ZIMNO

28 IZ0LEX IZ0BIT ALU

produkty mineralno-polimerowe

29 I1ZOLEX IZOFOL

29  IZOLEX IZOFOL FLEX

29  IZOLEX IZOFOL DACH
29  IZ0LEX CEMIZOL 2EP
30 IZOLEX CEMIZOL HSR
30 IZOLEX GRUNTOFOL

IZOHAN sp. zo.0. 81-9683 GDYNIA, ul. Ltuzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu
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papy zgrzewalne wierzchniego krycia

32 [ZOLMAT PLAN monomax”

32 IZOLMAT PLAN protectinnm PYE PVe50 55,2 55
32 IZOLMAT PLAN PYE PV250 55,2 S5

33 IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 55

33 IZOLMAT PLAN PYE PV200 54,2 SS

33 IZOLMAT opti 20 PYE PV250 55,2 S5

34 1Z0LMAT BIT V60 54,2 S5

34 170LMIX PYE PV250 S5¢2H

34 170LMIX VG0 S42H

34 170LMIX VG0 S37H

papy zgrzewalne podkiadowe

35 [ZOLMAT PLAN PYE PV250 S50
35 IZOLMAT PLAN PYE G200 54,0
35 [ZOLMAT PLAN PYE PVIBO0 54,0
35 IZOLMAT PLAN ultimax

36 1ZOLMAT PLAN ultimax SBS

36 1ZOLMAT PLAN PYEIGO S3,0

36 IZOLMAT opti 20 PYE PV200 54,0
36 IZOLMAT opti 5 PYE PV200 54,0
37 IZOLMAT opti 5 PYE G200 54,0
37 1ZO0LMAT BIT G200 54,0

37 IZOLMAT BIT V60 54,0

37 IZOLMAT BIT V60 530

38 1Z0LMIX V60 530

38 IZOLMAT TOP SP

38 1ZOLMAT PLAN PYE G200 53,0 SP

38 1ZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 55,0
39 IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 54,2
39 1ZOLMAT membrana® SP

39 1ZOLMAT PLAN aquastoper” Al (SP)

39 1ZOLMAT PLAN optimax® PV

40 IZOLVENT

40 1Z0LMAT V60 S4,0 Al

40 1Z0LMAT TERMOKLEJ

papy tradycyjne

41 W/4001200
41 P333

4 1333

41 P/64/1200

42 P/100/1200F
42 1Z0LMIX W 400

GONTY BITUMICZNE

43 Gonty bitumiczne

@exler

papy zgrzewalne wierzchniego krycia

4B NEXLER PREMIUM ONE (PYE PV250 553]
A6 NEXLER PREMIUM 56H (PYE Pv250 556)
AB NEXLER PREMIUM 53H (PYE PV250553)
4b NEXLERPI53H

47 NEXLER P)52H

47 NEXLER PJ 52 H Medium

47 NEXLER STANDARD 42H (VG0 542)

papy tradycyjne
47 NEXLER W400

papy zgrzewalne podktadowe

A8 NEXLER PREMIUM 47 (PYE PV250 547)
48 NEXLER PREMIUM 40 (PYE PV200 540)
A8 NEXLER PREMIUM 29 (PYE PVI80 529)
48 NEXLER PJ G40 Medium

49 NEXLER PJ 40

49 NEXLER STANDARD 30 (V60 530]

49 NEXLER MOST +
49 NEXLER STICK
49 NEXLER RENOVATION

materiaty uzupetniajace

52 IZ0HAN RR

52 IZOHAN SEPARATOR B
52 Posypka papowa
52 Lepik na goraco

sznury i tasmy

53 SZNUR DYLATACYINY
53 SZCZELNA TASMA

53 TASMA USZCZELNIAJACA
53 Tasma butylowa

54 DACH-TAPE

plastyfikatory

54 PLASTO ADMIX LIQUID
54 PLASTO BETONMIX
54 PLASTO FAST PROOF

profile tarasowe

55 IZOHAN TB 10
55 IZOHAN TB 20
55 IZOHAN TB 20
55 1ZOHAN TB 40

IZOHAN sp. zo0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu N
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IZOHAN DYSPERBIT

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, Dn

» Zastosowanie: renowacja i konserwacja pokry¢ dachowych; wykonywanie izolacji
przeciwwilgociowych; wykonywanie bezspoinowych pokry¢ dachowych
zbrojonych tkaninami technicznymi; wykonywanie bespoinowych pokryc
dachowych na podkfadzie z jednej warstwy papy; gruntowanie podtozy
mineralnych pod wiasciwag izolacje porozcieficzeniu woda 1.

» Wfasciwosci: tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia); moze byc
stosowany na suche i matowo-wilgotne podioze; posiada bardzo dobrg
przyczepnosc do podtozy mineralnych oraz papy; ma wiasciwosci tiksotropowe;
bezrozpuszczalnikowy, wodochronny, odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Dostepne opakowania:

‘tan kg

T~

0kg]

IZOHAN DYSPERBIT
premium DACH

dyspersyjna masa asfaltowa do izolacji renowacji dachow

» Zastosowanie: renowacja i konserwacja pokry¢ dachowych; wykonywanie
bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi;
wykonywanie bezspoinowych pokry¢ dachowych na podktadzie z jednej
warstwy papy; gruntowanie podtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje po
rozcienczeniu wodal:l.

» \Wtasciwosci: posiada bardzo dobra przyczepnost do podtozy mineralnych oraz
papy; moze by¢ stosowany na suche i wilgotne podfoze; ma wiasciwosci
tiksotropowe; naktadany na zimno (umozliwia wykonanie prac bez uzycia ognia
otwartego] jest bezrozpuszczalnikowy (bezpieczny w kontakcie ze styropianem);
tworzy jednolit, elastyczng powtoke; jest odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

IZ0O0HAN DYSPERBIT
premium FUNDAIVENT

dyspersyjna masa do izolacji fundamentow
i przyklejania ptyt ocieplajacych

Dostepne opakowania:

|
20kg

» Zastosowanie: wykonywanie bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych (typu éredniego) podziemnych i przyziemnych czesci budowli;
przyklejanie twardych ptyt ocieplajacych (EPS i XPS); wykonywanie izolacji pod
posadzki w piwnicachigarazach.

» Wtasciwosci: posiada doskonate wtasciwosci klejgce i bardzo dobrg
przyczepnoS€ do podtozy mineralnych suchych i wilgotnych; jest tatwy i szybki
w stosowaniu [gotowy do uZycia); jest bezrozpuszczalnikowy (bezpieczny
w kontakcie ze styropianem); ogranicza ilos¢ operacji roboczych przy
wykonywaniu hydroizolacji przeciwwilgociowej, wysokomodyfikowany
kauczukiem; ma wtasciwosci tiksotropowe, odporny na substancje agresywne
zawarte w gruncie.

Dostepne opakowania:

ﬁﬁ 20k
- —

IZ0HAN DYSPERBIT
premium GRUNT

szybkoschnacy grunt na trudnonasigkliwe podtoza

» Zastosowanie: gruntowanie podtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje po
rozcieficzeniu z woda 1:2 (woda : DYSPERBIT premium GRUNT) dla poctozy
nienasiakliwych tzw. (betony wodoszczelne); gruntowanie podiozy mineralnych
pod wtasciwg izolacje po rozcienczeniu z woda 1:1 (woda : DYSPERBIT premium
GRUNT) dla poctozy nasigklivwych.

» Wtasciwosci: posiada bardzo dobra przyczepnost do podiozy nasigkliwych
i nienasigkliwych; moze by¢ stosowany na suche i wilgotne podtoze; szybko
schnie; jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia); jest bez-
rozpuszczalnikowy (bezpieczny w kontakcie ze styropianem); jest odporny na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

Dostepne opakowania:

o o

—

% [te o 40

Sktad ‘ wodna emulsja asfaltdw, kauczukdw

i dodatkéw uszlachetniajgcych
Zuzycie gruntowanie ok. 0,2 kg/m°

izolacja przeciwwilgociowa 15 kg/m7/mm
pokrycia dachowe 0,5 kg/m’ na warstwe

Temp. obrdbki ‘ od +5°C do +25°C (podtoza i powietrza)

Przerwa technolo-

giczna pomiedzy na-| ok. 5 godz.
noszeniem warstw
KR IBDIM AT/2005-031953/3
Techniczna
Zgodnost
2 Norma ‘ PN-B-24000
A

v [To

Sktad wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw

i dodatkéw uszlachetniajacych
Zuzycie ok. 0,3 kg/m® przy gruntowaniu;

ok. 0,5 kg/m‘/na warstwe przy
konserwacji papy; ok. 15 kg/m’/mm
przy wtapianiu tkanin technicznych

Temp. obrabki ‘ od +5°C do +25°C
Odpornost ‘
na deszcz po ok. 5 godz.
Zgodnost '
zNorma ‘ PN-B-24000:1997
A
v [T
Sktad wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw
i dodatkow uszlachetniajacych
Zuzycie ok. 1,5 kg/m’/mm przy wykonywaniu

izolacji przeciwwilgociowej
1,5 kg/m’ przy Klejeniu ptyt ocieplajacych

Temp. obrdbki \ od +5°C do +25°C
Odpornost ‘
na deszcz po ok. 3 godz.
Zgodnost '
zNorma ‘ PN-B-24000:1997

A

v v <
Sktad wodna emulsja asfaltéw, kauczukow
i dodatkéw uszlachetniajacych

Zuzycie ‘ ok. 0,2 kg/m’° koncentratu
Temp. obrobki ‘ od +5°C do +25°C
Odpornost ‘
na deszcz po ok. 3 godz.
EOie PN-B-24002:1997/Apl:2001
zNorma BT

IZOHAN sp. zo.0. 81-9683 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu



IZ0HAN WM

jednosktadnikowa dyspersyjna masa hydroizolacyjna
typu PMBC (grubowarstwowa)

» Zastosowanie: wykonywanie wtasciwych, bezspoinowych hydroizolacji
pionowych i poziomych wszystkich typéw podziemnych i przyziemnych czesci
budowli (Sciany fundamentowe, Sciany piwniczne, ptyty fundamentowe);
przyklejanie twardych ptyt styropianowych (EPS); wykonywanie warstwy
paroizolacyjnej (tarasy, stropodachy]; izolacja posadzek na gruncie, izolacja
tarasdw odwrdconych wraz z IZOHAN EKO 2K.

Dostepne opakowania:

=

—— ‘ > \Itasciwosci: fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia); nie wymaga

0 kg | \ 20 kg‘ wktadek zbrojacych ani tynku wyréwnawczego; daje wyprawy o wystarczajacej

StV B i twardosci i wysokiej elastycznosci; bezrozpuszczalnikowy, przykrywajacy rysy;
zbrojony mikrowtdknami; nadaije sie na wszystkie podtoza mineralne; odporny na
wysokie cisnienie wody (do 0,8 MPa); moze by¢ stosowany na podtozach suchych
i lekko wilgotnych; odporny na normalnie wystepujace w gruncie substancje
agresywne wg PN-EN 206-; bezpieczny w kontakcie ze styropianem. Stanowi
doskonatg bariere antyradonowa.

IZ0HAN WL

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, Dn

» Zastosowanie: przyklejanie twardych ptyt styropianowych (typu EPS];
gruntowanie podtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje w systemie IZOHAN W
(po rozcieficzeniu woda 1:1); wykonywanie bezspoinowych powiok przeci-
wwilgociowych podziemnych czesci budowli.

» Wiasciwosci: posiada doskonate wtasciwosci klejace i bardzo dobra
przyczepnos¢ do podtozy mineralnych; fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do
uzycia), dajacy sie nakfadac pedzlem, paca lub szczotka dekarska; bez-
rozpuszczalnikowy, wodochronny; tworzy izolacje odporna na dziatanie czyn-
nikéw atmosferycznych.

Dostepne opakowania:

—=|_ |

\0kg ] |20kg

IZ0HAN WK

) dyspersyjna masa hydroizolacyjno-klejgca

» Zastosowanie: przyklejanie polistyrenu EPS i XPS do podtozy nienasiaklivwych
(blachy), nasiakliwych (beton) oraz ptyt styropianowych miedzy soba; piyt
styropianowych jednostronnie badz dwustronnie laminowanych papa, pap
asfaltowych do podtoza betonowego oraz miedzy sobg w wielowarstwowych
izolacjach wodochronnych; wykonywanie powtok o charakterze hydro-
izolacyjnym; przyklejanie pap do styropianu, klejenie twardych piyt z wetny
mineralnej.

Dostepne opakowania:

Okg ) [20kg)

> \Wtasciwosci: posiada doskonate wiasciwosci klejgce; bardzo dobra przycze-
pnost do podtozy betonowych, z blachy, papy etc.; jest bezrozpuszczalnikowy;
wodochronny; tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia); dajacy sie
naktadac pacalub szpachelka.

IZOHAN WK plus

dwusktadnikowa dyspersyjna masa klejgca

» 7astosowanie: przyklejanie polistyrenu EPS i XPS do podiozy nienasiakliwych
(blachy, papy), nasiakliwych (beton) oraz ptyt styropianowych miedzy soba;
przyklejanie ptyt styropianowych jednostronnie badz dwustronnie lami-
nowanych papg; przyklejanie pap do styropianu; klejenie pap asfaltowych do
podioza betonowego oraz miedzy soba w wielowarstwowych izolacjach
wodochronnych; klejenie twardych ptyt z wetny mineralnej; wykonywanie
hydroizolacji przeciwwilgociowych.

Dostepne opakowania:

H > \tasciwosci: osigga parametry klejgce w krétkim czasie; posiada doskonate

| | wiasciwosci klejgce; posiada bardzo dobra przyczepnosé do podiozy
nasiakliwych i nienasiakliwych; bezrozpuszczalnikowy (bezpieczny w kontakcie
7 kazdym rodzajem ptyt ocieplajacych); tatwy i szybki w stosowaniu, dajacy sie
naktadac paca lub szpachelka.

IZOHAN sp. zo0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu
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Sktad wodna emulsja asfaltéw, wypetniaczy,
kauczukéw i dodatkéw modyfikujgcych

Zuzycie | ok.15 kg/mé/mm

Temp.obrébki | od +5°C do +25°C
(zas tworzenia
powtoki/odpornose
na deszcz

ok. 4 godz. (dla warstwy gr. | mm)
/po ok. 12 godz.

G BDIM AT/2005-031953/3 ,
Techniczna

A
Zgodnost @
ZNorma ‘ PN-EN-5814

O [fe ds & 1 46

Sktad wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw
i dodatkéw uszlachetniajacych

Zuzycie gruntowanie ok. 0,2 kg/m’
izolacja przeciwwilgociowa 15 kg/m’/mm
klejenie EPS 1,01,5 kg/m®

Temp. obr6bki | od +5°Cdo +25°C

Przerwa technolo-

giczna pomigdzy na-| ok. 3 godz.

noszeniem warstw

LI IBDIM AT/2005-031953/3

Techniczna

Zgodnost

2 Narma ‘ PN-B-24000

(% [t 24

Skfad wodna emulsja asfaltéw, kauczukow
i dodatkéw uszlachetniajacych

uzycie ‘ 0813 kg/m’

Temp.obrébki | od +10°C do +25°C

(zas tworzenia oo

powtoki godz.

Sita oddzierajgca nie mniej niz 17 N
pape od styropianu
Zgodnost

ZNorma ‘ PN-B-24000

1) e 2 &

Skfad sktadnik A: wodna emulsja asfaltéw,
kauczukéw i dodatkéw
uszlechetniajgcych;

sktadnik B: wypetniacz mineralny
uzycie ‘ 0813 kg/m’

Temp.obrébki | od +5°C do +25°C
(zas tworzenia do 6 godz
powtoki godz.
Sita oddzierajgca

pape ad styropianu ‘ nie mniej niz 18 N

] aupom Awnaiq

@
N



%J bitumy wodne

IZ0HAN WB

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, Dn

» 7astosowanie: renowacja i konserwacja pokry¢ dachowych; odtwarzanie posypki
papowe;j.

» Itasciwosci: regeneruje i konserwuje papy dachowe; moze byc stosowany na
suche i matowo-wilgotne podtoze; ma wtasciwosci tiksotropowe;
bezrozpuszczalnikowy; tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikw

Dostepne opakowania: atmosferycznych; fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia); dajacy sie

rffaxx |

naktadac pedzlem lub szczotka dekarska.

|9k [18kg)

.
18k

Dostepne opakowania:

30 kg

Dostepne opakowania:

‘L3UIJ

IZ0HAN WA
wodorozcienczalna emulsja asfaltowo-kauczukowa, AL

» 7astosowanie: gruntowanie podtozy mineralnych pod wiasciwa izolacje po
rozcieficzeniu wodg I:2 (woda:WA) dla podiozy nienasiakliwych (tzw. betony
wodoszczelne); gruntowanie podtozy mineralnych pod witasciwa izolacje po
rozcieficzeniu woda:1 (woda:WA) dla podtozy nasiakliwych; wykonywanie izolacji
przeciwwilgociowych.

» Wiasciwosci: posiada bardzo dobra przyczepnosé do podiozy nasiakliwych
i nienasiakliwych; moze by¢ stosowany na suche i matowo-wilgotne podtoze;
tatwy i szybki w stosowaniu; bezrozpuszczalnikowy (bezpieczny w kontakcie ze
styropianem); wodochronny; jest odporny na dziatanie czynnikow atmosfery-
cznych.

IZ0O0HAN WIVI 2K

dwusktadnikowa dyspersyjna masa hydroizolacyjna
typu PMBC (grubowarstwowa)

» Zastosowanie: izolowanie i ochrona budynkéw oraz fragmentow budowli w
czesci podziemnej przed wilgocia gruntowa, przed wodg niewywierajacg oraz
wywierajaca cisnienie hydrostatyczne, wykonywanie warstwy paroizolacyjnej
(tarasy, stropodachy); wykonywanie izolacji posadzek na gruncie, wykonywanie
izolacji taraséw odwraconych wraz z IZOHAN EKO 2K.

» Wiasciwosci: sktadnik proszkowy przyspiesza wigzanie; odporny na wysokie
cisnienie wody (o 0,8 MPa]; daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej
elastycznosci; nie wymaga wktadek zbrojgcych ani tynku wyréwnawczeqo;
bezrozpuszczalnikowy; nadaje sie na wszystkie poditoza mineralne;
przykrywajgcy rysy; moze byc stosowany na podtozach suchych i lekko
wilgotnych; tatwy i szybki w stosowaniu; odporny na normalnie wystepujace w
gruncie substancje agresywne wg PN-EN 206-1. Stanowi doskonatg bariere
antyradonowa.

IZOHAN WMV 2K plus

dwusktadnikowa masa hydroizolacyjna typu PMBC
(grubowarstwowa) z wypetnieniem polistyrenowym

» Zastosowanie: izolowanie i ochrona budynkéw oraz fragmentéw budowli w
czesci podziemnej przed wilgocia gruntowa, przed wodg niewywierajacg oraz
wywierajaca cisnienie hydrostatyczne.

> \Wtasciwosci: nie wymaga whktadek zbrojgcych ani tynku wyréwnawczegpo,
odporny na wysokie cisnienie wody (do 0,8 MPa); daje wyprawy o wystarczajacej
twardosci i wysokiej elastycznosci; tatwy i szybki w stosowaniu; bezrozpu-
szczalnikowy; nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne, przykrywajacy rysy;
moze by¢ stosowany na podiozach suchych i lekko wilgotnych; odporny na
normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne wg PN-EN 206-1.

{1 e 4 &

Sktad wodna emulsja asfaltow, kauczukow
i dodatkéw uszlachetniajgcych

Zuzycie | 025050 ky/m®
Temp. obrGbki | od +5°Cdo +30°C
Przerwa technolo-

giczna pomiedzy na-| min. 5 godz.
noszeniem warstw

(zas schniecia | ok. 5 godz.
Zgodnost

2 Norma ’ PN-B-24000

{1 e A &

Sktad wodna emulsja asfaltéw, kauczukow
i dodatkéw uszlachetniajacych

Zuzycie przy gruntowaniu: ok. 02 kg/m®
przy wykonywaniu izolacji
przeciwwilgociowej: min. 15 kg/m7/mm

Temnp. obrabki | od +5°C do +25°C

Przerwa technolo-

giczna pomiedzy na-| min. 5 godz.

noszeniem warstw

(zas schniecia | <6 godz.

Zgodnost

2 Narma ’ PN-B-24002

1 e & 1 4O

Sktad wodna emulsja bitumiczno-
kauczukowa i wypetniacz mineralny

Zuzycie | 1213 kg/me/mm
Temp. obrobki ‘ od +5°C do +25°C
(zas tworzenia

powtoki/odpornoseé 7‘?]?]3020 Z.odz

na deszcz Po 0. € gocz.
Aprobata i oo
o — ‘ IBDiM AT/2011-02-2728/1
Zgodnost

ZNorma ‘ PN-EN-15814

(e &

L
wodna emulsja bitumiczno-
kauczukowa, wypetnienie pollstyrenowe;
wypetniacz mineralny

Sktad

uzycie ‘ 14,3 /mé/mm
Temp. obrobki ‘ od +5°C do +25°C

(zas tworzenia

. L. do 4 godz.
wioki/od|
E: denszlg BOIDS /po ok. 3 godz.
in”n”r':r?;E ‘ PN-EN-S814

IZOHAN sp. zo.0. 81-9683 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu



IZOHAN PENETRATOR G7

modyfikowany SBS-em szybkoschnacy roztwar gruntujgcy

IZ0HARY

» Zastosowanie: gruntowanie powierzchni pod papy asfaltowe i asfaltowo-
polimerowe, zgrzewalne i samoprzylepne, szczegalnie przydatny do gruntowania
podtozy pod papy modyfikowane; przy kilkakrotnym naniesieniu stuzy do
wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych oraz do zabezpieczania
elementdw drewnianych i metalowych zagtebionych w gruncie.

> \itasciwosci: modyfikowany SBS-em, szybkoschnacy, posiada doskonate
wiasciwosci penetracji w giab izolowanych powierzchni, zabezpiecza betony
przed wilgocig i korozja, posiada bardzo dobrg przyczepnos€ do podiozy
mineralnych, tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy sie nakfadac
pedzlem lub szczotka dekarska.

Dostepne opakowania:

|51 20l

IZOHAN Br
asfaltowo-zywiczny roztwor gruntujgcy

» Zastosowanie: gruntowanie powierzchni mineralnych oraz bitumicznych z pap
asfaltowych przed natozeniem wtasciwej hydroizolacji asfaltowej; wykonywanie
powtok antykorozyjnych; konserwacja skorodowanych powierzchni betonowych
(przeciwdziata dalszemu procesowi korozji betonu).

» Wfasciwosci: wodochronny; fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia),
dajacy sie naktadac pedzlem lub szczotka dekarska; zwieksza przyczepnost
podiozy; posiada doskonate wiasciwosci penetracji w gfgb izolowanych
powierzchni; zabezpiecza betony przed wilgocia i korozjg; posiada bardzo dobrg
przyczepnos¢ do wszelkich podtozy mineralnych.

Dostepne opakowania:

=
—— ﬁ/—\?

\ |
Lohj et

IZOHAN SBS-Br

modyfikowany SBS-em asfaltowo-zywiczny
roztwor gruntujacy

» Zastosowanie: gruntowanie powierzchni mineralnych oraz starych powtok z pap
asfaltowych przed natozeniem wiasciwej hydroizolacji asfaltowej; wykonywanie
powtok antykorozyjnych takze na elementy metalowe; konserwacja
skorodowanych powierzchni betonowych (przeciwdziata dalszemu procesowi
korozji).

Dostepne opakowania:
» \Wtasciwosci: modyfikowany SBS-em; posiada doskonate wtasciwosci penetracji

w gtab izolowanych powierzchni; posiada bardzo dobra przyczepnost do
wszelkich podtozy mineralnych; zwieksza przyczepnost podiozy; tworzy
powtoke odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych; zabezpiecza betony
przed wilgocig i korozjg; fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy
sie naktadac pedzlem lub szczotka dekarska.

IZ0HAN B
masa asfaltowo-zywiczna

» Zastosowanie: konserwacja i renowacja papowych pokry¢ dachowych.

» WWfasciwosci: wodochronny; fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia),
dajgcy sie nakfada€ pedzlem lub szczotkg dekarskg; posiada doskonate
wtasciwosci penetracji w gtgb izolowanych powierzchni; tworzy izolacje odporna
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych; regeneruje i konserwuje asfaltowe
papy dachowe.

= R

| |20kg

g
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Sktad mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikéw,
wypetniaczy, SBS i innych dodatkow
uszlachetniajgcych

Zuzycie ‘ ok. 02 I/m’

Temp. obr6bki | od+5°C do +25°C

(zas schniecia ‘ nie dtuzszy niz 30 min.

Aprobata

e ‘ IBDIM AT/2013-02-3022
Zgodnost
zNorma ‘ PN-B-24620

% s Q & 40

Sktad mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikéw
i dodatkéw uszlachetniajacych

Zuzycie | ok.03ym*

Temp. obrabki ‘ od +5°C do +25°C

(zas schniecia ‘ nie dtuzszy niz 6 godz.
Sl BDIM AT/2015-02-3187
Techniczna

Zgodnost

zNorma ‘ PN-B-24620

% [ A & 40

Sktad mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikdw,
SBS i innych dodatkéw
uszlachetniajacych

Tuzycie | ok.03ym*

Temp. obrabki ‘ od +5°C do +25°C

(zas schniecia ‘ nie dtuzszy niz 12 godz.
KR BDIM AT/2015-02-3187
Techniczna
Zgodnost
zNorma ‘ PN-B-24620
y A
Yo

Sktad mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikéw,

wypetniaczy i dodatkéw

uszlachetniajgcych
Zuzycie | 0608kg

Temp. obrabki ‘ od +5°C do +25°C

(zas schniecia ‘ ok. 24 godz.
Zgodnost
2 Norma ‘ PN-B-24620

IZOHAN sp. z 0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. Luzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu
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Dostepne opakowania:
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Dostepne opakowania:
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IZO0HAN SBS-B

modyfikowana SBS-em asfaltowa masa renowacyjna

» Zastosowanie: konserwacjairenowacja papowych pokry¢ dachowych.

> \itasciwosci: modyfikowany SBS-em; regeneruje i konserwuje papy dachowe;

tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikbw atmosferycznych; zachowuje
swoje wiasciwosci zarowno w niskich, jak i wysokich temperaturach; tatwy
i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy sie naktada¢ pedziem lub
szczotkg dekarska.

IZOHAN Gr

powtoka asfaltowo-polimerowo-zywiczna

! » Zastosowanie: wykonywanie przeciwwilgociowych izolacji podziemnych i przy-

ziemnych czesci budowli w budownictwie ogélnym i komunikacyjnym.

» Wtasciwosci: wodochronny; tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia),

dajacy sie naktadat szczotka dekarskg; tworzy izolacje odporng na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych; posiada bardzo dobra przyczepnos¢ do wszelkich
podtozy mineralnych.

IZO0HAN SBS-Gr

modyfikowana SBS-em powtoka
asfaltowo-polimerowo-zywiczna

» Zastosowanie: wykonywanie przeciwwilgociowych izolacji podziemnych i przy-
ziemnych czesci budowli w budownictwie ogélnym i komunikacyjnym.

» \tasciwosci: modyfikowany SBS-em; posiada bardzo dobra przyczepnost do
wszelkich podtozy mineralnych; tworzy izolacje odporna na dziatanie czynnikdw

atmosferycznych; wodochronny; tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do
uzycia), dajacy sie nakiadac szczotka dekarska.

IZOHAN STYROTEX

modyfikowany SBS-em klej na zimno

' » Zastosowanie: klejenie ptyt styropianowych (EPS i XPS] i ze szkta piankowegqo

w pokryciach dachowych do podfozy betonowych, z blach trapezowych i do
istniejgcego  pokrycia papowego; sklejanie warstw papy asfaltowej przy
wykonywaniu wielowarstwowych izolacji pokry€ dachowych; klejenie ptyt
ocieplajacych jedno- i dwustronnie laminowanych papa do podtozy mineralnych
ibitumicznych, klejenie ptyt ze szkta piankowego miedzy soba.

» Wiasciwosci: modyfikowany SBS-em; fatwy i szybki w stosowaniu, dajacy sie
naktadac paca lub szpachlg; posiada doskonate wtasciwosci klejgce; odporny na
dziatanie czynnikdw atmasferycznych, wysokich i niskich temperatur; wyjatkowo
odporny na starzenie krotko- i dtugoterminowe; posiada bardzo dobrg przy-
czepnost do podtozy mineralnych, papy oraz blachy.

Y I & &

Sktad mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikdw,
wypetniaczy, SBS i innych dodatkow
uszlachetniajgcych
0,6-08 kg na warstwe

Zuzycie
w zaleznosci od stanu podioza

Temp. obrabki | od +5°Cdo +25°C

Przerwa technolo-

giczna pomiedzy na-| Ok. 24 godz.

noszeniem warstw

Zgodnose

2 Narma ’ PN-B-24620

A
v [T

Sktad mieszanina asfaltéw, zywic, polimerdw,
rozpuszczalnikéw organicznych,
wypetniaczy i dodatkéw
uszlachetniajgcych

Zuzycie | ok. 07 /m’ na warstwe

Temnp. obrabki | od +5°C do +25°C

(Czas schniecia | ok. 24 godz.

TR IBDIM RT/2011-02-0080/2

Techniczna

Zgodnost

2 Normg ’ PN-B-24620

A
v [No

Sktad mieszanina asfaltéw, zywic, polimeréw,
rozpuszczalnikéw organicznych,
wypetniaczy, SBS i innych dodatkéw
uszlachetniajacych

Zuzycie | ok. 0,7 /m* na warstwe

Temnp. obrabki | od +5°C do +25°C

(zas schniecia | ok. 24 godz.

FEETEE IBDIM RT/2011-02-0080/2
Techniczna

Zgodnost

e ’ PN-B-24620

1Y e 24

Sktad mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikéw
odaromatyzowanych, wypetniaczy, SBS
i innych dodatkéw uszlachetniajacych
Tuzycie | ok. 05 kg/m*

Temp. obrGbki | ok -20°C do +35°C

(zas schniecia | ok. 5 godz.
Zdolnos¢ kiejenia ‘ SAERTIN
papy do papy -
Zgodnose

zNarma ‘ PN-B-24620

IZOHAN sp. z o.0. 81-9683 GODYNIA, ul. tuzycka 2, tel.: +48 58 781

45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu



IZO0HAN SBS-tixo

modyfikowany SBS-em lepik asfaltowo-zywiczny

! » Zastosowanie: przyklejanie papy asfaltowej do zagruntowanego poditoza
betonowego; sklejanie warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu
wielowarstwowych izolacji; wykonywanie przeciwwilgociowych, bez-
spoinowych izolacji budowlanych w systemie IZOHAN, przyklejanie ptyt z wetny
mineralnej przy ocieplaniu stropodachéw.

» \fasciwosci: modyfikowany SBS-em; fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do

Dostepne opakowania: ;v cia). dajacy sie nakfadaé paca lub szczotka dekarska; posiada doskonate

1{;—‘3’\} wiasciwosci klejgce; odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych, wysokich
g\/ifg ‘ | i niskich temperatur; wyjgtkowo odporny na starzenie kratko- i dtugoterminowe;
| 10kg | LE kg “ posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy mineralnychi papy.

IZOHAN Br-tixo
lepik asfaltowo-zywiczny

'>Zastnsuwanie: przyklejanie papy asfaltowej do zagruntowanego podioza
betonowego; sklejanie warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu
wielowarstwowych izolacji; przyklejanie ptyt z wetny mineralnej przy ocieplaniu
stropodachéw; wykonywanie przeciwwilgociowych bezspoinowych izolacji
budowlanych w systemie [ZOHAN.

» [fasciwosci: fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy sie naktadac
~ ' pacg lub szczotkg dekarsky; posiada doskonate wiasciwosci klejgce; tworzy
- qflr\} izolacje odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych; posiada bardzo dobra
R | przyczepnost do papy i zagruntowanych podtozy mineralnych.

Dostepne opakowania:

—

IZOHAN R

- — — powtoka izolacyjno-dekoracyjna
IZOHARN

» Zastosowanie: wykonywanie powtok izolacyjno-dekoracyjnych w srebrnym
kolorze na zewnatrz obiektdw i budowli: na pokrycia dachowe z papy asfaltowej;
na pokrycia dachowe z gontdw bitumicznych; do uszczelniania eternitow; do
konserwacji materiatow z blachy ocynkowane;j.

» WWiasciwosci: wodochronny; fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia),
dajacy sie naktadac pedzlem lub szczotka dekarskg; posiada bardzo dobre
wiasciwosci kryjace; odbija promienie UV - tworzy powtoke w kolorze srebrnym
odporng na dziatanie czynnikw atmosferycznych; posiada bardzo dobrg
przyczepnoS€ do blachy, betonu i papy, znaczgco zmniejsza nagrzewanie

Dostepne opakowania: — powierzchni dachu.

IZ0HAN masa szpachlowa
masa szpachlowa

' » 7astosowanie: materiat pomocniczy w wykonawstwie hydroizolacji pionowych
Scian i fundamentéw w systemie IZOHAN; wypetnianie i uzupetnianie ubytkow w
pokryciach papowych; naprawa uszkodzonych mechanicznie podtozy pokrytych
wezesniej masg hydroizolacyjng 1ZOHAN B/IZOHAN SBS-B; uszczelnianie obrabek
blacharskich.

» Wiasciwosci: daje wyprawy o wystarczajacej twardosci i wysokiej elastycznosci;
fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia); zachowuje elastycznost w

— roznych temperaturach.

|5 |

|

Dostepne opakowania:

(L)

- J

IZOHAN sp. z 0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. Luzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu

Sktad mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikdw,
wypetniaczy, SBS i innych dodatkéw
uszlachetniajacych

Zuzycie ok. 07 kg/m*
ok. 1,3 kg/m® przy przyklejaniu
wetny mineralnej

Temp. obrabki ‘ od +5°Cdo +25°C

(zas schniecia ‘ ok. 24 godz.

Zdolnos¢ klejenia ‘ 601N

papy do papy -

Zgodnost

zNorma ‘ PN-B-24620

Sktad mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikdw,
wypetniaczy i dodatkéw
uszlachetniajgcych
Zuzycie ‘ ok. 07 I/m*
Temp. obrabki ‘ od +5°C do +25°C
(zas schniecia ‘ ok. 24 godz.
Zgodnost
zNorma ‘ PN-B-24620
\ A : ‘f'(- =
Yo s ﬂ‘
Sktad mieszanina asfaltéw, polimerow
i pigmentu aluminiowego w postaci
platkéw
uzycie \ 0)5-0,3 I/m?
Temp. obrabki ‘ od +5°C do +25°C
(zas schniecia ‘ ok. 2 godz.
Rekomendacja "
e — ‘ IBDiM RT/2011-02-0080/2 U
Zgodnost =L
B ‘ PN-B-2404 (1997/A,1:2004) E‘
v 0
A
ﬁ' [t 2 « 'E
Sktad ‘ asfalty izolacyjne, dodatki %
Zuzycie ‘ wg wielkosci ubytkéw N
Temp. obrabki ‘ od +5°Cdo +25°C ﬁ
(zas schniecia ‘ ok. 10 godz.
. D
‘godnose .
zNorma ‘ PN-B-24620 ;.
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Dostepne opakowania:

iy

_J

20 kg

IZ0HAN ROOFIX
szpachla dekarska do napraw i uszczelnien

» Zastosowanie: wypetnianie, uzupetnianie ubytkdw, naprawa papowych pokryc
dachowych (peknie¢, nieréwnosci, pecherzy, przeciekdw]); materiat pomocniczy
przy hydroizolacji Scian fundamentowych w systemie IZOHAN (np. do
uszczelniania wszelkich przejsc instalacyjnych); uszczelnianie i przyklejanie
obrabek blacharskich; naprawa uszkodzonych mechanicznie podtozy pokrytych
weczesniej masg hydroizolacyjng IZOHAN B\ IZOHAN SBS-B.

» Wtasciwosci: dzieki specjalnym dodatkom chemicznym mozna go aplikowa¢ na
wilgotne, a nawet mokre podtoza; dodatek widkien zbrojgcych pozwala na
niwelowanie znacznych ruchow podtoza; mozna stosowac nawet podczas
padajacego deszczu; mozna stosowat w kontakcie ze styropianem; tatwy i szybki
w stosowaniu (gotowy do uzycia).

IZOHAN IMIS

rozpuszczalnikowa masa hydroizolacyjna typu PMBC
(grubowarstwowa)

» Zastosowanie: wykonywanie wtasciwych, bezspoinowych hydroizolacji piono-
wychipoziomych wszystkich typow bez wktadek zbrojacych.

» Wtasciwosci: nie wymaga tynku wyréwnawczego; odporny na wysokie cisnie-
nie wody (do 08 MPa); daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej
elastycznosci; tatwy i szybki w stosowaniu gotowy do uzycia).

IZOHAN epoxy X9

dwusktadnikowa powtoka epoksydowo-bitumiczna,
rodzaj E

» Zastosowanie: gruntowanie, po uprzednim rozcienczeniu rozpuszczalnikiem
lakowym w proporcji 3:1 (farba:rozpuszczalnik), konstrukcji stalowych i beto-
nowych eksploatowanych w wodzie morskiej, rzecznej, technicznej oraz
w Srodowiskach agresywnych korozyjnie; do samodzielnego zabezpieczania
konstrukcji betonowych i elementow stalowych w przemysle i budownictwie
przy klasie ekspozycii XAl, XA2, XA3 oraz zbiornikbw balastowych i sciekowych, np.
w oczyszczalniach sciekdw komunalnychi przemystowych.

> WWtasciwosci: bardzo dobrze przyczepny do poditoza; tworzy powtoke wytrzy-
matg na obcigzenia mechaniczne (Scieranie, uderzanie); odporny na dziatanie
Sciekow o charakterze kwasnym lub zasadowym, wody i atmosfery morskiej oraz
przemystowej.

T [fe 2 4

Sktad asfalty izolacyjne, rozpuszczalniki
odaromatyzowane,

dodatki uszczelniajgce

Zuzycie ok. 09 kg/m’/mm
Temnp. podioza

i otoczenia podczas
aplikacji i wigzania

od -20°C do +35°C

Przerwa technolo-
giczna pomiedzy na-| min. 5 godz.
noszeniem warstw

Czas schniecia | ok. 10 godz.
Zgodnost
7 Narma ‘ PN-B-24620

% [t & 40

Sktad asfalty modyfikowane polimerami,
witkna zbrojace, rozpuszczalniki
organiczne

Zuzycie | ok. 0910 kg/m’/mm

Temp. obrGbki | od+5°Cdo 257

Czas schniecia | ok. 10 godz.

PR IBDiM RT/201-02-0080/2

Techniczna

Zgodnost

2 Narma ‘ PN-B-24620

0 e § A&

Sktad asfalt, zywica epoksydowa, utwardzacz,
rozpuszczalnik lakowy

Zuzycie ’ ok. 03 kg/m’ gruntowanie
ok. 06 kg/m’ przy wiasciwej warstwie

Proporcje mieszania | 100:14 (skt. A:skt. B)

Zalecana ilos¢

E
warstw

Zgodnose

2 Normg ‘ PN-C-81916

IZOHAN sp. z 0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. Luzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu



IZOHAN grunt uniwersalny
roztwar gruntujgcy, rodzaj lll

{0 e @ A&

\ » Zastosowanie: gruntowanie silnie wchtaniajagcych wilgoc podiozy przed dyspersja tworzyw sztucznych,

Skfad

zastosowaniem zapraw klejowych; zabezpieczanie podtozy porowatych: tynku, dodatki
betonu, jastrychu, dzieki czemu maja mniejsza nasiakliwos¢; zapobieganie zbyt - .
. . ) . Zuzycie | 00,2 kg/m'
e szybkiemu przesychaniu zapraw kIEthych, posadzek, szpachlowek czy farb;
uulﬁ‘ﬁ_lﬁerT " zabezpieczanie przed nadmiernym Scieraniem i dziataniem wilgoci na  temp. obrébki | od +5°C do +25°C
= SALNY powierzchniach betonowych (moze by¢ stosowany w pomieszczeniach o duzym
natezeniu ruchu pieszych), gruntowanie starych podtozy mineralnych w celu  Przerwa technolo-
. . ) A giczna pomiedzy na-| ok.1godz.
zwiekszenia ich przyczepnosci przed naktadaniem nowych powtok (tzw. mostek | oszeniem warehw
sczepny).
Zgodnost
zNorma ‘ PN-C-81906

» Wtasciwosci: zwieksza przyczepnos powierzchni oraz jej odpornost na
zarysowania; requluje proces chtonnoéci podtoza; wzmacnia je powierzchniowo;
przeciwdziata pyleniu sie betonowych powierzchni; ekologiczny, przyjazny
srodowisku i cztowiekowi.

Dostepne opakowania:

5kg

IZ0HAN EKOLEP
akrylowa zaprawa klejgca w postaci pasty, D2TE

T [te. 24

dyspersja tworzyw sztucznych,
dodatki

» Zastosowanie: klejenie ptyt polistyrenowych (EPS, XPS), ptyt z wetny mineralnej  sxtaa

z: jastrychem cementowym i anhydrytowym, ptytami gipsowo-kartonowymi,

tynkiem gipsowym, betonem, drewnem, papg, powtokami bitumicznymi;
przyklejanie ptytek ceramicznych na trudnych podtozach, takze ptytek na ptytki
i na powierzchniach pionowych i poziomych, wewnatrz i na zewnatrz

Zuzytie warstwa kontaktowa ok. 07 kg/m*
klejenie ptyt ocieplajacych 1325 kg/m*

klejenie ptytek 15-37 kg/m*

pomieszczen.

Temp.obrébki | od +5°C do +25°C
> Wiasciwosci: prosty w stosowaniu; wodoszezelny; elastyczny W szerokim  poczgtkowa
Dostepne opakowania: zakresie temperatur; wiaze bezskurczowo; mrozoodporny; nie dziata  wytrzymatost >10 N/mm
N destrukcyjnie na wetne mineralna i styropian; zalecany do stosowania na ~ Mastinane
= podgrzewane podiogi, ekologiczny - nie zawiera rozpuszczalnikGw. Zgodnoéc
W A ‘ PN-EN-H2004

IZO0HAN EKO 1K

jednosktadnikowa, odporna na negatywne parcie wody
izolacja przeciwwodna, CM,0

1% e Q. & 1

IZOHANEXOTK . . ) I S
Pl » Zastosowanie: uszczelnianie wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajacej  sgad ’su[ha,mudy[ikuwanamieszanka
(REREiH S | z zewnatrz (typu wannowego]; wykonywanie izolacji poziomej, szczegolnie tam, cementowa
e gdzie nie mozna jej wykonac z materiatdw rolowych (przerwy robocze Zutycie |Dk|5k S
w konstrukcjach monolitycznych); uszczelnianie zewnetrznych elementéw -
podziemnych konstrukcji budowli narazonych na dziatanie wody gruntowej — temp. obrabki | od +8°C do +30°C
(réwniez pod ciSnieniem) w starym i nowym budownictwie; uszczelnianie
zhiornikaw. Przerwa technologi-
Dostepne opakowania: czna pomiedzy na- | ok-4 godz.
. L. i B L i noszeniem warstw
> Wtasciwosci: hamuje proces karbonatyzacji betonu; umozliwia odparowanie
15 kg wody z zawil_qoconych kunstruk_cji;_moie_byf bezposrednio ukfa_rjany ptytkami ﬁqN'Lﬂrfr::';f ’ PN-EN-14891
ceramicznymi; odporny na promieniowanie UV; odporny na chemiczne roztwory

agresywne; odporny na benzyne i oleje; moze by¢ stosowany na zewngtrz
iwewnatrz budynkéw, na powierzchnie pionowe i poziome; odporny na dziatanie
Sciekow bytowych i wody basenowej; przeciwdziata wysalaniu soli siar-
czanowcyh oraz w niewielkim stopniu ogranicza wnikanie jonéw chlorkowych.

IZ0HAN EKO 2K

dwusktadnikowa, elastyczna hydroizolacja hybrydowa
CM, 02P

» 7astosowanie: izolacja taras6w i balkonéw; uszczelnianie budowli na zewngtrz

IZOHAN _ sisiofin

(o [t & & ¢

Sktad wodna dyspersja tworzyw sztucznych,
modyfikowana mieszanka cementowa

i wewnatrz, w niskiej i wysokiej zabudowie, w starym i nowym budownictwie;  zuzycie ‘ ok. 15 kg/m?/mm

uszczelnianie zewnetrznych Scian piwnic i fundamentéw zagrozonych rysami

skurczowymi; uszczelnianie: ptywalni, zbiornikéw na gnojowice, zbiornikGw ~— Temp. obrobki \ od +8°C do +30°C

Eu?r:ieecszzycsztgr’?%?/?::i'sélrjr:grcrr]:gzszy‘/’zgdy uzytkowej i pitnej, wysypisk Smieci, TR

ia: : czna pomiedzy na- | Ok.4 godz.
Dostepne opakowania: noszeniem warstw
» Wiasciwosci: hamuje proces karbonatyzacji betonu; umozliwia odparowanie e
waody z zawilgoconej konstrukgji; odporny na chemiczne roztwory agresywne; Nie  z normg ’ PN-EN-14891

zawiera rozpuszczalnikéw; bardzo elastyczny, mostkujacy pekniecia; odporny na
promieniowanie UV; odporny na benzyne i oleje; moze by¢ stosowany na
zewnatrziwewnatrz.

24kg  40kg
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IZO0HAN KRYSTALIZATOR KEG
mineralna powtoka do uszczelnien krystalicznych
[ IZOHAN iysiiizator K6 » Zastosowanie: uszczelnianie powierzchni betonowych i zelbetowych w budo-
whnictwie przemystowym, hydrotechnicznym, sanitarnym, energetycznym,
ogalnym; zabezpieczanie i uszczelnianie powierzchni: zbiornikéw oczyszczalni
sciekow, zbiornikéw na wode pitng, obiektdw hydrotechnicznych, basendw
kapielowych, fundamentéw oraz piwnic; uszczelnianie obiektéw narazonych na
pozytywne oraz negatywne parcie wody; stosowany zaréwno w przypadku
starych budynkdw, jak i obiektéw nowo budowanych.

» Wiasciwosci: uszezelnia pory w podtozu, tworzy wodoszczelng powtoke
izolacyjng; poprzez krystalizacje aktywnych zwigzkéw chemicznych w porach
betonu uzyskuje sie dodatkowe wgtebne uszczelnienie podioza; odporny na
dziatanie Srodowisk agresywnych odpowiadajacych klasie ekspozycji XA3 oraz
chemoodporny; mozna go aplikowat na Swiezy, mokry beton; mozna stosowac
na tynki cementowe, cegte i kamien; posiada zdolnos¢ mostkowania rys do 0,4
mm; odporny na wode chlorowana i 0zonowang; mozna stosowat do uszczel-
niania zbiornikdw na wode pitng; paroprzepuszczalny.

Dostepne opakowania:

25 kg

IZOHAN EKOFOLIA
potptynna folia izolacyjna

P Zastosowanie: powierzchniowe, powtokowe, bezspoinowe uszczelnianie

pomieszczen o duzej intensywnosci zawilgocenia przed uktadaniem piytek

folia w P! ceramicznych; ochrona przeciwwilgociowa na powierzchniach tfatwo

e wchtaniajacych wilgo€; wykonywanie powtok przeciwwilgociowych wewnatrz

budynkéw, przyczepnych do wszelkich materiatéw budowlanych, takich jak:

beton, tynk, jastrych, tynk gipsowy, ptyty gipsowo-kartonowe, takze w systemach
ogrzewania podtogoweqo.

hydroezsinc

Dostepne opakowania:

=——) P Wiasciwosci: tworzy bezspoinowa powtoke o wysokich wtasciwosciach
@ @ w izolacyjnych; ma dobra przyczepnost do izolowanych powierzchni; bardzo
elastyczny i wodoszezelny; umoZliwia odparowanie wody z zawilgoconej

konstrukcji; tworzy doskonaty podktad izolacyjny pod ptytki ceramiczne;
ekologiczny - nie zawiera rozpuszczalnikow; szybko schnie.

IZOHAN SZCZELNA LAZIENKA

potptynna folia izolacyjna

> Zastosowanie: powierzchniowe, powitokowe, bezspoinowe uszczelnianie
pomieszczen o duzej intensywnosci zawilgocenia (tazienki, toalety, pralnie,
farbiarnie itp.) przed ukfadaniem ptytek ceramicznych; ochrona przeciw-
wilgociowa na powierzchniach fatwo wchianiajacych wilgoc (ptyty gipsowo-
kartonowe, tynki gipsowe, ptyty gipsowo-widknowe itp.); wykonywanie powtok
przeciwwilgociowych wewnatrz budynkéw, przyczepnych do wszelkich
mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak: beton, tynk, jastrych, tynk
gipsowy, ptyty gipsowo-kartonowe; wykonywanie powtok przeciwwilgociowych
w systermnach ogrzewania podtogowego.

Dostepne opakowania:

— T/}
m > Wiasciwosci: tworzy bezspoinowa powtoke o wysokich wiasciwosciach
izolacyjnych; ma dobrg przyczepnost do izolowanych powierzchni; bardzo
elastyczny i wodoszezelny; tworzy doskonaty podkiad izolacyjny pod ptytki

ceramiczne; ekologiczny -nie zawiera rozpuszczalnikdw; szybko schnie.

IZ0OHAN

SZCZELNY FUNDANMENT

;_ sztywna mikrozaprawa uszczelniajaca

I EHAY » Zastosowanie: uszczelnianie wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajacej z zew-
natrz (typu wannoweqo); uszczelnianie zewnetrznych elementéw podziemnych
konstrukgji budowli narazonych na dziatanie wody gruntowej (réwniez pod
cisnieniem) w starym i nowym budownictwie; wykonywanie izolacji przeciw-
wodnych w budownictwie ogdlnym, komunikacyjnym oraz hydrotechnicznym;
uszczelnianie zbiornikéw na wode, zbiornikbw na nieczystosci, oczyszczalni
sciekow.

SICTELNY

FUNDAMENT

Dostepne opakowania: P Wiasciwosci: hamuje proces karbonatyzacji betonu; umozliwia swobodny
przeptyw pary wodnej z zawilgoconych konstrukcji; odporny na pozytywne
i neagatywne parcie wody, moze by¢ stosowany na zewnatrz i wewnatrz

15 kg budynkéw na powierzchnie poziome i pionowe; przeciwdziata wysalaniu soli
siarczanowych oraz w niewielkim stopniu ogranicza wnikanie jonéw chlorko-
wych; odporny na dziatanie sciekdw bytowych i wody basenowej.

{0 [fe. 4 2 R

Sktad cement portlandzki, drobne kruszywo,
dodatki chemiczne

Zuzycie ‘ 1,5 kg/m’ na jedna powtoke
Temp.obrbki | od +15°C do +20°C

(zas wstepnego

twardnienia Zo
Zgodnost .
ZNorma ‘ PN-EN-1504-2(:2006)
A
Yo
Sktad ‘ dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki
Zuzycie ‘ 0,4-08 kg/m’na 2 warstwy

Temp. obrobki ‘ od +5°Cdo +25°C

Przerwa technologi-

czna pomiedzy na- | ok. 4 godz.
noszeniem warstw

Krajowa Ocena ‘ TBKOT-2017/0026

Techniczna

1 [fe 4 &

Sktad ‘ dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki
uzycie \ 104,2 kg/m*

Temp. obrobki ‘ od +5°Cdo +25°C

Przerwa technologi-

czna pomiedzy na- | ok.4 godz.
noszeniem warstw

Krajowa Ocena ‘ TBKOT-2017/0026

Techniczna

12 e 2 % &

Sktad sucha, modyfikowana mieszanka
cementowa
uzycie \ ok. 1,5 kg/m’/mm

Temp. obr6bki | od+8°Cdo +30°C

Techniczna

Przerwa technologi-
czna pomiedzy na- | ok.3-4 godz.
noszeniem warstw
Krajowa Ocena ‘ AEERS

IZOHAN sp. z 0.0. 81-983 GDYNIA, ul. Luzycka 2, tel.: +48 58 781

45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu



Dostepne opakowania:

(o]

IZOHAN SZCZELNY TARAS

dwusktadnikowa, elastyczna hydroizolacja tarasow
i basenow CM, 02P

» Zastosowanie: izolacja tarasow i balkonow, moze by¢ bezposrednio oktadany
ptytkami ceramicznymi; izolacja posadzek.

» WWtasciwosci: idealny pod okfadzine ceramiczng; mozna go aplikowac na wilgo-
tne podtoze; przyklejanie oktadziny ceramicznej juz po 24 h; nie zawiera rozpusz-
czalnikdw; elastyczny, mostkujacy pekniecia; odporny na promieniowanie UV, do
stosowania na powierzchnie pionowe i poziome, wewnatrz i na zewnatrz.

IZOHAN epoxy C-505
dwusktadnikowa fuga epoksydowa, RG

» Zastosowanie: spoinowanie ptytek ceramicznych, ksztattek z ceramiki szlachetnej
i budowlanej, gresu porcelanowego i marmuroweqo, klinkieru, mozaiki szklanej,
kamienia naturalnego, marmuru na réznorodnych podtozach. Stosowanie fugi
IZOHAN epoxy C-505 zaleca sie szczegdlnie jako zaprawe spoinujacg na
powierzchniach stawiajgcych wysokie wymagania odnosnie odpornosci
chemicznej oraz mechanicznej, zwtaszcza w budownictwie przemystowym.

» Wiasciwosci: wodoszezelny; odporny na dziatanie niskich i wysokich temperatur;
0 wysokiej wytrzymatosci mechanicznej; odporny na dziatanie chemikaliGw;
wydajny i tatwy w stosowaniu; wigze i twardnieje bez skurczu; odporny na
Scieranie; przyjazny srodowisku naturalnemu; o wysokiej sile wypetnienia.

IZOHAN epoxy C-506
dwusktadnikowa klejofuga epoksydowa, RG, Re

» Zastosowanie: uktadanie i spoinowanie ptytek ceramicznych, ksztattek z ceramiki
szlachetnej i budowlanej, gresu porcelanowego i marmurowego, klinkieru,
mozaiki szklanej, kamienia naturalnego, marmuru na réznorodnych podtozach.
Stosowanie IZOHAN epoxy (506 zaleca sie szczegdlnie przy wystepowaniu
agresywnych ptynéw, wod solankowych, mineralnych, morskich, w browarach,
winiarniach, zaktadach produkcji napojow, rozlewniach, oczyszczalniach Sciekow,
laboratoriach, pomieszczeniach przemystu chemicznego, kuchniach, mlecza-
rniachitp.; przy duzym cisnieniu i wyptukiwaniu, np. w myjniach.

» \Witasciwosci: wodoszezelny; odporny na dziatanie niskich i wysokich temperatur;
0 wysokiej wytrzymatosci mechanicznej; odporny na dziatanie chemiczne;
odporny na scieranie; wiaze i twardnieje bez skurczu; o wysokiej sile wypetnienia;
przyjazny Srodowisku naturalnemu; wydaijny i tatwy w stosowaniu.

IZOHAN sp. zo0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu Sy

Sktad waodna dyspersja tworzyw sztucznych,
modyfikowana mieszanka cementowa

Zuzycie | ok. 15 kg/m/mm

Temp. obrébki | od +8°C do +30°C I

Przerwa technologi-

zna pomiedzy na- | ok.3-4 godz.

noszeniem warstw

in‘:]drrr'r']];c ‘ PN-EN-14891 }’
AR

£ e B 4

Sktad Zywica epoksydowa z wypetniaczami
mineralnymi i dodatkami

uzycie | 02329 kym?
Proporc. mieszania | 8911 (sktadnik A:sktadnik B)
(zas zuzycia | ok. 45 min.

Temp. obrdbki | od +10°Cdo +25°C

£ It @ 2 4

Sktad Zywica epoksydowa z wypetniaczami
mineralnymi i dodatkami

Zuzycie przy Klejeniu| 13-24 kg/m’
przy spoinowaniu | szer. [cm] x gt. [cm] x cit. [cm] x 14
- zuzycie w [g]

Proporc. mieszania | 89:1 (sktadnik A: sktadnik B)
(zas zuzycia | ok. 45 min.

Temp. obrobki | od+10°C do + 57
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IZOHAN grzybochron

preparat do zabezpieczania przed porazeniem
grzybami i plesnig

» Zastosowanie: zabezpieczanie materiatow budowlanych mineralnych przed
rozwojem plesni: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii,
Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis,
Trichoderma viride oraz grzybow podstawczakow nalezacych do klasy
Basidiomycetes.

> \Wtasciwosci: skutecznie zabezpiecza przed rozwojem grzybéw pleSniowych
i grzybow niszczacych strukture materiatdw budowlanych; charakteryzuje sie

bardzo dobrymi wtasciwosciami penetracyjnymi w gtab materiatow
@ budowalnych, takich jak beton, zaprawy cementowe i cementowo-wapienne;

Dostepne opakowania:

fatwy i szybki w stosowaniu; prace zabezpieczajgce mozna wykonywatc
samodzielnie; nie jest wymagane uzycie zadnego specjalistycznego sprzetu.

IZOHAN grzybostop
preparat do zwalczania grzybow i plesni

» Zastosowanie: odgrzybianie materiatéw budowlanych mineralnych; niszczenie
grzybow podstawczakow nalezacych do klasy Basidiomycetes oraz plesni:
Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii, Penicillium
funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma
viride.

> \Wtasciwosci: charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig zwalczania grzybow
plesniowych i grzybow niszczacych strukture materiatéw budowlanych; gteboka

Dostepne opakowania: penetracja w gfgb materiatow budowlanych, takich jak: beton, zaprawy
cementowe i cementowo-wapienne; jest tatwy i szybki w stosowaniu; prace
odgrzybieniowe mozna wykonywat samodzielnie; nie jest wymagane uzycie

051 51 zadnego specjalistycznego sprzetu.

IZ0HAN wodochron W
koncentrat mikroemulsii silikonowej do iniekgji

» Zastosowanie: do wykonywania izolacji (przepony) poziomej przeciw wodzie
podcigganej kapilarnie (zapobieganie rozprzestrzeniajgcemu sie zawilgoceniu od
dotu muru), przy stopniu przesiakniecia muru wilgocia 90% i maksymalnej
koncentracji soli wynoszacej 1% masy; do iniekcji bezcisnieniowej (grawitacyjnej)
icisnieniowej.

» WWtasciwosci: mikroemulsyjna formufa gwarantuje przenikanie preparatu do
najmniejszych kapilar, wnika on do najwezszych naczyn wtoskowatych;
skuteczny przy wysokich stopniach zawilgocenia muru oraz duzych grubosciach

scian; nie tworzy soli niszczacych budowle; szczegolnie skuteczny w przypadku

@ zastosowania iniekcji niskocisnieniowej; izolacje mozna wykonywac bez

koniecznosci przerwy w eksploatacji obiektu.

Dostepne opakowania:

0
c
@

IZ0OHAN farba przeciwwodna
powtoka wodoszczelna

» 7astosowanie: remonty zawilgoconych &cian: na beton, tynki zwykte wszystkich
rodzajow, niemalowane i malowane, ptyty kartonowo-gipsowe, cegte, kamien; do
izolacji oczek wodnych i matych basendw, fontann (po odpowiednim
przygotowaniu powierzchni).

odgrzyb

renowacjal

» Wtasciwosci: wodochronna; odporna na reemulgacje; paroszczelna; kwaso-
i tugoodporna; trwata; tatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do uzycia);
zapobiega powierzchniowym wykwitom solnym; posiada bardzo dobre
wiasciwosci kryjace; odporna na tarcie na sucho; posiada bardzo dobrg

Dostepne opakowania: _przyczepnqéf do podioza; odporna na dziatanie wody, wody z mydiem

i szorowanie.

5kg » Kolory podstawowe: biaty, jasny niebieski, ciemny nebieski
(pozostate na zaméwienie)

o [ @ 1

Sktad wodna dyspersja tworzyw sztucznych
z dodatkiem biocydéw

Zuzycie | ok. 03 I/m®
Temp. obrabki | od +5°C do +25°C
Konsystencja | ciekta

Barwa | mlecznobiata
Pozwolenie na

obrdt produktem nr 3092/07
biob6jczym

Sktad | wodny roztwor biocydu
uzycie | ok o1ym’

Temp. obrabki | od +5°C do +25°C
Konsystencja | ciekta

Pozwolenie na
obrét produktem nr 3091/07

biobéjczym
A
v Yo -
Skfad | mikroemulsja silikonowa
Zuzycie ok. 1,5-2,0 koncentratu/m’
przekroju poziomego muru
Temp. obrabki ‘ od +5°C do +25°C
Konsystencja ‘ ciekta
Barwa ‘ miecznobiata
Rekomendacja .
Techniczna ‘ s

Sktad mieszanina tworzyw sztucznych,
dodatki, pigmenty

Zuzycie \ 08 kg/m’

Temp. obrabki | od +5°C do +25°C
(zas schniecia ‘ ok. 4 godz.
Zgodnost

2 Norma ‘ PN-EN-062-1

IZOHAN sp. z 0.0. 81-983 GDYNIA, ul. Luzycka 2, tel.: +48 58 781

45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu



STYROPUK FUNDAIVIENT
poliuretanowy klej do styropianu Temp. pracy | od-5°Cdo+30°C

IZ0HAN N l
v
|
» Zastosowanie: przyklejanie ptyt ocieplajgcych typu EPS i XPS do izolacji — Temp. puszki \ od +10°C do +25°C
fundamentéw wykonanych z dyspersyjnych mas bitumicznych; przyklejanie ptyt
ocieplajacych typu EPS i XPS do izolacji fundamentéw wykonanych z pap
zgrzewalnych; przyklejanie ptyt ocieplajacych typu EPS i XPS w przyziemnych  czas kotkowania

(zas korekty ‘ do ok. 10 min.

£ PO ok. 2 godz.

czesciach budynkdw (cokoty). (w strefie cokotowej
PP . A T . . Czas pefi
> Wiasciwosci: tatwy i wygodny w uzyciu; umozliwia szybkie wykonanie prac uﬁi{’m;‘ﬁ%" ‘ po 24 godz.
(wstepne utwardzenie po 2 godzinach, petne utwardzenie juz po 24 godzinach];
bardzo wydajny; bardzo dobra przyczepnost do pocdtozy bitumicznych (mas :Jer;rélz-mmwania ‘ od +5°C do +35°C
PMBC, pap zgrzewalnych) oraz do wszelkich podiozy mineralnych; stosowany w
Dostepne opakowania: szerokim zakresie temperatur, szczegdlnie polecany w okresach chtod6w — zuzycie ‘ ok. 12 m'z puszki
jesiennychiwiosennych.
I g’;ﬁﬁl‘ga ITB AT-5-8153
m
IZ0HAN ﬁ N : /
STYROPUK ELEWACJA y_[*
ﬁ poliuretanowy klej do styropianu Temppaey | od0Cdo30°C
%E E » Zastosowanie: klejenie ptyt styropianowych przy ocieplaniu Scian zewnetrznych  Temp. puszki | od 110°C do +25°C
=l budynkéw; przyklejanie kasetonéw styropianowych, paneli sciennych; montaz )
k P T . . . . . Czas korekty | do ok. 10 min.
4 =T parapetow; wypetnianie szczelin w izolacji termicznej.
'5; Czas kotkowania \ T 2T
gl_-ll_ll-l » Wtasciwosci: tatwy i wygodny w uzyciu; umozliwia szybkie wykonanie prac  (w strefie cokotowej ) )
I (wstepne utwardzenie po 2 godzinach, petne utwardzenie juz po 24 godzinach]; F—
bardzo wydajny; bardzo dobra przyczepnost do wszelkich podtozy mineralnych; uh,\,a'r]dmniqa ‘ po 24 godz.
stosowany w szerokim zakresie temperatur, szczegélnie polecany w okresach
chtodéw jesiennych i wiosennych; wykazuje doskonata przyczepnosé do podiozy T??eréh wwania ‘ ot +5°C do +35°C
betonowych, ceramicznych, drewnianych, a takze do PVC oraz wszelkiego rodzaju i s
Dostepne opakowania: styropiandw i tynkow. 2uzycie | 810 m'z puszki
fgﬁgia[tz‘]na ‘ ITB AT-15-8153
750 ml
IZ0HAN STYROPUK DACH ﬁv . (
. . . v
5 poliuretanowy klej do styropianu <,
ta » Zastosowanie: klejenie ptyt styropianowych EPS i XPS do powierzchni dachdw  Temp. pracy ‘ 0d -5°C do +30°C
5: I ptaskich pokrytych blachg, papg, izolacjg bitumniczng bezspoinowg oraz podtozy:
rg e betonowych, drewnianych, z ptyt 0SB, z blachy stalowej ocynkowanej, z blachy ~— Temp. puszki | 0 +10°C do +25°C
;.o E: C.:E . stalowej z powtoka poliestrowa. Czas korekty ‘ U
E 2 < PP P ; ) - .
mie \Wiasciwosci: odpornoSE na sity ssqce wiatru potwierdzona badaniami; umozliwia — czas kotkowania £ a2

szybkie wykonanie prac (wstepne utwardzenie po 2 godzinach, petne ([ strefie cokotowej
utwardzenie juz po 24_ gudzme_]ch]; wykazuje doskonatg przyczepnosct do podtozy . Jor—
betonowych, drewnianych i drewnopochodnych, papowych oraz z blachy  utwardzania ‘ po 24 godz.
ocynkowanej i blachy z powtokg poliestrowa; bardzo wydajny (Srednia wydaj-

) nost ok. 1012 m° z puszki); jednosktadnikowy, niskoprezny; tatwy i wygodny TE"""h | od+5°Cdo +35°C
Dostepne opakowania: -y yzyeiu; stosowany w szerokim zakresie temperatur, szczegdinie polecany o ‘
w okresach chtoddw jesiennych i wiosennych. Luzycie \ 10-12 m°z puszki

somi ?Sf,fx{g?ga ‘ TBKOT-2018/0532
g.
, 3
Fe > IZOHAN CZYSCIK =
'5 o czyscik do pian poliuretanowych ﬁ' é 0

+

:' 2 » Zastosowanie: usuwanie nieutwardzonych pian i klejow poliuretanowych;  temp. pracy ‘ 0 +0°C do +30°C =
-—c czyszczenie zawor6w pojemnikow, dysz i pistoletéow dozujacych piane - :
_.-g poliuretanowg; doskonaty do odttuszczenia powierzchni stalowych przed — Temp.puszi \ od +10°C do +e5°C ]
> zastosowaniem poliuretanow i silikondw. Temp. (]
f przechowywania ‘ 0d +5°Cdo +25°C g
Dostepne opakowania: 5
500 ml ﬂ E

IZOHAN sp. zo0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu Ry
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Dostepne opakowania:
12 kartuszy
w kartonie

290 ml
kartusze

Dostepne opakowania:

Nﬁﬂﬂml
[t

12 kartuszy
w kartonie

290 ml
kartusze

Dostepne opakowania:

[t

12 kartuszy
w kartonie

290 ml
kartusze

Dostepne opakowania:
290 ml
kartusze

IZOHAN CIEKLE SZKLO

uszczelniacz hybrydowy silanowo-poliuretanowy STP
typ F klasa 20 HM

» Zastosowanie: klejenie i fugowanie paneli, prog6w, parapetéw, listew
dekoracyjnych, ptyt izolacyjnych, korka, szkfa i wetny mineralnej na podfozach z
drewna, ptyty widrowej, tynku, cegty, betonu, metalu, ptyt z kamienia naturalnego
(marmur, granit, itp.); klejenie luster, potaczen elastycznych w konstrukcjach
narazonych na drgania mechaniczne.

» Wtasciwosci: elastyczny; odporny na chemikalia, promieniowanie UV i inne
czynniki atmosferyczne; nie sptywa, wiaze bezskurczowo; nie powoduje korozji;
odporny na wode morska, chlorowang, pleén i grzyby; bezpieczny dla styropianu;
nie wymaga stosowania Srodkéw gruntujgcych; bezzapachowy; doskonata
przyczepnosc do wiekszosci podiozy (takze wilgotnych).

» Dostepne kolory: przezroczysty

IZOHAN FULL-FIX

uniwersalny klej i uszczelniacz hybrydowy silanowo-
poliuretanowy STP typ F klasa 20 HM

» 7astosowanie: klejenie i fugowanie paneli, progow, parapetow, listew dekora-
cyjnych, ptyt izolacyjnych, korka, szkfa i wetny mineralnej na podtozach z drewna,
ptyty widrowej, tynku, cegty, betonu, metalu, ptyt z kamienia naturalnego
(marmur, granit, itp.); stosowany w przemysle chtodniczym, przemysle
transportowym (np. do uszczelnienia kontenerdw), przemysle przetwérczym,
motoryzacji (spoiny, kotnierze, listwy maskujace i ozdobne, montaz szyb).

» \Wtasciwosci: elastyczny; bezpieczny dla styropianu; odporny na UV i inne czyn-
niki atmosferyczne; nie sptywa, wigze bezskurczowo; nie powoduje korozji;
odporny na wode morskg, chlorowang, plesn i grzyby; nie wymaga stosowania
srodkéw gruntujgcych; malowalny i bezzapachowy; nie odbarwia marmuru
i kamienia; doskonata przyczepnost do wiekszosci podtozy (takze wilgotnych].

» Dostepne kolory: biaty, brazowy, grafitowy, szary

IZOHAN ELASTIC

hybrydowy klej i uszczelniacz do potgczen wibrujacych
typ F klasa 20 HM

» Zastosowanie: uszczelnianie wszelkich potaczen elastycznych w konstrukcjach
narazonych na drgania oraz wibracje; fugowanie paneli, progow, parapetow,
listew dekoracyjnych, ptytizolacyjnych, korka, szkta i wetny minerainej.

> \Wtasciwosci: elastyczny; odporny na naprezenia zmienne i wibracje; odporny na
UViinne czynniki atmosferyczne; nie sptywa, wigze bezskurczowo; nie powoduje
korozji; odporny na wode morskg, chlorowanag, plesn i grzyby; bezpieczny dla
styropianu; nie wymaga gruntowania; malowalny i bezzapachowy; doskonata
przyczepnos¢ do wiekszosci podiozy (takze wilgotnych).

» Dostepne kolory: biaty, brgzowy

IZOHAN FASTSSTRONG

hybrydowy klej do szybkiego i mocnego montazu
typ F klasa 20 HM

» Zastosowanie: klejenie paneli, progow, parapetéw, listew dekoracyjnych, ptyt
izolacyjnych, korka, szkta i wetny mineralnej na podtozach z drewna, ptyty
widrowej, tynku, cegty, betonu, metalu, ptyt z kamienia naturalnego, potaczen
elastycznych w konstrukcjach narazonych na drgania mechaniczne.

> WWtasciwosci: doskonata przyczepnose i sita wigzania; natychmiastowy chwyt;
odporny na UV i inne czynniki atmosferyczne; nie sptywa, wigze bezskurczowo;
nie powoduje korozji; odporny na wode morskg, chlorowana, plesn i grzyby;
obojetny dla styropianu; nie wymaga gruntowania; malowalny i bezzapachowy;
nie odbarwia marmuru i kamienia; doskonata przyczepnos€ do wiekszosci

12 kartuszy podiozy (takze wilgotnych).
w kartonie

» Dostepne kolory: biaty

A
Yo

£

‘ w zaleznoSci od wymiar6w szczeliny

Sktad ‘ hybrydowy poliuretan STP
Zuzycie
Temp. obrabki ‘ od +1°Cdo +30°C

(zas utwardzenia ‘ 2 mm/24h (20°C, 65% wilg. wzgl.)

Konsystencja ‘ gesta, tiksotropowa
Odpornost termiczna "
po utwardzeniu: ‘ T ED 0T
Zgodnost
zNorma ‘ PN-EN IS0 TG00

A

v Yo

Sktad ‘ hybrydowy poliuretan STP
Zuzycie ‘ w zaleznoSci od wymiar6w szczeliny

Temnp. obrébki ‘ od +1°Cdo +30°C

(zas utwardzenia ‘ 2 mmy24h (20°C, 65% wilg. wzgl)

Konsystencja ‘ gesta, tiksotropowa
Odpornost termiczna "
po utwardzeniu: ‘ AR ED 41T
Zgodnost
zNorma ‘ PN-EN IS0 TG00

A

v Yo

Sktad ‘ hybrydowy poliuretan STP
Zuzycie ‘ w zaleznoSci od wymiaréw szczeliny

Temp. obrébki ‘ od +1°Cdo +30°C

OdpornosSt termiczna

po utwardzeniu: ‘ RUHE LR

(zas utwardzenia ‘ 2 mm/24h (20°C, 65% wilg. wzgl.)

Zgodnost

zNorma ‘ PN-EN IS0 TG00
A
v [T
Sktad | hybrydowy poliuretan STP
Zuzycie | w zaleznosci od wymiaréw szczeliny
Temp. obrobki | od +1°C do +30°C
(zas schniecia: 1015 min. naskérkuje, po 1h nie brudzi
(20°C, 65% wilg. wzgl)
Konsystencja: | gesta, tiksotropowa

Odpornose termiczna o o
po utwardzeniu: ‘ T A 7L
Zgodnost

zNarma ‘ PN-EN 150 TI600

P IZOHAN sp. z 0.0. 81-983 GDYNIA, ul. Luzycka 2, tel.: +48 58 781

45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu



IZOHANI klej do pap i gontéw
bitumicznych

jednosktadnikowy klej dekarski

» 7astosowanie: podklejanie gontéw bitumicznych oraz pokry€ papowych;
naprawa peknie¢ w powtokach dekarskich we wszystkich rodzajach pokry¢
dachowych.

» Wiasciwosci: duza sita klejenia; odporny na sptywanie; natychmiastowy chwyt;
odporny na wode, promienie UV oraz inne czynniki atmosferyczne; trwale
plastyczny; przyczepnost do wielu podtozy, takze wilgotnych (papy asfaltowe,
wszelkie podioza bitumiczne, betony, tynki, cegty, szkio, powierzchnie

Dostepne opakowania: drewnopochodne).

300 ml 12 kartuszy
kartusze w kartonie

IZOHAN klej dekarski
jednosktadnikowy klej dekarski

» Zastosowanie: klejenie na zewngtrz budynkéw na powierzchniach pionowych i
poziomych; do podklejania pokry€ z papy, gontow i ptyt bitumicznych; do
uszczelniania szczelin wokoét obrébek blacharskich, komindw, okapéw,
wiatrownic i Swietlikow; do wypetnia ubytkdw w pokryciach papowych.

> WWfasciwosci: duza sita klejenia; natychmiastowy chwyt; nie koroduje blach
ocynkowanych, odporny na wode, promienie UV oraz inne czynniki atmo-
sferyczne; trwale plastyczny; przyczepnost do wielu podtozy, takze wilgotnych
(papy asfaltowe, wszelkie podioza bitumiczne, betony, tynki, cegty, szkio,
powierzchnie drewnopochodne).

12 kartuszy
w kartonie

300 ml

kartusze .

—=
[?
!;v

é

IZ0HAN uszczelniacz dekarski
bitumiczny

jednosktadnikowy uszczelniacz dekarski

» 7astosowanie: uszczelnianie pokry€ z papy, gontow, blachy, dachéwki;
uszczelnianie wokdt obrébek blacharskich, szczelin przepustéw dachowych,
rynien, rur spustowych, Swietlikdw, komindw, pekniet i szwow, studzienek
kanalizacyjnych, ztaczy materiatéw Dbitumicznych z metalami, drewnem,
kamnieniemni podtozami mineralnymi.

> Wiasciwosci: trwale elastyczny; bardzo dobrze przyczepny do poditozy
Dostepne opakowania: mineralnych i bitumicznych; odporny na promieniowanie UV i czynniki
atmosferyczne; nie sptywa; wigze bezskurczowo; nie powoduje korozji blach
le kartuszy — acynkowanych; nie niszczy ptyt EPS; utwardza sie pod wptywem odparowania
w kartonie  rozpuszczalnika; dobra przyczepnos¢ do mokrych podiozy.

300 ml
kartusze

IZ0HAN uszczelniacz dekarski
kauczukowy

jednosktadnikowy Kit dekarski typ F klasa 25 HM

» Zastosowanie: uszczelnianie obrébek blacharskich dachéw, taraséw, komindw
iwtazow, potaczen rynieni rur spustowych, przebic przez dachy i tarasy; naprawy
dachow krytych papa bitumiczng, okolic Swietlikow i okien dachowych, potaczen
blach falistych, trapezowych, ptyt azbestowo-cementowych, bitumicznych.

Dostepne opakowania: » WWtasciwosci: spoina o wysokiej elastycznosci; odporny na starzenie, promie-
niowanie UV i warunki atmosferyczne; malowalny; mozna stosowac na wilgotne
W @ 12 kartuszy  Podtoza; bardzo dobra przyczepnost do wigkszosci materiatow stosowanych w

290 ml w kartonie  budownictwie.

kartusze

» Dostepne kolory: bezbarwny, brgzowy

IZOHAN sp. z 0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. Luzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu v

Sktad asfalt, zywice, rozpuszczalnik, wiokna,
dodatki

Zuzycie ’ spoina 5x5 mm - ok. 12 mb
7 kartusza 300 ml I

Temp. obrobki | od +5°C do +25°C

(zas utwardzenia | 1014 dni >
Zdolnos¢ klejenia | nie mniej niz 150 N P
Zgodnost A
zNorma ’ PN-B-24620 ®

1Y [t £

Sktad asfalt, zywice, rozpuszczalnik, widkna,
dodatki

Zuzycie ’ spoina 5x5 mm - ok. 12 mb
z kartusza 300 ml

Temp. obrobki | od +5°C do +25°C
(zas utwardzenia | 10414 dni
Zdolnos¢ klejenia | nie mniej niz 150 N

Zgodnost

zNorma ’ PN-B-24620

A\ A
Yo
Sktad asfalt, rozpuszczalnik odaromatyzowany,
witkna, zywice, dodatki

Zuzytie ’ spoina 5x5 mm - ok. 12 mb
z kartusza 300 ml

Temp. obr6bki | od+5eCdo +25°C
Walplaivaste ’ od -20°C do +80°C
termiczna

(zas utwardzenia | 10-14 dni

Zgodnost
zNorma ’ PN-B-24620
g
-
v o m
v < -
Sktad kauczuk, zywica, plastyfikator, m
rozpuszczalnik organiczny N
Zuzytie | w zaleznosci od zapotrzebowania o
Temp. obrobki | od +5°Cdo +25°C H
(zas schniecia emm/e4 h [—
(20°C, 65% wilgotnosci wzglednej) :
-
0dpornost termicz- ’ ST SET m
na po utwardzeniu o
Zgodnost N
zNorma ’ PN-EN IS0 11600 m




IZ0HAN szpachla dekarska
asfaltowo-kauczukowa masa dekarska

» Zastosowanie: uszczelnianie obrébek blacharskich, szczelin przepustow
dachowych, rynien, rur spustowych, Swietlikdw, kominow, pekniet i szwdw,
ztgczy materiatéw bitumicznych z metalami, kamieniem i podtozami mineralnymi;
naprawy pofaci dachowych.

Y e 24

Sktad ‘ asfalt, zywice, kauczuk, witkna, dodatki

Zuzycie ’ spaina 5x5 mm - ok. 12 mb
z kartusza 300 ml

I » WWtasciwosci: odpornosE na: czynniki atmosferyczne, sptywanie, powstawanie rys — Temp. pocoza
X A . . i otoczenia podczas od +5°C do +25°C
skurczowych; nie powoduje korozji blach ocynkowanych; utwardza sie pod  apikaii wigzania:
wptywem odparowania rozpuszczalnika; bardzo dobra przyczepnosc do podioza.
(zas utwardzenia | 10-14 dni
ST
flTITT Zgodnost
P 300 mi w . 12 Iliarius;y s ‘ PNB-24620
w kartonie
Y Kartusze

IZOHAN IZ0-DEKOR
powtoka ochronno-dekoracyjna

! » Zastosowanie: ekologiczna powtoka ochronno-dekoracyjna przeznaczona do
renowacji i zabezpieczania przedmiotow i konstrukcji z betonu, drewna czy
gazonu oraz pokry¢ dachowych z gontéw bitumicznych, dachéwek
ceramicznych, eternitu, pap, blacho-dachéwek, blachy ocynkowanej, smoty.

» \tasciwosci: wodochronny; odporny na reemulgacje; trwaty i mrozoodporny;
odporny na tarcie na sucho; tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycial;
posiada bardzo dobre wtasciwosci kryjgce; odporny na dziatanie czynnikw
atmosferycznych (tzw. kwasne deszcze, promienie UV); posiada bardzo dobra
przyczepnoSE do podioza, oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym

{h AN “»

Sktad dyspersja tworzyw sztucznych,
dodatki, pigment

Zuzycie | ok. 0,4-05 kg/m’ na powtoke
Temp. obrébki | od +5°Cdo +25°C
(zas schniecia

’ ok. 4 godz.

uszkodzeniu podtoza; kwaso- i tugoodporny, odporny na dziatanie wody, wody z
mydtemniszorowanie.

— | \
fSka] |20kg|

Dostepne opakowania:

-
9
3
0
o
Iy

Dostepne kolory: zielony, czerwony, brazowy, czarny, szary (pozostate na
zamdwienie)

IZOHAN impregnat IPC
impregnat do podtozy ceramicznych

» 7astosowanie: impregnacja wszelkich powierzchni ceramicznych, szczegdlnie
dachowki i cegty, jak rowniez ptytek ceramicznych, terakoty, kamieni naturalnych,
piaskowcow i gipsow; stosowany wszedzie tam, gdzie wymagana jest estetyka i
odpornost impregnowanych powierzchni na rdznego rodzaju zabrudzenia czy
warunki atmosferyczne.

» \tasciwosci: wzmacnia i hydrofobizuje mineralne materiaty budowlane oraz
piasek; wnika gteboko, szybko schnie, doskonaty dtugotrwaty efekt
hydrofobizacji, nawet po bardzo duzym rozcienczeniu tworzy powtoke
paroprzepuszczalng i bezbarwng; doskonale redukuje wchtanianie wody oraz
rozpuszczonych soli (np. chlorkéw]); znaczaco redukuje tworzenie sie biatych
osaddw na aplikowanej powierzchni; odporny na srodowisko zasadowe; nadaje
sie jako spoiwo do farb na bazie krzemiandw.

IZOHAN impregnat W2
impregnat do drewna, O, Gp

» Zastosowanie: zabezpieczanie elementdw drewnianych przed technicznymi
szkodnikami drewna [owadami); zabezpieczanie przed rozwojem grzybow
niszczacych drewno — Coniophora puteana; wywotujacych sinienie drewna —
Aureobasidium pullulans, Sclero-phoma pithyophila; wywotujgcych plesn
powierzchniowq — Cladosporium sphaerospermum, Aspergillus niger, Penicillium
funiculosum.

> tasciwosci: skutecznie zabezpiecza elementy budowlane wykonane z drewna
przed rozwojem grzybdw plesniowych, grzybdw niszczacych strukture
materiatbw drewnianych oraz owadow; posiada wysokie wtasciwosci
konserwujace drewno; tfatwy i szybki w stosowaniu; prace zabezpieczajace
mozna wykonywac samodzielnie; nie jest wymagane uzycie zadnego
specjalistycznego sprzetu; preparat naktada sie za pomocg natrysku lub pedzla,
tworzy bezbarwng powtoke zabezpieczajgcg, odporng na zmienne warunki

ﬁv [t % ok \{

Sktad koncentrat silikonowo-silikatowy, okoto
60% aktywnych sktadnikéw, wodoroz-

cienczalny, nie zawiera lotnych

zwigzkéw organicznych
Gtebokose
penetracji ‘ S
Zuzycie | ok. 03-04 //m’
Temp. obrébki ’ . .
i przechowywania | 04 +5°Cdo+30°C
Absorbacja wody
po 24 godz. maks. 1%
od natozenia

chloroparafina, olej Iniany, rozpuszczalnik
organiczny, mieszanina oktanianu cynku,
tolylfluanidu i cypermetryny

Sktad

Zuzycie ok. 033 ym°
przy 2-3 krotnym zastosowaniu,
27 l/m’ drewna
Temp. obrabki | od +5°C do +25°C
Konsystencja | oleista
Zgodnost
zNarma ‘ PN-C-04906

impregna

atmosferyczne.

-
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Dostepne opakowania:

Dostepne opakowania:

Dostepne opakowania:
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Dostepne opakowania:

IZOHAN STRAZNIK BRUKU
preparat impregnacyjny do kostki brukowej

» Zastosowanie: impregnowanie i uszczelnianie podtozy wykonanych z kostki
brukowej wszedzie tam, gdzie wymagana jest zaréwno estetyka, jak i odpornosé
na rdznego rodzaju plamy czy warunki atmosferyczne. Szczegolnie polecany do
nawierzchni przy domach, sklepach, stacjach benzynowych, ciggach pieszych
i jezdnych; zabezpiecza betonowe i kamienne oktadziny elewacyjne. Preparatu
nie zaleca sie do impregnowania powierzchni wykonanych z cegty klinkierowej.
Zaleca sie wykonanie préby na oktadzinach wapiennych, z piaskowca lub innych
skat naturalnych.

» \Itasciwosci: poprawia wyglad nawierzchni; zmniejsza jej scieralnoS¢; wzmacnia
kolor; zabezpiecza powierzchnie przed tworzeniem sie trwatych plam z oleju
i innych zanieczyszczen (ale nie likwiduje juz powstatych); zwieksza odpornosé
nawierzchni na warunki atmosferyczne (mrdz, deszcz); dostepny w wersjach:
potmatipotysk.

IZ0OHAN epoxy P-405
dwusktadnikowa farba epoksydowa, B

P Zastosowanie: stosowany na zewngtrz, np. na balkonach, oraz wewnagtrz
pomieszczen mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, w garazach, halach
produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, w tym w pomieszczeniach przemystu
spozywczego, np. mleczarniach, masarniach, piekarniach, browarach.

» Wiasciwosci: tworzy twardg i wytrzymata na czynniki mechaniczne powtoke,
bardzo dobrze przyczepng do podtoza; odporny na obcigzenia punktowe i ciggte;
odporny na podwyzszong temperature (do ok. 120°C), dziatanie wody, Srodkéw
myjacych i odkazajgcych oraz chemikaliow; odporny na zniszczenia od opon
samochodowych; posiada bardzo dobre wiasciwosci kryjace.

» Kolory podstawowe: jasny szary, ciemny szary, bez, ceglasty

IZ0OHAN epoxy EP-601
dwusktadnikowy grunt epoksydowa, C

P Zastosowanie: stuzy do gruntowania podtozy mineralnych i stalowych przed
aplikacjg membrany epoksydowej IZOHAN epoxy EP-60Z; jako wzmocnienie
podioza chtonnego, porowatego luby/i o niskiej wytrzymatosci mechanicznej; jako
grunt sczepny na przeszlifowanych oktadzinach ceramicznych, kamieniu, lastrico,
powierzchniach stalowych; jako grunt pod pape zgrzewalna takze na wilgotnych
poctozach (Swiezy i mtody beton).

> Wiasciwosci: bardzo dobrze przyczepny do podtoza; wzmacnia gruntowane
podtoze; odporny na dziatanie mediéw chemicznych o charakterze kwasnym lub
zasadowym, na dziatanie wody i atmosfery morskiej oraz przemystowej, na
dziatanie mrozu; mozna stosowact nawet na silnie wilgotne podtoza; krétki czas
wigzania takze na wilgotnych podtozach.

IZOHAN epoxy EP-602

dwusktadnikowa membrana epoksydowa, C

» 7astosowanie: stuzy do samodzielnego zabezpieczania konstrukcji betonowych
i elementéw stalowych w przemysle i budownictwie oraz zbiornikow
balastowych i Sciekowych; w wersji z piaskiem jako izolacyjna warstwa
nawierzchniowa do zabezpieczania ciggoéw pieszych i obcigzonych ruchem
kotowym (np. garaze wielostanowiskowe], a takze na tarasach i balkonach jako
hydroizolacjo-nawierzchnia.

» Wiasciwosci: bardzo dobrze przyczepny do podioza; tworzy powtoke
hydroizolacyjno-nawierzchniowg wytrzymata na obciazenia mechaniczne
(&cieranie, uderzenie]; odporny na dziatanie mediéw o charakterze kwasnym lub

BB kg fj = 20 kg zasadowym, dziatanie wody i atmosfery morskiej oraz przemystowej, olejow,

IZOHAN sp. zo0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu

benzyny itp.; po wymieszaniu z piaskiemn kwarcowym tworzy ciggliwo-elastyczng
warstwe izolacji przeciwwodnej i nawierzchnie o wysokiej odpornosci na scie-
ranie.

» Dostepne kolory: szary (RAL 7024, RAL 7046, RAL 7040, czerwony (RAL 3000],

pozostate nazaméwienie

T [te 4 A& &

B L]
A T
Sktad Zywica epoksydowa, wypetniacz, 1
pigment, dodatki, utwardzacz m
Zuzycie | 10-40 kg/m’ CQ
(zas miedzy :
nanoszeniem 24 godz. m
poszczegolnych H
warstw <
Wytrzymatos¢ 0
na odrywanie min. 2.0 MPa
od podtoza o -U
betonowego o
Zgodnost PN-CBITIG
zNormg
Aprobat: ~
probata
e — ’ IBDIM AT/2015-02-3116 %
-

% e 4 1

Skfad

_
N
!

Zywice syntetyczne, rozpuszczalniki
organiczne, dodatki

Zuzycie | 0J7-02 ym°
Temp.obr6bki | od +5°C do +25°C I
Czas schniecia | 2 godz.
Aprobata b
T T ‘ IBDIM AT/2005-03-1876/2
Dostepne = A ,
wersje ‘ potmat i potysk }

®

ok [Pe @ R &

Sktad | Zywica epoksydowa, utwardzacz, pigment

uzycie | 0.2-04 kg/m*

Temp. obrabki | od +8°C do +25°C

(zas schniecia | do 24 godz. (stopien 6)
Zgodnose
zNormg ’ PN-C-81916

Sktad Zywica epoksydowa, utwardzacz,

wypetniacz, pigment, dodatki

Zuzycie | 0,2-05 kg/m’
Czas miedzy

nanoszeniem 24 godiz
poszczegoinych .

warstw

Temp.obrébki | 0d +15°C do +30°C
Zgodnost

zNormg ’ PN-C-8191

Aprobata

techniczna ’ IBDIM AT/2015-02-3116

i Sy,




IZOHAN epoxy EP-603 poziom
dwusktadnikowy uszczelniacz epoksydowy, F-12,5E-M,,

» Zastosowanie: stuzy do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci od 5 do
35 mm, na powierzchniach poziomych wewnatrz i na zewngtrz budynkéw; do
zamykania rys i spekan na powierzchniach poziomych, takze obcigzanych ruchem
kotowym oraz w obiektach narazonych na agresje chemiczng.

> Wtasciwosci: bardzo dobrze przyczepny do podioza (beton, oktadzina ceramiczna,
posadzki zywiczne); tworzy powtoke wytrzymata na obcigzenia mechaniczne
(écieranie, uderzanie]; odporny na dziatanie medidw o charakterze kwasnym lub
zasadowym, wody i atmosfery morskiej oraz przemystowej, olejéw, benzyny itp,;
sciekdw bytowych (oczyszczalnie Sciekdw).

Dostepne opakowania:

» Dostepne wersja: pion/poziom, rozlewna

IZOHAN epoxy EP-603 pion
trzysktadnikowy uszczelniacz epoksydowy, F-12,5E-M,,

» Zastosowanie: stuzy do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci od 5 mm
do 35 mm, na powierzchniach pionowych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw; do
zamykania rys i spekan na powierzchniach pionowych.

» Wtasciwosci: bardzo dobrze przyczepny do podioza (beton, oktadzina ceramiczna,
posadzki zywiczne); tworzy powtoke wytrzymata na obcigZzenia mechaniczne
(Scieranie, uderzanie]; odporny na dziatanie mediéw o charakterze kwasnym lub
zasadowym, wody i atmosfery morskiej oraz przemystowej, olejow, benzyny itp.;
Sciekdw bytowych (oczyszczalnie sciekdw).

Dostepne opakowania:

T

i powtok

impregnaty

= PE

Sktad ‘ Zywica epoksydowa, wypetniacz,

utwardzacz, pigment, dodatki
Zuzycie | w zaleznosci od wymiaru szczeliny

(zas na uzycie
PO Wwymieszaniu

45 min.
2 sktadnikéw
Odpornost
0 ok. 6 godz.
na deszcz ‘ P g
Wydtuzenie przy
zerwaniu >60%
Sita zrywajaca | 350N
Zgodnost
zNormg ‘ PN-EN-I600
A
B MO N
Sktad Zywica epoksydowa, wypetniacz,
utwardzacz, pigment, dodatki
Zuzycie | w zaleznoSci od wymiaru szczeliny
(zas na zuzycie
PO wymieszaniu 45 min.
sktadnikéw
Odpornost
e e ‘ o ok. 6 godz.
Wydtuzenie przy
zerwaniu >60%
Sita zrywajaca | 350N
Zgodnost
2 Norma ‘ PN-EN-I600
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IZ0HAN renocbud R-102
mineralna zaprawa sczepna i antykorozyjna typu PCC

IZDHAN
I.!_:Joz' > Zastosowanie: wykonywanie warstwy sczepnej przed nakftadaniem zaprawy
: naprawczej 1IZOHAN renobud R-103 lub szpachléwki IZOHAN renobud R-105, do
naktadania na oczyszczone prety zbrojeniowe przed naktadaniem zapraw

naprawczych

ENOI
e
= St e s 8185 88 |

» WWtasciwosci: odporny na dziatanie mrozu; soli rozpuszczonej w wodzie, stoso-
wanej do odladzania; dobra przyczepnost do betonowego podtoza; paro-
przepuszczalny; wiagze z minimalnym skurczem, réwniez pod wptywem obcigzen

Dostepne opakowania:

25kg

IZ0HAN renobud R-103
zaprawa naprawcza od 5 do 40 mm typu PCC

» Zastosowanie: naprawianie betonu i wypetnianie ubytkéw, gdy grubos¢
naktadanej warstwy wynosi od 5 do 40 mm, wykonywanie faset, warstw
spadkowych.

» WWtasciwosci: odporny na dziatanie mrozu; soli rozpuszczonej w wodzie,
stosowanej do odladzania; dobra przyczepnost do betonowego podioza;
paroprzepuszczalny; stanowi skuteczng bariere przed wnikaniem do wnetrza
betonu dwutlenku wegla; wiaze z minimalnym skurczem, réwniez pod wptywem
obcigzen dynamicznych.

Dostepne opakowania:

25kg

IZOHAN renobud R-105
zaprawa naprawcza od 2 do 6 mm typu PCC

» Zastosowanie: naprawianie drobnych ubytkow betonu oraz wyrownywanie
powierzchni betonu, a takze jako powtoka ochronna betonowych powierzchni
| mostow.

R-1 05 |
renobud

mis s e |
it ) |

> \Wtasciwosci: odporny na dziatanie mrozu; soli rozpuszczonej w wodzie,
stosowanej do odladzania; dobra przyczepnos€ do betonowego podioza;
paroprzepuszczalny; stanowi skuteczng bariere przed wnikaniem do wnetrza
betonu dwutlenku wegla; wigze z matym skurczem, réwniez pod wptywem

bciazend i h.
Dostepne opakowania: obeigzen dynamicznyc

25kg

IZ0OHAN renocbud R-112
powtoka hydroizolacyjno-pielegnacyjna

» 7astosowanie: w budownictwie ogélnym i komunikacyjnym jako Srodek
pielegnujaco-hydroizolacyjny na swiezy i dojrzewajacy beton; w budownictwie
komunikacyjnym do wykonywania powtok hydroizolacyjnych na ptytach
pomostow i mostow betonowych pod nawierzchnie mineralno-bitumiczne; jako
grunt pod pape zgrzewalng po rozciefczeniu 20% rozpuszczalnikiem
organicznym.

» Wiasciwosci: elastyczny; odporny na dziatanie wody pod cisnieniem;
agresywnych substancji rozpuszczonych w wodzie; odporny na przemarzanie;
ma dobrg przyczepnost do betonowego podioza, dzieki czemu stanowi
skuteczng izolacje pityty pomostu betonowego; mozna go stosowat na
jednodniowy beton.

IZOHAN sp. zo0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu
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Sktad sucha drobnoziarnista
modyfikowana zaprawa cementowa

N

Zuzycie | 1820 kg/m’

Temp. . .
obrobki ‘ od +5°C do +25°C
zas przydatr]os',ci nie wiecej niz 30 min.
do stosowania (w ternp. +20°C)
gotowej mieszaniny .

Aprobata

i ‘ IBDIM AT/2006-03-1055/2

1% [t 2 4 40

Sktad sucha $rednioziarnista
modyfikowana zaprawa cementowa

Zuzycie | ok.19 kg/m?/mm
Temp. . .
obrobki ‘ od +5°C do +25°C
(e IJrZydatr_msci nie wiecej niz 30 min.
do stosowania (W tomp. +20°C)
gotowej mieszaniny [

Aprobata

TEinllEnE ‘ IBDIM AT/2006-03-1055/2

(% e 2 A 4

Sktad sucha drobnoziarnista
modyfikowana zaprawa cementowa

uzycie | 1718 kgym?/mm
Temp. o o
obrabki ‘ od +5°C do +25°C
s przydatr_mscl nie wiecej niz 30 min.
do stosowania (w temp. +20°C)
gotowej mieszaniny P-

Aprobata

Techniczna ‘ IBDiM AT/2006-03-1055/2

1 40 T B

Sktad zywica akrylowa, benzyna lakowa,
hydrofob, potasowe szkio wodne

Zuzycie ‘ 0,2 kg/m* przy gruntowaniu pod pape
1.2 kg/m’ na powtoke

Temp. obrobki | od +5°C do +30°C

Gestost ‘ 13+ 013 g/cm’®

objetosciowa

Aprobata .

T ‘ IBDIM AT/2009-03-1544/1
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IZ0HAN renobud R-120
transparentna powtoka impregnacyjno-ochronna

» 7astosowanie: impregnacja, spajanie i ochrona powierzchni konstrukgji beto-
nowych, nowych i naprawianych, oraz kostek brukowych.

» Wtasciwosci: ogranicza chtonnost wody; nadaje podtozu odpornos€ na dziatanie
mrozu i soli rozpuszczonej w wodzie, stosowanej do odladzania; paroprze-
puszczalny; stanowi skuteczng bariere przed wnikaniem do wnetrza betonu
dwutlenku wegla.

Dostepne opakowania:

g
51
IZ0HAN renocbud R-140

elastyczna dekoracyjna powtoka malarska

» Zastosowanie: stosowany jako odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
elastyczna powtoka ochronna i dekoracyjna na powierzchniach konstrukgji
betonowych i zelbetowych w inzynierii komunikacyjnej; moze by¢ stosowany na
powierzchnie nowe oraz remontowane przy wykonywaniu prac naprawczych
konstrukcji betonowych.

» \Wfasciwosci: pozostaije elastyczny w niskich temperaturach i przepreza pekniecia
do 0,3 mm; tworzy bariere ochronng dla dwutlenku wegla, jonéw chlorkowych
i siarcza-néw; tworzy powtoke odporng na wilgot, ptyny motoryzacyjne (kwasy,
ptyn chiodniczy, oleje, spryskiwacz do szyb); odporny na obciazenia punktowe
i ciggte; trwaty (takze w agresywnej atmosferze); odporny na dziatanie promie-
niowania ultrafioletowego oraz dtugotrwatych procesow wietrzenia; doskonale
kryje.

» dostepne kolory: szary (RAL 7030), pozostate kolory dostepne na zamawienie

IZ0HAN masa zalewowa
na goraco

masa do wypetniania szczelin dylatacyjnych
i potgczen obciazonych ruchem

» Zastosowanie: do wypetniania szczelin dylatacyjnych i potaczen we wszelkiego
rodzaju nawierzchniach obcigzonych ruchem; do uszczelniania potaczen miedzy
nawierzchnig (betonowa, asfaltowa) a elementami prefabrykowanymi i stalo-
wymi; do wypetniania i uszczelniania peknie€ i uszkodzonych szwow w nawierz-
chniach asfaltowych.

» fasciwosci: bardzo dobrze przyczepny do podioza asfaltoweqo, betonowego
i stalowego; bardzo elastyczny w szerokim zakresie temperatur; odporny na
dziatanie soli stosowanej do odladzania; odporny na dziatanie mrozu.

[t & R 40 1% B

Sktad ‘ jednosktadnikowy preparat polimerowy

uzycie ‘ 070,20 /m’

Temp. obrobki ‘ od +5°Cdo +25°C
Aprobata

Techniczna ‘ IBDIM AT/2005-03-1876/2

Ie & N 40 iy B

Sktad rozpuszczalnikowa zywica akrylowa,
pigment
Zuzycie ‘ 0,2-0,4 kg/m’ /warstwe

Temp. obrabki ‘ od +5°C do +25°C

ARG | o wiecej niz 30 min.
czna pomiedzy na- [w temp. +20°C)
noszeniem warstw

Zgodnost

zNormg ‘ PN-EN 1504-2

n =
{2 Par B

Sktad ‘ asfalt, polimery, wypetniacz
Zuzycie ‘ ok. 12 kg na 1| objetosci szczeliny
Temp. zalewania ‘ ok. 140°C-150°C
Sglilz(:;jri?tmaniu ‘ =D

gg%z‘;ﬁf ‘ natychmiast po aplikacji
igN“I'JTr‘n“;[ ‘ PN-EN 1418811 (:2004)
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dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

> Zastosowanie: wykonywanie bezspoinowych, elastycznych powtfok przeciw-
wilgociowych i przeciwwodnych (typu éredniego) podziemnych i przyziemnych
czesci budowli; przyklejanie ptyt termoizolacyjnych EPS, XPS oraz PIR.

» \Wtasciwosci: gotowy do uzycia; niezawierajacy rozpuszczalnikow; do stoso-
wania réwniez na podtoza o skomplikowanych ksztattach i dowolnych spadkach;
wysoko modyfikowany kauczukiem; bezpieczny w bezposredniej stycznosci ze
styropianem.

Dostepne opakowania:

| —

4ZOLEX

ED)

emulsja anionowa asfaltowo-lateksowa

48 "' — ) )

Y » Zastosowanie: gruntowanie pod masy bitumiczne wodorozcieficzalne, powtoki

[ — nabazie rozpuszczalnikow i papy zgrzewalne.

» Wtasciwosci: mozna stosowat zaréwno na suche, jak i na wilgotne podtoza;
dzieki dodatkowi zywic bardzo silnie wiaze z podtozem; bezpieczny w bezposre-
dnim kontakcie ze styropianem.

Dostepne opakowania:

) o) L)

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

» Zastosowanie: wykonywanie bezspoinowych hydroizolacji przeciwwilgocio-
wych podziemnych i przyziemnych czesc budowli; gruntowanie podiozy po
rozcienczeniu wodg; renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych;
wykonywanie zbrojonych bezspoinowych pokry¢ dachowych.

> \Wtasciwosci: zawiera wysokiej jakosci dodatki chemiczne poprawiajace
wiasciwosci aplikacyjne oraz przyczepnost i elastycznosE; bezpieczny w bez-

Dostepne opakowania: posrednim kontakcie ze styropianem; na suche lub lekko wilgotne podtoza.

bitumiczna, dwusktadnikowa, grubowarstwowa powtoka
asfaltowa modyfikowana polimerami

» Zastosowanie: wykonywanie bezspoinowych, elastycznych powtok
wodochronnych na powierzchniach pionowych lub poziomych czesci
podziemnych i przyziemnych budynku, tj. scian fundamentowych, ptyt, stop
fundamentowych; klejenie ptyt termoizolacyjnych oraz ptyt drenazowych, izolacji
podposadzkowej w pivwnicachigarazach.

» WWtasciwosci: wysokie wtasciwosci aplikacyjne; dobra przyczepnost i elasty-
€znos¢; zdolnoS¢ mostkowania rys; bezpieczny w kontakcie z ptytami EPS oraz
XPS; powinien by€ stosowany od strony wystepowania wilgoci lub parcia wody.

Dostepne opakowania:

| —

% [te ds & 1 A

Sktad wodna emulsja asfaltow, wypetniaczy,
kauczukéw i dodatkéw modyfikujacych
ok. 15 kg/m’/l mm suchej pozostatosc;

Zuzycie ‘
12-2,0 kg Klejenie EPS

Temp. obrabki | od +5°C do +30°C

G 7z nie wiecej niz 6 godzin
powvtoki ce) g
(zas schniecia ’ 3-5 dni, czas wigzania jako kleju
10-15 dni
Odpornost ’ nie wiecej niz 6 godz.
na deszcz el gade
ghchald ’ /2016023259
Techniczna
Zgodnost
2 Norma ’ PN-B-24000
A
v [T
Sktad ‘ wodna emulsja anionowa modyfikowana
kauczukiem z asfaltem i zywicami
Zuzycie grunt pod: powtoki (w rozcieficzeniu

woda 1:9): 015-03 | roztworu/m’/war-
stwe; papy zgrzewalne (w rozcienczeniu
1:4): 0503 | roztworu/m’/warstwe

Temp. obrGbki | od +5°C do +35°C
(zas tworzenia

powioki ’ ok. 3 godz.
Zgodnost

zNorma ‘ PN-B-24002

% [t do 40

Sktad ‘ wodna emulsja asfaltow, wypetniaczy,
kauczukéw i dodatkéw modyfikujacych

Zuzycie | 0510 kg/m/warstwe

Temp.obr6bki | od +5°C do +30°C

(zas tworzenia s =] =0 .

powoki ’ nie pozniej niz po uptywie b godz.

Zgodnost

zNorma ’ PN-B-24000

(% [fe 2 1 46

Sktad ‘ wodna emulsja bitumiczno-kauczukowa
i wypetniacz mineralny

Odpornost ’ po ok. 2 godz.

na deszcz
do hydroizolacji ok. 13 kg/m’l mm

Zuzyde ’
do klejenia 10-20 kg/m’

Odpornost nawode | 08 MPa
pod cisnieniem

Temp. obrébki | od+5°C do 30°C
Zgodnost ‘ PN-EN 15814
z Norma
e N - e
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dwusktadnikowa, grubowarstwowa powtoka
asfaltowa z wypetnieniem polistyrenowym

» Zastosowanie: wykonywanie bezspoinowych powtok wodochronnych na
powierzchniach pionowych lub poziomych czesci podziemnych i przyziemnych
budynku; klejenie ptyt termoizolacyjnych oraz ptyt drenazowych; izolacja
podposadzkowa w piwnicachi garazach.

> \Wtasciwosci: tworzy szybkoschnaca, elastyczng powioke mostkujaca rysy;
odporny na deszcz po okofo 3 godzinach; do naktadania recznego lub metodg
natryskowag; nie zawiera rozpuszczalnikow; odporny na substancje agresywne
zawarte w gruncie; bezpieczny w kontakcie z ptytami EPS oraz XPS.

Dostepne opakowania:

| S—

IZOLEX ARBOLEX-AQUA STOP

szpachla dekarska do napraw i uszczelnien

» Zastosowanie: naprawa uszkodzen i ubytkdw oraz wypetnienia w pokryciach
dachowych (zataman, peknie¢, szpar, pecherzy, przeciekéw itp.); wykonywanie
miejscowych uszczelnien hydroizolacji; uszczelnianie przejs¢ technologicznych.

> Wtadciwosci: bezpieczny w kontakcie z ptytami EPS i XPS; nie wymaga
gruntowania; mozliwos¢ stosowania na podioza zmrozone w ujemnych
temperaturach do -20°C; mozliwos¢ aplikacji na podioza suche, wilgotne oraz
mokre; odporny na agresywne substancje zawarte w gruncie.

Dostepne opakowania:

) G [

IZOLEX STYRBIT 2000-K
masa asfaltowo-kauczukowa

/» Zastosowanie: kiejenie ptyt warstwowych (styropapa), ptyt styropianowych,
wetny mineralnej i innych materiatw ocieplajgcych do podtozy betonowych,
bitumnicznych (réwniez papowych), blach trapezowych itp.; kiejenie papy do papy;
wykonywanie przeciwwodnych hydroizolacji podziemnych oraz przyziemnych
czesci budowli.

» \Wtasciwosc: mozna aplikowa¢ na lekko wilgotne podtoza; odporny na stabe
kwasy i zasady; mozna stosowat w stycznosci ze styropianem typu XPS, EPS.

Dostepne opakowania:

I —

| —

IZOLEX I1Z0BIT Br
asfaltowo-kauczukowy roztwor do gruntowania

7 » Zastosowanie: grunt pod rozpuszczalnikowe hydroizolacje powtokowe oraz papy
zgrzewalne; hydroizolacja przeciwwilgociowa podziemnych i przyziemnych
czesci budowli; na: betony, cegty, blachy, papy i inne podtoza bitumiczne, eternity.

> Wtasciwosci: gteboko penetruje podtoze; bardzo dobra przyczepnost do pod-
foza; odporny na substancje agresywne zawarte w gruncie; wysoko elastyczny;
mozliwos¢ stosowania na suche i wilgotne podtoza.

Dostepne opakowania:

= 5l Lo
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Sktad wodna emulsja biturniczno-kauczukowa,
wypetnienie polistyrenowe,
wypetniacz mineralny

Zuiycie | 1h3 ym/mm

Petne utwardzenie | W ciggu ok. 2 dni

XFT10Z)

[Zm;éé@“ia | pook.5godz

0 0rMosc

Ea r—— " po ok. 3 godz.
Temnp. obrébki | od +5°C do +30°C

(zas pracy | ok. 2 godz. od momentu wymieszania
Zgodnost ’ PN-EN 15814
z Normg

T e 2 4

Sktad ‘ asfalt, rozpuszczalniki odaromatyzowane,
dodatki uszlachetniajgce

Zuzycie | ok. 12 kg/l mm/m’
Temp. podioza

i otoczenia podczas od +5°C do +35°C
aplikadji i wigzania

(zas schniecia ‘ brak brudzenia po 3-5 godz,
suchost wiasciwa 3-5 dni

Zgodnost

2 Normg ‘ PN-B-24620

T e 2 4

Sktad ‘ asfalt, rozpuszczalniki odaromatyzo-
wane, SBS i inne dodatki uszlechetniajgce

uzycie ‘ hydroizolacja 0,6-1,2 kg/m;
klejenie 0820 kg/m*

Temp. podioza

i otoczenia podczas od +5°C do +35°C

aplikadji i wigzania

(zas schnigcia brak brudzenia po 6 godz., suchost
warstwy wiasciwa 24 godz,; petna wytrzymatose
jako kleju 14 dni

Rekomendacja "

(i ’ AT IBDIM nr AT/2016-02-3259
Zgodnost

2 Norma ‘ PN-B-24620

% s A & 40

Sktad ’ mieszanina asfaltéw, rozpuszczalnikéw
i dodatkéw uszlachetniajgcych
uzycie | 0)503 kg/m?

Temp. obrobki | od +5°C do +35°C

(zas schniecia | nie dtuzej niz 12 godz.
Aprobata

e r—— ‘ AT/2016-02-3252
Zgodnost

2 Norma ‘ PN-B-24620
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IZOLEX IZ0BIT Dk G
masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana zywicg ﬁ' ﬂ:"L % WM

7
» Zastosowanie: konserwacja pokry¢ dachowych z pap, gontéw bitumicznych, — sktad ’ mieszanina asfaltow, rozpuszczalnikow
blach, eternitéw; wykonywanie bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych i dodatkaw uszlachetniajacych

podziemnych czesci budowli jako laminatéw zbrojonych tkaninami technicznymi. Zuycie | 0509 kg’
» Wtasciwosci: bardzo silnie wigze z podtozem; niweluje mikropekniecia podioza;  temp. obrébki | od +5°C do +35°C
odporny na substancje agresywne zawarte w gruncie; posiada duza odpornost —
na promieniowanie UV; wykazuje wyjatkowa plastycznost, rowniez w temp- ~ (zas schniecia ‘
Dostepne opakowania: eraturach ujemnych.

brak brudzenia po 6 godz,
suchos¢ wiasciwa 24 godz.

Zgodnost

i o

‘ PN-B-24620

zoLex B

IZOLEX LEPIK NA ZIMNO L
y [fe 2 &

k  lepik asfaltowo-zywiczna

" Zastosowanie: przyklejanie pap asfaltowych do podiozy; klejenie warstw papy  sktad ’ mieszanina asfaltow, rozpuszczalnikGw,
miedzy sobg, tworzenie bezspoinowych powtok wodochronnych w wypefniaczy i dodatkéw uszlachetniajgcych
przyziemnych oraz podziemnych czesciach budowli. Tuycie | 0510 kg

» Wtasciwosci: silne wigzanie z poditozem; odpornosE na stabe kwasy i zasady — temp. obrabki | od +5°C do 435°C

oraz promieniowanie UV. . 5
brak brudzenia po 6 godz., suchost

wiasciwa 24 godz, czas wigzania jako
kleju 14 dni

I S —
— Zgodnost ‘ PN-B-24620
m z Normg

(zas schniecia

Dostepne opakowania:

IZ0LEX IZ0BIT ALU Yy oo,
masa asfaltowo-aluminiowa ﬁ J]v:0L % )ﬁ

i ¥ » 7Zastosowanie: powtoka izolacyjno-dekoracyjna w kolorze srebrnym, odbijajaca  skiad mieszanina asfaltéw, polimer6w, i pigme-
promieniowanie stoneczne i uszczelniajgca mikropekniecia; na pokrycie dachowe ‘ ntu aluminiowego w postaci platkow
) : : Z papy, gontow bitumicznych, eternitu, blach ocynkowanej, powtok bitumicznych A ‘ 010025 kg
¢ oraz na mury betonowe i tynki mineralne. o
Temnp. obrébki ‘ od +5°C do +35°C
» Wiasciwosci: powtoka w kolorze srebrnym dajgcym walory dekoracyjne; odbija

promieniowanie stoneczne, zapobiegajgc nagrzewaniu sie powierzchni oraz
pomieszczen znajdujgcych sie ponizej; odporny na warunki atmosferyczne oraz
stabe kwasy i zasady; wyraznie wydtuza okres eksploatacji pokry¢ dachowych, — Grubost 0025 mm
bardzo dobra przyczepnost do podioza. Pojedyncze; warstury | =

(zas schniecia brak brudzenia po 6 godz,
‘ suchost wiasciwa 12 godz.

Zgodnost ‘ PN-B-24004
z Normag
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IZ0LEX IZ0FO0OL
ptynna falia uszczelniajgca

» Zastosowanie: wykonywanie elastycznych, wodoodpornych hydroizolacji przed
uktadaniem ptytek w miejscach narazonych na oddziatywanie wody i wilgoci
— (tazienki, toalety, kuchnie, pralnie etc.).

HYDRGIZDLALLA

» WWtasciwosci: moze by€ stosowany zaréwno na suche, jak i wilgotne podioza;
mostkuje pekniecia, trwale elastyczny, do naktadania na powierzchnie pionowe i
poziome (tiksotropowy]; bardzo dobra przyczepnose¢ klejow.

Dostepne opakowania:

o o (e |

IZOLEX IZOFOL FLEX
ptynna falia uszczelniajgca

» 7astosowanie: wykonywanie elastycznych, wodoodpornych hydroizolacji
w miejscach narazonych na oddziatywanie wody i wilgoci (balkony, tazienki,
toalety, kuchnie); stosowany pod ptytki ceramiczne; nie stosowac na tarasach.

» Wiasciwosci: do naktadania na powierzchnie pionowe i poziome; mostkuje
pekniecia; bardzo dobra przyczepnost zapraw klejowych; masa gotowa do
uzycia; trwale elastyczny.

Dostepne opakowania:

4kg |

Akg ) [7kg | (kg

IZ0LEX IZ0FOL DACH
powtoka ochronno-dekoracyjna

> 7astosowanie: wykonywanie powtfok ochronno-dekoracyjnych; wykonywanie
zewnetrznych powtok refleksyjnych na asfaltowych izolacjach wodochronnych;
powtoka ochronna elementéw betonowych, muréw, tynkéw, eternitu;
zabezpieczanie pokry¢ dachowychiobrébek blacharskich.

Izofol Dach =,

» Wiasciwosci: tiksotropowy; odporny na promieniowanie UV i zwiazki chemiczne
zawarte w opadach atmosferycznych; wodochronny; odporny na stabe kwasy
izasady.

Dostepne opakowania:
—— » Dostepne kolory: ceglasty, szary
|

IZ0LEX CEMIZOL 2EP
dwusktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajaca

» Zastosowanie: wykonywanie elastycznych, wodoszczelnych hydroizolacji,
W pomieszczeniach i na zewnatrz, w miejscach narazonych na oddziatywanie
wody i wilgoci (Sciany, podiogi, balkony, tarasy, schody, cokoty itp.); do
stosowania pod oktadziny.

» \Wtasciwosci: moze by¢ aplikowany na podioza silnie obciazone, powierzchnie
pionowe i poziome; odporny na dziatanie mrozu; wodoszczelny i elastyczny;
posiada zdolno5¢ mostkowania pekniec; szorstka powierzchnia izolacji poprawia
przyczepnos¢ klejow do ptyteki oktadzin ceramicznych.

IZOHAN sp. zo0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu
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XIT10Z7 -

Sktad dyspersja tworzyw sztucznych,
dodatki

uzycie | ok. 13 kg/m?/mm

Temp. obrobki | od +5°C do +30°C

zas wysychania | 30 + 10 min.

Przerwa technologi-

czna miedzy ok. 6 godz.

nanoszeniem warstw

Krajowa Ocena ‘ ITB-KOT-2018/0506

Techniczna

T [te 4 &

Sktad ‘ dyspersja polimerow,
dodatki uszlechetniajace

Zuzycie | ok. 13 kg/m’/mm
Ternp. obrdbki | od +5°C do +30°C
Przerwa technologi-
czna miedzy ok. 6 godz.
nanoszeniem warstw
Zgodnose ‘ PN-EN 14891
z Norma:
\{ A
Yo

Sktad ‘ dyspersja akrylowa, polimery
Zuzycie ‘ od 084,2 kg/m’/warstwe
lloS¢ warstw ‘ minimum 2 (zalecane 3)
Ternp. obrabki \ od +5°C do +30°C
(zas schniecia

do 12 godz.
warstwy ‘ 0 = gocz

b e 2 1 4

Sktad wodna dyspersja tworzyw sztucznych,

modyfikowana mieszanka cementowa

[
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Zuzycie ‘ 1516 kg/m’/l mm
Temp. obrobki | od+5°C do +25°C
Przerwa pomiedzy

nanoszeniem 46 godz.

warstw

Zgodnost ‘ PNEN 14801

z Norma:

Aprobata ‘ x
Techniczna: DEALESA 2k




IZOLEX CEMIZOL HSR

dwusktadnikowa, polimerowo- ﬁ N \% ?

cementowa, elastyczna zaprawa y J]:L" )ﬁ
© » Zastosowanie: naprawa, wzmacnianie, ochrona i hydroizolacja konstrukgji i po-  skiad ‘ dyspersja tworzyw sztucznych,

wierzchni betonowych; do zabezpieczania konstrukcjii powierzchni betonowych, modyfikowana mieszanka cementowa
ktére nie wymagajg stosowania petnego systemu PCC, szczegdlnie polecany do

zoLEx I

Uiy g ;
izolacji wodochronnych i ochrony antykorozyjnej podtozy betonowych; zabe- wavee ‘ Sy
zpieczanie obiektéw hydrotechnicznych, obiektow infrastruktury oczyszczalni  temp. obrébki \ od +5°C do +25°C
sciekow.
> Przerwa ppmigrlzy
Wtasciwosci: ogranicza przenikanie €0, w strukture betonu; uniemozliwia \r,',f'ar:gi,z‘,emem B
karbonatyzacje betonu; tworzy wodoszczelng powtoke; paroprzepuszczalny; na
powierzchnie pionowe | poziome; odporny na Srodowisko siarczanowe, dziatanie  AProbata ‘ AT/2016-023254
. R o - P Techniczna
‘ ‘ mrozu, soli odladzajacych, wody morskiej, gnojowicy; chemoodpornosc klasy
9 &
e XA3. iq;.ﬂﬁf;[ ‘ PNEN 15042
IZ0LEX GRUNTOFOL ﬁ N %
v
- drobnoczgsteczkowy grunt akrylowy y J]="L g
» Zastosowanie: wzmacnianie podioza; zwiekszanie przyczepnosc wiasciwej  sag ‘ dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki
warstwy hydroizolacyjnej; hydrofobizacja podtoza.
Gruntofol uiycie | 02025 kym'
> Wtasciwosci: wnika gteboko w pory, powodujac ich wstepna hydrofobizacje; ke
. L. . . g 0S¢ warstw ‘ 12
tworzy cienka powtoke wzmacniajgcg podioze; zwieksza przyczepnosc
nanoszonych na nig powtok; nie zawiera zadnych zwigzkéw organicznych; nie  czas schniecia ‘ g
wywiera negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. warstwy ) )
iq;ud[ﬁ?f ‘ PN 819062

Dostepne opakowania:
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Profesjonalne Systemy Hydroizolacii

X =

I20OHARY izo-dekor

POWLOKA ot:Hl-

e POWLOKA
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1ZOHAN izo-dekor

e

Latwy | SzyDbKi sposab
Na renowacje i zabezpieczenie
Twojego dachu | 778

T— TIE (111

=

-~

Renowacia | zabezpieczenie:

» gontow pdachéwek p eternitu » pap
Fblachodachéwek »betonu b drewna b gazondw

9 a

bardzo dobre fatwy bardzo dobra odporny na dziatanie
wtasciwosci kryjace w stosowaniu przyczepnost czynnikow atmosferycznych

| elementow w catym ogrodzie

IZOHARY @exler  yizoimat HZOLEXTA\



IZOLIVIAT PLAN monomax” Y & ~
papa zgrzewalna wierzchniego krycia - AV g
wysokomodyfikowana SBS-em

s Wyrniary rolki ‘ 5xIm

b~ > Wiasciwosci: papa wysokomodyfikowana SBS-em do uszczelniania dachdw e | s2mm

B ptaskich w jednej warstwie na ptytach termoizolacyjnych EPS, XPS, PIR, wetnie

E mineralnej lub na betonie. IZOLMAT PLAN monomax jest rolowym materiatern  Osnowa \ poliester wzm. widknem szk.

gwaranci - jzolacyjnym, z asfaltem modyfikowanym SBS-em na osnowie z widkniny )

b materiatowe; " ' A B - - ; Rodzaj asfaltu,

° poliestrowej wzmocnionej wioknami szklanymi. Papa posiada szeroki pas gietkosc ‘ mod. SBS, -25°C

N 2warshwowy  Hwarstwowy zakfadu_ bez posqui (ok. 1 cm), zapew_niajqcy u_szczelnienie dacr_m w jednej B

(T~ system system warstwie. Moze by¢ mocowana na podtozu drewnianym na warstwie ochronnej 22@”;;3‘;“2 100°C  10°C

= z papy tradycyjnej. >

[ — | wzdtuz | w poprzek

»>Rodzaj posypki: - stalowa Sita rozciggajaca | 1200+ 300 (N/5em) | 850 + 250 (/5cm)

Wyctuzenie | 5015 (%) | 5015 (%)
Klasyfikacj
oqona B [t)NRO, R

IZOLMVIAT PLAN protection®
PYE PV250 S5,2 SS \4
: {F

papa zgrzewalna wierzchniego krycia
wysokomodyfikowana SBS-em

Wymiary rolki | 5x1m
>Wia§ciwp§ci: papa zgrzewalna Wyslok.um.udyfikpwana wierzchniego krycia ¢ 0e ‘ 52 mm
z dodatkiern hamujgcym rozprzestrzenianie sig ognia.
. Stosowana jako druga warstwa do uszczelniania nowych dachow oraz jako — Osnowa \ poliester
gwarandjl uszczelnienie jednowarstwowe przy remontach dachéw. :
materiatowej . 4 . . . ~ . Rodzaj asfaltu, o
Pl'l'J'dUkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczenstwo i trwa-  gietkose mod. SBS, -25°C
fosc uszczelnienia.
Papa przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania. Odpomost H100°C £ 10°C

na sptywanie

» Rodzaj posypki: _ antracyt | wzdtuz | wpoprzek

Sifa rozciggajgca | 1100 + 200 (N/5cm) | 900 + 200 (N/5cm)
Wydtuzenie | 5010 (%) | 5010 (%)

Klasyfikacja

ogniowa B, (tJ/NRO, REl

(1]
0 IZOLIVIAT PLAN
'S PYE PV250 S5,2 SS %
X papa zgrzewalna wierzchniego krycia i
0 wysokomodyfikowana SBS-em ey | sxim
g > Wtasciwosci: papa zqrzewalna wier;chniequ krycia wysuknmodyrikowana SBS  Cunos ‘ o,
A em na dachy o wszelkich podiozach. Stosowana jako druga warstwa do
c F— uszczelniania nowych dachdw oraz jako uszczelnienie jednowarstwowe przy — Osnowa \ poliester
-c materiatowej remontach dachéw. Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia Rodzal asfall
bezpieczefistwo i trwatos€ uszczelnienia. Standardowa wysokojakosciowa papa — geyaee ‘ mod. 5BS, -25°C
U zgrzewalna, stosowana na dachach o duzych i matych wymiarach. Papa
N przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania. Odpornose .
L na sptywanie +00°C
"~ - Sifa rozciggajgca | 1200 + 250 (N/5cm) | 900 + 250 (N/5cm)
stalowa czerwona zielona o
Wydtuzenie | 5015 (%) | 5015 (%)
m Klasyfikacja
‘_U jesienny bragz
[\
O
N
i
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IZOLIVIAT PLAN extra

PYE PV200 S5,2 SS

papa zgrzewalna wierzchniego krycia
wysokomodyfikowana SBS-em

> Wfasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS-
em na dachy o wszelkich podtozach i réznych wymiarach.
gwarancji Stuzy do uszczelniania nowych dachow w uktadzie dwdch warstw
materiatowej lub uszczelniania remontowanego dachu w jednej warstwie. Papa przeznaczona
do mocowania metoda zgrzewania.

» Rodzaj posypki: - stalowa

IZOLVIAT PLLAN
PYE PV200 S4,2 SS

papa zgrzewalna wierzchniego krycia
wysokomodyfikowana SBS-em

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS-
em na dachy o wszelkich podtozach i réznych wymiarach.
Stuzy do uszczelniania nowych dachéw w uktadzie dwdch warstw

gwarancji o x N !
materiatowej lub uszczelniania remontowanego dachu w jednej warstwie. Papa przeznaczona

do mocowania metoda zgrzewania.

» Rodzaj posypki: - stalowa

IZOLIVIAT opti 20 PYE

PV250S5,2SS

papa zgrzewalna wierzchniego krycia
wysokomodyfikowana SBS-em

> fasciwosci: papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana stosowana jako
izolacja wodochronna dachéw w uktadach jedno- i wielowarstwowych na
warstwie papy podktadowej lub starym wyremontowanym poKryciu papowym.

gwarangji . . . . H .
materialowej Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania lub fgcznikami mechanicznymi.

Szczegadlnie polecana do wykonywania obrobek dekarskich na dachach o
stabilnych podfozach, gdzie na potaci zostata zastosowana papa o stabszych
wiasciwosciach.

Papa przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.

» Rodzaj posypki: - szara

Wymiary rolki
Grubost
Osnowa

Rodzaj asfaltu,
gietkose

Odpornost
na sptywanie

Sita rozciggajaca
Wycdtuzenie

Klasyfikacja
ogniowa

Wyrmniary rolki
Grubose
Osnowa

Rodzaj asfaltu,
gietkose

Odpornost
na sptywanie

Sifa rozciagajaca
Wydiuzenie

Klasyfikacja
ogniowa

Wyrmiary rolki
Grubost
Osnowa

Rodzaj asfaltu,
gietkose

0Odpornost
na sptywanie

Sita rozciggajaca
Wycdtuzenie

Klasyfikacja
ogniowa

‘ 5x1m
‘ 5.2 mm

‘ poliester

‘ mod. SBS, -20°C

+100°C = 10°C

| wzdtuz

T

| w poprzek

| 1000 =150 (N/5cm) | 750 150 (N/5cm)

| 5015 (%)

B.,(LY/NRD, REI

‘ 5x1m
‘ 4.2 mm

‘ paliester

‘ mod. 5BS, -20°C

+100°C + 10°C

| wzdtuz

| 50215 (%)

{} v

| w poprzek

| 850 +150 [N/5cm) | 550 + 150 (N/5cm)

| 5010 (%)

B,.,(t)/NRO, REI

‘lem

‘ 5.2 mm

| 5010 (%)

Y

‘ poliester wzm. widknem szkl.

‘ mod. 5BS, -20°C

+100°C  10°C

| wzdtuz

| w poprzek

| 750 + 200 (N/5cm) | 450 = 200 (N/5cm)

| 4515 (%)

By(LY/NRD, REI

IZOHAN sp. zo0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. tuzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu
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IZOLIVIAT BIT V60 S4,2 SS
papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana

> Wasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana na dachy o
matych wymiarach i podfozu betonowym. Wymaga podioza z papy podktadowej
lub wyremontowanych warstw starej papy. Papa nie jest stosowana do
wykonywania obrébek detali na dachu. Nie stosowat na ptytach

gwarancji termoizolacyjnych.
materiatowej

Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania.

» Rodzaj posypki: % & a0

mizoimat

IZO0LMIX PYE PV250 S52 H
papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS-em

» \tasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia na podioza z papy zgrze-
walnej podktadowej lub jako papa uszczelniajgca wierzchniego krycia do remontu
dachow pokrytych warstwami starych pap.

qwarandj » Rodzaj posypki: - szara
materiatowej

IZO0LMIX V60 S4a2 H
papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana

» \Wtasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia na dachy o podtozu beto-
nowym i zmniejszonych wymaganiach zywotnosci pokrycia dachowego.
Wymaga podiozaz papy podktadowej lub wyremontowanych warstw starej papy.

qwarangji » Radzaj posypki: - szara
materiatowej

IZOLMIX VG0 S37 H

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

» \Wtasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia na dachy o podtozach
betonowych i zmniejszonych wymaganiach zywotnosci pokrycia dachowego.
Wymaga podtoza z papy podktadowej lub wyremontowanych warstw starej papy.

gwarangji » Rodzaj posypki: - szara
materiatowej

Ig
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Wymiary rolki
Grubost
Osnowa

Rodzaj asfaltu,
gietkos¢

Odpornost
na sptywanie

Sita rozciggajaca
Wycdtuzenie

Klasyfikacja
ogniowa

Wymiary rolki
Grubost
Osnowa

Rodzaj asfaltu,
gietkost

Odpornost
na sptywanie

Sita rozciggajaca
Wycdtuzenie

Klasyfikacja
ogniowa

Wymiary rolki
Grubost
Osnowa

Rodzaj asfaltu,
gietkost

Odpornosé
na sptywanie

Sita rozciggajaca
Wycdtuzenie

Klasyfikacja
ogniowa

Wymiary rolki
Grubost
Osnowa

Rodzaj asfaltu,
gietkose

Odpornost
na sptywanie

Sita rozciggajaca
Wydiuzenie

Klasyfikacja
ogniowa

{1 w

‘ 5XIm
| 42mm

‘ welon szklany

‘ oksydowany, 0°C

+80°C + 10°C
| wazdtuz | w poprzek
| 500 =200 (N/5cm) | 300 + 150 (N/5cm)
| 4z2(%) | 42 (%)

B, (EJ/NRO, REI

\4
W

| 75x1m
‘ 5.2 mm

‘ poliester wzmacniany wi. szklanym

‘ modyfikowany SBS, -5°C

+90°C £ 15%
| wazdtuz | w poprzek
| 800300 (N/5cm) | 450 + 200 (N/5cm)
| 4515 (%) | 45+15 (%)

B,,,(tJ/NRO, REI

-

| 75x1m
| 42mm

‘ welon z witkien szklanych

‘ oksydowany, 0°C

+80°C = 10°C
| wazdtuz | w poprzek
| 500 + 200 (N/5cm) | 300 + 150 (N/5cm)
| 4z2 (%) | 4+2(%)

Foat

\4
W

| 75x1m
‘ 37mm

‘ welon z witkien szklanych

‘ oksydowany, 0°C

+80°C + 10°C
| wazduz | w poprzek
| 500 + 200 (N/5cm) | 300 = 150 (N/5cm)
| 4:2(%) | 4:2(%)

F

oo
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IZOLIVIAT PLAN PYE

PV250 S5,0
papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS-em

> \Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana
przeznaczona do izolacji dachéw, balkonéw, taraséw i fundamentow jako izolacja
przeciwwilgociowa lub przeciwwodna. Papa na mocnej osnowie z wtdkniny
poliestrowej wykazujaca duza elastycznoS€ i rozciagliwosE. Jako papa
podktadowa nie ma ograniczer w zastosowaniu.

gwarancji
materiatowej P ——

» Rodzaj posypki:

B drobnoziarnista

IZOLVIAT PLAN PYE

G200 S4,0

papa zgrzewalna podktadowa
wysokomodyfikovana SBS-em

> \Wtasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana do
mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji tarasow i fundamentéw.
Stosowana réwniez do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz jako
paroizolacja. Stanowi doskonatg bariere antyradonowa.
Papa posiada osnowe z tkaniny szklanej nadajaca jej duzg wytrzymatos¢ na
Zerwanie.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki: &

B drobnoziarnista

IZOLIVIAT PLAN PYE
PVvV180 S4,0

papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS-em

» Wiasciwosci: papa zgrzewalna modyfikowana przeznaczona do izolacji balkonow
i tarasow jako pierwsza warstwa pokrycia na dachu oraz jako izolacja
przeciwwilgociowa i przeciwwodna czesci podziemnych budynkow.

Papa na mocnej widkninie poliestrowej wykazujaca duzg elastycznose€ i rozcig-
gliwos¢, moze by€ stosowana do mocowania mechanicznego.

gwarancji
materiatowej

»Rodzaj posypki: B drobnoziarnista

IZOLIVIAT PLAN ultimax
papa zgrzewalna podkiadowa niskomnodyfikowana SBS-em

> \tasciwosci: papa podktadowa niskomodyfikowana na osnowie z tkaniny
szklanej stosowana jako pierwsza warstwa do uszczelnier dachéw, rowniez do
mocowania mechanicznego. Papa, zamiast drobnej posypki na wierzchniej
stronie, posiada tatwo topliwa wioknine przyspieszajaca zgrzewanie kolejnej
warstwy papy.

»Rodzaj wierzchniej strony: - wicknina

gwarangji
materiatowej

Ytomm L

Wymiary rolki ‘ 5xIm
Grubost ‘ 48 mm
Osnowa ‘ poliester

Rodzaj asfaltu,
mod. SBS, -20°C

gietkost

| wazduz | w poprzek
Sita rozciggajaca | 1050 150 (N/Scm) | 850 + 250 (N/5cm)
Wydtuzenie | 5010 (%) | 5010 (%)
Klasyfikacja
srihrs B,,,(£)/NRO, REI

Nw-trow s

Wymiary rolki ‘ 5x1m
Grubosé ‘ 40 mm
Osnowa ‘ tkanina szklana

Rodzaj asfaltu,
mod. SBS, -20°C

gietkos¢

| wazdhuz | w poprzek
Sita rozciggajagca | 1500 + 500 (N/5cm) | 2900 + 900 (N/5cm)
Wydtuzenie | 2£7 (%) | R+7 (%)
Klasyfikacja
i B,,,(£)/NRO, REI

Nwroms L

Wyrmniary rolki ‘ 75x1m
Grubost | 40mm
Osnowa ‘ poliester

Rodzaj asfaltu,
mod. SBS, 15°C

gietkose

| wazdtuz | w poprzek
Sita rozciggajgca | 850150 (N/scm) | 550 =150 (N/5cm)
Wydtuzenie | 5010 (%) | 5010 (%)
Klasyfikacja
ogniowa ‘ B..,(L)/NRO, REI

y
{Tw %o .ﬂl.

Wyrmiary rolki ‘ IDxIm
Grubost ‘ 25 mm
Osnowa ‘ tkanina szklana

Rodzaj asfaltu,

gietkost ‘ mod. SBS, -5°C

| wazdtuz | w poprzek
Sita rozciggajaca | 1500 + 500 (N/5cm) | 2800 + 800 (N/5cm)
Wydtuzenie | 6£3(%) | 63 (%)
Klasyfikacja
ogniowa B, (EJ/NRO, REI

_f|‘.
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IZOLIVIAT PLAN ultimax SBS
papa zgrzewalna podkiadowa modyfikowana SBS-em

> Wiasciwosci: papa podktadowa modyfikowana na osnowie z tkaniny szklanej
stosowana jako pierwsza warstwa do uszczelnien dachéw oraz jako izolacja
przeciwwilgociowa i przeciwwodna czesci podziemnych budynkéw. Mocowana
metoda zgrzewania lub mechaniczng. Papa, zamiast drobnej posypki na
wierzchniej stronie, posiada tatwo topliwg widknine przyspieszajaca zgrzewanie
kolejnej warstwy papy. Modyfikacja asfaltu uzytego w papie pozwala na jgj
stosowanie réwniez w okresie obnizonych temperatur otoczenia.

» Rodzaj wierzchniejstrony: - wicknina

gwarancji
materiatowej

mizoimat

IZOLMAT PLAN PYE
PV160 S3,0

papa zgrzewalna podkfadowa modyfikowana SBS-em

> Wiasciwosci: papa zgrzewalna modyfikowana przeznaczona doizolacji balkonow,
tarasOw, jako pierwsza warstwa pokrycia na dachu, do izolacji przeciw-
wilgociowej i przeciwwodnej czesci podziemnych budynkéw oraz jako paro-
izolacja.
Papa na mocnej wtokninie poliestrowej wykazujaca duzg elastycznosc i roz-
ciggliwost, moze by€ stosowana do mocowania mechanicznego.

gwarancji
materiatowej

> Rodzaj posypki: & W drobnoziarnista

IZOLIVIAT opti 20 PYE

PV200 $4,0
papa zgrzewalna podkiadowa wysokomodyfikowana SBS-em

> Wiasciwosci: papa podkfadowa wysokomodyfikowana stosowana jako izolacja
wodochronna dachéw. Stosowana réwniez do izolacji przeciwwilgociowej oraz
przeciwwodnej czesci podziemnych budynkéw. Przeznaczona do mocowania
metoda zgrzewania lub fgcznikami mechanicznymi.

gwarancji
materiatowej

» Rodzaj posypki: # B drobnoziarnista

Yo-to ll

Wymiary rolki ‘ 10xIm
Grubosé ‘ 2,5mm
Osnowa ‘ tkanina szklana

Rodzaj asfaltu,

gietkost ‘ mod. SBS,15°C

| wazdtuz | w poprzek
Sita rozciggajaca | 1500 + 500 (N/5cm) | 2900 + 900 (N/5cm)
Wychuzenie | 8x4(%) | 8x4(%)
Klasyfikacja
T B,,,(£)/NRO, REI

Nw-tomm L=z

Wymiary rolki ‘ 75x1m
Grubost ‘ 30mm
Osnowa ‘ poliester

Rodzaj asfaltu,
mod. SBS, -15°C

gietkost

| wazduz | w poprzek
Sifa rozciggajgca | 750 +150 (N/5cm) | 500 + 150 (N/5cm)
Wydtuzenie | 4515 (%) | 45415 (%)
Klasyfikacja
ogniowa B,,,(£)/NRO, REI

Nw-rowm L

Wymiary rolki ‘ 75x1m
Grubost ‘ 40 mm
Osnowa ‘ poliester

Rodzaj asfaltu,
mod. SBS, -20°C

m gietkost
; | wzdtuz | w poprzek
o Sifa rozciggajgca | 850 + 250 (N/5cm) | 650 + 300 (N/5cm)
g Wydtuzenie | 5015 (%) | 5015 (%)
Klasyfikacja

E i B, (tJ/NRO, REI
8- IZOLIVIAT opti 5 PYE

PV200 S4,0 Y
2 i i {1t
c papa zgrzewalna podkiadowa niskomodyfikowana SBS-em > O
m »\Wtasciwosci: papa podktadowa niskomodyfikowana stosowana jako izolacja — wymiary rolki \ 75x1m
; wodochronna dachéw oraz do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej czesci

podziemnych budynkow. Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania lub — 6rubost \ 40 mm
ﬂ) fgcznikami mechanicznymi. )
N ) Osnowa ‘ poliester
L gwarancji :

materiaowe] » Rodzaj posypki § drobnoziarnista Rodzaj asfaltu,
m | posyp ! TEiaE: ‘ mod. SBS, -5°C
N | wazdtuz | w poprzek
> Sifa rozciggajgca | 850 + 250 (N/5cm) | 650 + 300 (N/5cm)
Q- Wydtuzenie | 5015 (%) | 5015 (%)
Klasyfikacja

g e B,,(t)/NRO, REI

IZOHAN sp. z 0.0. 81-9683 GDYNIA, ul. Luzycka 2, tel.: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu



IZOLIVIAT opti 5 PYE G200 S4,0 ﬁ L Q/ .ﬂ.

papa zgrzewalna podktadowa niskomodyfikowana SBS-em

> \Witasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa niskomodyfikowana stosowana jako  wymiary rolki ‘ 75x1m
izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych budynkéw. Stosowana réwniez ]
jako papa podktadowa dwuwarstwowejizolacji dachéw. Eutnic \ 40mm -y
Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania lub tgcznikami mechanicznymi. i ] -
gwarancji snowa ‘ tkanina szklana N
materiatowej . : 4 PR i
»Rodzaj posypki: g drobnoziarnista Rodzaj asfaltu, . °
| POSyp i e ‘ mod. 5B, -5°C -
| wazdtuz | w poprzek s
Sita rozciggajaca | 1500 + 500 (N/5cm) | 2800 + 800 (N/5cm) n
Wydtuzenie | 63 (%) | 63 (%) ”@
Klasyfikacja

ogniowa B,,(£)/NRO, REI

IZOLIVIAT BIT G200 S4,0 ﬁ = @ )
v
papa zgrzewalna podkfadowa niemodyfikowana = g - ) S
»Wiasciwosci: papa zgrzewalna podkfadowa niemodyfikowana do mocowania — wymiary rolki \ 5x1m
mechanicznego na ptytach termoizolacyjnych na dachach i jako paroizolacja na
podtozu blaszanym Iub betonowym. Stosowana rowniez jako izolacja — 6rubost ‘ 40mm
i przeciwwilgociowa czesci podziemnych budynkdw. Stanowi doskonaty bariere ‘ P
rqn"“]'?e'?lgifgwej antyradonowa.
7e byt i i 70j +5°C W Ci Rodzaj asfaltu,
Moze byc stusuwan wresmtemperaturutuczema powyzej +5°Cw ciagu doby. q;je tisjs gsa u ‘ oksydowany, 0°C
» Rodzaj posypki: # drobnoziarnista | wedtuz | w poprzek
Sita rozciggajgca | 1500 + 500 (N/5cm) | 2800 + 800 (N/5cm)
Wydtuzenie | 6£3(%) | 6£3(%)
Klasyfikacja
[ B,,,(£)/NRO, REI

IZOLIVIAT BIT V60 S4,0 ﬁ
-
. . " $obhd
papa zgrzewalna podkfadowa niemodyfikowana W D
»\Wtasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana na osnowie  wymiary rolki ‘ 5x1m
z welonu szklanego. Stosowana jako pierwsza warstwa na podfozu betonowym
dachow lub jako paroizolacja pod warstwa termoizolacji — réwniez na podfozu ~ Grubost \ 40mm
betonowym. Stanowi doskonatg bariere antyradonowa. -
waranii ) ) snowa ‘ welon szklany
gwarandt Papa przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.
materiatowej .
£ H!]ﬂZaJ,E'ISfall'U, ‘ oksydowany, 0°C
» Rodzaj posypki: B drobnoziarnista e '
| wazdtuz | w poprzek
Sita rozciggajaca | 500 + 200 (N/scm) | 300 + 150 (N/5cm)
Wydtuzenie | 4x2(%) | 42 (%)
Klasyfikacja
T B,,,(t)/NRO, REI

IZOLIVIAT BIT V60 S3,0 Y
papa podkiadowa zgrzewalna niemodyfikowana
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»\Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana na osnowie  wymiary rolki \ 75x1m
z welonu szklanego. Stosowana jako pierwsza warstwa na podtozu betonowym
dachow Iub jako paroizolacja pod warstwa termoizolacji — réwniez na podfozu ~ Grubost \ 30mm
betunnwym. i ) Osnowa ‘ welon szklany
qwerandj Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania. T
meleteion] » Rodzaj posypki: S B drobnoziarnista Gietkﬂjfvf ' ‘ oksydowany, 0°C
| wazdtuz | w poprzek
Sita rozciggajgca | 500 + 200 (N/5cm) | 300 + 150 (N/5cm)
Wydtuzenie | 4z2(%) | 42 (%)
E'é';i‘g",'\"gqa B,.,(tJ/NRO, REl

_f|‘.
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IZ0OLMIX V60 S30

y
. . —
papa podkiadowa zgrzewalna niemodyfikowana ﬁ W
» \Wtasciwosci: papa zgrzewalna stosowana jako warstwa —podktadowa W wymiary rolki \ 0XxIm
wielowarstwowych pokryciach dachowych, na podioza betonowe, stabilne
wymiarowo, w konstrukcjach nienarazonych na duze obcigzenia i naprezenia.  6rubost \ 30mm

Rowniez do wykonywania poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz jako

. " Osnowa ‘ tektura
warstwa parolzulaql.

)
-
-
Q
N
=

gwaranji Rodzaj asfaltu
materiafowe] / ) - otkodt ‘ oksydowany, 0°C
» Rodzaj posypki: | § drobnoziarnista R v
| wezdtuz | w poprzek
Sita rozciagajaca | 500 =200 (N/scm) | 300 + 150 (N/5cm)
Wydtuzenie | 4x2(%) | 42 (%)
Klasyfikacja
ogniowa B,,,(EJ/NRO, REI

\ papa samoprzylepna wierzchniego krycia \{
‘g; wysokomodyfikovana SBS-em ﬁ A

» Wtasciwosci: papa samoprzylepna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana — wymiary rolki ‘ 5x1m
stosowana na wszelkie podtoza, w tym drewniane i drewnopochodne.
gwarangji Mocowana do papy podktadowej lub stareqo wyremontowanego pokrycia — 6rubost \ 4emm
materiatowej papowego. Mozliwe réwniez mocowanie mechaniczne do podtozy drewnianych ' .
Osnowa ‘ poliester wzm. witknem szklanym
lub drewnopodobnych.
Szczegolnie polecana tam, gdzie uzycie otwartego ognia jest niemozliwe. Rodzaj asfaltu, ‘ mod. SB5 -20°C
Wykonanie obrébek wedtug zalecefi karty technicznej produktu. e '
. . ) ) Odpornost _ AD0°C £ 10°C
» Rodzaj posypki: gruboziarnista z zaktadem samoprzylepnym na spywanie *
| wzdtuz | w poprzek
Sifa rozciggajgca | 1000 + 250 (N/5cm) | 750 + 250 (N/Scm)
Wydtuzenie | 5015 (%) | 5015 (%)
Klasyfikacja
ogniowa ‘ B,,,(t)/ NRG, REI

\4
\ papa samoprzylepna podktadowa ﬁ "’_‘O:AEEE’ S

$ wysokomodyfikowana SBS-em

» Wiasciwosci: papa samoprzylepna podktadowa wysokomodyfikowana  wymiary rolki ‘ oxIm
stosowana na ptytach termoizolacyjnych na dachy i tarasy. Polecana réwniez jako
gwarancj pozioma izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych oraz jako paroizolacja. — 6rubost \ 30mm

materiatowej

Pape mocuje sie za pomocg wiasciwosci samoprzylepnych produktu lub
fgcznikami mechanicznymi. Wierzchnia strona papy wykoficzona jest folia.

Wykonanie obrébek wedtug zalecen karty technicznej produktu. Rodzaj asfaltu, ]
gietkost maod. SBS, -20°C

» Rodzaj wierzchniej strony:- folia | wzdhuz | w poprzek

Osnowa ‘ tkanina szklana

Sifa rozciggajgca | 1500 + 500 (N/S5cm) | 2900 + 900 (N/5cm)
Wydtuzenie | R+7(%) | 27 (%)
Klasyfikacja
ogriowa Bru(t), By (LJ/NRO, REI
(1)] \4 -
C papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS-em = \W/
_—
.g. > WWiasciwosci: papa zgrzewalna wysokomodyfikowana z dodatkiem hamujgcym — wymiary rolki ‘ 55x1m
u przerost korzeni, wyprodukowana na osnowie poliestrowej. Stosowana na
m quarangj dachach zielonych jako druga warstwa uszczelniajgca i blokujaca przejscie  6rubost \ 50 mm
Q. materiatowej korzeni. Wydfuzona trwatos¢ uszczelnienia ze wzgledu na gruboS€ papy — ‘ poliester
(zwarstwa podktadowa 9 mm).
m Rodzaj asfaltu, ‘ mad. SBS, -20°C
> » Rodzaj posypki: - gruboziarnista LG o
Q | wazdtuz | w poprzek
m Sita rozciggajaca | 100 +150 (N/scm) | 900 + 200 (N/5cm)
Q- Wydtuzenie | 5010 (%) | 5010 (%)
o el
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papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS-em

> Wfasciwosci: papa zgrzewalna wysokomodyfikowana z dodatkiem hamujacym
przerost korzeni, wyprodukowana na osnowie poliestrowej. Stosowana na
dachach zielonych jako druga warstwa uszczelniajgca i blokujaca przejscie
korzeni.

gwarancji

materiatowej
» Rodzaj posypki: _ gruboziarnista

samoprzylepna membrana bitumiczna
. i

> \Wiasciwosci: papa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS-em do izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej na powierzchniach pionowych czesci
podziemnych budynkéw. Moze by¢ stosowana do izolacji tarasow razem z izolacjg
mineralng. Produkt fatwy w stosowaniu na zagruntowane powierzchnie beto-

gwarancji
materiatowej nowe.

Posiada na wierzchniej stronie gruba folie polietylenowa, spodnig strone stanowi
asfalt samoprzylepny po usunieciu przektadki antyadhezyjnej. Po aplikacji od razu
stanowi doskonate zabezpieczenie.

» Rodzaj wierzchniejstrony: - folia

membrana papowa wysokomodyfikovwana SBS-em

# > \Wtasciwosci: papa samoprzylepna do wykonywania warstwy paroizolacji na
dachach i tarasach oraz do izolacji przeciwwilgociowej na posadzkach
wykonywanych na gruncie (w tym przypadku papa stanowi doskonata bariere
antyradonowg). tatwa w ukfadaniu, posiada samoklejgcy pas uszczelniajacy

qarangji wzdtuz wstegi.

materiatowej

» Rodzaj wierzchniej strony: § 88 drobnoziarnista

membrana papowa wysokomodyfikowana SBS-em

> Wtasciwosci: membrana papowa wysokomodyfikowana SBS-em stosowana na
dachy skosne w jednej warstwie na podtoze drewniane, przed utozeniem
dachowek, blachodachéwek lub gontéw. Mocowana mechanicznie do podtoza za
pomocg gwozdzi z podktadkami, do doszczelnienia zaktadéw nalezy uzy¢ kleju

?n",!?;ﬂ'gfﬁjwe, asfaltowego. Produkt posiada 20-krotnie wieksza odpornos¢ na dziatanie
promieni UV od membran i folii wstepnego krycia montowanych pod dachéwke
lub blachodachéwke.

» Rodzaj posypki: A | drobnoziarnista

Wymiary rolki
Grubost
Osnowa
Rodzaj asfaltu,

gietkose

Sita rozciggajaca
Wycdtuzenie

Wymiary rolki
Grubost

Rodzaj asfaltu,

1w @

| ssxim
| 42mm
‘ poliester
‘ mod. SBS, -20°C

| wzdtuz

| w poprzek

Jouljoz:im

| 850150 (N/scm) | 550 # 150 (N/5cm)

| 5015 (%)

| 50215 (%)

A SN

| 5x1m
‘ 15 mm

‘ mod. 5BS, -20°C

gietkose

| wazdtuz | w poprzek
Sifa rozciggajgca | > 200 | =200
Wydtuzenie | 2100 % | 2100%

\4

A
%
Wymiary rolki | 20xim
Grubost | 15mm
Osnowa ‘ kompozyt folii aluminiowej
i welonu szklanego

Rodzaj asfaltu, .
gietkost mod. SBS, -20°C

| wzdtuz | w poprzek
Sita rozciggajgca | 500 + 200 (N/5cm) | 300 + 150 (N/5cm)
Wydtuzenie | 4:2(%) | 42 (%)

{t¢

Wymiary rolki ‘ 20x1m
Gramatura | 100 g/m +/-10
Osnowa ‘ poliester

Rodzaj asfaltu,
gietkost

Sifa rozciggajaca

Wyctuzenie

‘ mod. SBS, -25°C

| wzdtuz
| 400 + 75 (N/5cm)
| 35:7 (%)

o
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| w poprzek
| 350 + 75 (N/5cm)
| 407 (%)
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papa asfaltowa wentylacyjna perforowana

» Wasciwosci: papa przeznaczona do wykonywania warstwy wentylacyjnej w
wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Papa IZOLVENT uktadana jest luzno na podtozu. Montaz papy stanowigcej wtasciwg
izolacje wodochronng nastepuje przez pape IZOLVENT w miejscach perforacii.
Punktowe mocowanie papy uszczelniajgcej umozliwia swodobng migracje pary
wodnej do kominkow wentylacyjnych.

» Rodzaj wierzchniej strony: m folia

mizoimat

papa paroizolacyjna

> \Wtasciwosci: papa z wkiadka z kompozytu welonu szklanego oraz folii
aluminiowej. Posiada wysoki opor dyfuzyjny, dzieki czemu jest szczegolnie
polecana jako paroizolacja na stabilnym podtozu betonowym, mozna jg stosowac
doizolacji posadzek. Stanowi doskonata bariere antyradonowa.

gwarangji Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania.
materiatowej —

» Rodzaj posypki: # ; 8 drobnoziarnista

papa podkiadowa modyfikowana SBS-em
» \tasciwosci: papa przeznaczona do wykonywania warstwy paroizolacji oraz

klejenia ptyt styropianowych, XPS i PIR. Klejenie ptyt nastepuije poprzez rozgrzanie
palnikiem pasow kleju znajdujacych sie na wierzchniej stronie papy.

gwarangji » Rodzaj wierzchniej strony: - folia szybkotoplivwa z zaktadem
materiatowej samoprzylepnym

jalne

1

1%

Wymiary rolki | 20x1m

Grubose ‘ 13mm

Osnowa ‘ welon szklany
Rodzaj asfaltu,

gietkost ‘ oksydowany, 0°C
ggz[mnie +10°C

Yo L o=

Wymiary rolki ‘ 5x1m
Grubosé ‘ 40 mm
Osnowa kompozyt folii aluminiowej

i welonu szklanego

Rodzaj asfaltu,

gietkost ‘ oksydowany, 0°C
| wazdhuz | w poprzek
Sita rozciggajgca | 500 + 200 (N/5cm) | 300 + 150 (N/5cm)
Wydtuzenie | 4+2(%) | 42 (%)
Klasyfikacja
ogniowa ‘ B..,(t)/NRO, REI
\{
s —
WP b
Wymiary rolki | ox1m
Grubost | 25+02mm
Osnowa ‘ paliester wzm. witknem szkl.
Rodzaj asfaltu, .
gietkost mod. SBS, 10°C
| wzdtuz | w poprzek
Sifa rozciggajgca | 60O + 200 (N/5cm) | 450 + 200 (N/5cm)
Wydtuzenie | 5015 (%) | 5015 (%)
Klasyfikacja F
ogniowa ot

J papy spec

N
@
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W 400/1200

»\Wtasciwosci: papa tradycyjna wierzchniego krycia na osnowie z tektury — wymiary rolki ‘stlm;7,5x]m
budowlanej na podioza betonowe lub drewniane. Stosowana w uktadzie
minimum dwuwarstwouwym. Gramatura | 26 kgm’
Pape nalezy mocowatc do podioza metoda klejenia, uzywajgc lepikow .
ji M PR - tek
I teraiowe) asfaltowych, oraz mechanicznie za pomoca gwozdzi z podktadkami. | g

Rodzaj asfaltu, ‘ e T e
» Rodzaj posypki: _ gruboziarnista gietkost h

Odpornost " "
na sptywanie +80°C £ 10°C

| wzdtuz

\4
papa tradycyjna wierzchniego krycia ﬁ :—_%M/ ‘_/o

Jowioz:im

| w poprzek

Sifa rozciggajgca | 500 +300 (N/5cm) | 400 + 200 (N/5cm)

Wydtuzenie | 3:2(%)
Klasyfikacja E
ogniowa oot

P333-

nowe. Mocowana na podioze betonowe lepikiem asfaltowym, na podioze
drewniane gwoZzdziami z podkfadkami. GETENE | 20kgm’
Stosowana jako pierwsza warstwa pod papy tradycyjne wierzchniego krycia.

qwarandj - Osnowa ‘ tektura
materiatowej > : i iarni Rodzaj asfalt
Rodzaj posypki: 5 drobnoziarnista q% tiﬁ’s zflsa u, ‘ oksydowany, 0°C
| wazdtuz
Sita rozciggajaca | 500 +300 (N/5cm) | 400 + 200 (N/5cm)
Wydtuzenie | 3:2(%)
Klasyfikacja r
ogniowa ool
1333 Y
oty 11 o
papa asfaltowa izolacyjna .
»Wtasciwosci: papa przeznaczona do wykonywania tymczasowych zabezpieczenn  wymiary rolki \ 20 x1m; 40 x1m
przed dziataniem waody i wilgoci. Mocowanie do podtoza lepikiem asfaltowym. Do
podtozy drewnianych pape | 333 nalezy mocowaé mechanicznie za pomocg — GRmatu@ \ 0,63 kg/m*
i gwozdzi papowych z podktadkami. F— ‘ —
gwarancji

materialowe) »Rodzaj wierzchniej stmny:- tektura budowlana poizala et ‘ oksydowany, 0°C
gietkose !

| wzdtuz

Sita rozciggajgca | 500 +300 (N/5cm) | 400 + 200 (N/5cm)

Wyctuzenie | 3:£2(%)

P/64/1200

y
papa tradycyjna podktadowa na osnowie z welonu szklanego ﬁ a&( ‘:o

»Wiasciwosci: papa tradycyjna podkfadowa na osnowie z welonu szklanego na  wymiary rolki ‘ 15x1 m; 15x1,05 m
podioza drewniane lub betonowe. Mocowana na podioze betonowe lepikiemn
asfaltowym, na podioze drewniane gwoZdziami z podktadkami. Stosowana jako ~ Gramatura \ 23 kg/m’

pierwsza warstwa pod papy tradycyjne wierzchniego krycia. Zalecana jako
qweranj warstwa podktadowa pod gonty biturmniczne.
materiatowej ’ T T R!szaj’e'lsfaltu,
»Rodzaj posypki: G % drobnoziarnista gietkast

Osnowa ‘ welon szklany

‘ oksydowany, 0°C

| wzdtuz

Sifa rozciggajgca | 500 + 200 (N/5cm) | 300 + 150 (N/5cm)

Wydtuzenie | 3£1(%)
Klasyfikacja E
ogniowa oot
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\4
papa tradycyjna podktadowa ﬁ J Eo

> \Wtasciwosci: papa tradycyjna podkfadowa na podtoza drewniane lub beto-  wymiary rolki ‘ 15x1 m; 10x1 m; 7,5X1 m

| 3:2(%)

| w poprzek

| 3+2(%)

| w poprzek

| 3:2(%)

0
g
<
ct
1
0
Q

| w poprzek

| 3+1(%)

aulAoaA




P/100/1200F v =
papa tradycyjna podktadowa na osnowie z welonu szklanego ﬁ ﬁy -

> WWtasciwosci: papa tradycyjna podktadowa na osnowie z welonu szklanego na  wymiary rolki ‘ 15 X105 m
podtoza drewniane lub betonowe. Mocowana na podioze betonowe lepikiemn
asfaltowym, na poctoZe drewniane gwoZdziami z podktadkami. Stosowana jako ~— 6rubost \ 23 kg/m’

pierwsza warstwa pod papy tradycyjne wierzchniego krycia. F— ‘ welon szkiany

gwarancji
materiatowej i i i Rodzaj asfalt
] » Rodzaj posypki: - folia q;]e tizjg E'Sﬂ u, ‘ oksydowany, 0°C

mizoimat

| wazdiuz | w poprzek

Sita rozciggajaca | 800+ 300 (N/5cm) | 500 + 200 (N/5cm)
Wyctuzenie | 3£1(%) | 3£1(%)
Klasyfikacja r
ogniowa ool

IZ0LMIX W 400 :v Py

papa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej :A R -

» Wtasciwosci: papa przeznaczona do wykonywania podstawowych wielo-  wymiary roki \ 15x1m;75x1m

warstwowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych. W szczegolnosci

polecana jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryé na dachach — Gramatura \ 20 ky/m*

i stropach zelbetowych, podtozach betonowych w postaci wylewki betonowej

. . . _— . N nowa ‘ tektura
Quarangj wykonanej na warstwie termoizolacyjnej oraz na podtozach drewnianych, na
materiatowej ktarych jest mocowana gwozdziami z podktadkami, a zaktady papy uszczelniane  Rodzaj asfalt, ‘ okeydowany, 0°C
saklejemn asfaltowym. EEaEe '
> ) ) o | wzdtuz | w poprzek

Rodzpj posypki: - gruboziamista Sifa rozciggajgca | 500 + 300 (N/5cm) | 350 + 200 (N/5cm)
Wydtuzenie | 3:2(%) | 3+2(%)
Klasyfikacja r
ogniowa ool
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KARPIOWKA

TRAPEZ

GONTY BITUMVICZNE

» \Wtasciwosci
Dzieki swojej elastycznosci gonty znajdujg zastosowanie na dachach o
skomplikowanych ksztattach. Mozna je stosowat takze na dachach o bardzo wysokich
katach nachylenia.

» Prostota montazu
Technologia uktadania gontow jest nieskomplikowana. Prace przebiegaja szybko i spra-
wnie. Nie ma potrzeby stosowania palnikdw gazowych, jest to doskonaty materiat do
samodzielnego montazu.

» Niski koszt
Cena wykonania pokrycia jest korzystniejsza niz w przypadku blachodachéwki lub
dachowki ceramicznej, przy zachowaniu wysokiej estetykii trwatosci izolacji.

» Matailos¢ odpadow
Gonty sktadaja sie z porecznych, niewielkich modutéw, dzieki czemu nawet na dachach
o skomplikowanych ksztattach ilo5¢ odpadéw jest niewielka.

» Cichy dach
Masy bitumiczne wykorzystane przy produkcji gontéw maja zdolnoSE ttumienia
dZwieku, przez co nawet podczas ulewy lub gradobicia we wnetrzu domu nie stychac
dudnienia, spotykanego przy blachodachéwece.

» tatwy transport
Poniewaz gonty sa znacznie Izejsze niz dachowki, przenoszenie na budowie jest
wygodniejsze, prace przebiegajg szybciej, a transport jest tafiszy.

» Niska waga
Pokrycia z dachéwki bitumicznej sa bardzo lekkie, co pozwala odcigzy¢ wiezbe
dachowa. Swietnie sprawdzajg sie przy remontach i renowacjach, gdzie ciezar ma
szczegolne znaczenie.

» Wysoka estetyka
Gonty dostepne sa w roznych kolorach i ksztattach, dzieki czemu mozna uzyskac
niebanalne pokrycie o wysokiej estetyce.

» Dostepne ksztatty:
100 cm

karpidwka w

pi

3

ilos¢ w paczce: 384 m’
80 cm 80 cm
karpiéwka % trapez >
A v
3 3
ilos¢ w paczce: 300 m° ilos¢ w paczce: 300 m
Dostepnekolory:
czerwony zielony brgzowy grafitowy

A

I¢
1000mm |

Reakcja na ogien | Klasa E

Grubost ‘ ok. 3 mm
Odpornost
na spiywanie sEmm
w temp. 90°C
w kierunku
zgodnym
Z szerokoscia
Maksymalna
sita rozciggajgca: >EIRS
Wytrzymatost
s o >100N
na rozdzieranie
gwozdziem

Zawartos¢ asfaltu | > 1300 gm’

Odpornose
na promienio- wynik pozytywny
wanie UV
Nasigkliwost | <2%
Przyczepnost
¥ .p <25¢g
posypki
Substancje nie zawiera azbestu

niebezpieczne

IC
800mm |

Reakja na ogieni | Klasa E

Grubosé | ok 27 mm
Odpornost
na sptywanie <RI
w ternp. 90°C
w kierunku
zgodnym
Z szerokoscig
Maksymalna
sifa rozciggajaca: =600 Vaitm
Wytrzymatost
e S >100N
na rozdzieranie
gwozdziem

Zawartos¢ asfaltu | (959 + 150) g/m’

w kierunku
zgodnym
Z wysokoscia

Jouljoz:im

> 400 N/5 cm

ani sktadnikéw smoty weglowej

w Kierunku
zgodnym
Z wysokoscig

> 400 N/5 cm

Odpornost
na promienio- wynik pozytywny
wanie UV
Nasigkliwos¢ | <2%
Przyczepnost
v .p <e5g
posypki
Substancje nie zawiera azbestu
niebezpieczne ani sktadnikéw smaty weglowej
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E 1 |1ZOLMAT PLAN monomax”® 5xl1 52 stalowa poliester wzm. wiaknem szk.
E 2 | IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 55,2 55 5xl1 52 antracyt poliester
- 3 | IZOLMAT PLAN PYE PV250 55,2 55 5x1 52 st., cz., ziel,, braz. poliester
ﬁ 4 | IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 55,2 55 5x1 52 stalowa paliester
': 5 | IZOLMAT PLAN PYE PV200 54,2 55 5x1 42 Stalowa poliester
—] G | IZOLMAT opti 20 PYE PVe50 55,2 55 5x1 52 stalowa poliester wzm. witknem szkl.
7 | IZOLMAT BIT VGO 54,2 S5 5x1 42 SZara poliester wzm. wtoknem szkl.
8 | IZOLMIX PYE PV250 S52 H 75 x1 52 szara welon szklany
9 | IZOLMIX VGO 542 H 15x1 42 szara welon szklany
10| IZOLMIX VGO 537 H 75x1 37 szara welon szklany
i i ODKEADC
1 [IZOLMAT PLAN PYE PV250 55,0 5x1 48 drobna poliester
c | IZOLMAT PLAN PYE G200 54,0 5x1 40 drobna tkanina szklana
3 | [ZOLMAT PLAN PYE PVI80 54,0 75 x1 40 drobna poliester
4 | [ZOLMAT PLAN ultimax 10x1 2,5 wtdknina tkanina szklana
5 | IZOLMAT PLAN ultimax SBS 10x1 2,5 widknina tkanina szklana
6 | IZOLMAT PLAN PYE PVIGO S3,0 75x1 30 drobna poliester
7 |IZOLMAT opti 20 PYE PV200 54,0 75 x1 40 drobna poliester
8 |IZOLMAT opti 5 PYE PV200 54,0 75x1 40 drobna poliester
9 |IZOLMAT opti 5 PYE G200 54,0 75x1 40 drobna tkanina szklana
10|IZOLMAT BIT G200 S4,0 5x1 40 drobna tkanina szklana
11 | IZOLMAT BIT V60 54,0 5x1 40 drobna welon szklany
12| [ZOLMAT BIT V60 S3,0 75x1 30 drobna welon szklany
13 |IZOLMIX VGO S30 10x1 30 drobna welon szklany
lll. PAPY SPECJALNE
1 |[IZOLMAT TOP SP* 5xI1 42 szara poliester wzm. witknem szk.
2 |IZOLPLAN PYE G200 53,0 SP* 10x1 30 folia tkanina szklana
3 |IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0 55x1 50 gruba poliester
4 |IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PvV200 54,0 55x1 42 gruba poliester
5 |IZOLPLAN membrana®SP* 15x1 15 folia folia PE
6 |IZOLMAT PLAN aquastoper® Al 30 x1 15 folia kompozyt folii aluminiowe; i welonu szkl
7 IZOLMAT PLAN optimax® PV 20 x1 S drobna poliester
8 |ZOLVENT** 20xl1 13 folia welon szklany
9 [IZOLMAT V60 54,0 Al 5xl1 40 drobna kompozyt folii aluminiowej i welonu szkl
10 IZOLMAT TERMOKLEJ 10x1 25 drobna poliester wzm. wiknem szk.
ramatura
IV, PAPY TRADYCYINE Thom)
1 | W400/1200 I5x1;75x1| 26 gruba tektura
2 | P33 BxL10xL75x1) 2,0 drobna tektura
31333 20x1;40x1 063 - tektura
4 | IZ0LMAT P 64/1200 15 x1 23 drobna welon szklany
5 | P 100/1200F 15 x1 2,3 drobna welon szklany
6 | IZOLMIX W400 15x1; 75x1 4 gruba tektura

m - bariera antyradonowa

materiaty rolowe - parametry

Ny
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1 mod. SBS-em, -25 +100 12004300, 850+250 50415,50+15 B,[t)/NRO, REI 15/18
2 | mod.SBS-em,-25 +100 11004200, 900200 5010, 50+10 B,,(t)/NRO, REI 18
3 | mod.SBS-em,-25 +100 12004250, 900250 50+10,50+10 B o (£:) B[t /NRO, REI 17
4 mod. SBS-em,-20 +100 10004150, 7504150 50415,50+15 B,,(t)/NRG, REI 14
5 mod. 5BS-em,-20 +100 8504150, 550150 50+10,50+10 B,(t)/NRO, REI 13
6 | mod.SBSem,-20 +100 750+200, 450200 45415, 45415 B,,(t)/NRO, REI 1
7 mod. SBS-em, -20 +100 500+200, 5004150 442, 4+2 B,(t)/NRO, REI 5
8 mod. SBS-em,-5 +90 800+300,450+200 45415, 45115 B, (t)/NRO, REI 5
9 oksydowany, 0 +80 500+200, 3004150 442, 42 Fooot 3
] oksydowany, 0 +80 500+200,300+150 432 A+P [Frs 3
1 mod. SBS-em,-20 - 1050150, 850+250 50+10,50+10 B,,(t)/NRG, REI 15
2 | mod.SBS-em,-20 = 1500+500, 2900+900 1247 12+7 B,,,(t)/NRO, REI 13
3 | mod.SBSem,-15 - 850150, 5504150 50410, 5010 B,,,/(t)/NRO, REI 10
4 | mod.SBS-em,-5 - 1500500, 2800800 643,643 B,,,(t)/NRO, REI 7
5 | mod.5BS-em,-15 - 1500+500, 2900+900 8:+4,8+4 B,,,(t)/NRO, REI 10
6 mod. 5BS-em,-15 = 7504150,500+150 4515, 45415 B,,,.(t)/NRO, REI 9
7| mod.5BSem,-20 - 850250, 6504300 50415, 50415 B, (t)/NRO, REI 10
8 | mod.5BS-em,-5 - 850250, 650300 50415, 50415 B,.(t)/NRO, REI 7
9 mod. SBS-em, -5 = 1500+500, 2800+800 643,613 B,,,(t)/NRG, REI 7
0| oksydowany,0 - 15004500, 2800+800 643,613 B, (t)/NRO, REl 7
1| oksydowany,0 . 500+200,300150 442, 442 B,,(t)/NRO, REI 5
12 oksydowany, 0 - 500200, 3004150 412 412 B,,,.(t)/NRO, REI 4
B oksydowany, 0 500+200,300+150 342,342 B,,(t] 1
1Il.
1 | mod.SBSem,-20 +100 1000250, 800250 50415,50+15 B, (t)/NRO, REI 10
2 mod.SBS-em,-20 = 15004500, 2900+900 et/ 1e+7 Boy(t,), Buult] 13
3 mod.SBS-em,-20 - 1100+150,900+200 50+10,50+10 Bou(t,), Boolt] 25
4 mod.SBS-em,-20 = 8504150, 550150 50415,50+15 B (t,), Boult] 20
5 | mod.5BSem,-20 o >200,2200 >100%, >100% 15
6 mod.SBS-em,-20 - 500+200, 3004150 42, A+2 15
7 mod. SBS-em,-25 = 400+75,350+75 35474017 2
8 oksydowany, 0 +70 - - S
9 oksydowany,0 +70 500500, 3004150 442,442 B,,(t)/NRO, REI
10 mod.SBS-em,-10 +90 600+200,450+200 50415, 50415 Foo
1 oksydowany, 0 +80 500+300,400+200 3143342 Foor 1
2 oksydowany, 0 - 500+300,400+200 343 3+2 Froor 1
3 oksydowany, 0 S 500+300,400+200 343 342 - 1
4 oksydowany, 0 - 500200, 3004150 341,34 Foo 1
5 oksydowany, D - 800+300,500+300 341,34 s 1
6 oksydowany, 0 +80 5004300, 350+200 342,342 Froor 1

Uznaczenle m m @ a a

Nazwa handlowa

\
|
|

| Mndyflkaqa
| SBSem

Gramatura H Grubost

i rodzaj osnowy | | Papywmm I
) AS

______ e

I 0Oznaczenie
| | papy wierzchniego
krycia
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NEXLER PREMIUM ONE rvervasossa)
papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS-em

» \Witasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS-  wymiary rolki

@h em do jednowarstwowych lub wielowarstwowych pokry¢ dachowych jako
warstwa wierzchnia. Grubost
w Mozna jg mocowa¢ mechanicznie badz metodg zgrzewania. —
- — Papa posiada szeroki pas zaktadu bez posypki zapewniajgcy uszczelnienie dachu
x rqmtma,éwej w jednej warstwie nawet na ptytach termoizolacyjnych. gﬁ;igjs gsraltU.
m E—Wtarstwuwy l—watrstwuwy » Rodzaj posypki: § stalowa 0Odpornost
y system system 12, na sptywanie
Sita rozciggajaca
Wycdtuzenie
Klasyfikacja
ogniowa

NEXLER PREMIUV 56H rvervasosss)
papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikovwana SBS-em

» \Wtasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS-  wymiary rolki
em do wielowarstwowych pokry€ dachowych jako warstwa wierzchnia lub do

stosowania w jednej warstwie przy renowacji pokry€ dachowych. Grubost
Mozna jg mocowat mechanicznie badz metodg zgrzewania. F—
gwarangji Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczenstwo i wysoka
materiatowej trwatosc uszczelnienia. Rodzaj asfaltu,
. gietkost
» Rodzaj posypki: & stalowa Odpormnoét
" na sptywanie
Sita rozciggajaca
Wycdtuzenie
Klasyfikacja
ogniowa

NEXLER PREMVIUMV 53H rvervasossa)
papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikovana SBS-em

» Wiasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS- wymiary rolki
em do wielowarstwowych pokry€ dachowych jako warstwa wierzchnia lub jako

jednowarstwowa hydroizolacja dachu poddanego renowacji. Grubos¢
Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania. —
gwarangi Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczenstwo i trwa-
materiatowej toé¢ uszczelnienia. Rodzaj asfaltu,
) gietkost
> Rodzaj posypki: Sk Odpornosé
e — 2 — . na sptywanie
stalowa bordowa zielona
Sita rozciggajaca
Wycdtuzenie
Klasyfikacja
ogniowa

NEXLER PJ 53H
papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikovwana SBS-em

> \Wtasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS-  wymiary rolki
em do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryc

dachowych oraz do renowacji starych pokry€ dachowych w jednej warstwie. Grubost
Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania. —
gwarangji Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczenstwo i trwa-
materiatowej oS¢ uszezelnienia. Rodzaj asfaltu,
_ _ gietkost
» Rodzaj posypki: [ B stalowa Odpormogé
— na sptywanie

Sita rozciggajaca
Wycdtuzenie

Klasyfikacja
ogniowa
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| 5x1m
| 53 mm

| poliester wzm. niémi szklanymi

‘ mod. SBS, -20°C

+100°C + 10°C

| weuz | w poprzek
| 1200 + 300 (N/5cm) | 850 + 250 (N/5cm)
| 5015 (%) | 50+15 (%)

‘ B.,(t)/NRO, REI

{} v Yo

[ 5x1m
| 56mm

| poliester

‘ mod. 5BS, -25°C

+100°C £ 10°C

| wtuz | w poprzek
| 1200 + 200 (N/5cm) | 900 = 200 (N/5cm)
| 6015 (%) | 6015 (%)

B, (t)/NRO, REI

T

| 5x1m
| 53 mm

| poliester

‘ mod. 5BS, -25°C

+100°C £ 10°C

| wtuz | w poprzek
| 1200 + 250 (N/5cm) | 900 + 250 (N/5cm)
| 5015 (%) | 5015 (%)

B, (t)/NRO, REI, B,,,(t.)

{} v

| 5x1m
| 53 mm

| poliester

‘ mod. 5BS, -20°C

+100°C + 10°C

| wetuz | w poprzek
| 900 + 250 (N/5cm) | 700 + 250 (N/5cm)
| 5015 (%) | 5015 (%)

B (LUNRD, REL B, (t)
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gwarancji
materiatowej

gwarancji
materiatowej

gwarancji
materiatowej

gwarancji
materiatowej

NEXLER PJ 52H

papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS-em

> Wtasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS-
em do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢
dachowych oraz do renowaciji starych pokry¢ dachowych w jednej warstwie.
Szczegalnie polecana do wykonywania obrobek dekarskich na dachach o sta-
bilnych podtozach, gdzie na potaci zostata zastosowana papa o stabszych
wiasciwosciach.

Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.
Produkt wykonany na osnowie poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym,
zapewnia bezpieczenstwo i trwatos¢ uszczelnienia.

stalowa

» Rodzaj posypki: :

NEXLER PJ 52H Viedium

Wymniary rolki
Grubost
Osnowa

Rodzaj asfaltu,
gietkost

Odpornost
na sptywanie

Sita rozciggajaca
Wydtuzenie

Klasyfikacja
ogniowa

papa zgrzewalna wierzchniego krycia niskomodyfikowana SBS-em

> Wtasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia niskomodyfikowana SBS-em.
Stosowana na dachach o stabilnym podtozu betonowym jako papa wierzchniego
krycia w pokryciach wielowarstwowych lub jako uszczelnienie jednowarstwowe
przy remoncie dachéw. Papa nie jest stosowana do obrébek detali na dachu i nie
mozna jej stosowac na ptytach termoizolacyjnych.
Przeznaczona do mocowania metodag zgrzewania.

» Rodzaj posypki: ™ stalowa

Wyrmniary rolki
Grubost
Osnowa

Rodzaj asfaltu,
gietkose

Odpornosé
na sptywanie

Sita rozciggajaca
Wydtuzenie

Klasyfikacja
ogniowa

NEXLER STANDARD 42H (vsosa=a)

papa zgrzewalna wierzchniego krycia

> \Witasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana na dachy o
matych wymiarach i podtozu betonowym. Wymaga podioza z papy podktadowej
lub wyremontowanych warstw starej papy. Papa nie jest stosowana do
wykonywania obrébek detali na dachu. Nie stosowac na ptytach termo-
izolacyjnych.

Papa przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania.

» Rodzaj posypki: - szara

NEXLER W400
papa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej

» \tasciwosci: papa przeznaczona do wykonywania podstawowych wielow-
arstwowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych. W szczegolnosci
polecana jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokry¢ na dachach
i stropach zelbetowych, podtozach betonowych w postaci wylewki betonowej
wykonanej na warstwie termoizolacyjnej oraz na podtozach drewnianych, na
ktérych jest mocowana gwozdziami z podktadkami, a zaktady papy uszczelniane
s klejem asfaltowym. Papa powinna by¢ stosowana w dwach warstwach, druga
warstwa klejona jest lepikiem asfaltowym. Dotyczy dachdw, ktore przewidziane
sg do pokry¢ dachéwka lub blachodachéwka po uptywie 1 miesigca lub wiecej od
Czasu montazu papy WA400. Materiat jest pokryty z obu stron asfaltem oksydo-
wanym, na jego wierzchnig strone nakfadana jest gruboziarnista posypka
mineralna, na spodnig zas - drobnoziarnista.

» Rodzaj posypki: - gruboziarnista

Wyrmiary rolki
Grubost
Osnowa

Rodzaj asfaltu,
gietkose

0dpornost

na sptywanie

Sita rozciggajaca
Wydtuzenie

Klasyfikacja
ogniowa

Wymiary rolki
Grubost
Osnowa

Rodzaj asfaltu,
gietkost

Odpornost
na sptywanie

Sita rozciggajaca
Wycdtuzenie

Klasyfikacja
ogniowa

T v

| 6xIm
| 52 mm

| poliester wzm. witknem szkl.

’ mod. SBS, -20°C

+100°C £ 10°C

| wdtuz | w poprzek
| 700 + 300 - 200 (N/Scm) | 700 + 300 - 200 (N/5cm)
| 50:15 (%) | 5015 (%)

B LJ/NRO, RE), By (t)

{1 o

‘ GxIm
‘ 5.2 mm

‘ poliester wzm. witknem szkl.

‘ mod. 5BS, -5°C

+90°C £ 10°C

| wetuz | w poprzek
| 700 + 300 - 200 (V/5cm)| 500 + 300 - 200 (N/5cm)
| 5015 (%) | 5015 (%)

B,..(t/NRO, REI

{} v

\ 75x1m
| 42mm

‘ welon szklany

‘ oksydowany, 0°C

+80°C + 10°C
| wtuz | w poprzek
| 550 +150 (N/5cm) | 300 + 150 (N/5cm)
| 4z2 (%) | 42 (%)
| .

T %o
| 15x1m; 75x1m

‘ 2,0 mm

‘ tektura

‘ oksydowany, 0°C

+80°C +10°C
| wdtuz | w poprzek
| 500 +300 (N/5cm) | 350 + 200 (N/5cm)
| 3:2(%) | 3:2(%)

anY
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NEXLER PREMIUMVM 47

(PYE PV250S47)

papa zgrzewalna podktadowa
wysokomodyfikowana SBS-em

> \Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS-em do
wielowarstwowych pokry¢ dachowych jako warstwa podktadowa, do izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej czesci podziemnych budynkéw oraz jako
paroizolacja. Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania lub mechanicznie.
Polecana doizolacji balkonéw i taraséw.

gwarancji
materiatowej

drobnoziarnista

\/Q“exleﬁ

NEXLER PREMIUMVI 40

(PYE PV200 S40)

papa zgrzewalna podkfadowa
wysokomodyfikowana SBS-em

> \Wtasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS-em do
wielowarstwowych pokry¢ dachowych jako warstwa podktadowa, do izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej czesci podziemnych budynkéw oraz jako
paroizolacja. Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania lub mechanicznie.
Polecana doizolacji balkonéw i taraséw.

2

gwarancji
materiatowej

drobnoziarnista

NEXLER PREMVIUVI 29

(PYE PV180 S29)

papa zgrzewalna podkiadowa
wysokomodyfikowana SBS-em

> \Itasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS-em do
wielowarstwowych pokry¢ dachowych jako warstwa podktadowa, do izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej czesci podziemnych budynkéw.
Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania lub mechanicznie.

» Rodzaj posypki: - folia

gwarancji
materiatowej

NYotomm L=

Wymiary rolki | 5x1m
Grubost | 47 mm
Osnowa | poliester

Rodzaj asfaltu,
mod. 5BS, -25°C

gietkost

| wetuz | w poprzek
Sita rozciggajaca | 1200 + 200 (N/5cm) | 900 + 200 (N/5cm)
Wydtuzenie | 5015 (%) | 50415 (%)
Klasyfikacja
ogiowa B,,,(t)/NRO, REI

\{ ‘/ —
Yo ﬂL T

Wymiary rolki | 75x1m
Grubost | 40 mm
Osnowa | poliester

Rodzaj asfaltu,
mod. SBS, -20°C

gietkost

| wtuz | w poprzek
Sita rozciggajgca | 900 + 200 (N/5cm) | 650 + 200 (N/5cm)
Wydtuzenie | 5015 (%) | 5015 (%)
Klasyfikacja
ogniowa B, (L)/NRO, REI, B, (L)

No-trow ll

Wymiary rolki | 0xIm
Grubost | 29 mm
Osnowa | poliester

Rodzaj asfaltu,
gietkose mod. 5BS, -20°C

| wttuz | w poprzek

Sita rozciggajgca | 850 + 200 (N/5cm) | 60D + 200 (N/5cm)

m Wydiuzenie | 4515 (%) | 4515 (%)
g L
K, | st
0 NEXLER PJ G40 medium ﬁ = @
v

c papa zgrzewalna podkiadowa niskomodyfikowana SBS-em S i - )
(U > Wiasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa niskomodyfikowana SBS-em do  wymiary rolki | 75x1m
; wielowarstwowych pokry¢ dachowych jako warstwa podktadowa, do izolacji

przeciwwilgociowej czesci podziemnych budynkow. Przeznaczona do — 6rubost | 40 mm
m mocowania metoda zgrzewania lub mechanicznie. — | R
\| gwarangji Produkt posiada wktadke z tkaniny szklanej.
L materiatowej . Rodzaj asfaltu, o
m gietkost ‘ mad. 5B, -5°C
N | wtuz | w poprzek
> Sita rozciggajaca | 1300 + 500 (N/5cm) | 2500 + 800 (N/5cm)
Q_ Wydiuzenie | 7+3(%) | 7+3(%)
g gﬁ;m;qa B,.(tJ/NRD, R, B, (t)

oo
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NEXLER PJ 40 Y - .ﬂt
papa zgrzewalna podkfadowa wysokomodyfikowana SBS-em ﬁ\‘ﬁ' B - ) EEE'

» \Witasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS-em do  wymiary rolki ‘ 75x1m
wielowarstwowych pokry€ dachowych jako warstwa podktadowa, do izolacji = \
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej czesci podziemnych budynkéw. — Gubost \ 40 mm
Przeznaczona do mocowania metoda zgrzewania lub mechanicznie. — ‘ I ————
qwarang Produkt posiada wktadke poliestrowa wzmacniang nicmi szklanymi, dzieki czemu '] i i m
materiatowej jest bardziej odporny na przegrzanie. Rozaj asfaltu, gietkos¢ \ mod. SBS, -20°C *
» Rodzaj posypki: drobnoziarnista | wehuz || w poprzek g
Sita rozciggajaca | 700 + 300 - 200 (N/5cm)| 500 + 300 - 200 (N/5cm) m
Wydiuzenie | 5015 (%) | 50+15 (%) q
Egsm';‘;qa ‘ B, (£)/NRO, REL B, [t)
NEXLER STANDARD 30 wsoszo 4
{1 v 733
papa zgrzewalna podkfadowa Wl O
» \Wtasciwosci: papa zgrzewalna podktadowa niemodyfikowana do wielo-  wymiary rolki | 1ox1m
warstwowych pokry€ dachowych, na podifoze betonowe jako warstwa =
podkiadowa, do izolacji przeciwwilgociowej oraz jako paroizolacja. Przeznaczona ~ Grubost | 30mm
do mocowania metoda zgrzewania. T
snowa | welon szklany
gwarancji i ) . .
materiafowej » Rodzaj posypki: _ drobnoziarnista Rodzaj asfaltu, gietkos¢ \ oksydowany, 0°C
| wiuz | w poprzek
Sita rozciggajgca | 550 +150 (N/5cm) | 300 + 150 (N/5cm)
Wydtuzenie | 4+2(%) | 4+2(%)
E'L‘]“sivun"ﬁqa ‘ B,.,(t)/NRO, REI
% T IJF‘QEb
papa mostowa [ ] )
»\tasciwosci: papa przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji — wymiary rolki | 1ox1m
przeciwwodnych na betonowych obiektach mostowych: drogowych i kole-
jowych, przede wszystkim na ptytach pomostow, po ktorych odbywa sie ruch — Grubost | 55mm
pojazdow mechanicznych. Izolacje z papy Nexler mozna uktadac na innych — | poliester
quarandj budowlach komunikacyjnych, w tym parkingach.
materiatowej . Rodzaj asfaltu, gietkose ‘ mod. SBS, -20°C
» Rodzaj posypki: f=¥ gruboziarnista e | w poprzek
Sita rozciggajaca | 1250 + 150 (N/5cm) | 950 + 150 (N/5cm)
Wydhuzenie | 5515 (%) | 6015 (%)
Yo o ll
papa samoprzylepna podkfadowa wysokomodyfikowana SBS-em % > O
»Wiasciwosci: papa podktadowa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS-em  wymiary rolki | ox1m
z zaktadem samoprzylepnym. Przeznaczona do wykonywania dolnej warstwy
systemow wielowarstwowych, izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych  Grubost | 25mm
budynkow na powierzchniach poziomych. — | S—
gwarngi » Rodzaj wierzchniej strony: - folia szybkotopliwa Rodzaj asfaltu, gietkost \ mod. SBS, -20°C
materiatowej
| wiuz | w poprzek

Sita rozciggajgca | 450 +150 (N/5cm) | 300 + 150 (N/5cm)

Wydtuzenie | 4:2(%) | 4:2(%)
oo | B0 R B
\{
- S £}
papa wentylacyjna zgrzewalna wierzchniego krycia
wysokomodyfikowana SBS-em syl | sxim
»\Wtasciwosci: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS- ——
em do renowacji dachu i wentylacji podfoza. Posiada specjalnie uformowana rubet | 220D
. powierzchnie spodnig umozliwiajgcg tworzenie sie systemow kanatdw  genowa | poliester
P et wentylujgcych zawilgocone podtoze. Zalecana do jednowarstwowej renowaci
! remontowanych dachéw. Rodzaj asfaltu, gietkost ‘ mod. SBS, -20°C
»Rodzaj posypki: - gruboziarnista CETTISEEEETE | A
| weuz | w poprzek
Sita rozciggajgca | 1100 + 200 (N/5cm) | 900 + 200 (N/5cm)
Wydtuzenie | 5015 (%) | 50:15(%)
Klasyfikacja
ogniowa Bua (tNRO, RE

;--:‘&ﬁ_/ﬂ F
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AP A 1 f\

1 | Nexler PREMIUM ONE (PYE PV250 553 5x1 53 stalowa poliester

2 | Nexler PREMIUM 56 H (PYE Pv250 556) 5x1 56 stalowa poliester

3 |Nexler PREMIUM 53 H (PYE Pv250 553] 5x1 53 st., bordowa, zielona poliester

4 | Nexler STANDARD 42 H (V60 542) 75x1 42 stalowa welon szklany

5 | Nexler P53 H 5x1 53 stalowa poliester

6 | Nexler PJ 52 H 6xl 52 stalowa poliester wzm. witknem szkl.
7 |Nexler PJ 52 H Medium 6xl 52 stalowa poliester wzm. widknem szKl.
1 |Nexler W400 715 x 1 15x1 2,0 gruboziarnista tektura

lll. PAPY ZGRZEWALNE PODKEADOWE

1 [Nexler PREMIUM 47 [PYE PV250 547) 5x1 4] drobna poliester

2 | Nexler PREMIUM 40 (PYE PV200 540) 715X1 40 drobna poliester

3 |Nexler PREMIUM 29 [PYE PV180 529) 10x1 29 folia poliester

4 | Nexler STANDARD 30 (V60 530) 10x1 30 drobna welon szklany

5 | Nexler PJ 40 15x1 40 drobna poliester wzm. widknem szkI.
6 | Nexler PJ G40 Medium 715x1 40 drobna tkanina szklana

IV, PAPY SPECJALNE

1 | Nexler RENOVATION 5x1 53 gruboziarnista poliester

2 | Nexler MOST+ 10x1 55 gruboziarnista poliester

3 | Nexler STICK 10x1 25 folia welon szklany

* samoprzylepna
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1 | mod.SBS, 20 +100 1200300, 850250 50415, 50415 B,,,(t)/NRO, REI 115
2 | mod. SBS, 25 +100 1200+200, 900200 6015, 6015 B,,,(t)/NRO, REI 15
3 | mod.SBS, -25 +100 12004250, 900250 50415, 50415 B, (t)/NRO, REI, B,,,[t,) 4
4 | oksydowany, 0 +80 550+150, 300150 412, AP B,,.,(t,J/NRO, REI 4
5 | mod. SBS, 20 +100 900+250, 700+250 5015, 50415 B, (t)/NRO, REI, B, (t,) I
6 | mod. SBS, 20 +00 700+300-200, 500:300-200 50215, 5015 B,.(tJ/NRO, REI, B, (t.) 10
7 | mod. SBS, -5 +90 700+300-200, 500300200 50415, 50415 B,.,(tJ/NRO, REI 8
1 |oksydowany, 0 +80 500300, 350+200 3+2, 32 Fout I
I | mod. SBS, 25 1200200, 900200 5015, 50+15 B.,,(t)/NRO, REI 13
2 | mod.sBs, 20 ) 900200, 650200 5015, 50415 B,..[t)/NROD, REl, B[t 1
3 | mod.SBS, -20 850+200, 600+:200 45215, 45415 B,,,(t)/NRO, REI 10
4 | oksydowany, 0 . 550150, 300150 4se, 422 B..(t)/NRO, REI 3
5| maod. SBS, -20 700+300-200, 500+300-200 50415, 5015 B,,(tJ)/NRO, REI, B [t,) g9
6 | mod. SBS, -5 - 1300+500, 2500+800 743, 743 B [t]/NRO, REl, B, [t.] 5
V.

1 mod. SBS, -25 +100 1100+200, 900+200 50415, 50415 - 9
2 | mod. SBS, -20 +100 12504150, 950+150 55z15, 6015 ; 2
3 | mod. SBS, -20 +100 4504150, 300150 412, A+ B (tJ/NRO, REI, B,,,(t,) 10

Oznaczenie
Pap

NS SIS W

N ST T
| A\

N~
1Y Modyfikacja I gamara 1!

| Grubosc |
sBs-em |, irodzaj osnowy | ! papy w mm :
)\ )L xio

—_ Pg

Oznaczenie
I Nazwa handlowa |I papy wierzchniego |1
)l\ krycia )\

~— e ——— =

54,0 - papa o grubosci 4 mm

SS/H - papa wierzchniego krycia

Al - papa posiada wktadke, ktarej kompozytem jest folia aluminiowa
SP - papa samoprzylepna

—

O ] Auaaweued - amojod Ajeluagew
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materiaty uzupetn

IZ0HAN RR
mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno

» Zastosowanie: czgstkowe remonty nawierzchni asfaltowych i betonowych;
uzupetnianie ubytkéw, wybojéw w nawierzchniach powstatych np. wskutek
degradacji mrozowej; uzupetnianie miejsc po wszelkich robotach instalacyjnych,
m.in. wodociggowych, gazowych oraz elektrycznych, np. wypetnianie przestrzeni
wokat piyt lub kanatdw oraz przepustow kablowych; uzupetnianie dylatacj,
miejscowe wyrdwnywanie lub profilowanie nawierzchni drég, chodnikéw, przy
metalowych elementach w konstrukcji nawierzchni (np. studzienki, przejazdy
kolejowe).

1ZOBUD RR

» \Wtasciwosci: stosowany na zimno; posiada doskonatg urabialnosE; moze by€

stosowany w szerokim zakresie temperatur (od -10°C do +30°C); moze byc

. zageszczany recznie lub mechanicznie; ruch pojazdow mozlivwy bezposrednio po

Dostepne opakowania:  yykonaniu naprawy nawierzchni (przy czym nalezy stosowat ograniczenia
— ruchu, np. poprzez zmniejszenie predkosci).

25kg

IZ0HAN SEPARATOR B
olejowy srodek antyadhezyjny, typ 0, rodzaj K

» Zastosowanie: srodek przeznaczony do szalunkdw stalowych oraz szalunkow o
duzych powierzchniach; szalunkéw drewnianych; matryc; palet drewnianych.

» \litasciwosci: pozbawiony rozpuszczalnikbw; nie przywiera do betonu; tatwo

usuwalny z szalunku; neutralny zapachowo; nie przebarwia i nie wygtadza
betonu; nie sptywa nawet w Srednich temperaturach

Posypka papowa
posypka bazaltowa

» Zastosowanie: stosowana przy renowaciji pokry¢ dachowych.

» Wiasciwosci: wydtuza zywotnos¢ konserwowanego pokrycia; chroni przed
promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi; ogranicza
nagrzewania sie stropodachéw; poprawia estetyke pokrycia.

» Dostepne kolory: szary, stalowy, antracytowy, czerwony, zielony, jesienny braz.

Dostepne opakowania:

20 kg

Lepik na goraco
Klej do pap

» Zastosowanie: klejenie pap asfaltowych do podiozy; klejenie pap miedzy sobg;
naprawy dekarskie.

Dostepne opakowania: ars L .
> \tasciwosci: bardzo dobre wtasciwosci klejace; odpory na stabe kwasy i zasady

oraz promieniowanie UV.

n =
< T m' _H
Sktad mieszanina asfaltéw, kruszyw natura-

Inych i rozpuszczalnikéw organicznych

Kruszywo | bazaltowe
Zuzycie ‘ ok. 06 kg/dm’
Zawartos¢ wolnej

przestrzeni < 2%

Penetracja S
stemplem S

Przyczepnost

lepiszcza > 80%

do kruszywa

Temp. . 3
stosowania ‘ od-10°C do +30°C
Aprobata §

Techniczna ‘ IBDiM AT/2015-02-3191

{ob [te R

Sktad oleje mineralne i roslinne, woski,
dodatki modyfikujace

uzycie | ok ng2 - 006 ym*
Temnp. krzepniecia | <5°C

Lepkost | 30+70 mm’/s (w temp. +20°C)

v
Y
i —

Y= &

Sktad | asfalt, polimery, wypetniacze mineralne
uzycie | 15 kg
Grubos¢ warstwy | od10do15 mm

(zas schniecia | do: 5 godz.

L
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Dostepne opakowania:

(o
., 50 mb

 —

Dostepne opakowania:

Dostepne opakowania:

SZNURDYLATACYJNY
sznur dylatacyjny

» Zastosowanie: wstepne wypetnianie szczelin dylatacyjnych w celu uzyskania
prawidtowego przekroju spoin dylatacyjnych; moze by€ stosowany na
powierzchniach pionowych i poziomych, wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw.

» Wtasciwosci: elastyczny; zmniejsza zuzycie materiatu wypetniajacego; nie ulega
procesom starzenia.

» Dostepne Srednice:
g6 mm, @8 mm, @10 mm,315mm,d 20 mm, 325 mm, @30 mm

SZCZELNA TASMA
tasma uszczelniajaca 120/70

» Zastosowanie: wzmacnianie elastycznych izolacji w miejscach narozy, krawedzi,
szczelin dylatacyjnych, przejs€ rur etc.; tacznie powierzchni odksztatcalnych
z nieodksztatcalnymi na potgczeniach Sciana/Sciana, Sciana/posadzka; moze by
stosowana na podtogach i Scianach, wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw.

» \tasciwosci: zabezpiecza skutecznie przed przenikaniem wody; zapewnia trwate
potaczenie; bardzo elastyczna i wytrzymata na rozcigganie; nie ulega procesom
starzenia; taczy sie z kazdym systemem uktadania ptytek; szczegdlnie zalecana w
systemach izolacji pomieszczen mokrych razem z IZOHAN ekofolia.

TASMVIA USZCZELNIAJACA
tasma uszczelniajgca dwukrotnie powlekana 120/120

» Zastosowanie: wzmacnianie elastycznych izolacji w miejscach narozy, krawedzi,
szczelin dylatacyjnych, przejse rur etc,; tacznie powierzchni odksztatcalnych
z nieodksztatcalnymi na potaczeniach Sciana/sciana, Sciana/posadzka; moze byc
stosowana na podtogach i scianach, wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw.

» WWtasciwosci: zabezpiecza skutecznie przed przenikaniem wody; zapewnia trwate
potgczenie; bardzo elastyczna i wytrzymata na rozcigganie; nie ulega procesom
starzenia; taczy sie z kazdym systemem ukfadania ptytek.

» Dostepne szerokosci tasmy: 2007140 (50 mb), 250/190 (50 mb)

Tasma butylowa

samoklejgcy laminat z fizeliny polipropylenowej
i membrany uszczelniajacej z warstwag klejacg

» Zastosowanie: uszczelnianie naroznikdw (stykéw] Scian na powierzchniach
pionowych lub écian i podtdg na powierzchniach poziomych w podptytkowych
systemach usz-czelniei wewnatrz pomieszczen oraz w  zastosowaniach
specjalnych na zewnatrz pomieszczen; uszczelnianie obrébek blacharskich na
powierzchniach balkonéw i tarasow; do fgczenia-uszczelniania nietypowych
podtozy, np. cementowego i bitumicznego, stolarki drzwiowej.

» WWtasciwosci: doskonale sprawdza sie w pomieszczeniach narazonych na
czasowe lub state oddziatywanie wilgoci i wody niewywierajacej cisnienia;
doskonate wtasciwosci klejgce; bardzo duza odpornoS€ na rozrywanie;
doskonata przyczepnoSE do polimerowych mas uszczelniajacych oraz
mineralnych dwusktadnikowych elastycznych mas hydroizolacyjnych.

Sktad ‘ spieniony polietylen lub poliuretan

Zuzycie ‘ w zaleznosci od potrzeb
Wydtuzenie wazdtuzne 15%
wzgledne przy

TR poprzeczne 8%
Odpornost o o

na temp. ‘ od -40°C do +60°C

GestosE pozorna ‘ 32 kg/m’

Sktad ‘ tkanina poliestrowa powleczona TPE

szer. catkowita

/szer. powlekana ‘ ED 0

Grubos¢ catkowita ‘ 06 + 5% mm

Wytrzymatose > 3,0 MPa w poprzek
na rozcigganie > 7,3 MPa wzdtuz
Odpornost

chemiczna ‘ T

2?';3;'35[ ‘ 0d 30°C do +90°C
Aprobata

Techniczna ‘ ITB AT-15-6678/2014

Sktad | tkanina poliestrowa powleczona TPE

szer. catkowita

/szer. powlekana ’ 120 mmAiz0/mm

Grubos¢ catkowita | 05 + 5% mm

Wytrzymatost > 2,0 MPa w poprzek
na rozcigganie > 37 MPa wzthuz
WO o

ggr:gm; s ’ od -30°C do +90°C
#El:rgg;':tzana ’ ITB AT-15-6678/2014

A
v [Te

Grubos¢ catkowita ‘ 080 mm (+0]5mm)

Szerokos¢ catkowita ‘ 100 mm

Giezar butylu ‘ 585 gr/m' (50 gr/m° )
Odpornost o o

na temp. ‘ od -35°C do +80°C
Temperatura

s ‘ od +5°C do +30°C
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DACH-TAPE ﬁ .
- - e - v
samoprzylepna bitumiczna tasma z powtoka metalizowana y 1
» 7astosowanie: do uszczelniania potaczen przy Swietlikach, kominkach, oknach  Baza | tasma aluminiowa
potaciowych, obrobkach blacharskich itp. w pokryciach dachowych z dachéwki
ceramicznej, sztywnego tworzywa sztucznego, blachy ocynkowanej, betonu, — 6rubost | 1315 [+5%) mm
cegty ceramicznej, powtoki bitumicznej oraz do uszczelniania pofgczen w rynnach —— | 50+ 300 (+5%) mm
i rurach spustowych.
Temp. stosowania | od +5°C do +25°C
> Wtasciwosci: samowulkanizujgca; samoprzylepna; zastepuje obrébki B
Dostepne opakowania: blacharskie; natychmiast uszczelnia; odporna na zmienne warunki ngggﬁg‘ ‘ od -40°C do +00°C
atmosferyczne; posiada wysoka przyczepnost do podioza; odporna na UV,
doskonate rozwigzanie do wiekszosci potaczenizolacyjno-uszezelniajgcych. Aprobata
Techniczna/ AT-15-9623/2016
W L, Zgodnost z Norma:
» Dostepne szerokosci:100 mm, 150 mm
» Dostepne kolory: antracyt, braz,aluminium, ceglasty
-
i PLASTO ADMIX LIQUID
ptynny plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich ﬁ' @
Zastosowanie: plastyfikator do zapraw cementowych. Sktad mieszanina srodkaw powierzchniowo
czynnych
\Wiasciwosci: napowietrza i uplastycznia; obniza zuzycie wody; redukuje wykwity; ) ) ) ) )
bardzo wydajny; przyspiesza proces budowy i obniza jej koszty; zwieksza Postat | e e S e
objetost zaprawy o ok.10%. Gestost | od 0984 do 1024g/cm’
PH | 930con30
Zgodnoée
ZNamy ‘ PNEN 9343
PLASTO BETONMIX
= plastyfikator do betonu, do wylewek pod ogrzewanie ﬁ @
~ podiogowe y
. Zastosowanie: wylewki pod ogrzewanie podfogowe; wylewki na tarasach  ggag | mieszanina lignosulfoniandw
- i balkonach; do produkcji wyrobéw betonowych na nadproza, ptoty betonowe, .
S . stropy, Sciany i tawy fundamentowe. Gestost | od 157 dor2m gem
i ! \Wiasciwosci: zwieksza plastycznosE; obniza zuzycie wody; redukuje rysy P |W'S'M
T skurczowe; poprawia odpornos¢ na czynniki atmosferyczne; ogranicza  Zgodnost ‘ R

Dostepne opakowania: powstawanie poréw powietrznych; bardzo wydajny; mieszanka jest lepiej —ZNo™a
zageszczona i jednorodna; zwiekszona urabialnosc, ufatwia podawanie
i zacieranie mieszanki; podwyzsza wytrzymatos¢ wyrobu na Sciskanie; zwieksza
5L szczelnoS¢ elementu oraz jeqgo odpornost na dziatanie mrozu i soli obladzajacych;
domieszka bezchlorkowa nie powoduje korozji zbrojenia stalowego.

PLASTO FAST PROOF

- ., domieszka przyspieszajaca twardnienie oraz wigzanie
:  betonu i zapraw budowlanych ﬁv @

Zastosowanie: betony, zaprawy murarskie i tynkarskie, kleje wykonane na bazie  pgetac | jasnoniebieska ciecz
cementu.

Baza chemiczna | grupa aminowa - Triethanol amine
Wtasciwosci: przyspiesza twardnienie i urabialnoS¢; umozliwia prace
w warunkach obnizonych temperatur; obniza zuzycie wody; wzmacnia beton
i zaprawy; redukuje powstawanie naprezen termicznych; nie wywotuje pH |B,B-IEI,B [w temp. 20°C)
Dostepne opakowania:  wykwitdw; bezchlorkowy.

Gestost | o0d 099 do 103 g/om’ (w temp. 20°C)

Zgodnost

z Normg

‘ PN EN 934-2
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IZO0HAN TB 10 l
<
. v
profil balkonowo-tarasowy —
» Zastosowanie: wykonczenie krawedzi na balkonach i tarasach z posadzkg — skiad aluminium pokryte powtoka
zywiczng cienkowarstwowa o grubosci 2-3 mm (IZOHAN epoxy EP-602). pollestrowq \‘
» \\tasciwosci: zapewnia szczelnoSE strefy okapowej; pozwala na skuteczne 2T | sl N
odprowadzenie wody z balkonu i tarasu; odporny na korozje i czynniki - erubost > 65 pm °
atmosferyczne; tatwy i szybkiw montazu; estetyczny wyglad. nominaina powfoki
. Aprobata I
» Dostepne opakowania: karton (4szt.po2mb) e — ‘ AT-15-9296/2014 m
» Dostepne kolory: *
HN B @
RAL 7024 grafit RAL 7037 szary RAL 8019 brazowy
IZ0HAN TB 20
<
. v
profil balkonowo-tarasowy —
» Zastosowanie: wykonczenie krawedzi na balkonach i tarasach wykoriczonych — skiad aluminium pokryte powtoka
oktadzing ceramiczng z podptytkowa izolacjg z mikrozaprawy uszczelniajgcej. poliestrowy
> \Wtasciwosci: zapewnia szczelnoS€ strefy okapowej; pozwala na skuteczne 2 | sl
odprowadzenie wody z balkonu i tarasu; odporny na korozje i czynniki - erubose > 65 pm
atmosferyczne; tatwy i szybki w montazu; estetyczny wyglad. nominaina powfoki
Aprobat
»> Dostepne opakowania: karton (4szt.po2mb]) S ‘ AT-15-9296/2014
» Dostepne kolory:
RAL 7024 grafit RAL 7037 szary RAL 8019 brazowy
IZ0HAN TB 30
<
. v
profil balkonowo-tarasowy 1
» Zastosowanie: wykonczenie krawedzi na balkonach i tarasach wykonczonych — skiad ‘ aluminium pokryte powtoka
oktadzing ceramiczng z podptytkowa izolacjg z mikrozaprawy uszczelniajacej. pollestrowg
Posiada otwory odprowadzajace wilgoc spod posadzki. Cezar | 065 kg
> \Wtasciwosci: zapewnia szczelnoS€ strefy okapowej; pozwala na Skuteczne  gubose > 65 pm
odprowadzenie wody z balkonu i tarasu; odporny na korozje i czynniki  nominaina powtoki
atmosferyczne; tatwy i szybki w montazu; estetyczny wyglad. fr—
Tgmnicma ‘ AT-15-9296/2014
» Dostepne opakowania: karton (4szt.po2mb)
» Dostepnekolory:
RAL 7024 grafit RAL 7037 szary RAL 8019 brazowy
IZ0HAN TB 40
<
. v
profil balkonowo-tarasowy —t
» 7astosowanie: posiada otwory odprowadzajgce wilgoc spod posadzki oraz  sktad aluminium pokryte powtoka
mozliwosE systemowego mocowania rynny wykoiczenie krawedzi na balkonach poliestrowg
i tarasach wykonczonych oktadzina ceramiczng z podptytkowg izolacja z mikro- ezar | 24 kgt
zaprawy uszczelniajgcej. '
Grubost >65pm

> \Wtasciwosci: zapewnia szczelnos€ strefy okapowej; pozwala na skuteczne — nominaina powtoki
odprowadzenie wody z balkonu i tarasu; odporny na korozje i czynniki Aprobata

atmosferyczne; tatwy i szybki w montazu; estetyczny wyglad. Techniczna ‘ AT15-9296/2014

» Dostepne opakowania: karton (4szt.poemb)

» Dostepnekolory:

RAL 7024 grafit RAL 7037 szary RAL 8019 brazowy
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@ szybki montaz

Kolory przedstawionych materiatdw sa poglado-
we i mogg odbiegat od rzeczywistych ze wzgledu
nawykorzystane surowce.

Wszystkie wymienione parametry produktéw
odnoszg sie do temperatury +23°C i 55%
wilgotnosci wzglednej powietrza.
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JHEARY
Profesjonalne Systemy Hydroizolacii Izu N

- Skuteczna ochro'n-a

Twojej przestrzeni przed
rakotworczym* dziataniem
RADONU.

RAKOWI

Radon to bezwonny gaz przenikajacy z gruntu i kumulujgcy sie w budynkach,
gdzie kazdy z nas spedza okoto 80% czasu.
Produkty IZOHAN tworza bariere przed jeqgo rakotwaorczym dziataniem.

[ZOHAN WM
[ZOHAN WM 2K
IZOLMAT PLAN PYE G200 54,0

prd uktow __ IZOLMAT BIT V60 540

IZOLMAT BIT G200 54,0

/ tym Znak|em bariera IZOLMAT PLAN aquastoper Al (SP)

antyRADONowa IZOLMAT V60 54,0 Al

* \Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia radon jest druga przyczyna raka ptuc, zaraz po paleniu tytoniu.

IZ0OHARY  @exler  izoimat /ZOLEX




[supowLana]
o/l ] BUDOWLANA
b KREATOR
o [ FIRMA | BVDOWNICTWA
=il roxu ROKU
&0t -
KONSUMENCKI LIDER JAKOSCI 2018 Budowalna Firma Roku Kreator Budownictwa Roku Pomorski Pracodawca Roku 2017

' '/ \/ Diament
PRZEDSIEBIORSTWO mieskecznika
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: 2017
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