




















































  

BUDYNEK PODPIWNICZONY 
Izolacja przeciwwodna z ociepleniem 

System bitumiczny dyspersyjny 
Izolacja pozioma z papy zgrzewalnej 

 

BUDYNEK NIEPODPIWNICZONY 
Izolacja przeciwwilgociowa z ociepleniem 

System bitumiczny dyspersyjny 
Izolacja pozioma z papy zgrzewalnej 
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BUDYNEK NIEPODPIWNICZONY 
Izolacja przeciwwilgociowa z ociepleniem 

System bitumiczny mieszany  
Izolacja pozioma z EKO 1K 

 
 

BUDYNEK PODPIWNICZONY 
Izolacja przeciwwodna z ociepleniem 

System bitumiczny rozpuszczalnikowy  
Izolacja pozioma z EKO 1K 
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BUDYNEK PODPIWNICZONY 
Izolacja przeciwwodna bez ocieplenia 
System bitumiczny rozpuszczalnikowy 

Izolacja pozioma z papy 
 

BUDYNEK NIEPODPIWNICZONY 
Izolacja przeciwwilgociowa z ociepleniem 

System bitumiczny mieszany 
Izolacja pozioma z papy 
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Iniekcja w ścianie wewnętrznej nośnej
System mineralny

FUNDAMENTY - renowacja

Nr 1.3.3.2
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IZOHAN Sp. z o.o.  ul. Łużycka 2,  81-963 Gdynia
tel./fax (+58) 781 45 85,   620 39 44

www.izohan.pl;  e-mail: info@izohan.pl



































elastyczna wkładka dystansowa
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