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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
ADMIX LIQUID

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Profesjonalny — do wytwarzania materiatdbw budowlanych, jako domieszka napowietrzajgco-
uplastyczniajaca.
Zastosowania odradzane:
Niezgodne z przeznaczeniem produktu.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
P.P.H.U JURGA Rafat Jurga
63-100 Srem,
Krzyzanowo 33
tel./fax: (061) 28 20 110
e-mail: biuro@jurga.com.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego
61 28 20 002 w godz. 8.00 — 16.00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

21. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008
Piktogram: brak
Hasto: brak
Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
Brak
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P102 - Chroni¢ przed dzieémi.
P262 - Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.
Zawartos¢ detergentéw zgodnie z rozporzadzeniem 648/2004/WE:
Niejonowe srodki powierzchniowo czynne < 5%
2.3. Inne zagrozenia
Brak danych.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakter chemiczny: wodny roztwor zwigzkéw organicznych i Srodkéw powierzchniowo czynnych.
Klasyfikacja Klasyfikacja %
67/548/EWG 1272/2008 wag

Nazwa substancji Identyfikator

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Drogi narazenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania:
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o Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢é w wygodnej pozycji. Zapewni¢
ciepto i spokg;.

o W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkniecia:

e Przeptukac usta woda, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, Nie wywotywac wymiotow.

o W razie potrzeby skontaktowa¢ sie z lekarzem.

Kontakt z oczami:

o Usunac¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscia wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naktadaé gérng na dolng powieke.

o W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skéra:

e Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skoére, przemyé duzg iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym
mydtem.

o W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego

postepowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajace pierwszg pomoc przedlekarska.

Osoby udzielajgce pierwszej pomocy powinny posiadac rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze do gaszenia pozaréw w sasiedztwie:
rozproszona woda, ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, piana gasnicza.
Niewtasciwe srodki gasnicze:
Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Mieszanina ciekta, trudnopalna.
Produkty spalania:
Podczas dziatania wysokich temperatur tworzg sie tlenki i ditlenki wegla,
Mieszaniny wybuchowe:
Nie dotyczy.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Gaszenie pozaru
Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda i w miare mozliwosci usunagé z
zagrozonego obszaru.
Opary stracac rozproszonymi strumieniami wody.
Sprzet ochronny strazakow:
Petne wyposazenie ochronne.
Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, okulary ochronne.
W przypadku niezamierzonego wydostania sie do otoczenia zastosowaé procedury informujace
mieszkancow w okolicy oraz wiadze i nakazaé¢ opuszczenie obszaru dziatan oczyszczajacych
osobom postronnym.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.
W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.
Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.
Na drodze przemieszczajacej sie mieszaniny sypac¢ obwatowania.
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomoca substancji sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze $rodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowac do zniszczenia.
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71.

7.2,

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszanina:

Unikaé bezposrednich kontaktow z mieszanina.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiega¢ przedostawaniu sie do kanalizac;ji

Stosowaé przepisy ogélne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Doktadnie umy¢ rece wodg po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i Zrédet ciepta.

Zawsze uzywac pojemnikdéw wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Temperatura przechowywania 5°C do 30°C.

Z pojemnikami otwartymi manipulowac¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy z pozniejszymi
zmianami.

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m?) (mg/m?) (mg/m?)

Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli
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Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.

Indywidualne srodki ochrony,

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia rozbryzgami stosowa¢ okulary ochronne.
Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skoéry

Ochrona rak

Stosowac rekawice ochronne.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia j oznak
ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztatcie).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciata.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny.

Buty ochronne.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drég oddechowych zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola narazenia srodowiska

Brak danych

Ogodlne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny.

Uwaga: Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 21
grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: W warunkach normalnych ciecz.

Barwa: Barwa zgodna z zastosowanym barwnikiem.
Zapach: Zapachu zastosowanej kompozycji zapachowe;j.
pH: 83-10 /20°C

Gestosé wzgledna: ok. 1,0 — 1,0 g/cm® w 20°C

Temperatura wrzenia: ok. 100°C

Temperatura topnienia/ zakres Brak danych.

temperatur topnienia:

Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.

Zakres tworzenia mieszanin Brak danych.

wybuchowych z powietrzem:

Preznos¢ par: Brak danych.

Rozpuszczalnosé w wodzie: Catkowicie rozpuszczalny w wodzie.
Rozpuszczalnosé lipidéw: Brak danych.

Temperatura samozaptonu: Brak danych.

Inne informacje
Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1.

10.2.

Reaktywnosé

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilnosé chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
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10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i Zrédet ciepta.
10.5. Materiaty niezgodne

Brak danych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem — tlenki azotu, tlenki siarki.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Mieszaniny

Toksycznos¢ ostra:

Brak danych.

Dziatanie miejscowe:

Drogi narazenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoérg, kontakt z oczami.

Kontakt ze skéra:

Moze wystapi¢ zaczerwienienie.

Kontakt z oczami:

W wyniku kontaktu z cieczg lub jej parami moze wystgpi¢ podraznienie, zaczerwienienie i tzawienie.
Drogi oddechowe:

Wdychanie par wydzielajacych sie z produktu moze wywota¢ podraznienie btony sluzowe;.
Drogi pokarmowe:

Moga wystapi¢ podraznienia bton sluzowych przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty.
Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krétko- i diugotrwatego narazenia
Mieszanina nie ma dziatania rakotworczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksycznosé

Toksycznos¢ ostra dla organizméw wodnych:
Brak danych.

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Srodki powierzchniowo czynne sg biodegradowalne.
Zdolnosé do bioakumulaciji

Nie akumuluje sie.

Mobilnos¢ w glebie

Catkowicie rozpuszczalny w wodzie.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nie wylewac do kanalizacji.

Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsiebiorstwa celem unieszkodliwiania lub
powtérnego wykorzystania.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania:
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15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA

Numer UN (numer ONZ) -—- --- ---
Prawidtowa nazwa przewozowa UN -—-

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie --- --- ---
Nalepka ostrzegawcza --- --- ---
Grupa pakowania --- - ---
Zagrozenia dla srodowiska nie nie nie
Szczegolne srodki ostroznosci dla Nie dotyczy
uzytkownikow

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Nie dotyczy

Il do konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. (ATP 1, ATP 2, ATP 3)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 322)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (Dz.U. 2012, poz. 445)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 10.10.2005r. (Dz.U. nr 212 poz.1769), 30.08.2007r. (Dz.U nr 161 poz. 1142),
16.06.2009r. (Dz.U. nr 105 poz. 873), 29.07.2010 (Dz.U nr 141 poz. 950), 16.12.2011 (Dz.U nr 274 poz.
1621);

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.628) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz.
1206).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638) z
pozniejszymi zmianami.

Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejskg dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Ocena bezpieczennstwa chemicznego
Brak danych.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznaé sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien byé przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowa i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsiebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl e-mail.ekos@ekos.qgda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego i materiatow z wtasnej bazy danych.
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