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PLASTO  
FASTPROOF

domieszka przyspieszająca 
twardnienie oraz wiązanie betonu 
i zapraw budowlanych

OPIS WYROBU
PLASTO FASTPROOF to płynna domieszka na bazie azota-
nów przyspieszająca twardnienie i poprawiająca urabial-
ność zapraw budowlanych

CECHY WYROBU
•	 Przyspiesza twardnienie i urabialność
•	 umożliwia prace w warunkach obniżonych 

temperatur
•	 obniża zużycie wody
•	 wzmacnia beton i zapraw
•	 redukuje powstawanie naprężeń termicznych
•	 nie wywołuje wykwitów
•	 bezchlorkowa

ZASTOSOWANIE
PLASTO FASTPROOF to płynna domieszka przyspiesza-
jąca twardnienie i poprawiająca urabialność. Można 
ją stosować do betonów, zapraw murarskich i tynkar-
skich, klejów wykonanych na bazie cementu. Ogranicza 
użycie wody zarobowej, przez co zwiększa odporność 
gotowego betonu lub zaprawy na destrukcyjne działanie 
mrozu. Redukuje powstawanie naprężeń termicznych 
i spękań. Nie wywołuje wykwitów. Z powodzeniem 
umożliwia betonowanie, murowanie i tynkowanie w wa-
runkach obniżonych temperatur. Domieszka nie zawiera 
chlorków dzięki czemu nie powoduje korozji zbrojenia 
stalowego.

DOZOWANIE
PLASTO FASTPROOF powinien być dozowany równo-
cześnie z wodą zarobową. Zaleca się dozowanie w ilości 
od 1% do 2% w stosunku do wagi cementu (od 250 ml 

do 500 ml na 25 kg cementu). Dokładnie wymieszać. UWA-
GA: Ze względu na różne typy cementów konieczna jest 
próba technologiczna dla danego zastosowania!

SKŁADOWANIE I TRANSPORT
Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. 
Przechowywać opakowania odpowiednio zamknięte. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Prze-
chowywać w chłodnym i suchym miejscu. Unikać kontaktu 
z wilgocią, czynnikami utleniającymi, silnymi kwasami. 
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroż-
nie, aby nie dopuścić do rozlania. Zalecana temperatura 
przechowywania 5 do 35°C.

DANE TECHNICZNE
Postać Jasnoniebieska ciecz

Baza chemiczna Grupa aminowa - Triethanol amine

Gęstość 0,99-1,03 g/cm3  (w temp. 20°C)

pH 8,8-10,8 (w temp. 20°C)

OPAKOWANIE
•	 1 l – 360 szt. na palecie 
•	 5 l – 136 szt. na palecie

UWAGI
PLASTO FASTPROOF umożliwia betonowanie w warunkach 
obniżonych temperatur powietrza (dochodzących nawet 
do –10°C) zachowując warunki wykonywania prac w okresie 
obniżonych temperatur, oznaczonych instrukcją ITB nr 282:

•	 zastosowane kruszywo nie może być zmrożone
•	 wymurowane i wybetonowane elementy 

należy chronić • przed utratą ciepła poprzez 
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zastosowanie osłon z materiałów izolacyjnych /
maty, wełna mineralna, styropian itp./

•	 betonowane elementy i podłoże nie może być 
zamarznięte,

•	 należy usunąć śnieg i lód z szalunków
•	 zaleca się stosowanie podgrzanej wody 

zarobowej
•	 Zaleca się zapoznanie i wykonanie prac 

w obniżonych temperaturach, zgodnie 
z instrukcją ITB nr 282!!! W przypadku 
niemożliwości spełnienia warunków ochrony 
świeżego betonu podczas prac w warunkach 
obniżonych temperatur należy skontaktować się 
z doradcą technicznym naszej fi rmy. Ze względu 
na różne typy cementów konieczna jest próba 
technologiczna dla danego zastosowania!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe 
w wyniku użycia preparatu niezgodnie z jego przeznacze-
niem. Preparat nie został zakwalifi kowany jako stwarzający 

zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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