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KRAJOWA DEKLARACJA WLA SCIWOSCI UZYTKOWYCH

Wedtug Dz. U. z 2016r. poz. 1966
Nr 302-KDWU-2019/01/28

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: STYRBIT 2000
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, odmiana Dn
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do wykonywania powiok bezspoinowych, izolacyjnych
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego i $redniego oraz klejenia ptyt termoizolacyjnych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
IZOHAN sp. z 0.0.
ul. Lu zycka 2, Gdynia
adres zakfadu produkcyjnego:
a) ul. Gérna 5, 83-250 Skarszewy
b) ul. Spacerowa 26/28, 83-305 Pomieczyno
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: System 3
Krajowa specyfikacja techniczna:
a) Polska Norma wyrobu: PN — B — 24000:1997 ,Dyspersyjna masa asfaltowo — ka uczukowa”;
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium /laboratoriéw i numer akredytacji: Laboratorium Polskiego Centrum Bada nh
i Certyfikacji Nr AB 011
b)  Krajowa ocena techniczna: IBDIM-KOT/2018/0207 wydanie 1, lzolacje wodochronne , ptynne do podziemnych
czesci obiektow mostowych i tuneli ‘DYSPERBIT GRUNT, DYSPERBT D n, HYDROLEX 2E, HYDROLEX
2E STYRO, STYRBIT 2000 (...) i STYRBIT 2000-K’
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drog i Mostow
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

N

~No

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla

zamierzonego zastosowania lub zastosowa n Deklarowane wia $ciwo $ci uzytkowe

Jednorodna masa koloru brunatnego lub czarnego,
0 konsystencji pasty bez widocznych zanieczyszczen,
w temp. 23+-2°C tatwo sie rozprowadza tworzac
jednolitag powtoke barwy czarnej bez pecherzy

Wyglad zewnetrzny, konsystencja masy oraz wyglad powtoki

Zawartos¢ wody w masie, (% m/m), nie wiecej niz 60

Zdolnos¢ rozcienczania woda (%V/V), nie mniej niz 200
Splywnos¢ powtoki w pozycji pionowej w czasie 5 h,

w temp. 100°C

Gietkos¢ powtoki w temperaturze -10°C, przy przeginaniu na
pétobwodzie klocka o $rednicy 30 mm

Przesigkliwo$¢ powtoki przy dziataniu stupa wody 1000 mm
w czasie 48 h

Nie splywa

Niedopuszczalne powstawanie rys i peknie¢

Niedopuszczalna

Czas tworzenia powtoki, h, nie p6zniej niz po uptywie 6
Trwato$¢é masy Co najmniej 6 miesiecy
Zawartos¢ substancji szkodliwych dla zdrowia Patrz KCh

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza KDWU wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytagczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

__.ﬂ\ B W imieniu producenta podpisata:
Izu HAN IZOHA'N =Rz KIEROWHNIK DZIALL TECHNICZNEGO
- Ul Euzycis 3 | PRZY. IAINWESTYCS!
81-963 Gdynia 1, skr. pocat, 179

telffax (058) T81-45-85, 622-15-16

o xnz M.E'wa.:ram Kﬂapkm-sk.a

Gdynia, 28.01.2019 r.

Profesjonalne Systemy Hydroizolacji 12«JHARLU @EX'EI’" mizolimat 4ZOLEX

IZOHAN Sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. Luzycka 2, NIP 586 20 73 82, tel: +48 58 78 45 85, e-mail info@izohan.pl
Sad Rejonowy Gdarsk-Poinoc w Gdarsku, VIl Wydz. Gospodarczy KRS 0000083616, Kapitat zakladowy 7 772 500,00 Pin, Regon 191528483, SANTANDER BANK S. A. 72 1500 1025 1210 2010 0735 0000,
nrrej. BDO: 000009205. (v08120129)



