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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 381-CPR-2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
HYDROLEX 2E 01

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do hydroizolacji czesci podziemnych budynkéw.

3. Producent:

IZOHAN sp. z 0.0.

ul. Luzycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
www.izohan.eu

4.System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 3, System 3 (reakcja na ogien)

5. Norma zharmonizowana:

EN 15814:2011+A2:2014 (PN-EN 15814+A2:2015-02)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), nr 0432

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wodoszczelnosé

klasa W2A

Zdolnos¢ do mostkowania rys

klasa CB2

Wodoodpornos$¢é nie barwi wody,

brak odspojenia od wktadki
Elastyczno$¢ w niskiej temperaturze brak peknie¢
Stabilno$¢ wymiarowa w wysokich temperaturach brak sptywu lub Sciekania
Reakcja na ogien klasa E
Odpornos$¢ na Sciskanie klasa C2A
Substancje niebezpieczne NPD
Trwatos¢ wodoszczelnosci i reakcji na ogien spetia

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a): Dawid Debski w Gdyni dnia 28.08.2019 r. (wyd. 1)
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+48 58 78 45 85, e-mail: info@izohan.pl
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