/"\ ®
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia Q exler

Karta Techniczna

NEXLER Zielony Dach PYE PV250
S50

Dane techniczne: Zastosowanie:

Rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

Papa NEXLER Zielony Dach PYE PV250 S50 przeznaczona jest do
wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w

Rodzaj posypki: gruboziarnista

Rodzaj i gietkos¢ asfaltu: modyfikowany SBS, -20°C
Wady widoczne: brak wad widocznych wielowarstwowych pokryciach dachowych wtym do pokryé
Dtugosé: 25,5 m i ..
Szerokoé: 20,99 m dachowych przeznaczonych pod uprawy roslinne oraz ciezkie
llos¢ na palecie: 24 rolki (132 m?)
Prostolinijnos$¢: odchytka od prostoliniowosci <10 mm na 5,5 m Wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej (typ A
dtugosci papy

Grubosé: 5,0 £ 0,2 mm

Odpornosc na dziatanie ognia zewnetrznego: B, (t1)
Reakcja na ogien: klasa E

Wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu:

10 kPa (metoda A), 60 kPa (metoda B), 400 kPa (metoda B)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

kierunek podtuzny: 1100 + 200 N/50 mm

wydtuzenie: (50 * 15) %

kierunek poprzeczny: 950 + 250 N/50 mm

wydtuzenie: (50 £ 15) %

Odpornosc¢ na przerastanie korzeni: spetnienie wymagan
Odpornosc¢ na obcigzenie statyczne:

> 20 kg (metoda A)

> 15 kg (metoda B)

Odpornosé na uderzenie: > 1750 mm (metoda A)

zabezpieczenie powierzchni. Papa dopuszczona jest réwniez do

i T) podziemnych elementéw budowli. Papa NEXLER Zielony dach
PYE PV250 S50 jest odporna na przerost korzeni roslin.

Papa jest przeznaczona réwniez do wykonywania obrébek
dekarskich attyk, swietlikdw, komindw, wpustéw dachowych,
obrébek przy S$cianie, na dylatacje. Dopuszczalne minimalne
pochylenie potaci dachowej w dachu zielonym wynosi 1%.

Warunki stosowania:

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy NEXLER Zielony
Dach PYE PV250 S50 powinno odbywaé sie wedtug projektu
technicznego, zgodnie z  obowigzujgcymi przepisami

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie:

kierunek podtuzny: 350 + 150 N

kierunek poprzeczny: 350 + 150 N
Wytrzymatos¢ ztacza:

Scinanie:

kierunek podtuzny: 900 + 200 N/50 mm

kierunek poprzeczny: 1000 £+ 200 N/50 mm
Gietkos¢ w niskiej temperaturze: < -20°C
Trwatosé: odpornosc na sptywanie w podwyzszonej
temperaturze: (100 £10)°C

Zgodnos$¢ z norma:

EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)
EN 13969:2004, EN 13969:2006/A1:2007

(PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007)

budowlanymi i szczegétowymi wytycznymi do projektowania
i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach lzolacji NEXLER
oraz w Karcie Technicznej.

Sposdb stosowania:

Pape NEXLER Zielony Dach PYE PV250 S50 nalezy mocowad
metoda zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej
zgrzewalnej podktadowej. Zgodnie z Systemami lzolacji NEXLER
zaleca sie zastosowac jako pape podktadowa, modyfikowanag
pape asfaltowg z mocng osnowa zgrzewang do podtoza
betonowego zagruntowanego Srodkami asfaltowymi
rozpuszczalnikowymi np. NEXLER Penetrator G7 lub preparatami
asfaltowymi na bazie wody np. NEXLER BITFLEX Primer. Podtoza
z pap podktadowych nie wymagajg gruntowania.
Podtoze powinno by¢é w kazdym przypadku wytrzymate
mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy
wody.
Papa powinna by¢ uktadana w temperaturach otoczenia powyzej
0°C. Wymog dotyczy pory dnia i nocy. Stosowanie papy
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NEXLER Zielony Dach PYE PV250 S50 E exler

Sposadb stosowania cd:

w obnizonych temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem przechowywania rolek przez24godz.
w temperaturach nie nizszych niz +18°C.

Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podtoza, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego
stapia sie, asfalt ulega nadtopieniu i papa rownomiernie rozwijana przykleja sie do podtoza. Nalezy zachowac zaktad papy
o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokosci min. 12 cm na potgczeniu prostopadtym do dtugosci
wstegi papy. Kazdorazowo po zakonczeniu czynnosci zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidtowosci
wykonania potaczenia papy na zaktadach. Zaleca sie szczegdlng doktadnos¢ i starannos$¢ wykonania ztgczy papy NEXLER
Zielony Dach PYE PV250 S50 na zaktadach, co jest jednym z najwazniejszych warunkéw prawidtowego funkcjonowania tej
papy jako izolacji i jednoczesnie bariery zapewniajgcej odpornosé na przerost korzeni roslin. Wymagany jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci ok. 0,5 + 1 cm na catej dtugosci zgrzewanego zaktadu.

Goérna krawedz papy na powierzchni pionowej nalezy dodatkowo przymocowaé listwg dociskowg mocowang
mechanicznie i doszczelnié uszczelniaczem dekarskim.

Szczegdty dotyczace przygotowania podtoza i zgrzewania papy, opisano w Systemach lzolacji NEXLER w czesci
PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH.

Gwarancja:

Producent IZOHAN sp. z 0.0. udziela bezposredniemu nabywcy papy NEXLER Zielony Dach PYE PV250 S50:

— gwarancji materiatowej specjalnej na 30 lat, w przypadku pokrycia dwuwarstwowego wykonanego na podtozu
betonowym zagruntowanym srodkiem asfaltowym produkcji IZOHAN Sp. z 0.0.
lub

— gwarancji materiatowej standardowej na 25 lat.

Warunkiem skorzystania z uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji jest m.in. zastosowanie papy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, Kartg Techniczng oraz zgodnie z przeznaczeniem, okreslonym rozwigzaniami
zawartymi w Systemach lzolacji NEXLER.

Transport i sktadowanie

Rolki papy NEXLER Zielony Dach PYE PV250 S5,0 sg przed rozwinieciem zabezpieczone tasmami pakowymi. Kazda rolka
posiada etykiete, na ktérej znajdujg sie wymagane dane. Rolki sg ustawione pionowo na drewnianych paletach
przemystowych i ofoliowane.

Zaréwno podczas transportu, jak i sktadowania rolki papy muszg by¢ chronione przed zawilgoceniem, zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych i ustawione w pozycji stojagcej w jednej warstwie w sposdéb uniemozliwiajacy
przemieszczanie sie i uszkodzenie. Rolki papy nalezy magazynowaé na réwnym podtozu w ilosci i w odlegtosci min. 120 cm
od grzejnikdw.

W czasie transportu nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczeistwa przewozowego.

Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikujacej:
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. jednostka notyfikowana nr 1434

Uwaga! Forma i tres¢ Karty Technicznej jest zastrzezona przez IZOHAN i nie moze by¢ uzyta w innych opracowaniach
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