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1. Podstawy formalne

1.1,

12,

2.1.

2.2.

2.3

Zlecenie firmy IZOHAN Spoétka z 0. 0. z dn. 27.10.2017.

Opinia techniczna nr 02015/15/Z00NP/1 dotyczaca odpornosci ogniowej
dachéw warstwowych firmy IZOHAN na czesci nosnej z elementow
zelbetowych.

. Podstawy merytoryczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690), z pézniejszymi zmianami.

Norma  PN-EN 13501-2:2016-07  Klasyfikacja ogniowa  wyrobow
budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie
badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
Czes¢ 1-2: Regutly ogolne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

3. Opinia dotyczaca odpornosci ogniowej

Klasa odpornosci ogniowej dachu warstwowego z pokryciem z pap zgrzewalnych
firmy IZOHAN na izolacji cieplnej z ptyt styropianowych lub ptyt z wetny mineralnej
lub ptyt poliuretanowych lub uktadéw mieszanych (z ptyt styropianowych, z ptyt wetny
mineralnej, z ptyt poliuretanowych) lub bez zastosowania izolacji cieplnej na czesci
nosnej z elementow zelbetowych, réwna jest klasie odpornosci ogniowej przegrody
utworzonej przez te elementy zelbetowe i wynosi odpowiednio:

REI 15 w przypadku przegrody z elementow zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 15,

REI 20 w przypadku przegrody z elementéow zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 20,

REI 30 w przypadku przegrody z elementéw zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 30,

REI 45 w przypadku przegrody z elementow zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 45.

REI 60 w przypadku przegrody z elementow zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60,

REI 90 w przypadku przegrody z elementéw zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 90.
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