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IZOHAN Sp. z 0.0.
ul. tuzycka 2
81-963 Gdynia

01474.2/16/Z00NZP

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
dachéw warstwowych
firmy IZOHAN Sp. z o.0.
z izolacjg cieplng z ptyt ze skalnej welny mineralnej

1. Podstawy formalne
1.1. Zlecenie firmy IZOHAN Sp. z 0.0.

1.2. Potwierdzenie przyjecia zlecenia do realizacji nr 01474/16/Z00NZP.

2. Podstawy merytoryczne

2.1. Norma PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacjia ogniowa wyrobdéw
budowlanych i elementéw budynkow. Cze$é 2: Klasyfikacja na podstawie
badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

2.2. Raport nr FIRES-FR-111-11-AUNE z badania odpornosci ogniowej
warstwowego przekrycia dachu.

2.3. Raport nr LZP-01474/16/Z00NZP z badania odpornosci ogniowej dachu
warstwowego. ITB 2016 r.

2.4, Klasyfikacja nr 1449.2/11/Z00NP w zakresie odpornosci ogniowej
warstwowych przekry¢ dachowych firmy PPMB IZOLMAT" Sp. z o.o.
Z izolacjg cieplng z ptyt ze skalnej wetny mineralnej. ITB 2011.

2.5. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zleceniodawce.
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3. Opis techniczny

Klasyfikacja dotyczy odpornosci ogniowej dachéw warstwowych z cze$cig nosng
z blachy trapezowej oraz izolacjg cieplng z ptyt ze skalnej weiny mineralne;j,
wykonywanych przez firme IZOHAN Sp. z 0.0.

Wariant I:
Dachy warstwowe firmy IZOHAN Sp. z o0.0. z hydroizolacja jednowarstwowa,
sktadajg sie z nastepujgcych komponentow (liczac od gory):
¢ hydroizolacja:
— membrany dachowe PVC Izohan Monoflex o grubosci co najmniej 1,2 mm,
firmy IZOHAN Sp. z 0.0..
— uktad jednowarstwowy z papy asfaltowej wierzchniego krycia
firmy IZOHAN Sp. z 0.0., marki Nexler, Izolmat i Izolmix lub uktad
dwuwarstwowy
z papy asfaltowej wierzchniego krycia papy oraz papy asfaltowej podktadowej
firmy IZOHAN Sp. z 0.0., marki Nexler, Izolmat i Izolmix,
e jzolacja cieplna — dwie lub W|ecej warstw ptyt ze skalnej wetny o gestosci
nominalnej co najmniej 130 kg/m?® i tacznej grubosci podanej w Tablicy 1,

e paroizolacja — papa asfaltowa firmy IZOHAN lub folia PE o gr. 0,2 mm,

e czes¢ nosna wykonana ze stalowej blachy trapezowej lub z ptyt zelbetowych
peinych, kanatowych (wielootworowe) oraz zebrowanych (panwiowe
i korytkowe) zaprojektowana i wykonywana zgodnie z Polskimi Normami.

Wariant Il

Dachy warstwowe firmy IZOHAN Sp. z 0.0. z hydroizolacjg dwuwarstwowa,

sktadajg sie z nastepujgcych komponentoéw (liczac od géry):

¢ hydroizolacja - uktad dwuwarstwowy z papy asfaltowej wierzchniego krycia
papy oraz papy asfaltowej podktadowej firmy IZOHAN Sp. z o.0., marki
Nexler, Izolmat i Izolmix,

e izolacja cieplna — dwie lub W|ecej warstw piyt ze skalnej wetny o gestosci
nominalnej co najmniej 130 kg/m®i tacznej grubosci podanej w Tablicy 1,

e paroizolacja — papa asfaltowa firmy IZOHAN lub folia PE o gr. 0,2 mm,

e czes¢ nosna wykonana ze stalowej blachy trapezowej lub z ptyt zelbetowych
petnych, kanatowych (wielootworowe) oraz zebrowanych (panwiowe
i korytkowe) zaprojektowana i wykonywana zgodnie z Polskimi Normami.

Blache (opiera sie) mocuje sie do:

a) ptatwi/belek Zzelbetowych, $§cian murowanych z blokéw petnych lub $cian
betonowych za pomocg tgcznikéw stalowych minimum M4,5x55 mm lub
gwozdzi osadzanych pirotechnicznie o $rednicy minimum 4,5 mm w liczbie:

- jeden tacznik w kazdym zagtebieniu fali - przy rozstawie ptatwi do 600 cm
wigcznie,

- dwa faczniki w kazdym zagtebieniu fali na zaktadach blach na podporach oraz
na podporach skrajnych - przy rozstawie ptatwi od 600 do 750 cm,

b) ptatwi/belek stalowych za pomoca wkretéw stalowych minimum 5,5x35 mm lub
gwozdzi osadzanych pirotechnicznie o $rednicy minimum 4,5 mm w liczbie:

- jeden tacznik w kazdym zagtebieniu fali - przy rozstawie ptatwi do 600 cm
wigcznie,
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- dwa taczniki w kazdym zagtebieniu fali na zaktadach blach na podporach oraz
na podporach skrajnych - przy rozstawie ptatwi od 600 do 750 cm,

c) ptatwi/lbelek drewnianych za pomocg wkretow stalowych minimum
$5,5x55 mm w liczbie:

- jeden tacznik w kazdym zagtebieniu fali - przy rozstawie ptatwi do 600 cm
wigcznie,

- dwa tgczniki w kazdym zagtebieniu fali na zakiadach blach na podporach oraz
na podporach skrajnych - przy rozstawie ptatwi od 600 do 750 cm.

Potaczenie podtuzne arkuszy blach wykonuje sie za pomoca wkretow
samowiercgcych o $rednicy minimum 4.8 mm i dlugo$ci minimum 16 mm w
rozstawie maksimum 30 cm.

Maksymalna warto$¢ obcigzenia podwieszanego do blach trapezowych wynosi:
- 0,30 kN/m? przy rozstawie ptatwi do 600 cm wigcznie, lub
- 0,25 kN/m? przy rozstawie ptatwi od 600 do 750 cm,

Obcigzenie to podwiesza sie za pomocg wieszakéw z pretébw gwintowanych
o $rednicy minimum 8 mm i mocuje sie do uchwytéw przykrecanych do blachy
trapezowej. Maksymalne obcigzenie jednego wieszaka wynosi 0,24 kN.

4. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

4.1. Klasy odporno$ci ogniowej dachéw warstwowych z czescig nosng ze stalowej
blachy trapezowej, wykonywanych zgodnie z opisem w p. 3, przy poziomie
wykorzystania dopuszczalnego obcigzenia blachy og:”, wedtug kryteriéw normy
PN-EN 13501-2+A1:2010 [2.1] podano w Tablicy 1, przy czym dopuszcza sie
zmiane kata nachylenia dachu w zakresie od 0° do 15°.

Tablica 1
Poziom wykorzystania obcigzenia aq;”
Wariant | i Wariant If Wariant li
75% 70% 65% 55%
Grubo$é warstwy izolacji z ptyt ze skalnej wetny mineralnej
2 80 mm 290 mm 2100 mm 2100 mm
Minimalna klasa
odpornosci ogniowej R15 R 20 R 30 R 45
konstrukcji wsporczej
‘f)'gfl‘;‘of,’v‘;‘;%’:;f:' REI 15 REI 20 REI 30 REI 45

*) aq1= q(g, p, 94, S)/q1 - maksymalny poziom wykorzystania obcigzenia z uwagi
na nosnos¢ blachy trapezowej ,q:" przy uwzglednieniu wartosci
obliczeniowych:

- ciezaru wiasnego dachu ,g"

- obcigzenia podwieszonego ,p”
- obcigzenia uzytkowego ,qq4"

- obcigzenia $niegiem ,S”.
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4.2. Klasy odpornosci ogniowej dachow warstwowych z czescig nosng z
elementow zelbetowych, wykonywanych zgodnie z opisem w p. 3, wediug
kryteriow normy PN-EN 13501-2+A1:2010 [2.1] podano w Tablicy 2, przy czym
dopuszcza sie zmiane kata nachylenia dachu w zakresie od 0° do 15°.

Tablica 2

Minimalna klasa
odpornosci ogniowe;j
czesci nosnej z RE 15 RE 20 RE 30 RE 45
elementéw
zelbetowych

Klasa odpornosci
ogniowe] dachu REI 15 REI 20 REI 30 REI 45

5. Termin waznosci klasyfikacji

Klasyfikacja ogniowa podana w p. 4 zachowuje waznos¢ do 31 lipca 2019 roku

pod warunkiem, ze w rozwigzaniach dachow warstwowych z czescig nosng z

blachy trapezowej lub elementéw Zelbetowych, opisanych w p. 3 nie zostang

dokonane zadne zmiany.
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IZOHAN Sp. z o.0.

ul. buzycka 2
81-963 Gdynia

Praca ITB nr 03006.2/21/Z00NZP

Orzeczenie techniczne dotyczace Klasyfikacji nr 01474.2 /16 /Z00NZP
w zakresie odpornosci ogniowej dachow warstwowych
firmy IZOHAN Sp. z 0.0. z izolacja cieplna
z plyt ze skalnej welny mineralnej

1. Podstawy formalne

- Zlecenie firmy IZOHAN Sp. z o.0.
- Umowa nr 03006/21/Z00NZP.

2. Podstawy merytoryczne

[1] Norma PN-EN 13501-2:2016-07. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementow budynkoéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

[2] Raport ITB nr FIRES-FR-111-11-AUNE z badania odpornosci ogniowej dachu
warstwowego. FIRES 2011.

[3] Raport ITB nr LZP01-01474/16/Z00NP z badania odpornosci ogniowej dachu
warstwowego. ITB 2016.

[4] Klasyfikacja ITB nr 01474.2/16/Z00NZP w zakresie odpornosci ogniowej
dachéw warstwowych z izolacjg cieplng z ptyt ze skalnej welny mineralnej
ITB 2016.

[5] Norma PN-EN 15725:2010. Raporty dotyczace rozszerzonego zakresu
zastosowania wyrobéw budowlanych i elementéw budynku z uwagi na ich
wtasciwosci ogniowe.
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3. Opis techniczny

Opis techniczny dotyczacy dachéw warstwowych firmy IZOHAN Sp. z o.0. z izolacja
cieplng z pilyt ze skalnej welny mineralnej podano w pracy ITB
nr01474.2/16/Z00NZP [4].

4. Badania odpornosci ogniowej

Klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej nr 01474.2/16/Z00NZP [4] dotyczaca
dachow warstwowych opracowano na podstawie wynikéw badan przedstawionych
w raportach z badan nr FIRES-FR-111-11-AUNE [2] oraz LZP01-01474/16/Z00NP

3].

5. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

Klasyfikacja dachéw warstwowych podana zostata w pracy nr 01474.2/16/Z00NZP
[4] i jest zgodna z kryteriami normy PN-EN 13501-2:2016-07 [1].

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej nie ulega zmianie.

6. Termin waznosci klasyfikacji w zakresie odpornosci ogniowej

Klasyfikacja ITB nr 01474.2/16/Z00NZP [4] (bedaca opinig ekspercka w rozumieniu
PN-EN 15725:2010, pkt. 3.13 [5]) dotyczaca dachéw warstwowych zachowuje
wazno$¢ do dnia 2022-12-31 pod warunkiem, ze w rozwigzaniach technicznych
dachéw warstwowych nie zostang wprowadzone jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne
lub materiatowe.

Niniejsze orzeczenie techniczne nie stanowi Kkrajowej aprobaty/oceny
technicznej, europejskiej aprobaty/oceny technicznej ani certyfikatu wyrobu i nie
moze by¢ podstawg do ich wydania.

Opracowat: Zweryfikowal: Zaakceptowal:
KIEROWNIK PRACOWNI
- 9 Qdpornoéci Ogniowej Elementow Konstrukcyjnych
C/ i Zabezpieczeh Ogniochronnych
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