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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa Zharmonizowana
specyfikacja
N EXL ER Al u 835 Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe technlgzna
zgodnie z
punktem 5 DWU
(2023/1) Odpo_rnoé(: na dziatanie NPD M
ognia zewnetrznego
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Reakcja na ogien Klasa E Xy 2
i 2 2 kPa (metoda A) Y.z
Wodoszczelnosé
. . . . . > 10 kPa (metoda A) X
a) izolacja wodochronna dachéw, podlegajaca badaniu — - -
- - Wytrzymato$¢ na rozcigganie:
reakcji na ogien - kierunek podtuzny 500 + 200 N/50 mm
. . . - wydtuzenie 4+2)%
b)  izolacja wodochronna dachow 4 “=2) Xy, z
. . . X X X ; L. - kierunek poprzeczny 300 + 150 N/50 mm
c) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynkéw, czesci - wydtuzenie 4+2)%
podziemnych podlegajgce badaniu reakgcji na ogien (Typ A) Odpornos¢ na przerastanie NPD M
i . . . . . 3 L. korzeni
d)  wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynkéw, czesci Odpornosé na NPD X
podziemnych (Typ A) obcigzenie statyczne > 5 kg (metoda B) y
e) roby do regulacji przenikania pary wodnej podlegajace Odpornosc na NPD X
Wr);e i)slom w zgakrejsiepreakc" na op'e)rz 'P o uderzenie 2 600 mm (metoda A) .z
przep g 9! Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: NPD X
f) wyroby do regulacji przenikania pary wodne;j. - kierunek podtuzny 150 + 100 N vz
- kierunek poprzeczny 150 + 100 N '
. Wytrzymatos$¢ ztgcza:
3. Producent:
- oddzieranie NPD X
NEXLER sp. z 0.0. - cinanie: NPD X
ul. Luzycka 2, 81-537 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85 - zaktad podtuzny 300 + 150 N/50 mm
e-mail: info@nexler.com - zaktad poprzeczny 500 + 200 N/50 mm y.z
Trwato$é:
NPD X
4. Systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: - trwalosé po sztucznym
starzeniu/degradaciji, 2 2 kPa (metoda A)
system 2+ — w zakresie zastosowan: b, d wodoszczelno$é y
system 3 — w zakresie zastosowan: a, c, e, f zgodnie z zatgcznikiem A
- odporno$¢ na chemikalia normy
5. Norma zharmonizowana: -
- po ekspozycji na sztuczne 1,3E+12
starzenie, opér dyfuzyjny pary m?*Pa*s/kg + 50%
X) EN 13707:2004+A2:2009 wodnej z
zgodnie z zatgcznikiem A
y) EN 13969:2004 oraz EN 13969:2004/A1:2006 - wptyw chemikaliow normy
Gigtkos¢ <0°C X
z) EN13970:2004 oraz EN 13970:2004/A1:2006 Gietkost w niskie] temperaturze Z0C vz
Przenikanie pary wodnej 1,3E+12 z
pary ) m?*Pa*s/kg + 25%
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Substancje niebezpieczne NPD Xy 2z

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne

1434 Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. z zestawem deklarowanych wiasciwoéci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja  wifasciwosci  uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.
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