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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: HYDROLEX 2E STYRO

Opis produktu: dwusktadnikowa masa asfaltowo - kauczukowa z suchg mieszanka polimerowo - cementowg zbrojona

wiéknami z wypetniaczem polistyrenowym.
Numer PKWiU: 23.99.13.0
Numer PCN: 2715 00 00
Rejestracja w systemie REACH: Ten produkt jest mieszaning. Nie podlega rejestracji. Numery rejestracyjne sktadnikow
w sekcji 3.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane
Dwusktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy, dyspersyjny preparat stuzgcy do uszczelniania w budownictwie na
zewnatrz budynkoéw (tarasy, balkony, fundamenty pod ziemig) oraz wewnatrz pod piwnice, garaze. Jako klej do
styropianu.
Zastosowanie odradzane — brak
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: IZOHAN sp. z 0.0.
Adres: ul. Luzycka 2, 81 - 963 Gdynia
Fax: (48/58) 620 39 44
E-mail: kartycharakterystyki@izohan.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy dostawcy w Polsce (czynny w godzinach 8:00-16:00): (48/58) 781 45 85
Krajowe Centrum Toksykologiczne — 42 631 47 24
Informacja Toksykologiczna — 22 618 77 10
Straz pozarna - 998
Policja - 997
Pogotowie Ratunkowe - 999

Ogédlnopolski telefon alarmowy — 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja Zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Zagrozenia

wynikajgce z wlasciwosci fizykochemicznych: | Brak danych

dla czlowieka: Skin Irrit. 2 - Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2.
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(H315 - Dziata draznigco na skore).
Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozenia 1.
(H317 — Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory).

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy,

kategoria zagrozenia 1. (H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu).

dla srodowiska: Brak danych

Na podstawie noty H i P substancja nie jest klasyfikowana jako rakotworcza.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem nr WE 1272/2008

e
vy
I
Piktogram:  GHSO07 GHSO05
Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENTWO

ZAWIERA:
OLEJ TALOWY NR CAS 8002-26-4 NR WE 232-304-6
WODOROTLENEK POTASU NR CAS 1310-58-3 NR WE 215-181-3
KLINKIER CEMENTU PORTLANDZKIEGO NR CAS 65997-15-1 NR WE 266-043-4
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H315 — Dziata draznigco na skére.
H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:
P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.
P261 — Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/ par/ rozpylonej cieczy.
P264 — Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P280 — Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronna/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.
P302+352 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody z mydtem.
P305 +P351 +P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukacé.
P333 + P313 - W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.
P403+P233 — Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
P501 — Zawartos$¢/pojemnik usuwac do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
2.3. Inne zagrozenia

Substancja nie spetnia kryteriéow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll rozporzadzenie REACH.
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Pyt cementowy moze dziata¢ draznigco na ukfad oddechowy. Po kontakcie cementu z wodg moze sie wytworzy¢
srodowisko alkaliczne. W zwigzku z wysokg alkalicznoscig produkt moze dziata¢ draznigco na skore i oczy. W niektorych
przypadkach ze wzgledu na zawarto$¢ rozpuszczonego CR(VI) mogg wystgpic reakcje alergiczne.

Zawartos¢ rozpuszczonego chromu (V1) w produkcie jest ponizej 2 mg/kg (0,0002%).

SEKCJA 3. SKLAD/ INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny
SKLADNIK A:
Klasyfikacja wg
Nazwa produktu/ Nr :
i % wag. . Nr CAS Nr WE Rozporzadzenia (WE) nr Typ
skdadnika " M%9- | indeksowy 1272/2008 (CLP)
Olej talowy 0-6,18 - 8002-26-4 | 232-304-6 Skin Sens. 1 H317 [A]

Acute. Tox. 4 H302
Wodorotlenek potasu 0-1,55 | 019-002-00-8 | 1310-58-3 | 215-181-3 Skin Corr. 1A H314 [A]
Met. Corr. 1 H290

SKEADNIK B:

Klasyfikacja wg

Nazwa produktu/ Nr ;

. Rozporzadzenia (WE) nr T
skiadr"ka % Wag. indekSOWy Nr CAS Nr WE 1272/2008 (CLP) yp

Skin Irrit. 2 H315

Klinkier cementu Eye Dam. 1 H318

portlandzkiego 3.7-89 ) 65997-15-1 | 266-043-4 Skin Sens. 1 H317 [Al

STOT SE 3 H335
Nie ma dodatkowych sktadnikéw, ktére wedtug obecnej wiedzy dostawcy sg sklasyfikowane i przyczyniajg sie do

klasyfikacji preparatu, i w zwigzku z tym wymagajg ich podania w tej sekgciji.

Do klasyfikacji preparatu przyjeto rzeczywistg zawartos¢ sktadnikow niebezpiecznych.
Typ:

[A] - sktad

[B] — zanieczyszczenia

[C] — dodatek stabilizujgcy

Petny tekst uwag H podano w sekc;ji 16.

Nr rejestracji REACH:

Klinkier cementu portlandzkiego jest wytaczony z obowigzku rejestracji na mocy art. 2, ust. 7 lit. b oraz zatacznika V, pkt
10 rozporzadzenia REACH.

Wodorotlenek potasu — 01-2119487136-33-XXXX

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
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4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkow pierwszej pomocy.

Uwaga: W pierwszej kolejnosci nalezy wyprowadzi¢ poszkodowang osobe ze skazonego Srodowiska. Utozy¢ na lewym
boku z gtowg skierowang w doét. Nalezy unika¢ kontaktu z mokrym produktem zawierajgcym cement.

Wdychanie:

Zatrucie inhalacyjne nie wystepuje, w celu uniknigcia podraznienia zaleca sie zapewnienie statego doptywu swiezego
powietrza.

Spozycie:

Pod Zadnym warunkiem nie wywotywa¢ wymiotéw.

Nie podawa¢ mleka, tluszczow.

Przy utracie przytomnoSci:

— utozy¢ poszkodowang osobe w pozycji dla nieprzytomnych,

— skontrolowa¢, czy samodzielnie oddycha,

— jezeli nie oddycha, zastosowa¢ sztuczne oddychanie,

— nie podawac niczego doustnie, gdy poszkodowana osoba jest nieprzytomna,

— nie podawac alkoholu, morfiny lub innych srodkéw pobudzajgcych.

Przy zachowanej przytomno$ci:

— podawac 2 opakowania (10g) aktywnego wegla drzewnego zawieszonego w 500 ml wody, a nastepnie 3 dawki po 1
opakowaniu (5g) w 100 ml wody co 20 minut.

Do chwili odtransportowania do szpitala choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

Wymywac produkt z oka za pomocg duzej ilosci wody tak szybko, jak tylko jest to mozliwe. Utrzymywac¢ powieki szeroko
rozchylone. Czynno$¢ ta musi by¢ wykonywana przez co najmniej 10 minut. Jesli nie ma pewnosci, ze produkt zostat
catkowicie usuniety, ptukanie oka powtarza¢ przez dalsze 10 minut.

Zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skoéra:

Usuna¢ natychmiast skazong odziez i obuwie. Sptukiwa¢ produkt obfitg iloscig wody przez co najmniej 10 minut. Jezel
na skorze widoczny jest jakikolwiek $lad substancji chemicznej, sptukiwanie nalezy kontynuowac przez nastepne 10
minut.

W przypadku, gdy podraznienie skéry nie mija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Moze spowodowaé powazne i potencjalnie nieodwracalne obrazenia na skutek kontaktu z oczami. W przypadku
powtarzajgcego sie narazenia moze dojs¢ do wysuszania, ztuszczania oraz pekania skory, dziatanie uczulajgce.
Wielokrotne wdychanie pylu cementowego przez diuzszy okres czasu zwieksza ryzyko rozwoju chordb ukfadu
oddechowego.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
poszkodowanym

Pokazac karte charakterystyki lub etykiete/ opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy.
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SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Gasnice CO,, gasnice proszkowe z proszkiem gaszgcym ABC, gasnice proszkowe
z proszkiem gaszgcym BC, gasnice pianowe, gasnice ptynowe z dodatkowym wodnym roztworem s$rodka.

Niewtasciwe srodki gasnicze: brak.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt jest niepalny, jednak w Srodowisku ognia mogg wydziela¢ sie gryzgce dymy bedace mieszaning destruktow
asfaltu.

Informacje dla strazy pozarnej

W razie pozaru zawiadomi¢ otoczenie o pozarze, usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu
w likwidacji skutkow zdarzenia. W razie koniecznosci zarzadzi¢ ewakuacje. Wezwa¢ Panstwowg Straz Pozarng, ekipy
ratownicze oraz Policje. W akcji ratowniczej mogg bra¢ udziat jedynie osoby przeszkolone, wyposazone we wtasciwe
ubrania ochronne i niezalezng aparature do oddychania wyposazong w maske.

Maty pozar gasi¢ gasnicg sniegowg (CO3) lub proszkowg (ABC albo BC), duzy pozar gasi¢ piang lub w ostatecznosci
rozproszonymi prgdami wody. Zbiorniki i inne opakowania narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda,
a w miare mozliwosci usunagé z zagrozonego obszaru.

Nie dopusci¢ do przedostania sie sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Powstate Scieki

i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Usunag¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidacji skutkéw
zdarzenia. W razie koniecznosci zarzgdzi¢ ewakuacje. Wezwa¢ Panstwowg Straz Pozarng, ekipy ratownicze oraz
Policje. W akgciji ratowniczej moga braé udziat jedynie osoby przeszkolone, wyposazone we witasciwe ubrania ochronne
i niezalezng aparature do oddychania wyposazong w maske. Unika¢ kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Unikaé
szczegolnie zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nie wdychaé par. Stosowaé ubrania ochronne z tkanin powlekanych
i rekawice ochronne.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie preparatu do kanalizacji, wéd powierzchniowych, gruntowych oraz do gleby.
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby bhp, ratownicze i ochrony srodowiska oraz organy
administracji.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Ograniczy¢ wyciek. Stara¢ sie odcig¢ zrodto skazenia srodowiska (zamkng¢ doptyw cieczy, uszczelni¢ uszkodzone
opakowanie i umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym), miejsce gromadzenia sie produktu obwatowac¢, mate ilosci rozlanego
produktu przysypac¢ niepalnym materialem chionnym, zebraé, skierowaé do ewentualnego zagospodarowania lub

Zniszczenia.
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6.4.

Odniesienia do innych sekcji

Odnies¢ sie rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobieganie zatruciom: Unikaé bezposredniego kontaktu z produktem, unikaé zanieczyszczenia oczu. Unikaé
zanieczyszczenia ubrania. Podczas stosowania produktu nie je$¢, nie pi¢, nie zazywac¢ lekarstw, przestrzega¢ zasad
higieny osobistej, stosowac odziez i sprzet ochrony osobistej. Przechowywa¢ w zamknieciu. W pomieszczeniach pracy
oraz magazynowych nie powinny przebywac¢ osoby postronne, w szczegdlnosci dzieci, kobiety cigzarne, osoby chore
| w podesztym wieku. Dzieci nalezy chroni¢ przed dostepem do wyrobu.

Zapobieganie pozarom i wybuchom: W miejscu stosowania i przechowywania zapewni¢ fatwy dostep do $rodkéw
gasniczych oraz sprzetu ratowniczego.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich, wzajemnych niezgodnosci

W oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach, na paletach, na wyznaczonym do tego
celu placu magazynowym. Dopuszcza sie magazynowanie produktu na utwardzonym, otwartym terenie.

Materiatu nie przechowywac razem z zywno$ciag, napojami i paszami dla zwierzat. W zalezno$ci od rodzaju i pojemno$ci
opakowan, w ktérych znajduje sie wyrdb nalezy ustawia¢ na palecie od 12 - 75 opakowan. Produkty bitumiczne na bazie
wody wymagajg przy skladowaniu zachowania specjalnych warunkéw w zakresie temperatury i wilgotnosci tzn.
temperature powyzej 5°C. W miare mozliwosci do sktadowania nalezy wybieraé miejsca zacienione lub zadaszone.
Podczas prac zatadunkowych nalezy uzywac odziezy roboczej i rekawic. Wyréb przechowywac poza zasiegiem dzieci.
Szczegolne zastosowania koncowe:

Brak informacji o innych zastosowaniach niz wymienione w sekcji 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli

Normy ekspozycji dla zagrozenn zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spofecznej
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenn czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz. U. poz. 817 z pdzniejszymi zm.).

Wartosci dla cementu portlandzkiego:

Pyt catkowity: NDS: 6 mg/m*,

Pyt respirabilny: NDS: 2 mg/m® , DNEL wdychanie (8h): 2mg/m?®

Wartosci dla KOH:

NDS: 0,5mg/m?

NDSCh: 1mg/m®

Kontrola narazenia:

Stosowne techniczne srodki kontroli:
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W miejscu pracy nalezy zadba¢ o miejsce do umycia ciata oraz do ptukania oczu (prysznice bezpieczenstwa i fontanny
do ptukania oczu). Wybor sprzetu ochronnego zalezy od narazenia na produkt.

Ochrona rak: Rekawice ochronne typu winylowe lub nitrylowe.

Ochrona oczu: Okulary ochronne.

Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana; w przypadku wystapienia wysokich
stezen opardéw nalezy stosowa¢ maski ochronne z filtrem typu A.

Ochrona skory: Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Fartuchy ochronne.

Kontrola narazenia srodowiska:

Nalezy rozwazy¢ zastosowanie srodkow ostroznosci w celu zabezpieczenia terenu wokét zbiornikow magazynowych.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad - skt.A — brunatna tiksotropowa potptynna masa, skt.B — szary proszek.

Zapach — skt.A - charakterystyczny dla wodnej dyspers;ji asfaltow

Prég zapachu — brak danych

pH - ski.A -13 - 14, ski. B — 8-11 (dla mieszaniny z wodg)

Temperatura topnienia/krzepniecia - 0°C

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia - T,,,=100°C

Temperatura zaptonu — brak danych

Szybkos¢ parowania — brak danych

Palnos¢ — produkt niepalny

Goérnal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci — brak danych
Preznos¢ par — brak danych

Gestos¢ par — brak danych

Gestosé wzgledna w temperaturze 22 °C — skt. A - 1,00 — 1,10 g/cm3, skt.B-1,10-1,30 g/cm3
Rozpuszczalnosé:

- W wodzie — rozpuszcza sie

-w innych rozpuszczalnikach — nie rozpuszcza sie¢ w wiekszosci rozpuszczalnikéw organicznych
Wspétczynnik podziatu n — oktanol /woda — brak danych

Temperatura samozaptonu — brak danych

Temperatura rozktadu — brak danych

Lepkosé umowna — nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe — nie ma niebezpieczenstwa pozaru, czy wybuchu w normalnych warunkach
Wiasciwosci utleniajgce — brak danych

Inne wiasciwosci

Brak.
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SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

Substancja nie jest reaktywna.

Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym
cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postgpowania z nim.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Dodawanie sproszkowanego aluminium do mokrej zaprawy cementowej moze powodowac wydzielanie wodoru.
Warunki, ktérych nalezy unika¢ :

Ujemne temperatury. Unika¢ zawilgocenia — preparat ulega stwardnieniu.

Materialy niezgodne:

Emulsje kationowe, kwasy i ich roztwory, sproszkowane aluminium.

Niebezpieczne produkty rozktadu:

W czasie spalania mogg powstac¢ trujgce dymy lub pary, tlenki wegla.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Substancja Droga narazenia Gatunek badany Wynik
KOH Doustna Szczur LDso- 273 mg/kg

Dziatanie zrace/draznigce na skore:

Powoduje pekanie i tuszczenie sie skory na skutek jej wysuszenia i odttuszczenia; przy dtuzszym lub czestym kontakcie
powoduje podraznienie skoéry. Produkty na bazie cementu sg wysoce higroskopijne i chtong wode z kazdego materiatu,
na ktérym sie znajdujg, dlatego nalezy natychmiast usuwaé wszelkie zanieczyszczenia skéry w celu unikniecia
wysuszenia lub poparzenia skéry.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

Dziata draznigco na skoére. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Prysnigcie produktu do oka moze powodowac
podraznienie bton $luzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie) lub przejSciowe podraznienie oczu. Pyty
preparatu podrazniajg oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:

Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. Narazenie na kontakt z pylem cementowym moze doprowadzi¢ do
podraznienia drog oddechowych. Czeste wdychanie pytu przez dtuzszy czas zwieksza ryzyko rozwoju choréb ptuc.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Rakotworczos¢:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Na podstawie noty P substancja nie jest klasyfikowana
jako rakotworcza.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne ostre:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksycznosé:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Badanie ekotoksykologiczne z cementem portlandzkim na daphnia magnai selenastrum coli wykazaty nieznaczny efekt
toksykologiczny. W zwigzku z tym nie mozna bylo ustali¢ wartosci LCso i ECsg. Nie stwierdzono takze toksycznego
oddziatywania na osad. Wprowadzenie wiekszych ilosci cementu do wody moze jednak doprowadzi¢ do podwyzszenia
wartosci pH i w zwigzku z tym, w szczegélnych warunkach moze on by¢ toksyczny dla zycia wodnego

Scieki wprowadzane do $rédlgdowych wod powierzchniowych i wéd morskich nie mogg zawiera¢ odpadkéw statych i ciat
ptywajacych.

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu:

Produkt nie podlega biodegradacji w zakresie istotnym dla srodowiska naturalnego.

Zdolnos¢ do bioakumulacji:

Nie dotyczy — substancja UVCB. Asfalty nie rozpuszczajg sie w wodzie i nie kumulujg w glebie.

Mobilnos¢ w glebie

Nie dotyczy — substancja UVCB.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancja nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll rozporzagdzenie REACH.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopusci¢ do przedostania sie preparatu do systemu kanalizacyjnego, wod powierzchniowych lub gleby.
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SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Wyréb po wymieszaniu:

Grupa: 17 Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac
glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)

Podgrupa: 17 03 Mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe

Rodzaj: Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01*

Kod: 17 03 02

Wyrob przed wymieszaniem:

Skfadnik A

Grupa: 17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac

glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

Podgrupa: 17 03 Mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe

Rodzaj: Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01*

Kod: 17 03 02

Skfadnik B

Grupa: 10 Odpady z procesow termicznych

Podgrupa: 10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich
wyrobow

Rodzaj: Wybrakowane wyroby

Kod: 10 13 82

Opakowania wQ:

rodzaju 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych.

Usuwanie nadwyzki lub odpadu

Za odpad mozna uzna¢ produkt tylko wtedy, gdy catkowicie nie nadaje sie do zagospodarowania. Odpadowy produkt
odstawiany jest do miejsca wskazanego przez stuzbe ochrony srodowiska.

Postepowanie z produktem

Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych gruntowych. Nie sktadowa¢ na
wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwo$¢ wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U 2013, poz. 21
z pozniejszymi zmianami)

Usuwanie opakowan po preparacie

Recykling lub unieszkodliwianie odpaddéw opakowaniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, poz. 888).

W przypadku opakowan wielokrotnego uzytku — mozna je powtdrnie wykorzysta¢ po uprzednim oczyszczeniu.
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SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wyréb nie podlega przepisom dotyczacym przewozu materiatdw niebezpiecznych RID, ADR, IMDG i nie jest

sklasyfikowany jako niebezpieczny.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny.
. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011)

z pozniejszymi zmianami (Dz. U., 2015, poz.675) oraz tekst jednolity (Dz. U. 2015, poz. 1203 z 20 sierpnia 2015 r.)

. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353
z 31 grudnia 2008 roku) z pézniejszymi zmianami (dostosowania do postepu technicznego 1 - 9 ATP).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U., poz. 817 z dnia
23.06.2014 r. z pézniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikdw chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016).

. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011
z pbézniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013 z p6zniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U., poz. 888,

2013 z pbézniejszymi zmianami).

. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U.
poz. 1923, 2014).

. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).

. Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
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15.2.

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia
2006 roku z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2015, poz. 450 z p6zniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie MS z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1973).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (ij. Dz.U. 2013, poz. 1232) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U 2003, nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kryteriéw

i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2014.0.6).

. Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR)
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1119).

. Prawo wodne (Dz.U. z 2017, poz.1566)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan

lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 z 1996 r.) z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym
warunkoéw ich zatrudnienia przy niektérych z tych prac (Dz.U. nr 200 poz. 2047) z p6zniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (tj. Dz.U.2012 nr 124 z pézniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie (WE) nr 2015/830 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie zostata przeprowadzona. Dostawca przeprowadzit ocene
bezpieczenstwa chemicznego na skladnikéw: oleju talowego, wodorotlenku potasu oraz klinkieru cementu

portlandzkiego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie srednie wazone,
ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8 - godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnosci zawodowej,
nie powinno spowodowac¢ zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen.

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe ustalone jako
wartos¢ srednia, ktéra nie powinna spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia

jego przysztych pokolen, jezeli utrzymuje sie w Srodowisku pracy nie dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany robocze;j.
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DNEL - Poziom niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka — poziom narazenia na dziatanie substancji
niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka.

VvPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulac;ji.

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulac;ji i toksyczna.

BCF - Wspotczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego stezenia
w wodzie w stanie rownowagi.

ADR - umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Miedzynarodowy Kodeks £adunkéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code)
CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczegolnosci
zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS — ang. European
Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych
ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych
w publikacji ,No-longer polymers”

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatéw niebezpiecznych ONZ, pochodzacy
z ,Przepisow modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina lub przedmiot.

UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne.

Literatura i zrédta danych:
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.

Karty charakterystyki sktadnikéw produktu.

Lista odpowiednich zwrotéw okreslajacych ryzyko zagrozen lub zwrotéw wskazujacych srodki ostroznosci,
ktore nie zostaly podane w calosci w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.

Met Corr. 1 — Substancje powodujgce korozje metali, kategoria zagrozenia 1.

Acute Tox. 4 - Toksycznosé, ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrozenia 4

Skin Corr. 1A — Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria zagrozen 1A.

Skin Irrit. 2 - Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2.

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozenia 1

Eye Dam 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1.

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3, dziatanie

draznigce na drogi oddechowe.

H290 — Moze powodowac korozje metali.
H302 — Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
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H315 — Dziata draznigco na skore.
H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 — Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
Aktualizacja sekcji: 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16.

Zalecenia dotyczgce szkolen pracownikéow:

Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,
stosowania ochron indywidualnych, dziatah zapobiegajgcych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i doswiadczen, na podstawie danych
dostarczonych przez producentéw sktadnikow produktu. Nie stanowig jednak gwarancji witasnosci produktu ani
specyfikacji jakosciowej.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za podjecie wszelkich krokdw majgcych na celu spetnienie wymogoéw prawa
krajowego. Informacje zawarte w powyzszej karcie stanowig opis wymogow bezpieczenstwa uzytkowania substancii.
Uzytkownik ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnych celow.

Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowig oceny bezpieczenstwa miejsca pracy uzytkownika. Karta charakterystyki
nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwos$ci substancji.

Przedstawione informacje nie mogg mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie
podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sg kontrolowane przez producenta, a zatem obowigzkiem
uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkéw bezpiecznego obchodzenia sie z produktem. Uzytkownik ponosi

catkowitg odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie produktu, w celach innych niz zalecane przez producenta.
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