4ZOLEX

GRUNTOFOL

Roztwor do gruntowania

Impregnat do gruntowania podtozy chtonnych oraz porowatych.

CECHY PRODUKTU

e Jednorodna ciecz koloru mleczno-biatego

e Whnika gteboko w pory powodujgc ich wstepng hydrofobizacje
e Tworzy cienkg powtoke wzmacniajaca podtoze

e Zwieksza przyczepnosci nanoszonych na nig powtok

e Nie zawiera zadnych zwigzkdéw organicznych

e Jest wyrobem ekologicznym, ktéry nie wywiera negatywnego
wptywu na srodowisko naturalne

ZASTOSOWANIE

Preparat przeznaczony jest do wzmacniania podtoza,
jego hydrofobizacji, zwigzania luznych czgstek, zwiekszenia
przyczepnosci  wtasciwej warstwy hydroizolacyjnej wykonanej

z hydroizolacji dyspersyjnych: Izofol, 1zofol Flex, lzofol Dach oraz
zaprawy mineralnej Cemizol 2EP. Typowe poditoza wymagajace
gruntowania przy pomocy Gruntofol to beton, beton komadrkowy,
tynki cementowe, ptyty gipsowo-kartonowe, drewno, piyty
z materiatéw drewnopochodnych i inne podtoza chtonne.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-C-81906:2003

DANE TECHNICZNE

Barwa Mleczno- biata

Gestos¢ w temperaturze 20°C 1,0 £0,05 g/cm3

Zawartos¢
nielotnych

substancji Co najmniej 10%

Zdolnos¢ rozcienczania woda Zupetna

Czas schniecia warstwy Okoto 1 godziny

Ilo$¢ warstw 1-2
0,2-0,25 kg/m’

Zuzycie

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Nowe tynki, betony iinne podtoza mineralne powinny by¢ zwigzane
i wysezonowane. Podtoze nalezy oczyscic z luinych czastek,
tuszczacych sie powtok, ttuste plamy usunac. Jezeli powierzchnia
wymaga wyréwnania, ubytki oraz nieréwnosci uzupetni¢ zaprawg
mineralng w zaleznosci od rodzaju podtoza.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Gruntofol starannie wymieszaé pedzlem/watkiem w pojemniku.

WYKONANIE

Preparat naktada sie na podtoze przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Na podtoze aplikowac jedng warstwe. W przypadku
podtozy szczegdlnie chtonnych zaleca sie operacje gruntowania
przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym pierwszg warstwe wykonujemy
Gruntofolem rozcienczonym wodg wstosunku 1:1. Na tak
przygotowane podtoze, po wyschnieciu preparatu gruntujgcego,
naktadamy wtasciwg warstwe hydroizolacji.

WARUNKI WYKONANIA

Prace z uzyciem preparatu Gruntofol

w temperaturze powyzej +5°C.

nalezy  prowadzi¢

NARZEDZIA

Pedzel, watek.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzie my¢ w trakcie prac oraz po kazdorazowym uzyciu wodg.

SKLADOWANIE | TRANSPORT

Produkt jest wrazliwy na temperatury ujemne. Przechowywad,
przewozi¢ i stosowaé w temperaturze pow. +5°C. Produkt moze by¢
stosowany w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: Kanister 11,51, 101
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e Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi,

instrukcjg producenta, normami i wtasciwymi przepisami
BHP.

e Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane
sg dla temperatury 23°C *+ 2°C i wilgotnosci wzglednej 55-
60%. W innych warunkach czas schniecia moze ulec zmianie.

e  Okres przydatnosci wyrobu do uzycia 12 miesiecy od daty
produkcji.

e  Produkt ekologiczny. Mozna stosowac¢ w pomieszczeniach
zamknietych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

e  Produkt chroni¢ przed dzie¢mi. W razie zabrudzenia oczu
nalezy natychmiast przemy¢ jeduza iloscia wody
i skontaktowac sie z lekarzem.

e  Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego
lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

e  Przed uzyciem zapozna¢ sie ze szczegdétowymi warunkami

stosowania produktu. w przypadku watpliwosci
skontaktowac sie z producentem.

ZALECENIA OGOLNE

Producent nie ma wptywu na niewtasciwe uzycie materiatuy,
jego zastosowanie do innych celéw lub w innych warunkach niz wyzej
opisane. Gwarancjg objeta jest tylko jakos¢ dostarczonego wyrobu.
Prawidtowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie
podlega naszej kontroli. Ani Producent ani jego upowazniony
przedstawiciel nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty
poniesione wskutek nieprawidtowego uzycia lub przechowywania
produktu.

Pracownicy firmy upowaznieni sg do przekazywania informacji
technicznych tylko i wytgcznie zgodnych z niniejszg kartg techniczna.
Informacje réznigce sie od informacji zawartych w niniejszej karcie
winny by¢ potwierdzone w formie pisemne;j.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zasiegnac¢ porady
producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowigzujgca
i zastepuje wszystkie poprzednie.
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